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 خدا نامبه 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصلاح قانون 3مادۀ کی بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

)رسمی( استانداردهای ملی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

به  92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 

 جهت  اجرا ابلاغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه رد استاندارد تدوین

تولیدی،  به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

کنندگان، مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

نویس  پیش  .شودمی حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 دریافتاز  پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

 و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها

 .شودمی منتشر

کنند  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صلاح ذی و مند علاقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بدین ترتیب ،   .شودمی منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملی  کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوندمی تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل مربوط که استاندارد

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
9المللی الکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1

(IEC) 

3قانونی  شناسی اندازه المللی بین سازمان و
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)کشور در 

 پیشرفت های آخرین از کشور ، خاص الزامات و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در . کندمی فعالیت

  .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی ،

 سلامت کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برای قانون ، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواندمیسازمان ملی استاندارد ایران 

 از اجرای بعضی اقتصادی ، و محیطی زیست ملاحظات و محصولات کیفیت از اطمینان حصول عمومی ، و فردی ایمنی و

 استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب با وارداتی، اقلام یا /و کشور داخل تولیدی محصولات برای را ایران ملی استانداردهای

-و درجه صادراتی کالاهای استاندارد اجرای کشور ، محصولات برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواندمی سازمان نماید. 

در  فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین نماید . اجباری را آن بندی

 ها آزمایشگاه محیطی ،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سامانه صدور گواهی و ممیزی بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، زمینۀ

 اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسایل کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز

 بر و اعطا ها آن به صلاحیت تأیید گواهینامۀ لازم ، شرایط احراز صورت در و کندمی ارزیابی ایران تأیید صلاحیت نظام ضوابط

 فلزات عیار تعیین سنجش ، وسایل کالیبراسیون ) واسنجی ( کاها ،ی المللی بین دستگاه ترویج . کندمینظارت  آن ها عملکرد

 .است  سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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 کميسيون فني تدوين استاندارد

  - 5قسمت  -(MPEG) گروه کارشناسان تصوير متحرک هاي ويديويفناوري -فناوري اطلاعات »

 «بازپيکربنديرسانه با قابليت  کدگذاري انطباقنرم افزار مرجع و 

 
 سمت و / يا نمايندگي رئيس: 

 ترابی ، مهرنوش

 تجارت الکترونیک( –)فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات  
 

 کارشناس استاندارد

  دبير:

 مشرف، بهنوش

 های کامپیوتری(شبکه -)فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات 
 

 کارشناس استاندارد
 

  ): )اسامی به ترتیب حروف الفبااعضاء

 احمدی، محمد

 مخابرات( -)فوق لیسانس مهندسی برق
 

 کارشناس استاندارد
 

 رضا، اشرفی

 (مخابرات -برق)فوق لیسانس مهندسی 

تامین تله  مدیر بخش توسعه فناوری شرکت

 کام
 

 فاطمه، صدرایی

 افزار(نرم  -)لیسانس مهندسی کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات شرکت فولاد 

 هرمزگان
 

 صدیقه،  قاسمی زاده

 (سخت افزار – لیسانس مهندسی کامپیوتر)
 

ای شبکه شرکت برق منطقهکارشناس 

 هرمزگان
 

 رقیه، وزباشیی

 افزار(نرم  -)لیسانس مهندسی کامپیوتر

ای کامپیوتر شرکت برق منطقهکارشناس 

  هرمزگان
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 فهرست مندرجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان
 

 صفحه

 ب سازمان ملی استاندارد  با آشنایی

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 1 هدف و دامنه کاربرد        1

 1 الزامیمراجع         9

 1 تعاریف و اصطلاحات        3

 ISO/IEC 23002-4 9آزمون انطباق کتابخانه ابزار رسانه استاندارد  2

 ISO/IEC 14496-2 3نمون ساده استاندارد انطباق با رخ 3

 ISO/IEC 14496-10 6محدود شده  پایهنمون طباق با رخان 6

 ISO/IEC 14496-10 3شرفت یدر حال پ  ینمون بالاانطباق با رخ 3

 RCM  (RSM) 19 یسازهیمدل شب 3

 RCM 13افزار مرجع ساختار نرم 2
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 گفتارپيش

  - 3قسمت  -(MPEG)متحرک  ریگروه کارشناسان تصو های ویدیویفناوری -فناوری اطلاعات» استاندارد

پیش نویس آن در کمیسیون فنی مربوط،  که «بازپیکربندیرسانه با قابلیت  کدگذاری انطباقنرم افزار مرجع و 

اجلاسیه کمیته  سیصد و سی و هفتمین ستاندارد( تهیه و تدوین شده و درتوسط بهنوش مشرف )کارشناس ا

ک یمورد تصویب قرار گرفته است اینک به استناد بند  93/91/23ملی استاندارد رایانه و فرآوری داده مورخ 

به  1331قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه  3ماده 

 .شودمیعنوان استاندارد ملی منتشر 

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت 

زوم تجدید نظر خواهند شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل استانداردهای ملی ایران در مواقع ل

این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین 

 باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد. 

 تاندارد مورد استفاده قرار گرفته است به شرح زیر است:منبع و ماخذی که در تهیه این اس

ISO/IEC 23002-5:2013, Information technology — MPEG video technologies—Part 5: 

Reconfigurable media coding conformance and reference software 
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 مقدمه

 چارچوب کدبندی رسانه با قابلیت باز تنظیم، ISO/IEC 23002-4و  ISO/IEC 23001-4استاندارد ملی  دو

(RMC)1 کنند. را تعریف می 

مشخص کردن یک های استاندارد برای  ، چارچوب کلی و همچنین زبانISO/IEC 23001-4استاندارد 

یک توصیف  2(ADMمدل کدگشای انتزاعی ) کند. ، را تعریف میRMCپیکربندی کدشده از یک کدگشای 

های ضروری را برای  برد و تنها ویژگی را به کار می 3مدل محاسباتی جریان داده پودمانی اجرایی است که

 کند. تعریف پیکربندی کدشده، استفاده می

های  های کدبندی ویدئو، مولفه کتابخانه یکپارچه از الگوریتم به شکل یک ISO/IEC 23002-4استاندارد 

که در یک پیکربندی موردنظر،  کند شوند، مشخص می ه میخواند 4(FUsرا که واحدهای عملیاتی )  پودمانی

ADM سازد. ها و سطوح استانداردهای کدگشای موجود جاری را می نمون تعدادی از رخ 

 

                                                 
1-Reconfigurable Media Coding 

2-Abstract Decoder Model 

3-Modular 

4-Functional Units 
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 5قسمت  -(MPEG) متحرک  ريگروه کارشناسان تصو هاي ويديويفناوري -فناوري اطلاعات

 بازپيکربنديرسانه با قابليت  کدگذاري انطباقنرم افزار مرجع و   -

 هدف و دامنه کاربرد      6

 تعیین: هدف از تدوین این استاندارد

 ،مشخص شده است ISO/IEC 23002-4که در استاندارد  یمفهوم انطباق  -

 ،مشخص شده است ISO/IEC 23002-4افزار مرجع مربوط به آنچه در استاندارد ساختار نرم -

 باشد. می

به عنوان نرم افزار مرجع  ISO/IEC 23002-4و استاندارد زیر در این استاندارد  های نمون / رخ در حال حاضر استانداردها

 هستند:

 ISO/IEC 14496-2نمون ساده رخ -

 ISO/IEC 14496-10ایه محدود شده پن نمورخ -

 ISO/IEC 14496-10حال پیشرفت  نمون بالای دررخ -

 مراجع الزامي      2

 بدین ترتیب .است شده داده ارجاع هاآن به ایران ملی استاندارد این متن در که است مقرراتی حاوی زیر الزامی مدارک

 داده ارجاع انتشار تاریخ ذکر با مدرکی به کهصورتی در .شودمی محسوب ایران ملی استاندارد این از جزئی مقررات آن

 ذکر بدون که مدارکی مورد نیست. در ایران ملی استاندارد این آن موردنظر بعدی تجدیدنظرهای و هااصلاحیه باشد، شده

 . است نظر مورد هاآن بعدی هایاصلاحیه و تجدیدنظر آخرین همواره شده است، داده ارجاع هاآن به انتشار تاریخ

 :است الزامی استاندارد این برای زیر جعامر از استفاده
2-1 ISO/IEC 23001-4, Information technology – MPEG system technologies- Part 4: Codec 

configuration representation. 

2-2 ISO/IEC 23002-4, Information technology – MPEG video technologies- Part 4: Video tool library  

2-3 ISO/IEC 14496-2, Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 2: Visual 

2-4 ISO/IEC 14496-4, Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 4: Conformance 

testing 

2-5 ISO/IEC 14496-10, Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 10: Advanced 

Video Coding 

 

 تعاريف  و اصطلاحات  3

، اصطلاحات و تعاریف زیر ISO/IEC 23001-4در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد 

 رود:نیز به کار می

 

 

 



 

9 

 

3-6 

 1(CBPنمون پايه محدود شده )رخ

 .ISO/IEC 14496-10نمون استاندارد کدبندی ویدئو پیشرفته تعریف شده در استاندارد رخ

3-2  

   2(PHP) نمون بالاي در حال پيشرفترخ

 .ISO/IEC 14496-10نمون استاندارد کدبندی ویدئو پیشرفته تعریف شده در استاندارد رخ

3-3  

   3(RMC) رسانه با قابليت باز تنظيمنمون رخ

، به منظور ارتقا استانداردهای کدبندی 4(MPEG) گروه کارشناسان تصویر متحرک چارچوب تعریف شده به وسیله

 رسانه  در سطح ابزار.

3-4  

   5(SP) نمون سادهرخ

 .ISO/IEC 14496-2، تعریف شده در استاندارد 9قسمت  MPEG-4نمون استاندارد رخ

 ISO/IEC 23002-4آزمون انطباق کتابخانه ابزار رسانه استاندارد   4

شود. شوند، مشخص میها که از کتابخانه ابزار رسانه مشتق میFUای از  ، به عنوان یک شبکهRMCدر  کدگشاک ی

که برای آزمون انطباق یک استاندارد داده شده، ایجاد  6ایمشتق شده، باید همان رویه RMC کدگشاآزمون انطباق یک 

 شده را بگذراند.

 ISO/IEC 23002-4های استاندارد که در استاندارد های انطباق برای کتابخانه ابزار رسانه و پیکربندیبنابراین آزمون

ارائه شده است،  ISO/IEC 14496-4انطباق که در استاندارد  7های بیتمشخص شده است، شامل دادن مجموعه جریان

های نتایج خروجی تولید شده با مجموع توالی 8، و بررسی صحتRMC کدگشاهای به عنوان ورودی به پیکربندی

 مشخص شده است. ISO/IEC 14496-4ویدئویی غیر فشرده کدبندی شده، همانطور که در استاندارد 

ی مشتق شده از کتابخانه ابزار رسانه، در استاندارد واحدهای عملیات دهد.را نشان می رویه و مفهوم انطباق 1شکل 

ISO/IEC 23002-4 های شبکه که در استاندارد  شوند و با پیکربندی مشخص میISO/IEC 23002-4 اند،  مشخص شده

با یک جریان کد  کند که کند و یک جریان ویدئو را تولید می سازند که یک جریان کد را کدگشایی می را می ADMیک 

 شود. شایی شده است، توسط یک نرم افزار مرجع مقایسه میکه کدگ

                                                 
1-Constraint Baseline Profile 

2-Progressive High Profile 

3-Reconfigurable Media Coding 

4-Moving Picture Experts Group 

5-Simple Profile 

6-Procedure 

7-Bitstreams 

8-Verifying 
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 RMC کدگشامفهوم آزمون انطباق سطح  -6شکل

 ISO/IEC 14496-2نمون ساده استاندارد انطباق با رخ  5

 کدگشاا ، برای بررسی صحت انطبااق پیکربنادی   ISO/IEC 14496-4های بیت انطباق زیر، قسمتی از استاندارد جریان

RMC رود:شود، به کار میکه به صورت زیر نامیده می 
 Top_mpeg4_part2_SP_decoder 

 2قسمت  MPEG-4نمون ساده ت رخيب يهاانيجر     

hit000.m4v 

jvc000.m4v 

san000.m4v 

san001.m4v 

hit001.m4v 

hit002.m4v 

hit003.m4v 

hit004.m4v 

hit005.m4v 

hit006.m4v 

hit007.m4v 

hit008.m4v 

hit009.m4v 
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 2قسمت  MPEG-4نمون ساده ت رخيب يهاانيجر     

hit010.m4v 

hit011.m4v 

hit013.m4v 

hit014.m4v 

jvc001.m4v 

jvc002.m4v 

jvc003.m4v 

jvc004.m4v 

jvc005.m4v 

jvc007.m4v 

jvc008.m4v 

jvc009.m4v 

jvc010.m4v 

jvc011.m4v 

jvc012.m4v 

jvc013.m4v 

jvc014.m4v 

jvc015.m4v 

jvc016.m4v 

jvc017.m4v 

jvc018.m4v 

jvc019.m4v 

jvc020.m4v 

jvc021.m4v 

san002.m4v 

san003.m4v 

san004.m4v 

san005.m4v 

san006.m4v 

san007.m4v 

san009.m4v 

san010.m4v 

san011.m4v 

san012.m4v 

hit016.m4v 

hit017.m4v 

hit018.m4v 
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 2قسمت  MPEG-4نمون ساده ت رخيب يهاانيجر     

hit019.m4v 

hit020.m4v 

hit021.m4v 

hit022.m4v 

hit023.m4v 

hit024.m4v 

mat001.m4v 

mat004.m4v 

mat005.m4v 

mat006.m4v 

mat007.m4v 

mat008.m4v 

mat009.m4v 

mat010.m4v 

mat013.m4v 

mat014.m4v 

mat015.m4v 

mat016.m4v 

vcon-scs1.bits 

vcon-scs2.bits 

vcon-scs3.bits 

vcon-scs4.cmp 

vcon-scs5. cmp 

vcon-scs6. cmp 

vcon-scs7. cmp 

vcon-scs8. bits 

vcon-scs9. bits 

vcon-scs10. cmp 

vcon-scs11.cmp 

jvc013.m4v 

hit012.m4v 

san008.m4v 

san014.m4v 

jvc012.m4v 

san013.m4v 

san015.m4v 

san016.m4v 
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 2قسمت  MPEG-4نمون ساده ت رخيب يهاانيجر     

san017.m4v 

san018.m4v 

san019.m4v 

san020.m4v 

 ISO/IEC 14496-10 استاندارد محدود شده پايهنمون انطباق با رخ 6

که  RMC کدگشا، برای بررسی صحت انطباق پیکربندهای ISO/IEC 14496-4های بیت انطباق زیر، قسمتی از استاندارد جریان

 رود:شوند، به کار میبه صورت زیر نامیده می

 Top_mpeg4_part10_CBP_decoder 

 Top_mpeg4_part10_PHP_decoder 

 .شود مشخص می ISO/IEC 14496-10نمون پایه محدود شده  تا استاندارد رخ 4-23002ودر استاندارد 

 :NLهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

NL1_Sony_D 

SVA_NL1_B 

NL2_Sony_H 

SVA_NL2_E 

 :BAهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

BA1_Sony_D 

SVA_BA1_B 

BA2_Sony_F 

SVA_BA2_D 

BA_MW_D 

BANM_MW_D 

BA1_FT_C 
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 :MQهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

NLMQ1_JVC_C 

NLMQ2_JVC_C 

BAMQ1_JVC_C 

BAMQ2_JVC_C 

 :SLهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

SVA_Base_B 

SVA_FM1_E 

 :SQهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

BASQP1_Sony_C 
 

 :CLهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

CI_MW_D 

SVA_CL1_E 

CI1_FT_B 

 :FCهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

CVFC1_Sony_C 
 

 :AUDهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

AUD_MW_E 
 

 :MIDRهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

MIDR_MW_D 
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 :NFRهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

NRF_MW_E 
 

 :MPSهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

MPS_MW_A 
 

 :PCMهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

CVPCMNL1_SVA_C 

 

CVPCMNL2_SVA_C 

 

 :MRهای توالی

 

 :LSهای توالی

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

LS_SVA_D 

 

 ISO/IEC 14496-10 استاندارد نمون بالاي  در حال پيشرفتانطباق با رخ  3
که  RMC کدگشا، برای بررسی صحت انطباق پیکربندهای ISO/IEC 14496-4های بیت انطباق زیر، قسمتی از استاندارد جریان

 رود:شوند، به کار میبه صورت زیر نامیده می
 Top_mpeg4_part10_PHP_decoder 

 .شود مشخص می ISO/IEC 23002-4نمون بالای در حال پیشرفت   تا استاندارد رخ ISO/IEC 23002-4ودر استاندارد 

 

 

 AVC CBPهاي بيت انطباق جريان

MR1_BT_A 

MR1_MW_A 

MR2_MW_A 

HCBP1_HHI_A 

HCBP2_HHI_A 
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 :BSهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

CVBS3_Sony_C 

BA3_SVA_C 

SL1_SVA_B 

NL3_SVA_E 

cavlc_mot_frm0_full_B 

 :WPهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

CVWP5_TOSHIBA_E 

CVWP1_TOSHIBA_E 

CVWP2_TOSHIBA_E 

CVWP3_TOSHIBA_E 

 :SEهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

CVSE2_Sony_B 

CVSE3_Sony_H 

CVSEFDFT3_Sony_E 

 :NLهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

CANL1_TOSHIBA_G 

CANL1_Sony_E 

CANL2_Sony_E 

CANL3_Sony_C 

CANL1_SVA_B 

CANL2_SVA_B 

CANL3_SVA_B 

CANL4_SVA_B 
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 :BAهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

CABA1_Sony_D 

CABA2_Sony_E 

CABA3_TOSHIBA_E 

CABA1_SVA_B 

CABA2_SVA_B 

CABA3_SVA_B 

cabac_mot_frm0_full 

 :CAINهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

CABACI3_Sony_B 

 :QPهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

CAQP1_Sony_B 

CACQP3_Sony_D 

 :SLهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

CABAST3_Sony_E 

CABASTBR3_Sony_B 

 :CAPCMهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

CAPCMNL1_Sand_E 

CAPCM1_Sand_E 

CAPM3_Sony_D 

 :CAMRهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

HCMP1_HHI_A 
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 :CAWPهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

CAWP1_TOSHIBA_E 

CAWP5_TOSHIBA_E 

 :CAMVهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

MV1_BRCM_D 

 :FREHهای توالی

 AVC PHPهاي بيت انطباق جريان

FRExt1_Panasonic_C 

FRExt3_Panasonic_D 

HCAFR1_HHI_C 

HPCANL_BRCM_C 

HPCA_BRCM_C 

HCAFR2_HHI_A 

HCAFR3_HHI_A 

HCAFR4_HHI_A 

HPCADQ_BRCM_B 

HPCALQ_BRCM_B 

HPCV_BRCM_A 

HPCVNL_BRCM_A 

HPCVMOLQ_BRCM_B 

HPCAMOLQ_BRCM_B 

HPCAQ2LQ_BRCM_B 

brcm_freh1_B 

brcm_freh2_B 

brcm_freh3 

brcm_freh8 
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 RMC (RSM)1سازي مدل شبيه     9

 دهد.را نشان می RMCهای مولفه 9دهد. شکل را توضیح می RVCاین بند، مدل نرم افزار مرجع 

 
 RMC هاي الزامي و غير الزامي چارچوب مولفه -2شکل

 شامل: کدگشاتوصیف 

 در  توصیف معنایی جریان بیتRVC-BSDL 

  توصیف شبکه FU  درFNL 

 ) فایل دودویی(.داده ویدئویی کدشده، یک جریان بیت دودویی است.

ADM شامل  شود. از مدل کدگشا مشتق میFUشود.هایشان میها و ارتباط ADM  درCAL برای(FUs و در )

XDFشود. ها( نوشته می )برای شبکه 

 است. XDFو  RVC-CALی نوشته شده در هاFUای از ابزار ویدئو مجموعهجعبه کتابخانه 

 های زیر است:مدل شامل گام نمونه

  اخذADM  ازFUی هاVTL 

 گر تولید پیمایشFU  که پیمایشگری درCAL اش را در  وتوصیف شبکهFNL  از توصیفRVC-BSDL 

 (XSLT اشکال زدای/ XMLدهد.)پشتیبان کننده از هر ویرایشگر  خروجی می

نویسی پیاده سازی کند. ابزار نحوی  را به هر زبان برنامه ADMای است که  پیاده سازی کدگشا هر روش اختصاصی

 سازی به کار برده شود. به پیاده ADMممکن است برای تبدیل  Cو  ++HDL ،Java ،Cنویسی  های برنامه زبان

                                                 
1-RCM Simulation Model 
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 شود.است که از هر روشی که رد بالا توضیح داده شد، منتج می گشاسازی نهایی کد ی، پیادهگشایراه حل کد

 است. کدگشا، خروجی ویدئو کدگشاداده ویدئویی 

 RMCافزار مرجع ساختار نرم     8

 باشد.ضمیمه این استاندارد  می RMCافزار مرجع نرم

 


