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 خدا نامبه 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصلاح قانون 3مادۀ کی بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای ملی )رسمی(  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

باه   92/6/29یران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عاایی اداری ماور    نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ا

 جهت  اجرا ابلاغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسساات   و مراکا   نظاران  صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

توییادی،   باه شارایط   توجه با و ملی مصایح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و توییدی پژوهشی، علمی،

کننادگان،  مصار   توییدکننادگان،  شاام   نفاع،  و حا   صااحبان  منصافانۀ  و آگاهاناه  مشاارکت  از کاه  اسات  تجااری  و فناوری

ناوی    پای    .شود می حاص  دویتی غیر و دویتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 از دریافت پ  و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

 و ایاران ااا    ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها

 .شود می منتشر

کنناد   مای  تهیاه  شده تعیین ضوابط رعایت با نی  صلاح ذی و مند علاقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نوی  پی 

بادین ترتیاب ،     .شاود  مای  منتشار  و ااا   ایاران  ملای  اساتاندارد  عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملای   کمیتاۀ  در و تادوین  3 شامارۀ  ایاران  ملای  اساتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربوط که استاندارد

(ISO)استاندارد  ایمللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
9ایمللی ایکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1

(IEC) 

3قانونی  شناسی اندازه ایمللی بین سازمان و
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدک  غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)کشور در 

 آخارین  از کشاور ،  خاا   هاای  نیازمنادی  و کلای  شارایط  به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند  می فعاییت

  .شودمی گیریبهره ایمللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت های

 کننادگان ، حفا    مصار   از حمایات  بارای  قاانون ،  در شده بینی پی  موازین رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرای بعضی اقتصادی ، و محیطی زیست ملاحظات و محصولات کیفیت از اطمینان حصول عمومی ، و فردی ایمنی و سلامت

 اساتاندارد، اجبااری   عاایی  شورای تصویب با وارداتی، اقلام یا /و کشور داخ  توییدی محصولات برای را ایران ملی استانداردهای

و  صاادراتی  کالاهاای  اساتاندارد  اجارای  کشاور ،  محصاولات  بارای  ایمللی بین بازارهای حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعاال  مؤسساات  و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین نماید . اجباری را آن بندیدرجه

 آزمایشگاه ،محیطی زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدور گواهی و ممی ی بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ

 اسااس  بار  را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران سنج  ، وسای  کاییبراسیون ) واسنجی ( و مراک  ها

 بار  و اعطا ها آن به صلاحیت تأیید گواهینامۀ لازم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صلاحیت نظام ضوابط

 فلا ات  عیار تعیین سنج  ، وسای  کاییبراسیون ) واسنجی ( کاها ،ی ایمللی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن ها عملکرد

 .است  سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 كمیسیون فني تدوين استاندارد

 (JPEG 2000) 2222گروه مشترک كارشناسان عکاسي  تصوير كدگذاري سامانه -اطلاعاتي فناور »

 « يبیترك صويرت فايل قالب: 6 قسمت -

 
 سمت و / يا نمايندگي رئیس: 

 ترابی ، مهرنوش

 تجارت ایکترونیک( –)فوق ییسان  مهندسی فناوری اطلاعات  
 

 کارشناس استاندارد

  دبیر:

 مشر ، بهنوش

 های کامپیوتری(شبکه -)فوق ییسان  مهندسی فناوری اطلاعات 
 

 کارشناس استاندارد
 

  ): )اسامی به ترتیب حرو  ایفبااعضاء

 احمدی، محمد

 مخابرات( -)فوق ییسان  مهندسی برق
 

 کارشناس استاندارد
 

 رضا، اشرفی

 (مخابرات -برق)فوق ییسان  مهندسی 

تله  تامین مدیر بخ  توسعه فناوری شرکت

 کام
 

 فاطمه، صدرایی

 اف ار(نرم  -)ییسان  مهندسی کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات شرکت فولاد 

 هرم گان
 

 صدیقه،  قاسمی زاده

 (سخت اف ار –‌کامپیوترییسان  مهندسی )
 

ای  شبکه شرکت برق منطقهکارشناس 

 هرم گان
 

 رقیه، یوزباشی

 اف ار(نرم  -)ییسان  مهندسی کامپیوتر

ای  کامپیوتر شرکت برق منطقهکارشناس 

  هرم گان
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب سازمان ملی استاندارد  با آشنایی

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 و پی  گفتار

 1 هد  و دامنه کاربرد        1

 1 مراجع ای امی        9

 2 اصطلاحات، تعاریف        3

 3 اختصارات 2

 2 ایدمان عمومی 3

 2  مدل محتوای مح  تصویر ترکیبی 3-1

 11 عناصر ساختار فای  3-9

 19 مجموعه صفحه 3-9-1

 16 هاصفحه 3-9-9

 16 اشیا طرح 3-9-3

 99 هابندانگشتی 3-9-2

 93 جریان کد پیوسته و قطعه قطعه شده 3-9-3

 92 های مشترکداده 3-9-6

 93 فراداده      3-9-3

 93 فراداده متن مخفی      3-3

 JPM 96سناریوهای کاربرد  3-2

 96 های خارجیهایی با ارجاعمحتوا و فای -های خودفای  3-2-1

 93 های تهیه شده برای اینترنتفای  3-2-9

 93 مثال مجموعه صفحه 3-2-3

 93 مجموعه صفحه در یک متن مشتری/ خدمتگ ار 3-2-2

 92 مشتری/خدمتگ ارمثایی از یک تعام   3-2-3

 39 پویشگرمثایی از ضبط توسط  3-2-6



 ه‌

 

 ادامه فهرست مندرجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان
 

 صفحه 

 39 ساختار فای  تصویر ترکیبیپیوست ایف   

 32 های جعبهتعریف    پیوست ب

 33 فراداده    پیوست   

 39 هار  نمون    پیوست ت 

 39 پیوست ث 

 33 هامتن پنهان و ذخیره سازی حاشیه نویسی   پیوست ج 

 33 ها و عناصرمتن پنهان و انواع حاشیه نویسی    چپیوست 

 193 هامتن پنهان و طرح حاشیه نویسی    حپیوست 

 192 هاهای متن حاشیه نویسیمثال   پیوست  

 JPM 113های ها برای فای URLد  راهنمایی برای ساخت پیوست 

 113  کتابنامه



 و‌

 

 گفتارپیش

 (JPEG 2000) 9999گروه مشترک کارشناسان عکاسی  تصویر کدگذاری سامانه -اطلاعاتی فناور»‌استاندارد

که پی  نوی  آن در کمیسیون فنی مربوط، توسط بهنوش مشر  « یبیترک تصویر فای  قایب: 6 قسمت -

اجلاسیه کمیته ملی استاندارد رایانه و  سی و پنجمینسیصد و )کارشناس استاندارد( تهیه و تدوین شده و در 

قانون اصلاح  3ک ماده یمورد تصویب قرار گرفته است اینک به استناد بند  93/91/23فرآوری داده مور  

به عنوان استاندارد ملی  1331قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

‌منتشر می شود.

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، برای حف  همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت 

استانداردهای ملی ایران در مواقع ی وم تجدید نظر خواهند شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمی  

رد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مو

 باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد. 

 منبع و ماخذی که در تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است به شرح زیر است:

ISO/IEC 15444-6:2013, Information  technology — JPEG 2000‌ image coding system —Part 

6:Compound  image file format 
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 JPEG) 2222گروه مشترک كارشناسان عکاسي  تصوير كدگذاري سامانه -اطلاعاتي فناور

 يبیترك تصوير فايل قالب: 6 قسمت - (2000

 هدف و دامنه كاربرد      7

سازی تصاویر برای ذخیره یک قایب فای  ای امی اما اختیاری، مشخصات تعیینهد  از تدوین این استاندارد، 

 1(JPEG 2000) 9999گروه مشترک کارشناسان عکاسی  قایب فای  خانوادهترکیبی با استفاده از معماری 

-Rec. ITU-T T.800 | ISO/IEC 15444 استاندارد باشد که درمی JP2این قایب تعمیمی از قایب فای  باشد.  می

تعریف  JPXو فای   JP2کند که برای هر دو قایب فای  هایی استفاده میتعریف شده است و از جعبه  پیوست  1

پیوست ز مشخص شده است. این  Rec. ITU-T T.801 | ISO/IEC 15444-2 استاندارد شده است و در

های اندگانه، تصاویر با محتوای ترکیبی و یا تصاویری را های کاربردی مفید است که صفحهاستاندارد برای برنامه

 نیاز دارند. JP2کند که به ساختار بیشتری از ذخیره می

 اجرا کنند. مطاب  با توصیف این استاندارد کنند باید آن را های کاربردی که این قایب فای  را اجرا میبرنامه

 این استاندارد:

  کند تا یک تصویر مشخص می 3پیوسته-دودویی را برای اند تصویر دو سطحی و طیف 9مخ نیک

 ترکیبی را نشان دهند.

 توان تنها در یک تصویر ترکیبی براساس کند که با آن تصاویر اندگانه را مییک سازوکار را مشخص می

 ترکیب کرد. 2(MRCوای مح  تصویر ترکیبی )مدل محت

 های ها و مجموعهبندی تصاویر اندگانه در سلسله مراتبی از اشیا طرح، صفحهیک سازوکار را برای گروه

 کند.صفحه، مشخص می

 سازی یک سازوکار را برای ذخیرهJPEG 2000 کند.های داده تصویر فشرده مشخص میو دیگر قایب 

 هایی گنجاند که این استاندارد با ها را در فای توان فرادادهکند که با آن میمی یک سازوکار را مشخص

 آن، مشخص شده است.

 مراجع الزامي      2

بدین  .است شده داده ارجاع هاآن به ایران ملی استاندارد این متن در که است مقرراتی حاوی زیر ای امی مدارک

 انتشار تاریخ ذکر با مدرکی به کهصورتی در .شودمی محسوب ایران ملی استاندارد این از ج ئی مقررات آن ترتیب

 مورد نیست. در ایران ملی استاندارد این آن موردنظر بعدی تجدیدنظرهای و هااصلاحیه باشد، شده داده ارجاع

                                                 
1-Joint Photographic Experts Group 

2-Container 

3-Continuous-tone 

4- Mixed raster content 
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 بعدی هایاصلاحیه و تجدیدنظر آخرین همواره شده است، داده ارجاع هاآن به انتشار تاریخ ذکر بدون که مدارکی

 . است نظر مورد هاآن

 :است ای امی استاندارد این برای زیر مراجع از استفاده

 هاي مشابه نامه استانداردهاي بین المللي و توصیه 2-7

2-1-1  Recommendation ITU-T T.44 (1999) | ISO/IEC 16485/Amd 1:2000, Information 

technology – Mixed Raster Content (MRC). 

2-1-2   Recommendation ITU-T T.44 Amd.1 (1999) | ISO/IEC 16485:2000 Amd 1, 

Accommodation of new Annex B. 

2-1-3 Recommendation ITU-T T.45 (2000), Run-length Colour Encoding. 

2-1-4 Recommendation ITU-T T.50 (1992) | ISO/IEC 646:1991, International Reference 

Alphabet (IRA) 

(Formerly International Alphabet No. 5 or IA5) – Information technology – 7-bit coded character 

set for information interchange. 

2-1-5 Recommendation ITU-T T.81 (1992) | ISO/IEC 10918-1:1994, Information technology – 

Digital compression and coding of continuous-tone still images: Requirements and guidelines. 

2-1-6 Recommendation ITU-T T.82 (1993) | ISO/IEC 11544:1993, Information technology – 

Coded representation of picture and audio information – Progressive bi-level image compression. 

2-1-7  Recommendation ITU-T T.83 (1994) | ISO/IEC 10918-2:1995, Information technology – 

Digital compression and coding of continuous-tone still images: Compliance testing. 

2-1-8 Recommendation ITU-T T.84 (1996) | ISO/IEC 10918-3:1997, Information technology – 

Digital compression and coding of continuous-tone still images: Extensions. 

2-1-9 Recommendation ITU-T T.84 Amendment 1 (1999) | ISO/IEC 10918-3:1997/Amd 1:1999, 

Provisions to allow registration of new compression types and versions in the SPIFF header. 

2-1-10  Recommendation ITU-T T.86 (1998) | ISO/IEC 10918-4:1999, Information technology – 

Digital compression and coding of continuous-tone still images: Registration of JPEG Profiles, 

SPIFF Profiles, SPIFF Tags, SPIFF colour Spaces, APPn Markers, SPIFF Compression types and 

Registration authorities (REGAUT). 

2-1-11 Recommendation ITU-T T.87 (1998) | ISO/IEC 14495-1:2000, Information technology – 

Lossless and near-lossless compression of continuous-tone still images – Baseline. 

2-1-12  Recommendation ITU-T T.88 (2000) | ISO/IEC 14492:2001, Information technology – 

Lossy/lossless coding of bi-level images. 

2-1-13 Recommendation ITU-T T.800 (2002) | ISO/IEC 15444-1:2004, Information technology – 

JPEG 2000 image coding system: Core coding system. 

2-1-14 Recommendation ITU-T T.801 (2002) | ISO/IEC 15444-2:2004, Information technology – 

JPEG 2000 image coding system: Extensions 

2-1-15 Recommendation ITU-T T.803 (2002) | ISO/IEC 15444-4:2004, Information technology – 

JPEG 2000 image coding system: Conformance testing. 
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 ITUو  IECو  ISOمراجع   2-2

2-2-1 Recommendation ITU-T T.4 (2003), Standardization of Group 3 facsimile terminals for 

document  transmission. 

2-2-2  Recommendation ITU-T T.6 (1988), Facsimile coding schemes and coding control 

functions for Group 4 facsimile apparatus. 

2-2-3  Recommendation ITU-T T.42 (2003), Continuous-tone colour representation method for 

facsimile. 

2-2-4  Recommendation ITU-T T.89 (2001), Application profiles for Recommendation T.88 – 

Lossy/lossless coding of bi-level images (JBIG2) for facsimile. 

2-2-5  IEC 61966-2-1:1999-10, Multimedia systems and equipment – Colour measurement and 

management – Part 2-1: Colour management – Default RGB colour space – sRGB. 

2-2-6  IEC 61966-2-1/Amd.1:2003, Multimedia systems and equipment – Colour measurement 

and management – Part 2-1: Colour management – Default RGB colour space – sRGB. 

2-2-7 ISO 3166-1:1997, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions 

– Part 1: Country codes. 

2-2-8 ISO 3166-2:1998, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions 

– Part 2: Country subdivision code. 

2-2-9 ISO 5807:1985, Information processing – Documentation symbols and conventions for 

data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts. 

2-2-10  ISO 8601:2000, Data elements and interchange formats – Information interchange – 

Representation of dates and times. 

2-2-11  ISO/IEC 8859-1:1998, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic 

character sets – Part 1: Latin alphabet No. 1. 

2-2-12 ISO/IEC 11578:1996, Information technology – Open Systems Interconnection – Remote 

Procedure Call (RPC). 
 

 بیشتر مراجع  2-2

2-3-1 IEEE Std. 754-1985, IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic. 

2-3-2 IETF RFC 1766 (1995), Tags for the Identification of Languages. 

2-3-3 IETF RFC 1950 (1996), ZLIB Compressed Data Format Specification version 3.3. 

2-3-4 IETF RFC 1951 (1996), DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3. 

2-3-5 IETF RFC 2045 (1996), Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format 

of Internet 

Message Bodies. 

2-3-6 IETF RFC 2279 (1998), UTF-8, a transformation format of ISO 10646. 

2-3-7 IETF RFC 2396 (1998), Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax. 

2-3-8 W3C (2008), Cascading Style Sheets, level 1 (CSS1) 

Specification.http://www.w3.org/TR/REC-CSS1/ 

http://www.w3.org/TR/REC-CSS1/


4 

 

2-3-9 W3C (2011), Cascading Style Sheets, level 2, revision 1 (CSS2) Specification. 

http://www.w3.org/TR/REC-CSS2 

2-3-10 W3C (2008), Extensible Markup Language (XML) 1.0, Fifth Edition. 

http://www.w3.org/TR/REC-xml 

2-3-11 W3C (1999), HTML 4.01 Specification. http://www.w3.org/TR/html401 

2-3-12 W3C (2002), XHTML™ 1.0 Extensible HyperText Markup Language, Second Edition. 

http://www.w3.org/TR/xhtml1 

2-3-13 W3C (2004), XML Schema Part 0: Primer, Second Edition. 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-0 

2-3-14 W3C (2004), XML Schema Part 1: Structures, Second Edition. 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-1 

2-3-15 W3C (2004), XML Schema Part 2: Datatypes, Second Edition. 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2 

2-3-16 ICC.1:1998-09, International Color Consortium, File Format for Color Profiles. 

 عاريفت و اصطلاحات  2

 رود:کار میلاحات و تعاریف زیر به، اصطدر این استاندارد

2-7   

 7نويسيحاشیه

باه آن   9یا یک نکتاه برجساته   ادآوریی، یک URLکه یک مرجع  JPMناحیه خاصی از یک صفحه در یک سند 

 پیوست شده است.

2-2   

 2رنگ پايه

 باشد.داده تصویر در دسترس نمی ،رنگ یک شی که برای آن

2-2    

 4صفحه پايه

 وضعیت اصلی صفحه قب  از اینکه با اشیاء طرح ارائه شود.

2-4    

 5جعبه

                                                 
1-Annotation 

2-Highlight 

3-Base colour 

4-BasePage 

5-Box 

http://www.w3.org/TR/REC-CSS2
http://www.w3.org/TR/REC-xml
http://www.w3.org/TR/html401
http://www.w3.org/TR/xhtml1
http://www.w3.org/TR/xmlschema-0
http://www.w3.org/TR/xmlschema-1
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2
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 ها با انواع مختلف،. جعبهاست بخشی از م یت فای  تعریف شده با یک طول و یک نوع جعبه منحصر به فرد

 های دیگری باشند.ممکن است شام  جعبه

2-5   

  7مؤلفه

 باشد. ها مییک آرایه دوبعدی از نمونه

2-6   

 2تصوير تركیبي

های اسکن شده، تصاویر ترکیبی یا هر دو باشد و اینکه ترجیحاً به یک تصویری که ممکن است شام  صفحه

 سازی دوسطحی و طیف پیوسته نیاز دارد.های فشردهترکیبی از روش

2-1   

 XML  2متن مخفي فشرده  

 اند، فشرده شده است.تعریف شده 9-ی که در پیوست جمتن مخفی، با استفاده از سازوکارهای XMLهای داده

2-9   

 4قالب فايل 

یی جریان کد یا جریانکدگشاکه صریحاً برای  و اطلاعات بیشتر های کد و پیشتیبانییا جریان 3یک جریان کد

باشد که اطلاعات های متن میهای پشتیبانی شام  فیلدها یا رشتههایی از این دادهباشند. مثالهای کد لازم نمی

هایی را برای پشتیبانی از قرارگیری اند جریان کد در درون یک فای  داده معین و دادهامنیتی و تاریخی، داده

  کنند.، فراهم میهای فای دیگر قایب اب محاوراتیا  هاپلت فرمبین  تبادلاز  به منظور پشتیبانیهایی 

2-8  

 6قطعه 

 کند. کاربرد قطعه را توصیف می 3 -9-3باشد. قسمت تصویر میبرای یک کد بخشی از جریان 

2-72   

 1متن مخفي

 شوند.نمادی برای خصوصیات و کلماتی که در یک تصویر پیدا می 3نمای 

                                                 
1-Component 

2-Compound image 

3-Compressed hidden text XML 

4-File format 

5-Codestream 

6-Fragment 

7-Hidden text 

8-Representation 
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2-77   

 7متن مخفي UUIDجعبه 

  باشدمتن مخفی فشرده می XMLشام   UUIDجعبه 

2-72  

 XML 2متن مخفي 

کنند و توصیف می JPMها را برای یک صفحه در یک فای  نویسیکه متن مخفی و حاشیه XMLهای داده

 باشند.می حپیوست   طرحمطاب  با 

2-72   

 2متن مخفي XML طرح

 تعریف شده است. 1-ح قسمتطور که در ، همانXMLبرای متن مخفی  XML طرح

2-74   

JP2فايل 
4 

توصیف شده است. از  ITU-T. T.800|ISO/IEC 155441-1قایب فای  که در توصیه نامه  یک نام یک فای  در

 باشد.ها میای از جعبهترتیب پیوسته JP2نظر ساختاری، یک فای  

2-75  

5فايل  
JPM 

تواند شام  یک یا می JMPقایب فای  که در این استاندارد  توصیف شده است. یک فای  ک ینام یک فای  در 

شود. از صفحه باشد که از یک یا اند شی طرح تشکی  شده است و هرکدام حداکثر از دو شی تشکی  میاند 

 باشد.ها میای از جعبهیک ترتیب پیوسته JPMیحاظ ساختاری، یک فای  

2-76  

6فايل  
JPX 

توصیف شده است.  ITU-T. T.801|ISO/IEC 155444-2قایب فای  است که در توصیه نامهک ینام یک فای  در 

 باشد.ها میای از جعبهترتیب پیوسته JPXاز یحاظ ساختاری، یک فای  

2-71  

 1شي طرح 

                                                 
1-Hidden text UUID box 

2-Hidden text XML 

3-Hidden text XML schema 

4-JP2 file 

5-JPM file 

6-JPX file 

7-Layout object 
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 .باشدمی MRCهای یک موجودیت که حداکثر شام  دو جفت شی یا لایه

2-79   

 7مجموعه صفحه اصلي

 باشد.ها و مجموعه صفحه در یک فای  میمجموعه صفحه اصلی شام  تمام صفحه

2-78   

 2شي پوششي

استفاده ، شودهایی از یک شی تصویر متناظر که باید بر روی یک صفحه، تصویر یک شی که برای انتخاب نمونه

 .شودمی

2-22   

 2فرا داده

 باشد.می ،رتر از داده تصویرالاهای تصویر، بهای اضافی مرتبط با دادهداده

2-27  

 MRC)) محتواي محل تصوير تركیبي

 ITU-T. T.44|ISO/IECای که در توصیه نامه اندلایه سازیتصویر ترکیبی، یک مدل تصویرمحتوای مح  

 شرح داده است. 16485

2-22   

 4شي

 ..MRCباشد، یک لایه یک تصویری که بخشی از یک شی طرح می

 5صفحه  2-22

نقاشی یا یک بوم توانند جدا از هر شی طرح دیگری نشان داده شوند؛ترین مجموعه از اشیا طرح که میب رگ

 قایبی برای نشان دادن تصویر.

2-24  

 6مجموعه صفحه 

در  کمینهاند. هر صفحه باید بندی شدهدسته JPMها، بطور منطقی با هم در یک فای  ای از صفحهیک مجموعه

 یک مجموعه تصویر قرار گیرد.

                                                 
1-Main page collection 

2-Mask object 

3-Metadata 

4-Object 

5-Page 

6-Page collection 
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2-25  

 7تصويرصفحه 

 Basepageتصاویری هستند که با ارائه  Paglmagekبا اشیا طرح ساخته میشود.  Basepage 9که با ارائه یتصویر

 شوند.شی طرح  ساخته می kبا اویین 

2-26   

 2مجموعه صفحه اولیه

 . کندیک مجموعه صفحه که پیمای  عقب و جلو را در سند اصلی مرتبط به یک صفحه فراهم می

2-21   

  4رخ نمون

 باشد.مقادیر فیلدهای ممکن در یک فای  میای از تمام زیرمجموعه

2-29   

  5ابرجعبه

 ها(.ای از جعبهشود )و تنها یک ترتیب پیوستهها را شام  میای از جعبهای که خودش یک ترتیب پیوستهجعبه

 اختصارات  4

، Rec ITU-IT T.800\ISo\IEC15444-1توصایه ناماه   تعیاین شاده در    اختصاارات   علاوه بار  استاندارد، در این

 رود:زیر نی  به کار می اختصارات

DPI ها در هر اینچنقطه 

HTX XML متن مخفی 

IPR حقوق مایکیت معنوی 

JP2   قایب فایJPEG 2000  تعریف شده در توصیه نامهITU-T. T.800|ISO/IEC 154441-1 

JPX    قایب فایاJPEG 2000      تعریاف شاده در توصایه ناماهITU-T. T.801|ISO/IEC 155441-2 ،

 تعمیم یافته. JPEG 2000قایب فای  

JPM   قایب فایJPEG 2000   تعریف شده در این استاندارد. قایب فایJPEG 2000 ای.اندلایه 

                                                 
1-PageImage 

2-Rendering 

3-Primary page collection 

4-Profile 

5-Superbox 
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MRC محتوای مح  تصویر ترکیبی 

PPCLoc یاب مجموعه صفحه اوییهمکان 

UUID شناسه منحصربه فرد عمومی 

 چیدمان عمومي  5

های قبلای ایان   های تعریف شده در قسمتباشد. کلمهاین قسمت، ارائه کلیاتی در مورد این استاندارد  می هد 

 .ITU-Tتوصاایه نامااه 2و  3هااای هااای تعریااف شااده در قساامتشااوند )کلمااهاسااتاندارد  نیاا  معرفاای ماای

T.800|ISO/IEC 155441-1 اساتاندارد، ماتن نوشاته    شود(. در تمام ایان  همچنان در این استاندارد استفاده می

 شده به عنوان یک یادآوری، به شک  زیر، فقط اطلاعاتی است:

 شود.متن اطلاعاتی اینجا نوشته می -ادآوريي

این استاندارد  یک قایب فای  را برای ذخیره کردن تصاویر ترکیبی با استفاده از ساختار معماری خانواده قایب 

تصویر ترکیبی شام  اند تصویر، تصاویر دوتایی و با طیف پیوسته،  کند. یک فای تعریف می JPEG 2000فای  

شوند تا تصویر ترکیبی دهند اگونه هر یک از تصاویر ترکیب میباشد که شرح میهای ترکیبی میهمراه با مدل

صیه باشد که در توای میلایه -را بسازند. این استاندارد  براساس مدل تصویر محتوای مح  تصویر ترکیبی اند

 تعریف شده است. ITU-T. T.44|ISO/IEC 16485نامه 

کند که پردازش بهتر، مبادیه بهتر و را تعریف می JPEG 2000این استاندارد  یک عضوی از خانواده قایب فای  

کند که شام  ترکیبی از تصاویر اندسطحی و دوسطحی میهای مح  تصویر را فعال میبایگانی کردن صفحه

شود، که با نوع با استفاده از اندلایه تشخیص داده می 1ترکیبی -یی با نشان دادن صفحه محتواکارا باشد. این

شود و پردازش وضوح رنگ و وضوح فضایی انجام تصویر تعیین شده است، از کدگذاری ویژه تصویر استفاده می

بندی شده یا ای پایتگیرد. یک مح  تصویر ممکن است شام  یک یا اند نوع تصویر باشد از قبی : محتومی

دهند؛ ج ییات دو شود که طبیعی روی میپیوسته اند سطحی که معمولاً به تصاویری مربوط می -طیف

شوند. این های اندسطحی به متن و هنر خطی مربوط میشود و رنگسطحی به متن و هنرخطی مربوط می

سازد و مدلنوع تصاویر در اند لایه فراهم میاستاندارد  شرایطی را برای پردازش، مبادیه و بایگانی کردن این 

 کند.کند که تصویر مطلوب مناسبی را دوباره تویید میهای ترکیبی را تعریف می

  مدل محتواي محل تصوير تركیبي  5-7

مربوط به یک صفحه، با  PageImageباشد شام  یک یا اند صفحه است. یک فای  که مطاب  با استاندارد  می

 شود.تویید می BasePageطرح با ترکیب اشیا 

BasePage  همانPageImag است قب  از اینکه هر یک از اشیاء طرح نمای  داده شوند. ابتدایی 

                                                 
1-Mixed-content 



11 

 

Bse page .همان عرض و ارتفاع صفحه را دارد و شفا  است یا با یک رنگ تنها پر شده است 

BasePage  شوند، به ترتیبی که با فیلد فاده میتعریف شده است. اشیا طرح به ترتیب است 1-9-9-3در قسمت

نهایی را بسازند.  PageImageاند تا تعریف شده BasePageشی طرح، در  سرآیندهای شناسه شی طرح در جعبه

 PageImageشی طرح با یک مقدار شناسه شی طرح برابر با صفر، صفحه مختصر و کواکی است و در ساخت 

 شود.استفاده نمی

پوششی، یک تصویر تار است و تنها یک مؤیفه  Mمرتبط است.  Iوششی و یک تصویر پ Mبا هر شی طرح یک 

تعریف  3-9-3در قسمت  Iو  Mممکن است خاکستری یا رنگی باشد، و یک یا اند مؤیفه داشته باشد.  Iدارد، 

 عرض و ارتفاع یکسانی با صفحه دارند. Iو  Mشوند. هر دو می

شی طرح با مقادیر شناسه شی طرح غیر صفر  nای از و دنبایه BasePageمعادلات زیر مدیی را برای ترکیب 

کنیم تا به مقدار نمونه استفاده می N[c][x,y]گذاری نهایی ساخته شود. از نشان PageImageدهد تا نشان می

 اشاره کنیم. Nاز یک تصویر  c( در مؤیفه x,yدر موقعیت )

(1) PageImage 0[c][x, y] = BasePage[c ][x, y] 
 

(2)  , 

m=1,…n 

(3) PageImage[c][x, y] = PageImage0[c][x, y] 

 که در آن:

Mm[c] [x,y]  و|Im[c] [x,y]  مقادیر نمونه تصویر مؤیفهc ( در موقعیتx,y به ترتیب از )m امین شی پوششی طرحM  و تصویرI می

Sm= 2باشند، و 
bit depth of M

m-1 . M ،I  وBasePage  شوند. تعریف می 3-9-3و  1-9-9-3در قسمتهایPageImage [c] [x,y] 

 .آیدشی طرح مرتبط با صفحه به دست می nتصویر صفحه نهایی است که پ  از ترکیب تمام 

با یک رنگ پررنگ و دو شی طرح  BasePageدهد که از یک را نشان می PageImageای از یک یک نمونه ساده 1شک   -ادآوريي

 باشد.نشان دهنده مقدار صفر می M1و  M0های ساخته شده است. توجه کنید که سفید در پوش 

، اشیا تصویر و پوششی در یک شی طرح بطور نمونه وضوح فضایی مختلفی دارند، بنابراین آنها باید در JPMدر یک فای   -ادآوريي

 1وح صفحه نی  مقیاس شوند، قب  از اینکه ترکیب شوند تا یک صفحه تصویر را بر طب  معادلات مقیاس همان وضوح باشند و با وض

شوند، اما وضوح آنها ممکن ، اندازه پوش ، تصویر و صفحه در واحدهای شبکه تصویر مشخص میJPMبسازند. در یک فای   3تا 

گذاری در این استاندارد  معلوم شود. روش مقیاسین میگذاری پوش  و صفحه با یک ضریب مقیاس تعیاست معلوم نباشد. مقیاس

شوند. تصور صفحه نی  برای وضوح وسیله گذاری پوش  و تصویر تهیه میباشد اگراه راهنماهای اطلاعاتی برای مقیاسنمی

عملیات مقیاسطور که در اینجا توصیف شد، دو شود تا برروی صفحه نمای  یا ااپگر نشان داده شود. همانخروجی مقیاس می

شوند و بر گذاری بطور جداگانه وجود دارند: در اویین عملیات، پوش  و تصویر اشیاء طرح متوایی در یک وضوح مشترک مقیاس می

شود. بطور عملی، این شوند؛ در دومین عملیات، صفحه تصویر نهایی برای وضوح دستگاه یا وسیله مقیاس میروی صفحه ترکیب می

به  -سازی  و وابستهپیاده -گذاری خا شوند که یک عملیات مقیاسگذاری اغلب در یک عملیات ترکیب میدو عملیات مقیاس

 باشد.وسیله می
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 مثال سند تركیبي -7شکل

 عناصر ساختار فايل  5-2

 اصلی شوند. در هستهنامیده می JPMهای باشند فای هایی که مطاب  قایب تعریف شده در این استاندارد میفای 

باشد که در آنجا هر صفحه نی  یک ترتیبی از اشیا طرح است. یک شی ها میترتیبی از صفحه JPMآن، یک فای  

شوند تا بر باشد. پوش  و اشیا تصویر ترکیب میشام  یک شی پوششی و یک شی تصویر می طبیعیطرح بطور 

های : مجموعهJPMهای اصلی یک فای  تصویر صفحه نهایی را بسازند. عناصر یا جعبه 3تا  1طب  معادلات 

. یک شی مستقیماً از طری  یک جعبه جریان کد پیوسته و یا بطور ، هستندصفحه، صفحه، شی طرح، و شی

کند. همانند تمام اعضای خانواده قایب های تصویر آن اشاره میمستقیم از طری  یک جعبه جدول قطعه به داده

شود. یک جعبه و یک جعبه نوع فای  شروع می JPEG 2000عبه امضا با یک ج JPM، یک فای  JPG 2000فای  

ها، صفحه، جدول تصویر ترکیبی، شام  اطلاعات کلی در مورد فای  است سپ  همراه با مجموعه داده سرآیند

ها در موقعیت جعبهباشد. برای محدودیتهای فرا داده عمومی میقطعه، جریان کدپیوسته، داده واسطه و جعبه

 اشاره کنید. Bبه پیوست  JPMدر یک فای  ها 

دهد. یک ترتیب خاصی از این شرح می JPMاین فهرست، رابطه سلسله مراتبی بین عناصر اصلی را در یک فای  

 مشاهده کرد. بتوان در پیوست ها را میباشد. ج ئیات کام  تمام جعبهها  قاب  فهم نمیجعبه
JPEG 2000 signature 

File type 

Compound image header 

Page collection 
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Page 

               Layout object 

                       Mask object 

                       Image object 

Fragment table 

Codestream fragment 

Contiguous codestream 

 مجموعه صفحه  5-2-7

باشد که هر کدام با یک جعبه صفحه نشان داده شدهها میشام  یک ترتیبی از صفحه JPMیک فای  سازگار با 

توان جدا از هر تصویر دیگر نمای  داد. مجموعه شوند و هر کدام را میاند که در سطح بالای فای  واقع می

توان بطور می های تصویر راکند. مجموعهبندی میگروه JPMها را در یک فای  تصویرها بطورمنطقی صفحه

تواند شام  یک یا اند مجموعه تصویر و یا یک یا منطقی به صورت تودرتو کرد بنابراین یک مجموعه داده می

های تصویر های تصویر ارجاع داده میشوند، مجموعههای تصویری که از دیگر مجموعهاند تصویر باشد. مجموعه

 با یک مجموعه صفحه نشان داده شوند. کمینهباید  JPMشوند. تمام تصاویر در یک فای  فرعی نامیده می

معنا نیست که جعبه صفحه در داخ  جعبه تواند در یک مجموعه صفحه قرار گیرد، اما این بدینیک صفحه می

شوند و های مجموعه صفحه هر دو در سطح بالای فای  واقع میهای صفحه و جعبهشود. جعبهمجموعه واقع می

 گیرند.گر قرار نمیهای دیدر داخ  جعبه

یابی شام  یک مجموعه صفحه است که به عنوان صفحه اصلی شناخته شده است و برای موقعیت JPMیک فای  

بطور  JPMشود. هر مجموعه دیگری از صفحه در یک فای  های فای  استفاده میو تعیین مح  تمام صفحه

مراجعه کنید(. یک  3-1-9-3منطقی در درون مجموعه صفحه اصلی به صورت تو در تو قرار میگیرد. )به قسمت 

( و یک XMLیا  UUIDهای فرا داده اختیاری )جعبه مجموعه صفحه شام  یک جعبه براسب اختیاری، جعبه

باشد که به های تصویر میعههای تصاویر و مجموها یا مح باشد که شام  موقعیتجعبه جدول صفحه می

 مجموعه صفحه تعل  دارد.

های بهینه شده، مجموعه صفحه اصلی را داشته باشند که در ن دیکی شروع فای  واقع شود که فای توصیه می

شوند، آنها ممکن های مجموعه صفحه در سطح بالای فای  واقع میهای صفحه و جعبهشده است. زمانی که جعبه

ای خارجی نی  قرار گیرند این مورد ممکن است  معادل موردی باشد که در سطح بالای فای  میهاست در فای 

 باشد.

یک مجموعه صفحه اوییه دارد. هد  یک مجموعه صفحه اوییه فعال کردن جستجو  JPMهر صفحه در یک فای  

درون مجموعه صفحه اوییه  باشد که صفحه به آن تعل  دارد و از مرتبه ترتیبی درو پیمای  در سند اوییه  می

 شوند.شود، از این رو، صفحه قبلی و دستورات صفحه بعدی پشتیبانی میاستفاده می

های ای را به موقعیتباشد. این جدول صفحه، نقطههر جعبه مجموعه صفحه شام  یک جعبه جدول صفحه می

لامت یا پرام برای هر ورودی کند. یک عهای مجموعه صفحه در درون مجموعه صفحه وارد میو جعبهصفحه
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باشد و همچنین کند که آیا این موقعیت همان موقعیت جعبه صفحه یا جعبه مجموعه صفحه میمشخص می

 باشد.دهد که آیا این جعبه شام  یک فرا داده مینشان می

م صفحههای منطقی تودرتو در یک مجموعه صفحه اوییه، تماهای صفحهها و مجموعهبا جستجوی درخت صفحه

که تنها  1محتوا-خود JPMتوان به دست آورد. هر صفحه )به استثنای یک فای  ها در سند اوییه صفحه را می

 را دارد. PPCLocیاب مجموعه صفحه اوییه  یا جعبه باشد( یک مکانشام  یک صفحه می

مجموعه صفحه که  کند و یک نمایه در داخ  جدول صفحهاین جعبه به مجموعه صفحه اوییه صفحه اشاره می

توان با جستجوی صفحه کند. سپ  صفحه بعدی و صفحه قبلی را میصفحه آنجا ارجاع داده شده است، تهیه می

 بعدی یا قبلی از صفحه فعلی پیدا کرد.

وجود داشته باشند. بعضی ممکن است کارهای غیر از  JPMتوانند در یک فای  های صفحه اندگانه میمجموعه -ادآوريي

باشند یک جدول ها میهایی اشاره کند که شام  شک تواند به آن صفحهها میجستجوی اصلی داشته باشند. یک جدول شک 

ع باید ای از این نوها اشاره کند. هر مجموعه صفحهها یا فص برشی یا جدول فصلی ممکن است تنها به اویین صفحات بخ 

کنند و بیشتر های صفحه فراهم میگرهای اضافی را برای صفحه و مجموعههای صفحه فرعی باشند، اون که آنها اشارهمجموعه

 مراجعه کنید(. 3-1-9-3پراکنده هستند تا جامع )به قسمت 

 PCaدهد. شرح می JPMدر یک فای   Pهای و صفحه PCهای صفحه بندی منطقی از مجموعهیک گروه 9شک   -ادآوريي

و  PCb ،PCcهای صفحه و مجموعه P9و  P8و  P0های مهمترین مجموعه صفحه اوییه است و مجموعه صفحه اوییه برای صفحه

PCe باشد. در یک فای  میJPM جعبه جدول صفحه از جعبه مجموعه صفحه برای ،PCa های صفحه برای به جعبهP0 ،P8  وP9 

یاب مجموعه صفحه اوییه در این جعبههای مکانباشد. جعبهمی PCeو  PCb ،PCcموعه صفحه برای های مجشود و جعبهارجاع می

 شوند.ارجاع می PCaهای صفحه و مجموعه صفحه به جعبه مجموعه صفحه برای 

PCb  یک مجموعه صفحه فرعی ازPCa های است و مجموعه صفحه اوییه برای صفحهP1 ،P6  وP7  و برای

 PCcباشد. می P5و  P2 ،P3 ،P4های ، مجموعه صفحه اوییه برای صفحهPCdاست.  PCdمجموعه صفحه 

 باشد.می P11و  P10های مجموعه صفحه اوییه برای صفحه

PCe  یک مجموعه صفحه فرعی است که به مجموعه صفحهPCc  وP5 کندمراجعه می. 

 
 مثالي از صفحه ها و مجموعه صفحه ها -2شکل

 صفحه اولیهمجموعه   5-2-7-7

                                                 
1-Self-contained 
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یک مجموعه صفحه اصلی دارد. هد  مجموعه صفحه اصلی فای  فهرست کردن جامع تمام صفحه JPMهر فای  

باشد. این امکان جستجوتی تصادفی را در هر می JPMهای صفحه فرعی( در درون یک فای  ها )و مجموعه

 کند.ای از این فای  فراهم میصفحه

های داده واسط، که شوند، شبیه جعبهدر سطح بالای قایب فای  واقع می هاهای صفحه برای این صفحهجعبه

های داده ممکن است ب رگ باشند و اون که آنها باشد. اون که این جعبههایی از جریان کد میشام  قطعه

های صفحه ممکن است در داخ  فای  در بسیاری از مکانهای صفحه آمیخته شوند، جعبهاحتمال دارد با جعبه

خدمت JPMکه حاوی یک کپی مشتری از اند صفحه مرور شده یک فای   JPMها مج ا شوند. در یک فای  

های جریان، در پایین فای  اضافه شود و اند بخ  از قطعهدرپی مشاهده میای که پیباشد، هر صفحهگ ار می

های جدید را در مکان صفحه شوند. به روز درآوری مجموعه صفحه اصلی امکان قرار دادن هر یک از اینمی

 کند.خودشان فراهم می

ها را با استفاده از یک ترتیب سلسله مراتبی های صفحه و صفحهمجموعه صفحه اصلی بطور جامع تمام مجموعه

ها ممکن است از یک مجموعه صفحه زیر مجموعه صفحه اصلی ارجاع شوند، اما تمام ارجاع میدهد. بعضی صفحه

 باشند.های صفحه، بخشی از این ساختار درختی مجموعه صفحه اصلی میها و مجموعهصفحه

اصلی را در ن دیکی روی صفحه دارد. از طر  دیگر یک بهینه شده برای مرور یک مجموعه صفحه JPMیک فای  

کپی مشتری که در طی یک جلسه مرور ساخته شده است، احتمالاً مجموعه صفحه اصلی را دارند که به پایان هر 

شود. جعبه مجموعه صفحه از مجموعه صفحه اصلی قدیمی را میکند، ایحاق مییلی، هر زمانی که تغییر میفا

 تغییر کرده است. "free"به  "pcol"توان در قسمت اپ قرار داد، اما نوع جعبه آن از 

ند. به دیی  های آزاد را حذ  کتواند این جعبههای ناخواسته، مییک مرحله بعدی جمع آوری مجموعه داده

تصویر ترکیبی،  سرآیندگر در مجموعه صفحه اصلی دارد که در جعبه مواردی مانند این، قایب فای  یک اشاره

  کند.ن دیک به بالای فای  قرار گرفته است و تعیین مح  جعبه مجموعه صفحه اصلی را آسان می

  مجموعه صفحه اولیه  5-2-7-2

یک مجموعه صفحه  JPMهر صفحه یا مجموعه صفحه یک مجموعه صفحه اوییه را دارد. با این تمای ، هر فای  

از یک  خصیصهباشد و نه یک از صفحه یا مجموعه صفحه می خصیصهاصلی دارد. یک مجموعه صفحه اوییه یک 

 .JPMفای  

صفحه »، JPMباشد که در آن یک برنامه کاربردی خواندن مجموعه صفحه اوییه یک صفحه، مجموعه صفحه می

 کند.را برای یک صفحه فعلی پیدا می« صفحه قبلی»و « بعدی

های مجموعه های صفحه و تمام جعبهباید در تمام جعبه PPCLocیاب مجموعه صفحه اوییه یا جعبه یک مکان

گر را یک اشاره PPCLocشود. جعبه داده میصفحه ظاهر شود به استثنای یک مورد که در پاراگرا  بعدی شرح 

یک مسیر درختی جامع را فعال  گردگر عقبدر مجموعه صفحه اوییه از مجموعه صفحه یا صفحه دارد. این اشاره

 های صفحه را در فای  پیدا کنند.ها و مجموعهکند تا تمام صفحهمی
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ای باشد )یعنی یک نمونهحتوا، اختیاری میم-ای و خودصفحه -تک JPMتنها در مورد یک فای   PPCLocجعبه 

رسد که صفحه هیچ مجموعه صفحه اوییه را ندارد، اما در که هیچ مرجع خارجی ندارد(. در این مورد، به نظر می

 کند.واقع مجموعه صفحه اصلی فای  همانند مجموعه صفحه اوییه صفحه عم  می

نباشد که در آن جعبه  JPMست در فای  محلی مجموعه صفحه اوییه یک صفحه یا مجموعه صفحه ممکن ا

صفحه یا جعبه مجموعه صفحه واقع شده است. فای  محلی، برای مثال، ممکن است سه صفحه تک داشته باشد 

گرهای نخستین مجموعه صفحه اوییه اند. نگهداری اشارهکه هر کدام از یکی از سه فای  دور مختلفی کپی شده

دهد تا از طری  کنند به یک کاربر این اجازه را میهای دور نخستین اشاره میفای هایی که به برای این صفحه

 دستورات صفحه بعدی و قبلی سند منبع نخستین را مرور کند.

گ ار مجموعه صفحه اصلی برای یک فای  ممکن است یک کپی از یک مجموعه صفحه فرعی بر روی یک خدمت

دور به عنوان مجموعه صفحهه  گ ارصفحه وایدین را روی آن خدمت دور باشد، برای مثال، ممکن است مجموعه

زمانی که مجموعه صفحه اصلی یک مجموعه صفحه اوییه ندارد، جعبه مجموعه صفحه اصلی  اوییه داشته باشد.

 داشته باشد. PPCLocنباید یک جعبه 

  مجموعه صفحه كمکي  5-2-7-2

دهد که ها قرار میگرهای اضافی را در صفحهتند که اشارهای هسهای صفحههای صفحه کمکی، مجموعهمجموعه

های صفحه کمکی شام  های مجموعهاند. مثالقبلاً در ساختار درخت منطقی مجموعه صفحه اصلی اشاره شده

های صفحه کمکی همچنان در ساختار باشد. مجموعهها میها و طرحها یا یک فهرستی از جدولفهرستی از شک 

شوند، اما یک پرام توانند در آن قرار بگیرند، ظاهر میها میمجموعه صفحه اصلی، که آندرخت منطقی 

می 1طری ، یک برنامه کاربرد کدگشاگذاری کرد. بدین ها را با عنوان کمکی علامتشود تا بتوان آناستفاده می

اند، فحه اصلی ارجاع شدههایی که در مجموعه صها یک سیر جامع درختی را از طری  تمام صفحهفهمد که آن

 دهند.انجام نمی

کنند تا شوند به یک برنامه کاربردی کمک میهای صفحه کمکی که در مجموعه صفحه اصلی ظاهر میمجموعه

کند تا بطور جامع باشند که حرکت میها بخشی از درخت منطقی نمیها را در درون فای  قرار دهد، اما آنآن

های انتخابی کنند تا به صفحهای را فراهم میها وسای  اف ونهرار دهد. در عوض آنها را در مح  قتمام صفحه

کنیم ترتیب طبیعی صفحه فای  دسترسی داشته باشند و از این رو باید زمانی نادیده گرفته شوند که ما سعی می

ی ظاهر شوند. آنتوانند پایین سلسله مراتب مجموعه صفحه اصلهای صفحه کمکی میرا مشخص کنیم. مجموعه

 ها نباید در سطح بالا واقع شوند.

شوند تا برای یک برنامه کاربردی های صفحه کمکی باید با استفاده از یک جعبه براسب علامت زده مجموعه

تواند این براسب می ، سپ  یک برنامه کاربردی کدگشاها براسب زده شوندکننده، مفید باشند. اگر آندریافت

صفحه قبلی در »و « هاصفحه بعد در فهرست شک »ها را ارائه دهد مانند هایی نشان دهد و این گ ینهرا به کاربر ن

 «.هافهرست شک 

                                                 
1-Decoder 
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به آن  اهر شود، برنامه کاربردی کدگشادر مجموعه صفحه ظ« هافهرست شک »در  13به عنوان مثال، اگر صفحه 

آورد که شام  یک شک  است، اما برای صفحه  گردد تا صفحه بعدی یا قبلی را به دستمجموعه صفحه بر می

جعبه صفحه( تا صفحه  13در صفحه  PPCLocگردد )با استفاده از جعبه به مجموعه صفحه اوییه بر می 13

 بعدی یا صفحه قبلی را پیدا کنند.

  هاصفحه  5-2-2

 سرآیند  یک جعبه شود، یک ابر جعبه که شامبا یک جعبه صفحه، نشان داده می JPMیک صفحه در یک فای  

یاب مجموعه صفحه، شام  موقعیت و مکان است، شام  اطلاعات عمومی در مورد صفحه، یک جعبه مکان

های کند، جعبهها، یک جعبه رنگ پایه اختیاری، که رنگ صفحه پایه را توصیف میمجموعه صفحه اوییه صفحه

باشد، است. ج ئیات ح صفحه روی صفحه میهای شی طرح، که یکی برای هر شی طرفرا داده اختیاری و جعبه

 باشد. 9-ها ممکن است در قسمت بکام  این جعبه

شوند. یعنی به روز درآوری اف ایشی فای  ممکن است به راحتی با ها در سطح بالای قایب فای  واقع میصفحه

های کد یا بخ   جریانهایی که شامهای صفحه و جعبههای جدید به پایان فای  انجام شود. جعبهایحاق صفحه

 باشند ممکن است در درون فای  با هم ترکیب شوند.های کد میهایی از جریان

به یک صفحه مرتبط می کمینهطور منطقی ، بهJPMسند، هر تصویری در یک فای   1بندانگشتیبه استثنای 

 شود.

 صفحه پايه 5-2-2-7

BasePage همان ،PageImage  باشد. آغازی، قب  از ارائه هر شی طرح میpage-width  وpage-height  عرض

فضای رنگ است که در آن  SPCشوند. مشخص می آیندطور که در جعبه سرو ارتفاع صفحه هستند همان

یک تصویر با ابعاد عرض صفحه و  BasePageرا تویید کنند.  PageImageشوند تا یک با هم ترکیب می Iتصاویر 

 باشد.فضای رنگ می SPCرتفاع صفحه و ا

شفا  است و شام  مقادیر نمونه از هر تصویر  BasePageباشد آنگاه  ، صفرسرآیندجعبه  PColourاگر فیلد 

 فضای رنگ تبدی  شده است. SPCباشد که به زمینه می

فضای رنگ می SPCشام  نمای  سفید در  BasePageباشد آنگاه هر نمونه  1 سرآیندجعبه  PColour فیلداگر 

 باشد.

فضای رنگ می SPCشام  نمای  سیاه در  BasePageباشد آنگاه هر نمونه  9 سرآیندجعبه  PColourاگر فیلد 

 باشد.

باشد آنگاه یک جعبه رنگ پایه اجباری در داخ  جعبه صفحه وجود دارد  933 سرآیندجعبه  PColourاگر فیلد 

 باشد که با جعبه رنگ پایه نشان داده شده است.رنگ می SPCشام  نمای   BasePageو هر نمونه 

 اشیا طرح   5-2-2

                                                 
1-Thumbnails 
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های شی طرح زیادی وجود دارند اون که اشیا طرح روی صفحه قرار دارند. در داخ  یک جعبه صفحه، جعبه

طلاعات کلی در باشد و شام  اشی طرح می سرآیندیک جعبه شی تصویر یک ابرجعبه است که شام  یک جعبه 

یا  -ها هستند که به شی طرح و یک یا دو جعبه شیهای اختیاری شام  فرا دادهباشد، جعبهمورد شی طرح، می

 شوند.یک جعبه شی تصویر و/ یا یک جعبه شی پوششی، یا یک جعبه شی پوششی/ تصویر ترکیبی، مربوط می

کند که آیا این شی یک تصویر، یک میباشد که شناسایی شی می سرآیندهر جعبه شی شام  یک جعبه 

دهد، موقعیت هر جریان کد مربوط به شی را مشخص میپوششی و یا یک پوش / تصویر ترکیبی را نشان می

 باشد.کند و شام  اطلاعات در مورد قرارگیری شی در مح  می

باشد، که در این مورد بطور نمونه یک شی تصویر یک جریان کد مربوط به آن را دارد، اما ممکن است نداشته 

گیرد. یک شی تصویر نی  ممکن است یک رنگ ثابت می 1شی تصویر مقدار  سرآینددر  NoCodestreamفیلد 

مربوطه یا رنگ پایه تصویر را داشته باشد. اگر یک شی تصویر یک جریان کد مربوطه را نداشته باشد، آنگاه باید 

یک شی پوششی یا شی پوششی/ تصویر، اگر موجود باشد، باید  ای داشته باشد.یک رنگ پایه تصویر تعریف شده

 دارد. NoCodestream=0یک جریان کد مربوط به خود را داشته باشد و 

شی به وسیله جعبه مقیاس شی  سرآینداگر یک شی، یک جریان کد مرتبط را داشته باشد، سپ  جعبه 

های تصویر، مشخصات رنگ، بیت سرآیندی: یک هاشام  جعبه JP2 سرآیندشود و یک جعبه اختیاری دنبال می

که داده های شی را توصیف می، است های تعریف کانالاختیاری هر مؤیفه، جدول رنگ، نگاشت مؤیفه و جعبه

 .کند

مرتبط است که هر کدام عرض و ارتفاع یکسانی با صفحه  Iو یک تصویر  Mبا هر شی طرح یک پوش  تار مویفه 

 داخ  آن دارند.

را تویید کنند که همه باید از فضای رنگ همانند و  PageImageشوند تا یک برای اشیا طرح ترکیب می I تصاویر

شود ممکن است توسط ، از اشیا طرح استفاده میIبیت یکسان استفاده کنند. فضای رنگ که برای تصاویر  -عم 

 شود.مجری تعیین شود و با این استاندارد  تعریف نمی

 2-3-9-3و  9-3-9-3مربوط به یک شی طرح، در قسمتهای  Iو تصویر  Mهای کلی برای تویید پوش  روش

 شوند.توصیف می

با یک  JBIG 2را از یک جریان کد  Iپوششی و یک تصویر  Mمورد خاصی از تویید یک  1-3-9-3قسمت 

 کند.های رنگی توصیف میمرتبط، از براسب  ITU- T45کدگذاری توصیه نامه 

 با برچسب رنگي JBIGاشیا طرح   5-2-2-7

باشد،   ITU- T T.45سازی از توصیه نامه اگر جعبه شی طرح شام  یک جعبه شی تصویر با یک نوع فشرده

باشد و هر  ITU-T T.88 (JBIG 2) آنگاه باید شام  یک جعبه شی پوششی با یک نوع فشردسازی از توصیه نامه

های زیر باید برای تصویر و قرار دهند، فیلد 0شی مقدار  سرآیندهای جعبهرا در  NoCodestreamدو باید فیلد 

 اشیا پوششی همانند باشند:

 شی. سرآیندهای در جعبه OHoffو  OVoffهای فیلد -
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 ، در جعبه های مقیاس گذاری.VRN ،VRD ،HRNفیلدهای  -

 .JP2 سرآیندهای تصویر در جعبه سرآینددر جعبه WIDTHو  HEIGHTفیلد های  -

، مرتبط با جعبه شی JBIG 2تصویری است که با غیر فشرده کردن جریان کد  m_orig، 1-3-3-9-3در قسمت 

 شود.پوششی حاص  می

های رنگی، مرتبط با جعبه شی تصویر، با تصویری است که با اعمال براسب i_orig، 1-2-3-9-3در قسمت 

 .شودحاص  می  ITU-T T.45در توصیه نامه  JBIG2رویدادهای علامت در جریان کد پوششی 

5-2-2-2  M پوششي براي يك شي طرح 

 Mاگر جعبه شی طرح شام  یک جعبه شی پوششی با یک جعبه شی پوششی/ تصویر ترکیبی نباشد، آنگاه 

های نمونه دارد، در تمام مح  1دارد و یک مقدار  1بیت  -شود که یک عم پوششی برای شی طرح تعریف می

کنند که یک جریان کد به را زمانی تعریف می M، 3-3-3-9-3تا  1-3-3-9-3های قسمت M[0][x,y]=1یعنی 

 یک جعبه شی پوششی یا به یک جعبه شی پوششی/ تصویر ترکیبی در جعبه شی طرح مرتبط شود.

باشد شی پوششی مییی کدگشاشرح داده شد،  1-3-3-9-3، که در قسمت Mمرحله اول در تویید  -1

تری داشته باشد، و بیت پایین -شود اگر این پوش  یک عم تبدی  می 3بیت  -که به یک عم 

 کنند.استفاده می "min is white"ها از یک نمای  دهد که نمونهاطمینان می

 دهد.شرح داده شده است، پوش  را مقیاس قرار می 9-3-3-9-3مرحله دوم، که در قسمت  -9

شرح داده شده است، این پوش  را از بالا و از پایین وص   3-3-3-9-3له سوم، که در قسمت مرح -3

 کند.می

 دهد.شرح داده شده است، پوش  را روی صفحه قرار می 2-3-3-9-3مرحله اهارم، که در قسمت  -2

طرح  شرح داده شده است این پوش  را در پنجره 3-3-3-9-3مرحله پنجم و نهایی، که در قسمت  -3

 کند.متص  می

ممکن است بتواند یک یا اند تا از  JPMخوب  کدگشاشوند و یک این مراح  هر کدام برای وضوح شرح داده می

 این مراح  را ترکیب کند.

ها نشان دهنده یک دهد. توجه کنید که سفید در صفحهپنج مرحله را برای یک نمونه پوش  نشان می 3شک  

 است. صفرمقدار 



19 

 

 
 Mثالي از تولید م -2شکل

 

 يي پوششكدگشا  5-2-2-2-7

کنیم که با غیر فشرده کردن جریان تصویری فرض می m_origاگر یک جعبه شی پوششی استفاده شود آنگاه 

شود که تنها شام  مؤیفه ناشفافی تصویر تصویری فرض می m_origصورت شود، در غیر اینمرتبط حاص  می

 m_orig_heighو  m_orig_widthباشد که با غیر فشرده کردن جریان کد مربوطه به دست آمده است. می

باشد آنگاه، مگر اینکه طور دیگری  b 1شوند. اگر فرض می m_origبیت  -عم  bو  m_origعرض و ارتفاع 

، سیاه را نشان می1دار های مق، سفید، در حایی که نمونه0های مقدار مشخص شود وگرنه با جریان کد، نمونه

 دهند.

، 0های با مقدار باشد آنگاه، مگر اینکه طور دیگری مشخص شود، وگرنه با جریان کد، نمونه 1بیشتر از  bاگر 

2های با مقدار نماینده رنگ سیاه و نمونه
b
 نماینده رنگ سفید، هستند. 1-

که  m_orig.greyشود و عرض و ارتفاع همانند فرض می g= max (8,b)بیت  -خاکستری یک تصویری با عم 

 در زیر تعریف شده است:

(4)  grey[0][x,y]=    

 

 مقیاس گذاري پوشش  5-2-2-2-2
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اگر یک جعبه مقیاس شی در درون جعبه شی پوش  یا جعبه شی پوش / تصویر ترکیبی قرار گیرد آنگاه 

m_VRN ،m_VRD ،m_HRN  وm_HRD اند در گذاری هستند که در این جعبه قرار گرفتههای مقیاسضریب

نتیجه  m-scaleedهستند. فرض کنید  1همه  m_HRDو  m_VRN ،m_VRD ،m_HRNصورت غیراین

است و  و به صورت افقی به وسیله  به وسیله نسبت  به صورت عمودی بندی خاکستریمقیاس

 کند:و ابعاد زیر تویید می  gبیت  -یک تصویر را با عم 

(5)     m-scaled-width=      and  

          m_scaled_height=  

سازی است. برای مثال، مقیاسگذاری برای یک دودویی یا پوش  خاکستری بالا یا پایین، مخصو  پیادهروش مقیاس -ادآوريي

 یابی مجاور یا دوخطی استفاده کند.ترین درونگذاری ممکن است از ن دیک

 مختصر كردن پوشش 5-2-2-2-2

M_OVoff  وm_OHoff  را نقطه های شروع افقی و عمودی در جعبه شی پوش  یا جعبه شی پوششی/ تصویر

 ترکیبی قرار دهید.

m_clipped  بیت  -را یک تصویر با عمg عرض ،m_width = max(0, m_scaled_width – m_OHoff)  و

m_height =max(0, m_scaled_height – m_OVoff)  .قرار دهیدm_clipped شود:طور تعریف میاین 

(6)  m_clipped[0][x,y]= m_scaled[0][x + m_OHoff, y + m_OVoff] 

 استقرار پوشش  5-2-2-2-4

page_heigh  وpage_width علامت سرآیندطور که در جعبه عرض صفحه هستند که شی طرح را دارند، همان

 باشند.شی طرح می سرآیندنقطه های شروع عمودی و افقی طرح در جعبه  LHoffو  LVoffگذاری شده است. 

m_pos  یک تصویر با عرضpage_width  و ارتفاعpage_heigh باشد که طب  زیر تعریف شده است:می 

(7) m_pos[0][x, y] = 

 

 پوششپنجره كوتاه كردن   5-2-2-2-5

M  یک تصویر با یک عرضpage_width  و ارتفاعpage_heigh باشد. میLwidth  وLHeigh  عرض و ارتفاع شی

 شود:طور تعریف میاین Mشی طرح معین شده است.  سرآیندطور که در جعبه طرح هستند همان

(8)M[0][x, y]=  

 براي يك شي طرح Iر تصوي   5-2-2-2

 تویید کنند. PageImageشوند تا یک ترکیب می Iفضای رنگ باشد که در آن تصاویر  spcبگذارید 
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اگر جعبه شی طرح شام  یک تصویری باشد که در یک جعبه شی تصویر با یک جعبه شی پوششی/ تصویری 

در گیرد و همچنین شام  یک جعبه رنگ پایه باشد، آنگاه اجازه دهید که این پایه، نمایشی ترکیبی قرار می

صورت این پایه بایدنماینده شود، در غیراینباشد که رنگ آن با جعبه رنگ پایه نشان داده می spcفضای رنگ 

 فضای رنگ باشد. spcرنگ مشکی در 

 Iاگر جعبه شی طرح شام  یک جعبه شی تصویر یا یک جعبه شی پوششی/ تصویری ترکیبی نباشد، آنگاه تصویر 

 ای پایه رنگ دارد.شود که در آنجا هر نمونهفضای رنگ تعریف می spcبرای شی طرح، یک تصویری در 

اگر شی طرح شام  یک جعبه شی تصویر یا یک جعبه شی پوششی/ تصویر ترکیبی باشد، اما جریان کد نداشته 

ای شود که در آنجا هر نمونهفضای رنگ تعریف می spcبرای شی طرح نی  یک تصویری در  Iباشد، انگاه تصویر 

 رنگ دارد. پایه

کنند زمانی که یک جریان کد به یک جعبه شی تصویر یا را تعریف می I، 3-2-3-9-3، 1-2-3-9-3قسمتهای 

 شود.یک جعبه شی پوششی/ تصویر ترکیبی در جعبه شی طرح مرتبط می

ی شی تصویر و یکدگشاتوصیف شده است،  1-2-3-9-3، که در قسمت Iاویین مرحله در تویید  -1

 باشد.می spcتبدی  تصویر فضای رنگ 

 گذاری تصویر است.توصیف شده است، مقیاس 9-2-3-9-3مرحله دوم، که در قسمت  -9

 کند.توصیف شده است تصویر را از بالا و از اپ کوتاه می 3-2-3-9-3مرحله سوم، که در قسمت  -3

 دهد.ست، تصویر را روی صفحه قرار میتوصیف شده ا 2-2-3-9-3مرحله اهارم، که در قسمت  -2

توصیف شده است تصویر را در پنجره طرح کواک می 3-2-3-9-3مرحله پنجم، که در قسمت  -3

 کند.

اند، بطور جداگانه برای وضوح توصیف میپوششی استفاده شده Mاین مراح ، همانند مراحلی که برای تویید 

 کارامد ممکن است بتواند یک یا اند تا از این مراح  را ترکیب کند. JPM کدگشاشوند و یک 

 تصوير ييكدگشا  5-2-2-2-7

تصویری باشد که با غیر فشرده کردن جریان کد مرتبط  i_origاگر یک جعبه شی تصویر استفاده شود بگذارید 

تصویری باشد که شام  تمام مویفه های تصویر غیر از  i-origصورت بگذارید به دست آمده است، در غیراین

و  i_orig_widthباشد که با غیر فشرده کردن جریان کد مرتبط به دست آمده است. بگذارید آخری می

i_orig_height  عرض و ارتفاعi_orig .باشد 

 فضای رنگ به دست آمده  است. spcبه  origتصویری باشد که با تبدی   convبگذارید 

 گذاري تصويرمقیاس   5-2-2-2-2

اگر یک جعبه مقیاس شی در داخ  جعبه شی تصویر یا جعبه شی پوششی/ تصویر ترکیبی، باشد بگذارید 

i_VRN ،i_VRD ،i_HRN  وi_HRD گذاری باشند که در این جعبه قرار دارند، در غیراینهای مقیاسضریب

مقیاس convنتیجه  i_scaledاشند. بگذارید ب 1همه  i_HRDو  i_VRN ،i_VRD ،i_HRNصورت بگذارید 
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یک تصویری را با ابعاد زیر تویید می و بطور افقی با نسبت  گذاری باشد که بطور عمودی با نسبت 

 کند:

(9) i_scaled-width= and  i_scaled-height=  

گذاری شود یا اگر یک تصویر پایت یا طرح و ایگو مییابی دوخطی مقیاسبا استفاده از درونیک تصویر ممکن است  -ادآوريي

شود. یک تصویر ممکن است با استفاده از میانگین گرفتن کمتر مقیاس شود و یابی مجاور استفاده میترین درونباشد، از ن دیک

شود. اگر گیری فرعی یا زیرنمونه استفاده میپایت است، از نمونهباشد و یا اگر یک تصویر گیری فرعی میسپ  همراه با نمونه

سازی فشرده شود، یک اجرا و کاربرد آن ممکن است انتخاب کردن باشد تا از مشخصه فشرده JPEG 2000تصویری با استفاده از 

 گذاری استفاده کرد.ی مقیاسبا وضوح استفاده شود و بتوان یک توان دوم کم شده از وضوح تصویر را برا -روندهکمتری پی 

 مختصر كردن تصوير   5-2-2-2-2

عمودی و افقی در جعبه شی تصویر یا جعبه شی پوششی/ تصویر  1نقطه شروع i_OHoffو  i_OVoffبگذارید 

 ترکیبی باشند.

و  i_width = max(0, i_scaled_width –i_OHoff)، عرض gبیت  -یک تصویری با عم  i_clippedبگذارید 

i_height = max(0,i_scaled_height –i_OVoff)  .باشدi_clipped شود.طور تعریف میاین 
(10)  i_clipped[0][x,y] = i_scaled[0][x + i_OHoff, y + i_OVoff] 

 يابي تصويرموقعیت  5-2-2-2-4

طور که در جعبه باشند، همانعرض صفحه باشند که شام  شی طرح می page_ heighو  page_widthبگذارید 

 سرآیندنقطه شروع عمودی و افقی طرح در جعبه  LHoffو  LVoffگذاری شده است. بگذارید علامت سرآیند

 شی طرح باشند.

 طور تعریف شده است:باشد که این page_heightو ارتفاع  page_widthیک تصویر با یک عرض  i_posبگذارید 

(11) i_pos[0][x, y]=

 

 كوتاه كردن پنجره تصوير  5-2-2-2-5

عرض و  LHeightو  LWidthباشد. بگذارید  page_ heighو ارتفاع  page_widthیک تصویر با عرض  Iبگذارید 

 شود:طور تعریف میاین Iشی طرح مشخص شده است.  سرآیندطور که در جعبه ارتفاع شی طرح باشند همان

(12) I[0][x, y]=  

 هابند انگشتي   5-2-4

                                                 
1-Offset 
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دهند که به یک اختیاری هستند که اجازه مرور کلی یک سند یا یک صفحه را می خصیصهیک  هابند انگشتی

 صفحه. بند انگشتیسند و  بند انگشتیوجود دارد:  بند انگشتی شود. دو نوع نمونهکاربر نهایی ارائه می

دهد، بیشتر همانند کاری که جلد یک کتاب انجام میسند کلیاتی از ک  یک سند را ارائه می بندانگشتییک 

سند ممکن است با  بند انگشتیصفحه برای صفحه عنوان باشد.  بندانگشتی دهد. ممکن است به سادگی تکرار

JP2 .سازگار باشند یا نباشند 

بلافاصله پ  از  بندانگشتیبرای صفحه  JP2 سرآیندسند با اف ودن یک جعبه  با یک بندانگشتی JPMیک فای  

باید در اویین جعبه جریان کد پیوسته قرار  بندانگشتیشود. جریان کد برای تصویر جعبه نوع فای  ساخته می

 باشد. JP2 سرآیندگیرد و همراه با جعبه 

استفاده کرد که همچنین مطاب  با قایب فای   JPMتوان در ساخت یک فای  سند سازگار را می بندانگشتی JP2یک  -ادآوريي

JP2  تعریف شده در توصیه نامهITU- T T.800/ISO/ IEC 15444-1 سند سازگار با  بندانگشتیباشد. یک میJP2  باید از

JPEG 2000 رسد که برای یک خواننده به عنوان کدگ ار استفاده کند و به نظر میJP2  یک فای ،JP2  معتبر است. پرام

کند. یک خواننده را به رشته قابلیت سازگاری اضافه می "JP2 1040"گیرد که رشته در جعبه نوع فای  قرار می  JP2زگاری سا

JP2  سرآیندباید یک جعبه JP2  را جستجو کند و بر روی هر جعبه بعدی جه  کند تا اینکه یک جعبه جریان کد پیوسته را پیدا

سند وجود  بندانگشتیها در آن جعبه نشان داده شده است. زمانی که یک کند که با دادهکند. سپ  به تصویری دسترسی پیدا می

باشد و یک جعبه جریان کد پیوسته ن دیک به شروع فای  است، جایی که پ  از می JP2 سرآینددارد، این فای  شام  یک جعبه 

 باشد.جعبه مجموعه صفحه می تصویر ترکیبی و قب  از اویین جعبه صفحه، معمولاً قب  از سرآیندجعبه 

صفحه  بندانگشتیاست. یک شی طرح  0در یک صفحه با یک شناسه شی طرح با مقدار صفحه، یک شی طرح ساده بندانگشتییک 

دهد یک صفحه شود که نشان میباید اویین شی طرح در یک صفحه باشد. وجود آن با یک پرام در جدول صفحه علامتگذاری می

های کواک صفحه اختیاری باشد. نمونهصفحه می بندانگشتیدول صفحه به آن اشاره شده است شام  یک داده شده که از ج

 هستند.

توان در طی پیمای  دهند که نمای  داده شود. این را میهای کواک صفحه، اجازه مرور کلی هر صفحه را مینمونه -ادآوريي

توان ن دیک هر گره از یک جدول محتوا شبیه به درخت. همچنین میاستفاده کرد، برای مثال، برای نمای  یک تصویر کواک 

برای نمای  یک تصویر اوییه، روی یک صفحه جدید استفاده کرد که مفیدتر از رنگ زمینه صفحه ساده است، در حایی که منتظر 

 محتوای بیشتری هستیم که برسد.

 جريان كد پیوسته و قطعه قطعه شده  5-2-5

برای اشیا یک تصویر ممکن است یک جریان کد پیوسته باشند و یا از یک یا اند قطعه های جریان کد داده

هایی است که از طری  یک جعبه جدول قطعه در جریان کد تشکی  شده باشند. یک جریان کد شام  قطعه

دیگر گرهای خارجی را در فای  هایی را در فای ، یا اشارهباشد. یک جعبه فهرست قطعه، موقعیتدسترس می

 باشد.کند. هر قطعه جریان کد در داخ  یک جعبه داده واسط میهای جریان کد، فهرست میبرای قطعه

یک جعبه جریان کد پیوسته باشد که شام  دادهاگر جریان کد قطعه قطعه شود سپ  شی باید شام  موقعیت

 پیدا کرد. 3-در پیوست بتوان ها را میباشد. تمام ج ئیات این جعبههای جریان کد در داخ  آن می
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ها، تفکیک شود، هر کدام دهد تا در یک فهرست منظمی از قطعهسازوکار جدول قطعه به هر جریان کد اجازه می

شود و اند. مرجع داده، درون جدول مرجع داده فهرست میبا مرجع داده و نقطه شروع خودشان مشخص شده

کند. اگر شود،  تویید میای پیدا مییک فای  خارجی، که در آنجا قطعه URIای از نام فای ، یا یک ییست رشته

دهد تا در یک ها اجازه میگیرد. این سازوکار به قطعهباشد، این قطعه در فای  جریان قرار می 0مرجع داده 

بانی کنند و یا ها در یک برنامه کاربردی مشتری از یک خدمتگ ار پشتیموقعیت بهینه قرار گیرند و از جریان داده

 بطور هم مان اند جریان کد را بطور پیوسته اصلاح کنند.

ها ممکن است درهر مرز بایت جریان کد، شروع یا متوقف شوند. طول هر قطعه با پارامتر طول مشخص میقطعه

جا یک شود که از جدول قطعه بازیابی شده است. اگر یک قطعه در یک نقطه در جریان کد پایان نیابد، که در آن

این اطلاعات  ییکدگشاکرد، برنامه کاربردی  ییکدگشاتوان بلوک کد کام  یا خط مح  تصویر کام  را می

باقیمانده از قطعه قبلی،  دارد تا اینکه قطعه بعدی بازیابی شود. قطعه بعدی جریان بایت، به دادهاضافی را نگه می

های کدی که هر نوع فشردگی را دارند ممکن یآنشود. جراز سر گرفته می ییکدگشاشود و سپ  ایحاق می

 شوند. ییکدگشاطری  است بدین

که لازم است تا جریان  سرآیندکنند. تمام اطلاعات های کد اشاره میهای جدول قطعه همیشه به جریانورودی

ذخیره می های داخ  جعبه شیکند، از قبی  عرض و ارتفاع، نوع فشردگی یا عم  بیت در فیلد ییکدگشاکد را 

 شود.

 هاي مشترکداده   5-2-6

توان با های یکسانی دارد. اندازه فای  را میتواند شام  اند جعبه یا قطعه باشد که در خود دادهیک فای  می

، در یک JPM، که در یک قسمت از یک فای  ها کم کرد، با ارجاع یک جعبه یا قطعهاشتراک گذاری این جعبه

ها شود. دو سازوکار برای اشتراک گذاری جعبهدیگر واقع می JPMجای متفاوتی از همان فای ، یا در یک فای  

. هرجا که یک ارجاع 1متقاب  -مشترک و یک جعبه ارجاع -وجود دارد: یک جعبه ارجاع داده JPMدر یک فای  

کند طوری هایی که آن به آن رجوع میود، دادهشمتقاب  در فای  واقع می -مشترک یا یک جعبه ارجاع -داده

تواند با استفاده ای در فای  وجود دارد که در آنجا ارجاع واقع شده است. این ارجاع میگیرند که در نقطهقرار می

ای باشد در مورد یک ( یا یک ارجاع داده3-1-مشترک )قسمت ب -از یک شناسه، در مورد یک جعبه ارجاع داده

 (.2-6-متقاب ، که یک نقطه شروع و طول دارد)قسمت ب -جعبه ارجاع

شود. کند که در همان فای  تعریف میاستفاده میمشترک در یک فای  از یک شناسه -یک جعبه ارجاع داده

متقاب  از یک  -ها در یک فای  استفاده شود. جعبه ارجاعبنابراین این سازوکار تنها باید برای اشتراک گذاری داده

ها استفاده شود. در ها در تمام فای کند و بنابراین ممکن است برای اشتراک گذاری دادهداده استفاده میارجاع 

مورد یک ارجاع به یک نقطه شروع از ابتدای فای  و یک طول، این نقطه شروع، قب  از هر جایگ ینی توسط 

 JP2شود بنابراین یک درک نمی JP2شود. یک جایگ ینی داده مشترک تنها با یک خواننده ارجاع، اعمال می

 لازم است. JP2ای باشد که وجود آن در فای  برای مطابقت باید مستقیماً شام  هر جعبه JPMمطاب  با فای  

                                                 
1-Cross-reference 
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 فرا داده  5-2-1

متص  شود، که شام  فای   JPMدهد تا به هر عنصر ساختاری از یک فای  این استاندارد  به فرا داده اجازه می

 باشد.ها، اشیا طرح و اشیا میهای صفحه، صفحه، مجموعهیا خود سند

شود. نشان داده می مخ ندر فیلد داده جعبه « فرا داده»این در تعریفات جعبه در پیوست ب با ایجاد یک جعبه 

هر زمانی که یک ارجاع به یک فرا داده در یک تعریف جعبه وجود دارد، بدین مفهوم است که جعبه ممکن است 

در پیوست ج تعریف « فرا داده» های با فرا داده، داشته باشد. این جعبه UUIDیا یک جعبه  XML یک جعبه

 شوند.می

 فرا داده متن مخفي  5-2

دهد. در ای است که متن، عناصر متن و جریان متنی مربوط به یک تصویر را نشان میفرا داده متن مخفی داده

شود. استفاده مشترک مربوط می JPMز یک صفحه در یک سند استاندارد، متن مخفی به یک ناحیه خاصی ا

باشد. به گفتار می -برای متن مخفی شام  جستجوی متن و پررنگ کردن آن، برش و اسباندن، پردازش متن

امکان یک نمای   JPMکند. متن مخفی جریان متن را بر روی یک صفحه و همچنین عناصر متن توصیف می

ای از یک صفحه ممکن است با یک تکنیک کند. هر ناحیهاندگانه یک سند را فراهم می 1محتوای -قوی و نوع

فشرده سازی کدگ اری شود که با مشخصات آن سازگار است. در نواحی شام  متن، ساخت مجدد تصویر منبع با 

م میانجا 9(OCRنوری ) نویسهتشخیص های متن با یک تفسیر مشخص در درستی زیاد، بدون تعویض ناحیه

درصد درستی  22با  OCR. حتی نتایج JBIG2شود از قبی  های کدگذاری پیشرفته استفاده میشود، اما از روش

باشد. ماهیت ی انسانی گران نیاز میوباشند که برای تصحیح آن به نیرشام  تعداد زیادی خطا در هر صفحه می

مخفی با تصویر  "dirty OCR"ا ارتباط نتایج توان در عوض برا می نویسهقاب  جستجوی یک تفسیر مبتنی بر 

 کند.متن متناظرش به دست آورد. این استاندارد یک قایب را برای فرا داده متن مخفی تعریف می

مشاهده شده است که به  OCRباشد که با موتور یک مسئله مهم با متن مخفی دستیابی به ابهاماتی می

دهد تا پیدا کنند که آیا و در کجا یک کلمه معین ممکن جازه میموتورهای جستجوگر ساختاریافته و مناسب ا

است در تصویر متن وجود داشته باشد. اگر بطور صحیح گرفته شده است، این اطلاعات دقت جستجو بیشتری را 

کند، اما تصحیح شده توسط انسان استفاده می "Clean OCR"های کنند که از دادهنسبت به روشی فراهم می

های نادرست کمتری وجود دارند تا برداشته شوند، ن بسیار کمتر است. نتایج جستجو جایی که مثبته ینه آ

های نویسههای اطمینان و ها را به عنوان مشخصهتوانند دادهمفیدتر هستند. موتورهای جستجوگر هوشمند می

های ست آمده را بر روی مشخصهجستجوهای به د یا کلمات جایگ ین به شمار آورند تا به درستی رتبه 3جایگ ین

 دهند.کمتر مطمئن، تغییر 

کند. در این موارد، در بسیاری موارد، ابهام واقعی در تصویر وجود دارد و همچنین یک بیننده انسانی را گیج می

ها یا توصیف اند تج یه دیگر از یک رشته حف  و ذخیره مقادیر اطمینان برای کاراکترها و مقادیر جایگ ین آن

                                                 
1-Content-type 

2-Optical character recognition 

3-Aiternate character 
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را اف ای  دهد تا مسئله را بتوان در مرحله  OCRسازی وضعیت فرآیند تواند ذخیرهکاراکترهای درون کلمات، می

ای از بعدی تجدیدنظر کرد، شاید با یک موتور دیگر یا با دسترسی به اویین فرهنگ یغت عمومی و سپ  مجموعه

 فرهنگ یغات تخصصی بیشتر.

توانند یک موفقیت ها میشود، آنک شخصی با نتایج جستجو مواجه میبه عنوان یک مرحله آخر، زمانی که ی

های تصویر واقعی برای یک کاراکتر یا کلمه خاتمه دهند. برای این منظور جستجوی معین را با مقایسه در داده

تصال های جعبه اآخر تج یه و تحلی  تصویر را از سر بگیرند(، مستطی  -مرحله OCR)و برای اینکه فرآیندهای 

ها و نواحی. با توان برای تمام عناصر متن مخفی تعریف کرد از قبی  کاراکترها، کلمات، خطوط، پاراگرا را می

ها، جستجو و پیمای  هوشمند و انتخاب متن ممکن است ها یا بخ ، رابط میان این دادهمخ ننشان دادن یک 

توان ها را مییک ترتیب خواندن در این مستطی  در کاراکتر، کلمه، خط، حد و مرزهای پاراگرا  واقع شوند.

 نامربوط است. glyphsبرای آنچه که در تصویر بوده است تعریف کرد که تنها یک قرارگیری تصادفی 

شود، متن مخفی نی  میهایی اون موتورهای جستجوگر طراحی میدر حایی که ابتدا برای استفاده با ماشین

باشد( برای یک ناحیه تصویر استفاده  "clean"باشد( یا کافی )اگر  "dirty")اگر تواند به عنوان یک نمای  خام 

ها یا وسای  گرافیکی های همراه( یا دستگاههای مبتنی بر کاراکتر )از قبی  تلفنشود تا بتواند بر روی دستگاه

 (.PDAsکواک نمای  دهد )از قبی   -سطح

را نشان  URLهای شوند تا مرجعبه سند اضافه می WYSIWYGها بطور نمونه با یک ویرایشگر نویسیحاشیه

نویسی به یک ناحیه خاصی از یک تصویر های مهمی از متن سند را پر رنگ نشان دهند. هر حاشیهدهند و بخ 

 شود.مربوط می JPMدر یک سند 

XML سازی ذخیرهشود زیرا یک قایبی است که بیشتر برای نویسی استفاده میبرای متن مخفی و حاشیه

 تواند با ماشین پردازش شود.شود و میاطلاعات ساختاریافته استفاده می

  JPMسناريوهاي كاربرد   5-4

 هاي خارجيهايي با ارجاع محتوا و فايل-هاي خودفايل  5-4-7

کند. در یک فای  ری ی میرا طرح JPMساختار یک فای   9-3این قسمت یک بخ  اطلاعاتی است. قسمت 

های پارامتر در یک فای  برای راحتی پیگرد و نگهداری قرار میای از تمام محتوای تصویر و جعبهمحلی، نمونه

 باند محلی زیاد است. یباشد و عرضسازی محلی در دسترس میگیرند و به دیی  این است که ذخیره

بتوان براساس اند شی به باشد تا مدل شی طرح اندگانه یک روشی برای نمای  و ساخت تصاویر سند می

سازی سازی را به دیی  استفاده از روش فشردههای فشردهها یا ایگوهایی دسترسی پیدا کرد همچنین م یتنمونه

کند. همچنین تصاویر سند یک ساختار داخلی دارند که برخلا  تصاویر فتوگرافیکی، بهینه در هر شی فراهم می

هایی داشته باشد که در تواند م یتها به اند شی طرح میبراین تفکیک آنبه یک ترتیب خواندن نیاز دارند، بنا

آید و اصلاح باشد بالا میآنجا تنها بخ  کواکی از تصویر )یک ستون، یعنی، یک پاراگرا ( که مورد توجه می

 شود.می
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ری زیادی را در پذیهای فای ، انعطا از قایب JPEG 2000های ارجاع متقاب  خانواده جدول قطعه و ویژگی

ها ممکن شود، بعضی از آنهای اندگانه توزیع میها در تمام فای کنند. که محتوای آنها ایجاد میساخت فای 

کند که با این ویژگیاست دورتر از شبکه واقع شوند از قبی  اینترنت. این قسمت اند سازمان فای  را بررسی می

 ها فعال شده است.

های اطلاعات ساختاری در بالا و اشیا جریان کد ب رگ را در پایین فای  دارند و یا بهمفید جع JPMهای فای 

های مؤیفه فای  را ابتدا با اند و یا هر دو حایت هستند. این امکان تج یه و جستجو میان بخ دورتر واقع شده

های محلی یا دور را فای کند و سپ  نقطه شروع تعیین شده در دستیابی به اطلاعات ساختاری لازم فراهم می

 کند.جستجو می

های های مجموعه صفحه جعبههای جدول صفحه، جعبهاطلاعات ساختاری شام  اطلاعاتی هستند از قبی  جعبه

 های جدول قطعه.براسب، و جعبه

های های صفحه به جعبهها از طری  ارجاعهای جدول صفحه یک ویژگی ساختاری مهمی هستند. آنجعبه

ها یک نقطه شروع، طول و ارجاع داده برای جعبه صفحه مربوط هر صفحه در کنند. این ارجاعرجوع میصفحه 

 فای  کام  دارند.

دهد که یک ارجاع صفحه در یک جعبه صفحه در فای  های داده ممکن است صفر باشد و نشان میهر کدام از این ارجاع

هنده این است که مقدار ارجاع داده به عنوان یک نمایه در جعبه باشد یا ممکن است غیرصفر باشد که نشان دجاری می

باشد که هر رشته یک نام ها میای از رشتهشود. جعبه ارجاع داده شام  یک فهرست شمارش شدهارجاع داده استفاده می

 کند.است که به یک فای  اینترنت اشاره می URLفای  یا یک 

 نتهاي تهیه شده براي اينترفايل  5-4-2

اند و شاید در اشیا های تج یه شدهتهیه شده برای استفاده بر روی اینترنت بطور نمونه به لایه JPMهای فای 

سازی، سنجشی از عملکرد و کارآیی جریان بهتر را در اند. هر کدام این مراح  آمادهای قرار گرفتهطرح جداگانه

 دهند.دور نشان می JPMهای جستجوی فای 

های کدی که بعد از گیرند، و جریآنها احتمالاً اطلاعات ساختاری دارند که ن دیک بالای فای  قرار میاین فای 

های کد مستقیماً با جستجو در یک نقطه از فای  در های جریآنهای کد و زیرمجموعهشود. جریآنآن واقع می

 اند.ه شدهها در جدول قطعه در آن جریان کد نشان داددسترس هستند که با ورودی

  مثال مجموعه صفحه  5-4-2

ایمعار  نباید به هر صفحه های اند جلدی ب رگ از قبی  یک دایرهمجموعه صفحه اصلی از مجموعه کتاب

ای باید بسیار ب رگ باشد تا به یک مشتری رسانده شود، قب  از اینکه جداگانه اشاره کند، انین ساختار داده

داده شود. در عوض، مهمترین مجموعه صفحه ممکن است استفاده شود و در حتی اوییت صفحه بتواند نمای  

های کند، سپ  به مجموعهآید و به هر صفحه  بطور جداگانه اشاره مییک جدول محتوا و مضمون بالا می

 و مانند اینها. B، جلد Aدهند: جلد کند که هر کدام ک  حجم را پوش  میصفحه اشاره می
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های شوند که به مجموعهارجاع می« بخ »های صفحه به مجموعه« جلد»های صفحه وعههر کدام از این مجم

ها یک براسب مناسبی طور ادامه دارد. هر کدام از این مجموعه صفحهکنند و همینرجوع می« مقایه»صفحه 

 ست.های مجموعه صفحه خودشان به کار برده شده اهای براسب در جعبهدارند که با استفاده از جعبه

جدید « نتایج جستجو» JPMشود یک فای  یک جستجوی فرا داده برای یک عبارتی که در اند صفحه واقع می

ها اشاره میای از صفحهمهم است و به دسته« نتایج جستجوی»گرداند که شام  یک مجموعه صفحه را بر می

کند. در واقع به نتیجه جستجو اشاره میمستقیماً به اویین صفحه کند. اویین ورودی در این جعبه مجموعه صفحه

کند. با کند که بر روی آن خدمتگ ار از یک ارجاع خارجی استفاده میایمعار  اشاره میها در دایرهیکی از صفحه

تواند به کاربر اجازه دهد تا به نتیجه جستوی ، این برنامه کاربردی می«نتایج جستجو»جستجوی مجموعه صفحه 

مقایه موردنظر را پیدا کند و بخواهد در صفحه قبلی در »ستجوی قبلی هم برسد. اگر کاربر بعدی برسد و به ج

انین به یک تابع ها همدهد، آنایمعار  دور به خواندن ادامه دهد، در آنجا هیچ مورد جستجو روی نمیدایره

 صفحه بعدی نیاز دارند.

ها یافت شده است. این ورودی جعبه صفحه صفحهشود که در آن وارد می PPCLocاف ار مشتری به جعبه نرم

 اصلی دارد. JPMگر در جعبه مجموعه صفحه اوییه قبلی در فای  یک اشاره

شود تا ابتدا ورودی صفحه جاری را در آن مجموعه اف ار مشتری استفاده میاین جعبه مجموعه صفحه اوییه با نرم

در آن مجموعه صفحه، صفحه بعدی  PIx+1کنند. ورودی  پیدا PPCLocاز جعبه  PIxصفحه با استفاده از بخ  

 شوند.های قبلی و بعدی پیدا میخواهد بود. با آن وسای ، صفحه

 7مجموعه صفحه در يك متن مشتري/ خدمتگزار  5-4-4

دهد )نه در داخ  های مجموعه صفحه را در سطح فای  قرار میهای صفحه و جعبهجعبه JPMقایب فای  

های صفحه جدید که های جدید یا مجموعهها کمک کند. صفحهدیگر( تا به جستجوی بیشتر صفحههای ابرجعبه

 اند ممکن است به راحتی در پایان کپی محلی فای  )ناکام ( ایحاق شوند.از یک خدمتگ ار گرفته شده

ویی است که در یک محیط مشتری/ خدمتگ ار از قبی  وب، برای یک کاربر برنامه کاربردی مشتری خیلی معم

 ای را بر روی یک خدمتگ ار جستجو کند.اند صفحه JPMهای خاصی از یک فای  تنها صفحه

خدمتگ ار نشان دهد. برنامه  JPMاوییه، برنامه کاربردی مشتری را در یک صفحه خا  در فای   پیوندیک 

ر پیوسته آن را به عنوان تواند انتخاب کند تا بطوسازد و میمحلی جدیدی می JPMکاربردی مشتری یک فای  

دهد که حافظه مخفی شوند، به روز در آورد. این اطمینان میهایی از فای  خدمتگ ار، که بازیابی میبخ 

 معتبر است. JPMشود، همیشه شام  یک فای  جستجوگر، زمانی که جستجو متوقف می

بتدا شام  یک صفحه است، زمانی این فای  محلی یک مجموعه صفحه اصلی را دارد. مجموعه صفحه اصلی در ا

کند، اینها ممکن است به فای  محلی ایحاق شوند و جدول صفحه های اضافی میکه کاربر شروع به واکشی صفحه

آید تا به هر کپی محلی جدید یک صفحه خدمتگ ار اشاره کند. در پایان مجموعه صفحه اصلی به روز در می

                                                 
1-Client-server 
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با فای  خدمتگ ار ندارد ممکن است بر روی مشتری وجود داشته جستجو، یک فای  مستق  که هیچ ارتباطی 

 باشد.

یک روش بهتر انجام این مرحله جستجو، کپی کردن مجموعه صفحه اصلی خدمتگ ار در مشتری، قب  از 

ها یک های خدمتگ ار صفحهشود که کپیای وص  میبارگ اری هر صفحه است. این مجموعه صفحه به نقطه

رسد، مجموعه صفحه اصلی، سازند. سپ  زمانی که صفحه اول به مشتری میخدمتگ ار می URLارجاع داده به 

های دیگر ادامه آید، در حایی که اشاره به خدمتگ ار برای تمام صفحهبرای اشاره به صفحه محلی به روز در می

 دارد.

  مثالي از يك تعامل مشتري/ خدمتگزار  5-4-5

را بر روی یک  JPMای یک کاربر ممکن است بخواهد یک فای  اند صفحه در یک سامانه مشتری/ خدمتگ ار،

کند. شاید یک موتور جستجوگر بر خدمتگ ار جستجو کند و بر روی یک صفحه در وسط آن فای  دور شروع 

که با موتور  URLبه یک نتیجه جستجویی برسد که به آن صفحه مربوط است.  JPMروی فرا داده فای  

تواند شام  یک ساختاری اون کند و میاشاره می JPMده است به فای  جستجوگر حاص  ش

http://webimaging.org/test.jpm?page=page17 .باشد 

را خاتمه دهد به محض  JPMدهد تا ارسال فای  کام  جستجوگر دستور می JPM کدگشااین به زیر سامانه 

های خدمتگ ار از بایت را کام  کرداند. سپ  پروتک های ساختاری اصلی در بالای جعبه، بارگ اری اینکه جعبه

های لازم را بازیابی کنند که از طری  جعبه علامت، مرتبط با  ای از بایتشوند تا تنها محدودهاستفاده می

هستند. هر جعبه شی در هر جعبه شی طرح، از یک جعبه صفحه معین ممکن است شام   "page 17"براسب 

های اشیا طرح یک ارجاع جدول قطعه در یک جعبه جدول قطعه باشد. با بازیابی تنها مقدار کافی از هر قطعه

نداخت. کاربر توان به تعوی  ابرای نمای  یک نسخه اوییه کام  تصویر، یک ارائه کام  تمام اشیا طرح را می

دهد تا نشان دهد که کدام یک از اشیا طرح را بر روی پنجره نمایشی جستجوگر حرکت می 1نهایی هم موشواره

 شوند.ها، بهتر اصلاح ممکن است بعداً، براساس می ان توجه نشان داده شده به آن

یابند که ترتیبی جریان می، در یک JPMها بر روی کپی مشتری فای  در طی این جلسه جستجوی تعاملی، قطعه

شود که در آنجا ابتدا در کپی مشتری ظاهر می 13باشد. صفحه کاملاً متفاوت از ترتیب در کپی خدمتگ ار می

یک ترتیب  13طور اشیا طرح در صفحه با احتمال بیشتری در کپی خدمتگ ار اول  بوده است. همین 1صفحه 

ها را مشخص کرده است. های موشواره کاربر، بازیابی آنرکتمتفاوتی در مدل صفحه مشتری دارند اون که ح

های های صفحه و جدولباشد زیرا جدولمدل مشتری یک جانشین معادل و بهتری برای مدل خدمتگ ار می

های صفحه تا ها و جعبهاند. زمانی که قطعههای خدمتگ ار اشاره کردهقطعه در کپی مشتری بطور کلی به قطعه

های جدول های جدول صفحه و جعبههای مناسب در جعبهکنند، ورودیی مشتری جریان پیدا میحدودی بر رو

آیند که تنها در حافظه مخفی فای  میهای مناسب کپی مشتری فای ، به روز در میقطعه برای اشاره به قطعه

 شود.باشد و یا بطور صریح ذخیره می

                                                 
1-Mouse 
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توان برای اشاره به گر جدول قطعه را میشوند، سپ  اشارهیزمانی که تغییرات اساسی و جدول قطعه ایجاد م

توان به یک یک جدول قطعه جدید و پ  از معوق بودن، در پایان فای  تغییر داد و جدول قطعه قدیمی را می

 جعبه آزاد تبدی  کرد.

توان از فای  دیگر بر روی خدمتگ ار وب بازیابی کرد که خارج از کپی های داده در فای  را میتمام قطعه

باشد که بر روی خدمتگ ار وب دیگر واقع شده است یا از یک باشد یا از یک فایلی میمی JPMخدمتگ ار فای  

ه های دادفای  خارجی بر روی ماشین مشتری واقع شده است. این سازوکار ارجاع قطعه تمام این منابع قطعه

 کند.اصلی پشتیبانی می JPMخارجی را در فای  

های داده( کند )نقطه مقاب  قطعهفراهم می JPMهای را برای جعبه طور، سازوکار ارجاع متقاب  یک وسیلههمین

متقاب  یک نقطه شروع طول، و ارجاع داده داردکه  -های ممکن واقع شوند. جعبه ارجاعتا در هر یک از آن مکآن

های متقاب  در توان پیدا کرد برای ارجاعکند بنابراین یک جعبه را میعیت داخلی یا خارجی اشاره میبه یک موق

دهند تا تنها یک بار، با نمونههای تکراری اجازه میهای مشترک به جعبههای ارجاع دادهداخ  فای  اصلی، جعبه

شمول این قضیه هستند، ظاهر شوند. اختلا  های بعدی که به وسیله ارجاع به نمونه اول، مهای دوم و نمونه

های متقاب  در شروع جعبه ارجاع شده، در حایی های متقاب  این است که نقطه ارجاعها و ارجاعمهم بین جدول

کنند، فراتر از شروع هر جعبه داده های جدول قطعه مستقیماً به اویین بایت قطعه جریان کد اشاره میکه ورودی

 باشند.گر آن میواسط یا جعبه دی

 پويشگرمثالي از ضبط توسط   5-4-6

های داده را تواند جریآنعلاوه بر پشتیبانی از اند نوع جریان و رفتارهای جستجوی دور، قایب فای  می 

شوند، که در آنجا تنها تصاویر برای مشاهده بهینه نمیپرسرعت وارد می -پشتیبانی کند که از اسکنرهای سند

ها در زمان اسکن زیاد پردازش بندی. این فای باید مطاب  با شرایط دقی  دیگر باشند، از قبی  زمانشوند بلکه 

گیرند )شاید اند تصویر در هر صفحه( که از اسکنر بیرون میهای تصویر موجود را میشوند، اما تنها دادهنمی

اف ار پ  از پردازش پایین دست در دسترس رمکنند تا در نها را ذخیره میرسند و دادهاف ار میآیند و به نرم

 تبدی  کند. بهینه شده-فرم وبتواند آن را به یک باشد که می

های اسکن شده ممکن است فرا داده خاصی را در فرآیند اسکن داشته باشند. این ممکن است شام  متریکفای 

رتب کردن مشخصات مستطی . فرا داده های زاویه اریب، یا مها، سنج های اسکنر باشد از قبی  هیستوگرام

های اسکن شده برای جستجوی ها و زمان اسکن کردن را شرح دهد. فای دیگر ممکن است مدل اسکنر یا داده

اند تا ها به قصد دارا بودن کمترین فعاییت پردازش کدگذار، تهیه شدهاند. آنبهتر بر روی یک شبکه تهیه نشده

 شود.که با اسکن کردن پرسرعت تحمی  می مطاب  با شرایط سرعتی باشند

اند اما ها یا اشیا طرح تج یه نشدهآیند بطور معمول به لایهکه از یک زیر سامانه اسکن بیرون می JPMهای فای 

ممکن است در عوض شام  یک رنگ فشرده کام  با کیفیت زیاد یا تصویر مقیاس خاکستری مناسب برای 

بیت(  1بعدی باشند. اگر سامانه اسکن نی  بتواند یک تصویر طبیعی دورنگی )عم   استفاده با یک سامانه تج یه

باشد تا به پردازش تج یه پایین  JPMرا تویید کند، ممکن است شام  این تصویر و تصویر رنگی کام  در فای  
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اند هاز قب  پردازش نشد MRCدست کمک کند. دو تصویر اسکن شده مختلف از یک محتوا که بر طب  مدل 

باشد: تصویر رنگی را به عنوان یک شی طرح روی قرار گیرند که به شرح زیر می JPMممکن است در یک فای  

یک صفحه قرار دهید و تصویر دو رنگی را به عنوان یک شی طرح روی صفحه دیگر قرار دهید و این دو تصویر را 

توانند رابطه بین دو های براسب مناسب میبا قرار دادن کنار هم در یک مجموعه صفحه ارتباط دهید. جعبه

 ها صفحه همانندی دارند.دهند که آنتصویر را روشن و واضح نشان دهند و نشان می
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 پیوست الف

 ساختار فايل تصوير تركیبي
 دهد(.  مییشکترا  این استاندارد ناپذیر جداییست یک بخ  )این پیو

از ساختار معماری قایب فای   JPMدهد. یک فای  را شرح می JPMاین پیوست ساختار و سازمان یک فای  

مشخص شده است. بنابراین یک فای   ITU- T T.800/ ISO/ IEC 15444-1کند که در توصیه نامه استفاده می

JPM گذاری به کار کند و نشانباشد. این پیوست یک جعبه را تعریف میها میای از جعبهیک ترتیب پیوسته

کند که در یک هایی را فهرست میدهد. این پیوست جعبهتعریفات جعبه را در این استاندارد  شرح میرفته برای 

 شوند.استفاده می JPMفای  

  شناسه فايل  7-الف

شوند. این هایی باشد که با این بخ  از این استاندار  تعریف میبرای فای  "jpm\040"این علامت تجاری باید 

 JPMهای شود. فای پیوست   تعریف می ITU- T T.800/ ISO/ IEC 15444-1ه نامه عنوان تجاری در توصی

توان با استفاده از اند را می JPMهای باشند. فای هایی هستند که مطاب  با این بخ  از این استاندارد  میفای 

هایی که مطاب  با این فای شوند، های فای  کامپیوتر سنتی ذخیره میسازوکار تشخیص داد. زمانی که در سامانه

ها باید به مورد ترکیبی اجازه دهند(. در را داشته باشند )خواننده extension.jpmباشند باید فای  بخ  می

 باشد.می MIME ،image/ jpmنوع  -باشد "jpm\040"های فای  مکینتاش، کد نوع باید سامانه

 سازمان فايل 2-الف

 ITU- T T.800/ ISO/ IECکند که در توصیه نامه قایب فای  استفاده میاز ساختار معماری  JPMیک فای  

باشد. شروع اویین جعبه ها میای از جعبهمشخص شده است. ساختار دودویی فای  یک ترتیب پیوسته 15444-1

 باید اویین بایت فای  و پایان آخرین جعبه باید آخرین بایت فای  باشد. 

تعریف شده است  JP2شبیه به ساختاری است که در قایب فای   JPMفای   ساختار دودویی یک جعبه در یک

 (.1-2قسمت  ISO/ IEC 15444-1/ ITUT T.800)توصیه نامه 

کند، و همچنین اند جعبه اختیاری. استانداردهای تعریف می JPMهای اجباری را در فای  این استاندارد جعبه

پیدا شوند. در تمامی  JPMهای دیگری را تعریف کنند که ممکن است در یک فای  دیگر، ممکن است جعبه

باشند بایت که در قایب جعبه نمی -های، باید در قایب جعبه باشند، جریانJPMموارد، اطلاعات در یک فای  

 پیدا شوند. JPMنباید در یک فای  

ها را در فای  ترکیب م باشد تا صفحه یا صفحههای لازممکن است کام  باشد و شام  تمام داده JPMیک فای  

 های خارجی رجوع کند.ها در فای ممکن است به تصاویر و داده JPMکند. یک فای  

مقاب   -های ارجاع( یا جعبه13-ها در محتوای یک فای  خارجی با استفاده از جعبه ارجاع داده )قسمت بارجاع

 (.2-6-هستند )قسمت ب
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 JPMر مفهومي يك فايل ساختا 7-شکل الف
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ها با شود. جعبهنشان داده می 1-در شک  ایف JPMها در یک فای  شماتیک وار، سازمان سلسله مراتبی جعبه

اختیاری هستند. بنابراین یک جعبه اختیاری ممکن است  JPMهای های خطوط منفص  در تطبی  دادن فای یبه

اختیاری است. در آن مورد، اگر جعبه اختیاری وجود داشته  های اجباری را تعریف کند که در آن جعبهجعبه

ها های اجباری در جعبه اختیاری باید وجود داشته باشند. این نمونه تنها رابطه محدود بین جعبهباشد، آن جعبه

باشد. تعریف یک ها در فای  بطور کلی مفهوم نمیکند. یک ترتیب خاصی از آن جعبهرا در فای  مشخص می

 شام  این است که آیا آن جعبه باید در یک موقعیت خاصی درون فای  یا جعبه دیگر پیدا شود یا نه.جعبه 

 باشد.های فای  میقایب JPEG 2000کند که بخشی از خانواده فایلی را شناسایی می JPEG 2000جعبه امضا 

آیا این فای  مطاب  با فای  کند کند، که مشخص میجعبه نوع فای ، نوع فای ، مدل و سازگاری را مشخص می

JPM بخشی از آن، توسط یک خواننده  کمینهباشد یا اینکه آیا ممکن است میJP2  یاJPX .خوانده شود 

اختیاری ممکن است جعبه نوع فای  را دنبال کند، که یک تصویر کواک سند را برای  JP2 سرآیندیک جعبه 

 دهد.شرح می JPMفای  

دهد. جعبه مجموعه تصویر ترکیبی شام  اطلاعات کلی است که فای  تصویر ترکیبی را شرح می سرآیندجعبه  

باشد. جعبه صفحه صفحهمی JPMصفحه شام  یک جعبه جدول صفحه برای قرار دادن هر صفحه از یک فای  

شود. همچنین می دهد که بر روی اشیا و طرح تشکی  دهنده آن، با استفاده از مدل تصویر ترکیبای را شرح می

هایی در فرا داده باشد که به صفحه مربوط است. همچنین جعبه صفحه نی  شام  یک یا ممکن است شام  ارجاع

 باشد.اند شی طرح می

 سرآیند، یک جعبه نوع فای ، و یک جعبه JPEG 2000یک فای  تصویر ترکیبی باید شام  یک جعبه امضا 

های ذخیره شده را داده 1-های تصویر باشد یا نباشد. شک  ایفام  دادهتصویر ترکیبی باشد، فای  ممکن است ش

 دهد.با فای  تصویر ترکیبی نشان می

های جریان کد جاگذاری های تصویر ناپیوسته باشند. این قطعههای کد در لایهدهد جریان، اجازه میJPMقایب 

دهد که در آنجا اند تصویر بطور هم مان بطور ارائه میدرونی اف وده را  -کند و تصویررا میان تصاویر فعال می

 شوند.تدریجی ارائه می

دهد تا در بیرون ذخیره شوند اما از فای  تصویر های تصویر اجازه میهای در لایهبه جریان JPMهمچنین قایب 

دا از تصویر ترکیبی توان جشوند. یعنی اینکه تصاویر به کار رفته در یک تصویر ترکیبی را میترکیبی، ارجاع 

 ذخیره کرد. JPMشان یا فای  اصلی

 تعريف جعبه   2-الف

گیرد. این ساختار در درون یک ساختار دودویی به نام جعبه قرار می JPMبطور فی یکی، هر عنصری در یک فای  

 شود.تعریف می 2-قسمت   ITU- T T.800/ ISO/IEC 15444-1دودویی در توصیه نامه 

کند. هر جعبه با استفاده از علامتهای به کار رفته در این بخ  از این استاندارد  را تعریف میجعبه بپیوست 

تعریف شده  6-3-قسمت   ITU- T T.800/ ISO/IEC 15444-1شود که در توصیه نامه گذاری شرح داده می

 است.
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 اطلاعات اف وده زیر در تعریفات جعبه ارائه شده است:

 راکتری یا اهار  و کد شان ه شان دهمی برای نوع جعبهنوع جعبه: کد اهار کا 

 : نام جعبه اصلی یا فایلی برای جعبه.مخ ن 

 اجباری: بله یا نه.

 مخ نها در کمیت: تعداد جعبه

 موقعیت: مح  جعبه

ای وجود داشته دهد که آیا جعبه باید در جعبهباشد. اجباری نشان میجعبه می TBoxنوع جعبه مقدار فیلد 

شود. کمیت ای است که تعریف میکند که شام  جعبهای را تعیین میجعبه مخ نباشد. که شام  آن می باشد

دهد واقع شوند. موقعیت، مکانی را شرح می مخ نشوند که ممکن است در هایی است که تعریف میتعداد جعبه

 تواند وجود داشته باشد:، جعبه تعریف شده میمخ نکه در آنجا در داخ  

 کنند.اگر معلوم نشود، تمام مقادیر صحیح از مرتبه بایت آخر ب رگ استفاده می -

ها در داخ  یک فیلد اختصا  دارند، در بعضی های بیتها مقادیری دارند که به گروهبعضی جعبه -

اند که یک مقدار را برای هر فیلد در داخ  یک پارامتر اختصا  نشان داده شده "x"ها با موارد، بیت

ها را ها داشته باشند. کدگ ار باید این بیتها باید یک مقدار صفر برای تمام این بیتدهند. این فیلدمین

 نادیده بگیرد.

  هاي استفاده شده در يك فايل تصوير تركیبيجعبه   4-الف

استاندارد  کند که در این کند و تعریف میرا فهرست می JPMهای استفاده شده در یک فای  جعبه 1-جدول ایف

 شود.ارجاع می
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  هاي تعريف شده يا ارجاع شده در داخل اين استانداردجعبه -7-جدول الف

 توضیحات )اطلاعاتي( فراجعبه نوع نام جعبه

 'bclr' رنگ پایه

(0x6263 

6C72) 

این جعبه تمام اطلاعات را دارد که رنگ یک  بلی

آن کند که برای صفحه یا یک شی را معین می

 باشدهیچ داده تصویری موجود نمی

 'bcvl' مقدار رنگ پایه

(0x6263 

766C) 

ای را برای رنگ یک این جعبه مقادیر مؤیفه خیر

کند که برای آن صفحه یا یک شی تعیین می

 باشد.هیچ داده تصویری در دسترس نمی

 'colr' مشخصات رنگ

(0x636F 

6C72) 

فضای توضیحات: این جعبه  -مشخصات رنگ خیر

 کند.رنگ یک تصویر را تعیین می

 'mhdr' تصویر ترکیبی سرآیند

(0x6D68 

6472) 

این جعبه اطلاعات کلی را در مورد فای  تصویر  خیر

 ترکیبی دارد از قبی  ر  نمون و مدل یا نسخه.

 'jp2c' جریان کد پیوسته

(0x6A70 

3263) 

معتبر و  JPEG 2000این جعبه یک جریان کد  خیر

 کام  دارد.

 'cref' متقاب  -ارجاع

(0x6372 

6566) 

کند که یک جعبه در یک این جعبه تعیین می خیر

یا در  JPMموقعیت دیگر )یا در داخ  فای  

فای  دیگر( باید طوری در نظر گرفته شود که 

مشمول  JPMمستقیماً در این مح  در فای  

 بوده است.

 'dtbl' ارجاع داده

(0x6474 

626C) 

گرها در ای از اشارهاین جعبه شام  مجموعه خیر

های داده در باشد یا جریانهای دیگر میفای 

 اند.مشمول نشده JPMداخ  خود فای  

 'ftyp' نوع فای 

(0x6674 

7970) 

این جعبه اطلاعات نوع فای ، مدل، سازگاری را  خیر

کند شام  تعیین اینکه آیا این فای  تعیین می

 تطبیقی است. JPMیک فای  

 'flst' فهرست قطعه 

(0x666C 

7374) 

هایی را تعیین این جعبه یک ییستی از قطعه خیر

کند که یک جریان کد خاصی را در داخ  می

 سازند.فای  می

 'ftbl' جدول قطعه

(0x6674 

626C) 

جریان  دهد که اگونه یکاین جعبه شرح می بلی

کد تفکیک یا قطعه قطعه شده است و سپ  

 درون فای  ذخیره شده است.

 'free' آزاد

(0x6672 

6565) 

هایی است که دیگر این جعبه شام  داده خیر

های مخفی مینویسیحاشیه شوداستفاده نمی

 باشد.
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  ادامه -7-جدول الف

 توضیحات )اطلاعاتي( فراجعبه نوع نام جعبه

 'htxb' مخفیفراداده متن 

(0x68747862) 
ها و این جعبه اختیاری شام  حاشیه نویسی بلی

 شودمتن مخفی می

 'HTX 'phtxجعبه ارجاع 

(0x70687478) 
توان استفاده کرد تا این جعبه اختیاری را می خیر

به جعبه فرا داده متن مخفی و محتوای آن در 

 سطح فای  بالا اشاره کند.

 'ihdr' تصویر سرآیند

(0x6968 

6472) 

های مربوطه این جعبه اندازه تصویر و فیلد خیر

 کند.دیگر را تعیین می

 'JP2 'jp2h سرآیند

(0x6A70 

3268) 

ها را دارد که شام  این جعبه یک سری جعبه بلی

در مورد یک فایلی می سرآیند -اطلاعات نوع

 باشد که شام  یک تصویر واحد است.

 'JPEG 2000 'jP\040\040امضا 

(0x6A50 

2020) 

این جعبه بطور انحصاری فای  را به عنوان  خیر

ها تعریف فای  JPEG 2000بخشی از خانواده 

 کند.می

 'lbl\040' براسب

(0x6C62 

6C20) 

این جعبه یک براسب متنی را برای یک  خیر

جعبه صفحه یا یک جعبه مجموعه صفحه 

 کند.مشخص می

 'lobj' شی طرح

(0x6C6F 

626A) 

های تصویر این جعبه شام  اطلاعات و داده بلی

مخفی را  -لازم است تا یک جفت شی تصویر

 ترکیب کنند.

 'lhdr' شی طرح سرآیند

(0x6C68 

6472) 

هایی شی طرح را شرح میخصیصهاین جعبه  خیر

دهد و هر یک از شناسه انحصاری را در درون 

 کند.صفحه معین می

 'mdat' داده واسط

(0x6D64 

6174).‌

 

های واسطه کلی است که این جعبه شام  داده خیر

 شود.از طری  جعبه ییست قطعه ارجاع می

 'objc' شی

(0x6F62 

6A63) 

های تصویر و این جعبه شام  تمام داده بلی

اطلاعات برای یک شی در یک شی طرح می

 باشد.

 'ohdr' شی سرآیند

(0x6F68 

6472) 

های یک شی را شرح میخصیصهاین جعبه  خیر

دهد، آن را به عنوان یک پوش ، یک تصویر با 

یک شی تصویر/ پوش  ترکیبی شناسایی می

کند و هر شی را با یک شناسه انحصاری در 

 دهد.درون فای  تخصیص می
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  ادامه -7-جدول الف

 توضیحات )اطلاعاتي( فراجعبه نوع نام جعبه

 'scal' مقیاس شی

(0x7363 

616C) 

گذاری را برای یک شی قب  این جعبه مقیاس خیر

 دهد.از به کار بردن آن در صفحه شرح می

 'page' صفحه

(0x7061 

6765) 

این جعبه شام  تمام اطلاعات لازم است تا  بلی

ها ای را تصور کنید که شام  ارجاعیک صفحه

 باشد.در داده جریان کد می

 'pcol' مجموعه صفحه

(0x7063 

6F6C) 

های یک مجموعه جعبه همراه با مح این  خیر

ها به عنوان شود پ  آنبندی میتصاویر دسته

 شوند.مرتبط و وابسته به یکدیگر بحث می

 'phdr' سرآیند

(0x7068 

6472) 

های یک صفحه را شرح میخصیصهاین جعبه  خیر

 دهد.دهد و تعداد اشیا طرح را در صفحه می

 'pagt' جدول صفحه

(0x7061 

6774) 

ها را در یک های صفحهاین جعبه موقعیت خیر

دهد و فرایند تصادفی مجموعه صفحه می

 کند.ها را در یک فای  فعال میصفحه

 'ppcl' یاب مجموعه صفحه اوییه مکان

(0x7070 

636C) 

این جعبه موقعیت مجموعه صفحه اصلی را  خیر

 دهد.برای مجموعه صفحه می

 'sdat' داده مشترک -ورودی

(0x7364 

6174) 

تواند این جعبه شام  یک جعبه است که می بلی

با یک شناسه از اند مکان در یک  فای  

 ارجاع شود.

 'sref' مشترک -ارجاع داده

(0x7372 

6566) 

توان برای قرار دادن یک جعبه این جعبه را می خیر

درون فای  با رجوع به یک رویداد قبلی جعبه 

 در همان فای  استفاده کرد.

UUID 'uuid' 

(0x7575 

6964) 

 این جعبه شام  اطلاعات ویژه فروشنده است. خیر

 'UUID  'uinfاطلاعات

(0x7569 

6E66) 

این جعبه شام  اطلاعات اف وده مربوط به یک  بلی

UUID باشدمی 

XML 'xml\040' 

(0x786D 

6C20) 

این جعبه شام  اطلاعات ویژه فروشنده در  خیر

 باشد.می xmlقایب 
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 پیوست ب

 هاي جعبهتعريف
 دهد(.  مییشکترا  این استاندارد ناپذیر جداییست یک بخ  )این پیو

شوند که باید توسط تمام استفاده می JPMبا  1کند که در یک فای  سازگارهایی را تعریف میاین پیوست جعبه

طور که در جعبه استاندارد هستند همانها سازگار با ساختار های سازگارتفسیر شوند. هر یک از این جعبهخواننده

 اند.تعریف شده 3-قسمت ایف

 2هاي سطح فايلجعبه  7-ب

 JPEG 2000جعبه امضا   7-7-ب

 jP\040\040' (0x6A502020)'نوع جعبه: 

 : فای مخ ن

 اجبار: بله

 کمیت: دقیقاً یک

 موقعیت: اویین جعبه در فای 

تعریف شده  3-1-قسمت   ITU-T T.800 | ISO/IEC 15444-4 این قایب و ساختار جعبه امضا در توصیه نامه

 است.

 جعبه نوع فايل 2-7-ب

‌ftyp' (0x66747970)' نوع جعبه: 

 : فای مخ ن

 اجبار: بله

 کمیت: دقیقاً یک

 JPEG 2000امضا موقعیت: فوراً پ  از جعبه 

تعریف می 1-3-قسمت   ITU-T T.800 | ISO/IEC 15444-1 قایب و ساختار جعبه نوع فای  در توصیه نامه

 شود.

شوند. هایی باشد که کاملاً با این استاندارد  تعریف میبرای فای  "jpm\040"در جعبه نوع فای  باید  BRفیلد 

در جعبه نوع فای  داشته باشد و باید مقدار  CLiیک  کمینههمچنین یک فای  که سازگار با استاندارد است باید 

"jpm \040" های در یکی از فیلدCLi .در جعبه نوع فای  داشته باشد 

 )ابرجعبه( پس از جعبه نوع فايل JP2 سرآيندجعبه   2-7-ب

 jp2h' (0x6A703268)' نوع جعبه: 

                                                 
1-Conforming 

2-File level boxes 
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 اجبار: خیر

 کمیت: حداکثر یک

 موقعیت: هرجایی پ  از جعبه نوع فای 

 شود.تعریف می 9-6-بدر قسمت  jp2 سرآیندقایب و ساختار جعبه 

را شرح می JPMسطح سند فای   بندانگشتیسطح فای  پ  از جعبه نوع فای ، یک  JP2 سرآینداویین جعبه 

مربوط بندانگشتی سطح فای ، باید شام  جریان کد  JP2 سرآیندیک جعبه  پ  ازدهد. اویین جریان کد پیوسته 

 JP2، سازگار با JPMسازگار باشند، سپ  فای   JP2و جعبه جریان کد پیوسته  JP2 سرآیندباشد. اگر جعبه 

-9-3شود، برای ج ئیات بیشتر به قسمت در ییست قابلیت تواف  در جعبه نوع فای  واقع می "jp2\040"است و 

 مراجعه کنید. 3

 تصوير تركیبي سرآيندجعبه   4-7-ب

  mhdr' (0x6D686472)'نوع جعبه: 

 : فای مخ ن

 اجبار: بله

 کمیت: دقیقاً یک

 نوع فای موقعیت: هرجایی پ  از جعبه 

شود که این جعبه فوراً پ  از ترکیبی شام  اطلاعات کلی درباره تصویر ترکیبی است. پیشنهاد می سرآیندجعبه 

 طح فای  قرار گیرد.س jp2 سرآیندجعبه نوع فای  و هر جعبه 

 

 تصوير تركیبي سرآيندسازمان محتوا و مضمون يك جعبه  -7 -شکل ب

NPکند و به عنوان یک های صفحه را در فای  تصویر ترکیبی تعیین میتعداد جعبهها: این پارامتر : تعداد صفحه

 است. صفرشود. اگر معلوم نباشد، این مقدار بایتی ذخیره می -2عدد صحیح نهایی ب رگ بدون علامت 

P :ID مقدار به  ر  نمون: فای  مقدمانی برنامه کاربردی یا حایتی که باید حف  شود تا این فای  خوانده شود. این

شود. مقادیر تعریف شده در این مشخصات در جدول بایتی ذخیره می -1عنوان یک عدد صحیح بدون علامت 

 به پیوست ت مراجعه کنید. هایر  نمونشود. برای ج ئیات بیشتر تعیین می 1-ب
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 قانوني Pمقادير  -7-جدول ب

 معني مقدار

 9 هیچ ر  نمون معلوم نیست

 1 ر  نمون وب

 مقادیر دیگر ISOذخیره شده برای مصر  

SCداشته  1شود. اگر مقدار بایتی ذخیره می -1محتوا: این مقدار به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت -: خود

 دارد. 0صورت مقدار محتوا است و هیچ ارجاعی به داده خارجی ندارد، در غیراین-باشد، سپ  این فای  خود

MPCOff صفحه اصلی: این فیلد، نقطه شروع را از شروع فای  تا اویین بایت جعبه مجموعه : نقطه شروع مجموعه

 شود.بایتی کد می -3بدون علامت  1کند. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح پایانی ب رگصفحه اصلی تعیین می

MPClenفیلد به  کند. این: طول مجموعه صفحه اصلی: این فیلد طول جعبه مجموعه صفحه اصلی را تعیین می

 شود.بایتی کد می -2عنوان عدد صحیح پایانی ب رگ بدون علامت 

MCسازی اشیا پوششی اشیا طرح، در این : کدگذار پوششی: کدگذار یا کدگذارهایی که ممکن است برای فشرده

-جدول بتواند یک یا اند بایت طول داشته باشد، و مقادیر آن بیت به بیت در فای  استفاده شوند. این فیلد می

گیرد که با اف ودن بایت دیگر، مطاب  با کدگذاری اضافی ، بیت ب رگ، زمانی قرار می3تعیین شده است. بیت  9

 شود.منسوب می 3باشد، از قبی  یک هشتم، که به بیت 

 كدگذاري پوششي -2-جدول ب

 ها(مقادير )بیت كدگذاري پوششيها يا علامتپرچم

 بیشترين ارزشبیت باكمترين ارزش بیت با 

 شود.استفاده نمی ITU-T T.4 (MH)یک کدگذاری یک بعدی با توصیه نامه 

 ممکن است استفاده شود. ITU-T T.4(MH)بعدی با توصیه نامه یک کدگذاری یک

xxxx xxx0 

xxxx xxx1 

 شود.استفاده نمی ITU- T T.4 (MR)کدگذاری دو بعدی یا توصیه نامه 

 ممکن است استفاده شود. ITU- T T.4کدگذاری دو بعدی با توصیه نامه 

xxxx xx0x 

xxxx xx1x 
 

 شود.استفاده نمی ITU- T T.6 (MMR)کدگذاری توصیه نامه 

 ممکن است استفاده شود. ITU- T T.6 (MMR)کدگذاری توصیه نامه 

xxxx x0xx 

xxxx x1xx 

 شود.استفاده نمی ITU-T T.82 (JBIG)کدگذاری توصیه نامه 

 ممکن است استفاده شود. ITU-T T.82 (JBIG)کدگذاری توصیه نامه 

xxxx 0xxx 

xxxx 1xxx 

 شود.استفاده نمی ITU-T T.800 (JPEG 2000)کدگذاری توصیه نامه 

 ممکن است استفاده شود. ITU-T T.800 (JPEG 2000)کدگذاری توصیه نامه 

xxx0 xxxx 

xxx1 xxxx 

 

 

 

                                                 
1-Big ending integer 
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ادامه -2-جدول ب  

 ها(مقادير )بیت كدگذاري پوششيها يا علامتپرچم

 بیت باكمترين ارزش بیت با بیشترين ارزش

 ITU-Tبا استفاده از توصیه نامه  ITU-T T.88 (JBIG 2)کدگذاری توصیه نامه 

T.89 شود.استفاده نمی 

 ITU-Tبا استفاده از توصیه نامه  ITU-T T.88 (JBIG 2)کدگذاری توصیه نامه 

T.89 .ممکن است استفاده شود 

xx0x xxxx 

xx1x xxxx 

 کند که ممکن است استفاده شوند.آخرین بایت کدگذاری را تعیین می

 با کدگذارهای تعیین کننده بایت دیگر ادامه دهید که ممکن است استفاده شوند.

0xxx xxxx 

1xxx xxxx 

 مقادیر دیگر ذخیره شده است. ISOبرای مصر  

کدگذاری تصویر؛ کدگذار یا کدگذارهایی که ممکن است برای فشرده سازی اشیاء تصویر اشیا طرح، در این فای  

اند، بیت قرار گرفته -به -تواند یک یا اند بایت طول داشته باشد، با مقادیری که بیتاستفاده شوند. این فیلد می

 تعیین شده است. 3-طور که در جدول بهمان

گیرد که بایت دیگری اضافه شود تا پشتیبانی آتی را برای کدگذارهای اضافی ، بیت تعمیم، زمانی مقدار می3بیت 

 شود.تخصیص داده می 3در آینده فراهم کند از قبی  یک هشتم، کد به بیت 

 كدگذارهاي تصوير -2-جدول ب

 ها(مقادير )بیت ها يا علائم كدگذار تصويرپرچم

 بیت باكمترين ارزش بیت با بیشترين ارزش

 شود.استفاده نمی ITU- T T.81 (JPEG)کدگذاری توصیه نامه 

 ممکن است استفاده شود. ITU- T T.81 (JPEG)کدگذاری توصیه نامه 

xxxx xxx0 

xxxx xxx1 

 شود.استفاده نمی ITU- T T.43با استفاده از  ITU- T T.82 (JPIG)کدگذاری 

 ITU- Tبا استفاده از توصیه نامه  ITU- T T.82 (JPEG)کدگذاری توصیه نامه 

T. 43 .ممکن است استفاده شود 

xxxx xx0x 

xxxx xx1x 

 شود.کدگذاری رنگی طول( استفاده نمی-)اجرا ITU-T T4.5نامهکدگذاری توصیه

 کدگذاری رنگی طول( ممکن است استفاده شود. -)اجرا ITU- T T.45کدگذاری 

xxxx x0xx 

xxxx x1xx 

 شود.( استفاده نمیJPEG- LS) ITU- T T.87کدگذاری توصیه نامه 

 ممکن است استفاده شود. ITU- T T.87 (JPEG- LS)کدگذاری 

xxxx 0xxx 

xxxx 1xxx 

 شود.استفاده نمی ITU- T. 800 (JEPG 2000)کدگذاری توصیه نامه 

 ممکن است استفاده شود. ITU- T T.800 (JPEG 2000)کدگذاری توصیه نامه 

xxx0 xxxx 

xxx1 xxxx 

کند که ممکن است استفاده شود و با بایت بایت آخر کدگذارهایی را تعیین می

کنند که ممکن است کند که کدگذارهایی را تعیین میدیگر ادامه پیدا می

 استفاده شوند.

0xxx xxxx 

1xxx xxxx 

 دیگرمقادیر  ذخیره شده است. ISOبرای مصر  
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IPR :دهد که آیا این فای  هوشمند. این پارامتر نشان میخصیصهJPM  هوشمند را دارد.  خصیصهاطلاعات حقوق

باشد، این فای  و  0شود. اگر مقدار این فیلد بایتی ذخیره می 1این مقدار به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت 

 1گیرد. اگر این مقدار قرار نمی IPRهای تصویر آن اطلاعات درستی ندارند و از این رو فای  در یک جعبه فای 

تعریف شده  1-طور که در قسمت  دارد همان IPRباشد، فای ، اطلاعات حقوق را ندارد و بنابراین یک جعبه 

 شوند.ذخیره می ISOاست. مقادیر دیگر برای مصر  

 تصوير سرآيندتواي جعبه قالب مح -4-جدول ب

 مقدار اندازه )بیت( نام فیلد

NP 39 0-(2
23

-1) 

P 3 مراجعه کنید 1-به جدول ب 

SC 3 9  1یا 

MPCOff 62 12-(2
64

-1) 

MPCLen 39 0-(2
23

-1) 

MC مراجعه کنید 9-به جدول ب متغیر 

IC مراجعه کنید 3-به جدول ب متغیر 

IPR 3 9-1 

 

 جعبه ارجاع داده  5-7-ب

 dtbl' (0x6474626C)'نوع جعبه: 

 : فای مخ ن

 اجبار: خیر

 کمیت: حداکثر یک

 تصویر ترکیبی سرآیندموقعیت: هر جایی پ  از جعبه 

 شوند.باشد که با این فای  ارجاع میمی URLsای از جعبه ارجاع داده شام  یک آرایه

 شود.باشد زیرا تنها شام  جعبه نمیجعبه ارجاع داده یک فراجعبه نمی

شی و  سرآیندهای شوند، همچنین با جعبههای جدول صفحه استفاده میهای جعبه ارجاع داده با جعبهورودی

 اشاره کنند. JPMهای خارج از فای  شوند تا به دادههای ییست قطعه استفاده میجعبه

جعبه در یک جعبه جدول صفحه، یک ارجاع داده و نقطه شروع، به یک جعبه صفحه خارجی یا  -

 کند.مجموعه صفحه اشاره می

شی، یک ارجاع داده و نقطه شروع به یک جعبه جدول قطعه خارجی اشاره می سرآینددر یک جعبه  -

 کند.

در یک جعبه ییست قطعه درون یک جعبه جدول قطعه، یک ارجاع داده و نقطه شروع، به یک قطعه  -

 کنند.جریان کد خارجی اشاره می
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متقاب ، یک ارجاع داده و نقطه شروع، به یک  -طعه درون یک جعبه ارجاعدر یک جعبه ییست ق -

 کنند.مشترک خارجی یا قطعه فرا داده اشاره می سرآیند

 های زیر است:باشد. این جعبه شام  فیلد dtbl' (0x6474626C)'نوع یک جعبه ارجاع داده باید 

 

 سازمان محتواي يك جعبه ارجاع داده 2-شکل ب

NDR های داده و تعداد جعبه های داده: این فیلد تعداد ارجاعارجاع: تعدادURL  در داخ  جعبه ارجاع را تعیین

 کند.می

DR
i :URL  ارجاع داده. این فیلد شام  یک جعبهURL طور که درتوصیه نامه باشد همانورودی داده میREC. 

IRU- T T. 800/ISO/ IEC 15444-1   ابراین در این زمینه، فیلد موقعیت تعیین شده است. بن 9-3-3-قسمت

شود که به ورودی در محتوای جعبه معلوم می URLباشد. معنی معلوم نمی UUDI infoهای در جعبه، در جعبه

هستند؛ یک  1بر مبنای  DRiهای عناصر در آرایه فیلدهای کند. نشانهخاصی در جعبه مرجع داده اشاره می

را  URL  یک جعبه ییست قطعه یا جعبه جدول صفحه، اویین ارجاع داده در داخ DRi فیلدارجاع داده در یک 

کند که درون جعبه ارجاع داده واقع شده است. یک مقدار ارجاع داده صفر، یک مورد خا  است که تعیین می

 دهد این ارجاع داده را در درون فای  خود دارد.نشان می

 قالب محتواي جعبه ارجاع داده -5-جدول ب

 مقدار اندازه)بیت( فیلدنام 

NDR 16 9-63333 

DRI متغیر متغیر 

 

 جعبه مجموعه صفحه )ابرجعبه(  6-7-ب

 pcol' (0x70636F6C)'نوع جعبه: 

 : فای مخ ن

 اجبار: خیر

 یک کمینهکمیت: 

 موقعیت: هر جایی در سطح فای  پ  از جعبه نوع فای 

اویین جعبه مجموعه صفحه را پ  از جعبه ارجاع داده خواهد داشت، اگر برای دسترسی بهتر، یک فای  بهینه شده  -يادآوري

 تصویر ترکیبی خواهد بود. سرآیندصورت فوراً همراه با جعبه وجود داشته باشد، در غیراین
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باشد که لازم است به یک جعبه مجموعه صفحه یک ابرجعبه است که شام  یک جعبه مجموعه صفحه اوییه می

طور که در ه صفحه یک مجموعه صفحه اصلی بدون یک مجموعه صفحه اوییه باشد، همانج  زمانی که مجموع

های فرا داده اختیاری و یک جعبه شرح داده شده است، یک جعبه براسب اختیاری، جعبه 9-1-9-3قسمت 

با ها های آنها ارتباط دارد، که موقعیتجدول صفحه اجباری. یک جعبه مجموعه صفحه با یک مجموعه صفحه

 JPMآیند یک فی  استفاده از جعبه جدول صفحه با یک براسب اختیاری و یک فرا داده اختیاری به دست می

به ای ی تعل  دارد که مجموعه  JPMیک مجموعه صفحه داشته باشد. هر صفحه در یک فای   کمینهباید 

شود. نوع یک جعبه بحث می 1-9-3شود. نق  مجموعه صفحه اصلی در قسمت صفحه اصلی آن نامیده می

 های زیر است:باشد. این جعبه شام  فیلدها یا فیلد pcol' (0x70636F6C)' مجموعه صفحه باید

 
 سازمان محتواي يك جعبه مجموعه صفحه -2-شکل ب

PPCLocیاب مجموعه صفحه است همانیاب صفحه اوییه. این جعبه شام  یک جعبه مکان: جعبه مکان

 تعیین شده است. 1-6-1-طور که در قسمت ب

Lableطور که در : جعبه براسب. این فیلد اختیاری ممکن است شام  یک جعبه براسب باشد همان

تعیین شده است. این جعبه شام  یک براسب مربوط به مجموعه صفحه است. این  3-6-قسمت ب

 جعبه اختیاری است.

Metadataهای فرا داده اختیاری: جعبه 

PTable .طور که در قسمت باین فیلد شام  یک جعبه جدول صفحه است همان: جعبه جدول صفحه-

 تعیین شده است. 1-6-9

 اولیهصفحه  عهياب مجموجعبه مکان 7-6-7-ب

 ppcl' (0x7070636C)'نوع جعبه: 

 : جعبه مجموعه صفحه یا جعبه صفحهمخ ن

داخ  جعبه صفحه، که محتوا، جایی-خود  JPMاجباری: بله: به ج  در مورد یک صفحه تک، فای  

 باشد.اختیاری می

 کمیت: حداکثر یک

 موقعیت: هرجایی

یاب مجموعه صفحه اوییه باشد. یک جعبه هر جعبه مجموعه صفحه و جعبه صفحه باید شام  یک جعبه مکان

مجموعه صفحه »ها یا فیلدها است که برای قرار دادن ای از فیلدیاب مجموعه صفحه اوییه شام  مجموعهمکان

 شود.بحث می 1-9-3شود. نق  مجموعه صفحه اصلی در قسمت صفحه یا مجموعه صفحه استفاده می« اوییه
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باشد. این جعبه شام  فیلدها یا فیلد ppcl' (0x7070636C)'یاب مجموعه صفحه اصلی باید نوع یک جعبه مکان

 ها زیر است:

 
 اولیهياب مجموعه صفحه سازمان محتواي يك جعبه مکان -4-شکل ب

PPCOff نقطه شروع مجموعه صفحه اوییه. این فیلد نقطه شروع را از شروع فای  تا اویین بایت جعبه مجموعه :

مجموعه صفحه تعل  دارد. این فیلد به عنوان یک عدد  مخ نکند که در آن صفحه یا صفحه اصلی تعیین می

 شود.بایتی کدگذاری می-3صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

PPClen :طول مجموعه صفحه اوییه. این فیلد طول جعبه مجموعه صفحه اوییه را برای این صفحه تعیین می

 شود.بایتی کدگذاری می-2کند. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

PPCDRموعه کند که شام  مج: ارجاع داده مجموعه صفحه اوییه. این فیلد فای  داده یا منبع را تعیین می

مجموعه صفحه تعل  دارد. اگر مقدار این فیلد صفر باشد، سپ   مخ نصفحه اوییه است که در آن صفحه یا 

گیرد، اگر مقدار صفر نباشد، این صفحه در داخ  فایلی جعبه مجموعه صفحه اوییه در داخ  این فای  قرار می

ت. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح بدون گیرد که با این نمایه در جعبه ارجاع داده تعیین شده اسقرار می

 شود.بایتی کدگذاری می-9علامت انتها ب رگ 

PIxای را در جدول صفحه مجموعه صفحه اصلی : نمایه جدول صفحه مجموعه صفحه اوییه. این فیلد یک نمایه

در جدول مجموعه صفحه تعل  دارد. ورودی در نمایه تعیین شده  مخ نکند که در آن صفحه یا تعیین می

صفحه مجموعه صفحه اوییه باید مجموعه صفحه یا صفحه ارجاع باشد که درون مجموعه صفحه اوییه قرار گرفته 

 شود.بایتی کدگذاری می-2است. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

 ياب صفحه اصليقالب محتواي جعبه مکان -21صفحه  -6-جدول ب

 مقدار بیت(اندازه) نام فیلد

PPCOff 64 0 – (2
64

–1) 

PPCLen 32 0 – (2
32

–1) 

PPCDR 16 0 – 65 535 

PIx 32 0 – (2
32

–1) 

 جعبه جدول صفحه  2-6-7-ب

 pagt' (0x70616774)'نوع جعبه: 

 : جعبه مجموعه صفحهمخ ن

 اجباری: بله

 کمیت: دقیقاً یک در هر جعبه مجموعه صفحه

 مکان: هرجایی
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های مجموعه صفحه درون مجموعه صفحه های صفحه و جعبهها در جعبهشام  نقطه شروعجعبه جدول صفحه 

 باشد.می

ها در جدول صفحه است. هر ورودی در جدول یک ارجاع در یک جعبه صفحه این داده جعبه شام  تعداد ورودی

ی است که ارجاع اباشد. یک پرام در هر ورودی جدول نشان دهنده نوع جعبهیا یک جعبه مجموعه صفحه می

 شود.می

 باشد. این جعبه شام  فیلدهای زیر است:‌pagt' (0x70616774)'نوع جعبه جدول صفحه باید 

 
 سازمان محتواي يك جعبه جدول صفحه  -5-شکل ب

NEهای های در جدول صفحه. تعداد اندتایی: تعداد ورودی{FL, DR, LEN, OFF}   در جعبه جدول صفحه

-2باشد. این فیلد یا فیلد به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ  NEباید هم تعداد با مقدار فیلد 

 شود.بایتی کدگذاری می

OFFiنقطه شروع. این فیلد نقطه شروع را در بایت اول صفحه ارجاع شده یا جعبه مجموعه صفحه تعیین می :

 JPEGاب  اویین بایت فای ، نسبی است )اویین بایت فیلد طویی با جعبه علامت یا امضا کند. نقطه شروع در مق

 شود.بایتی کدگذاری می-3(. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 2000

LENiکند که شام  صفحه است. این فیلد به عنوان یک : طول صفحه. این فیلد طول جعبه صفحه را تعیین می

 شود.بایتی کدگذاری می-2عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

DRiکند که شام  این صفحه است. اگر مقدار این فیلد صفر : ارجاع داده این فیلد فای  داده یا منبع را تعیین می

گیرد. اگر مقدار صفر نباشد، سپ  این صفحه درون فایلی قرار میباشد، سپ  صفحه درون این فای  قرار می

یرد که با این نمایه در جعبه ارجاع داده تعیین شده است. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت انتها گ

 شود.بایتی کدگذاری می-9ب رگ 

FLi1دهد. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت : پرام یا علامت. این فیلد نوع ورودی را نشان می-

 قانونی این فیلد به شرح زیر هستند:شود. مقادیر بایت کدگذاری می
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 قانوني FLمقادير  -1-جدول ب

 ها(مقادير)بیت

 بیت باكمترين ارزش بیت با بیشترين ارزش

 معني

xxxx x001 نقطه شروع در جعبه صفحه 

xxxx x011 .نقطه شروع در جعبه صفحه که شام  تصاویر کواک است 

xxxx x000  کمکی -صفحه غیرنقطه شروع در جعبه مجموعه 

xxxx x100 نقطه شروع در جعبه مجموعه صفحه کمکی 

xxxx 0xxx باشد.نقطه شروع در جعبه مجموعه صفحه یا صفحه که شام  فرا داده نمی 

xxxx 1xxx باشد.ای که شام  فرا داده مینقطه شروع در جعبه مجموعه صفحه یا صفحه 

 محفوظ مانده است. ISOبرای کاربرد  مقادیر دیگر

 قالب محتواي جعبه جدول صفحه -9-جدول ب

 مقدار اندازه )بیت( پارامتر

NE 39 1 – (232–1) 

OFFi 62 12 – (264–1) 

LENi 39 0 – (232–1) 

DRi 16 0 – 65 535 

FLi 3 را ببینید 3-جدول ب 

 

 مشترک -جعبه ورودي داده  1-7-ب

 sdat' (0x73646174)'نوع جعبه: 

 : فای مخ ن

 اجباری: خیر

 کمیت: هر عددی

 ترکیبی سرآیندمکان: هر جایی پ  از جعبه 

تواند ای است که میمشترک شام  یک فیلد شناسه و داده مشترک است که یک جعبه -جعبه ورودی داده

 اندین بار در فای  به وجود آید.

است. به جای اینکه از تکرار آن جعبه هر بار استفاده شود، از  JP2 سرآیندیک مثال از داده مشترک، یک جعبه 

گیرد. زمانی که این مشترک قرار می -شود. این ارجاع در داخ  جعبه ارجاع دادهیک ارجاع جعبه استفاده می

شود داده مشترک با همان شناسه جایگ ین می -شود، با جعبه داده مشترک از جعبه ورودیارجاع مشاهده می

 مشترک استفاده شده است. -طور که در جعبه ارجاع دادههمان

 باشد. این جعبه شام  فیلدهای زیر است. sdat' (0x73646174)'مشترک باید  -نوع یک جعبه ارجاع داده
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 داده مشترک -سازمان محتواي يك جعبه ورودي -6-شکل ب

IDرای داده مشترک در درون جعبه میکند که شناسه انحصاری ب: شناسه. این فیلد یک عددی را تعیین می

 شود.بایتی کدگذاری می-9باشد. به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت 

SharedDataتوان در اند مکان در فای  استفاده کرد.ای است که می:  این فیلد شام  جعبه 

 مشترک -قالب محتواي يك جعبه ورودي داده -8-جدول ب

 مقدار اندازه )بیت( نام فیلد

ID 16 9-63333 

SharedData متغیر متغیر 

 

 مشترک -جعبه ارجاع داده 9-7-ب

 sref' (0x73726566)'نوع جعبه: 

 : بدون محدودیتمخ ن

 اجباری: خیر

 کمیت: هر عددی

 .IDمشترک با همان  -موقعیت: هرجایی پ  از جعبه ورودی داده

ای در شود و در هر منطقهاستفاده میمشترک شام  یک ارجاع در داده مشترک است که  -جعبه ارجاع داده

 -آید. زمان مواجهه با یک جعبه ارجاع دادهمشترک به وجود می -شود که در آنجا جعبه ارجاع دادهفای  وارد می

تعویض و جایگ ین می IDمشترک با همان مقدار  -مشترک، این جعبه، با داده مشترک از جعبه ورودی داده

 شود.

مورد توجه قرار میگیرد تا قب  از هر جایگ ینی توسط ارجاع داده مشترک، به کار برده هر نقطه شروع در فای  

 باشد. این جعبه شام  فیلد زیر است. sref' (0x73726566)'مشترک باید  -شود. نوع یک جعبه ارجاع داده

 
 مشترک -سازمان محتواي يك جعبه ارجاع داده -1-شکل ب

IDشود. کند که شناسه انحصاری داده مشترک است که استفاده میتعیین می : شناسه. این فیلدها یک عددی را

شود. این یک ارجاعی در داده مشترک در جعبه بایتی کدگذاری می-9به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت 

 باشد.همانند می IDداده مشترک با مقدار فیلد  -ورودی
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 مشترک -قالب محتواي جعبه ارجاع داده -72-جدول ب

 مقدار اندازه )بیت( م فیلدنا

ID 16 9-63333 

 

 جعبه صفحه )ابرجعبه( -7-2-ب

 page' (0x70616765)'نوع جعبه: 

 : فای مخ ن

 اجباری: بله

 یک کمینهکمیت: 

 تصویر ترکیبی سرآیندمکان: هر جایی پ  از جعبه 

اشیا طرح نمای  داده میجعبه صفحه یک ابرجعبه است که شام  اطلاعاتی درمورد صفحه است و بر روی آن 

 'page'شوند. نوع یک جعبه صفحه باید شوند و همراه با اشیا طرح محتوای صفحه نی  ساخته می

(0x70616765) .باشد. این جعبه شام  فیلدهای زیر است 

 
 سازمان محتواي يك جعبه صفحه -9-شکل ب

PHDR 1-1-9-طور که در قسمت بباشد. همانشی طرح می سرآیند. این فیلد شام  یک جعبه سرآیند: جعبه 

 تعیین شده است.

PPCLocطور که یاب مجموعه صفحه است همانیاب صفحه اصلی. این جعبه شام  یک جعبه مکان: جعبه مکان

تعیین شده است. این اجباری است به ج  در مورد یک صفحه تک، که خود در درون فای   1-6-1-در قسمت ب

JPM اری است.است که در آنجا اختی 

Resپذیری باشد که در توصیه نامه پذیری. این فیلد اختیاری ممکن است شام  یک جعبه تفکیک: جعبه تفکیک

Rec. ITU- T T.800/ ISO/ IEC 15444-1   پذیری یک تعین شده است. این جعبه تفکیک 3-3-3-قسمت

، اندازه فی یکی صفحه سرآیندر جعبه دهد. همراه با ارتفاع صفحه و عرض صفحه دواحد شبکه صفحه را نشان می

 دهد.را نشان می

BCLRطور که در قسمت : جعبه رنگ پایه. این فیلد اختیاری ممکن است شام  یک جعبه رنگ یاپه باشد همان

 PColourآید زمانی که مقدار فیلد تعیین شده است. جعبه رنگ پایه در یک جعبه صفحه به وجود می 1-6-ب

کند که قب  از نمای  هر شی روی است. در درون یک جعبه صفحه، رنگی را تعیین می 933 سرآینددر جعبه 

 شود.صفحه به کار برده می

 های فرا داده اختیاری.فرا داده: جعبه
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Lableتعیین شده است. این  3-6-طور که در قسمت ب: جعبه براسب. این فیلد شام  یک براسب است همان

 صفحه است. این جعبه اختیاری است.جعبه شام  یک براسب مربوط به 

Lobj
i جعبه شی طرح :i که در آنجا ،i=0 ،NLobj-1شود. تعیین می 1-3-، جعبه شی طرح در قسمت ب

NLobj  شود که درون این جعبه قرار میتعیین می سرآیندتعداد اشیا طرح روی این صفحه است و در جعبه

 گیرد.

 سرآيندجعبه   7-7-2-ب

 phdr'(0x70686472)'نوع جعبه: 

 : جعبه صفحهمخ ن

 اجباری: بله

 کمیت: دقیقاً یک

 مکان: اویین جعبه در یک جعبه صفحه

گیری و رنگ تصویر را شرح کند و ارتفاع، عرض، جهتاند شی طرح را روی صفحه تعیین می سرآیندیک جعبه 

 شوند.دهد، یعنی سطحی که بر روی آن اشیا طرح نمای  داده میمی

 باشد. این جعبه شام  فیلدهای زیر است: phdr'(0x70686472)'باید  سرآیندنوع یک جعبه 

 
 سرآيندسازمان محتواي يك جعبه  -8-شکل ب

NLobj بایتی -9: تعداد اشیا طرح روی این صفحه. این مقدار به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ

 شود.ذخیره می

PHeightدهد، از ای صفحه و قب  از هر گردشی نشان میفیلد، ارتفاع را در واحدهای شبکه : ارتفاع صفحه. این

ای که بر روی آن اشیا طرح روی این صفحه باید نمای  داده شوند. این مقدار به عنوان یک عدد صحیح ناحیه

 شود.بایتی ذخیره می-2بدون علامت انتها ب رگ 

PWidth دهد، از حدهای شبکه صفحه و قب  از هر گردشی، نشان می: عرض صفحه. این فیلد عرض را در وا

شوند. این مقدار به عنوان یک عدد صحیح ای که بر روی آن اشیا طرح روی این صفحه نمای  داده میناحیه

 شود.بایتی ذخیره می-2بدون علامت انتها ب رگ 

ORمقدار یک عدد صحیح بدون علامت دهد. این گیری صفحه را نشان میگیری صفحه. این فیلد جهت: جهت

 باشد. مقادیر تعریف شده در این مشخصات اینها هستند:بایتی می-9انتها ب رگ 
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 قانوني ORمقادير  -77-جدول ب

 معني مقدار

 گیری معلوم نیستجهت 9

 خواندن -درجه در جهت عقربه ساعت برای یک تصویر درست oارخ   1

 درجه در جهت عقربه ساعت برای یک تصویر درست خواندن 90ارخ   9

 خواندن -درجه در جهت عقربه ساعت برای یک تصویر درست 180ارخ   3

 خواندن -درجه در جهت عقربه ساعت برای یک تصویر درست 270ارخ   2

 اند.همه مقادیر دیگر محفوظ مانده مقادیر دیگر

 

PColour دهد که آیا صفحه شفا  است، که در این حایت اشیا طرح روی هر می: رنگ صفحه. این فیلد نشان

های صفحه وجود دارد، یا اینکه صفحه یک رنگ دارد، که در این شوند که در محدودهای ی به تصویر کشیده می

شود و سپ  اشیا طرح روی صفحه به های صفحه به کار برده میحایت، رنگ صفحه در هر جایی در محدوده

باشد. مقادیر تعریف شده بایتی می-9شوند. این مقدار یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ شیده میتصویر ک

  در این مشخصات اینها هستند:
 قانوني Pcolourمقادير  -72-جدول ب

 معني مقدار

 صفحه شفا  است. 9

 صفحه سفید است. 1

 صفحه سیاه است 9

 (1-6-شود )قسمت برنگ صفحه در جعبه رنگ پایه تعیین می 933

 باشدهمه مقادیر دیگر محفوظ می مقادیر دیگر

 سرآيندقالب محتوا و مضمون يك جعبه  -72-جدول ب

 مقدار اندازه )بیت( نام فیلد

NLobj 16 0 – 65 535 

PHeight 32 1 – (2
32

–1) 

PWidth 32 1 – (2
32

–1) 

OR 16 مراجعه کنید 11-به جدول ب 

PColour 16  مراجعه کنید 19-ببه جدول 

 

 هاي سطح شي طرحجعبه  2-ب

 جعبه شي طرح )ابرجعبه(  7-2-ب

 lobj' (0x6C6F626A)'نوع جعبه: 

 : جعبه صفحهمخ ن



53 

 

 اجباری: بله

 کمیت: هر عددی

 سرآیندمکان: هرجایی پ  از جعبه 

صفحه مییک جعبه شی طرح شام  اطلاعات لازم موقعیت و ترکیب یک تصویر و پوش  اختیاری روی یک 

شی )برای داده تصویر( و یک جعبه  سرآیندشی طرح، فرا داده اختیاری، و یک جعبه  سرآیندباشد. شام  جعبه 

 باشد.شی اختیاری )برای داده پوششی( می سرآیند

 باشد. این جعبه شام  فیلدهای زیر است: lobj' (0x6C6F626A)'نوع یک جعبه شی طرح باید 

 
 يك جعبه شي طرح سازمان محتواي -72-شکل ب

LHDR طور که در قسمت باشد همانشی طرح می سرآیندشی طرح. این فیلد شام  یک جعبه  سرآیند: جعبه

 تعیین شده است. 1-1-3-ب

Metadataهای فرا داده اختیاری: جعبه 

Lableتعیین شده  3-6-طور که در قسمت بباشد همان: جعبه براسب. این فیلد شام  یک جعبه براسب می

 است. این جعبه شام  یک براسب مربوط به صفحه است. این جعبه اختیاری است.

OBJ
تعیین  1-2-طور که در قسمت ب: جعبه شی، اویین جعبه شی. این فیلد شام  یک جعبه شی است همان0

 شده است.

OBJ
 1-2-طور که در قسمت ب: جعبه شی، دومین جعبه شی. این فیلد شام  یک جعبه شی است همان1

 یین شده است. این جعبه اختیاری است.تع

 شي طرح سرآيندجعبه  7-7-2-ب

 lhdr' (0x6C686472)'نوع جعبه: 

 : جعبه شی طرحمخ ن

 اجباری: بله

 کمیت: دقیقاً یک

 مکان: اویین جعبه در جعبه شی طرح

صفحه(، دهد )انحصاری در درون یک صفحه(، ارتفاع )در واحدهای شبکه شی طرح را نشان می IDاین جعبه 

 دهد.عرض )در واحدهای شبکه صفحه(، نقطه شروع را با توجه به صفحه سبک شی طرح نشان می

 ها یا فیلدهای زیر است:باشد. این جعبه شام  فیلد lhdr' (0x6C686472)'شی طرح باید  سرآیندنوع یک جعبه 
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 شي طرح سرآيندسازمان محتواي يك جعبه  -77-شکل ب

LObjIDهر شی طرح در یک جعبه صفحه معین یک مقدار : شناسه شی طرح .LobjID انحصاری دارد و جعبه

به وجود آیند. اگر صفحه شام   LobjIDهای شی طرح دردرون یک جعبه صفحه باید به ترتیب اف ای  مقدار 

جعبه صفحه،  سرآینددر جعبه  NLobjباشد، که می NLobjتا  1از  LobjIDیک تصویر کواک نباشد، مقادیر 

 9های شی سطح داخل ، از عریف شده است. اگر صفحه شام  تصویر مختصر نباشد، مقدار این فیلد برای جعبهت

مراجعه کنید(. این  2-9-3کند )به برابر با صفر، شی تصویر کواک را مشخص می NLobjباشد، می NLobj-1تا 

 شود.میبایتی ذخیره -9مقدار به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

LHeight  ارتفاع شی طرح. این فیلد نشان دهنده ارتفاع، در واحدهای شبکه تصویر، از شی طرح قب  از ارخ :

 شود.بایتی ذخیره می-2هر تصویر می باشد. این مقدار به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

Lwidth از شی طرح قب  از هر ارخ  تصویر : طول شی طرح. این فیلد عرض را در واحدهای شبکه تصویر

 شود.بایتی ذخیره می-2دهد. این مقدار به عنوان عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ نشان می

LVoff نقطه شروع عمودی طرح. این فیلد نقطه شروع شروع عمودی را در واحدهای شبکه تصویر شی طرح :

 شود.بایتی ذخیره می-2لامت انتها ب رگ دهد. این مقدار به عنوان یک عدد صحیح بدون عنشان می

LHoffدهد. : نقطه شروع افقی طرح. این فیلد نقطه شروع افقی را در واحدهای شبکه صفحه شی طرح نشان می

 شود.بایتی ذخیره می-2این مقدار به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

Styleتواند شام  یک تصویر تک دهد. یک شی طرح میی: سبک شی طرح. این فیلد سبک شی طرح را نشان م

یا یک تصویر و یک جفت پوش  باشد. تصویر و پوش  یک شی طرح ممکن است شام  دو شی جداگانه یا 

بایتی -1پوش  باشد که ممکن است آخرین مؤیفه از شی تصویر باشد. مقدار آن یک عدد صحیح بدون علامت 

 خصات اینها هستند.باشد، مقادیر تعریف شده در این مشمی

 مقادير سبك قانوني -74-جدول ب

 معني مقدار

 های تصویر و پوش اشیا جدا برای مؤیفه 9

 های تصویر و پوش شی تک برای مؤیفه 1

 های تصویر )بدون پوش (شی تک و تنها برای مؤیفه 9

 های پوش  )بدون تصویر(شی تک و تنها برای مؤیفه 3

 کاربرشی طرح تعیین شده  933

 اندهمه مقادیر دیگر محفوظ مانده همه مقادیر دیگر محفوظ شده است
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 شي طرح سرآيندقالب محتواي جعبه  -75-جدول ب

 مقدار اندازه )بیت( نام فیلد

LObjID 11 9  63333تا 

LHeight 32 9( 939-1تا) 

LWidth 32 9( 939-1تا) 

LVoff 32 9( 939-1تا) 

LHoff 32 9( 939-1تا) 

Style 3 ببینید12-جدول ب 

 هاي سطح شيجعبه  4-ب

 جعبه شي )ابرجعبه(  7-4-ب

 objc' (0x6F626A63)'نوع جعبه: 

 : جعبه شی طرحمخ ن

 اجباری: بله

 یک در هر جعبه شی طرح کمینهکمیت: 

 باشد.جعبه شی یک ابرجعبه است که شام  اطلاعاتی در مورد اشیا می

 باشد:های زیر میباشد. این جعبه شام  فیلدها یا فیلد objc' (0x6F626A63)'نوع یک جعبه شی باید 

 
 سازمان محتواي يك جعبه شي -72-شکل ب

OHDR 1-1-2-طور که در قسمت بشی است همان سرآیندشی. این فیلد شام  یک جعبه  سرآیند: جعبه 

 تعیین شده است.

BCLR طور که است شام  یک جعبه رنگ پایه باشد همان: جعبه رنگ پایه اختیاری. این فیلد اختیاری ممکن

شود تا مقادیری را تعیین تعیین شده است. جعبه رنگ پایه در درون جعبه شی استفاده می 1-6-در قسمت ب

شود. این شود که در آنجا هیچ تصویری تعریف نمیهای شی طرح در نواحی استفاده میکنند که در محدوده

است و زمانی است که مقیاس و موقعیت تصویر  1شی،  NoCodestreamجا فیلد شام  موقعیتی است که در آن

 تر از شی طرح است.شی کواک

Metadata.جعبه فرا داده اختیاری : 

Lableطور که در : جعبه براسب اختیاری. این فیلد اختیاری ممکن است شام  یک جعبه براسب باشد همان

 شام  یک براسب مربوط به صفحه است.تعیین شده است. این جعبه  3-6-قسمت ب
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طور مقیاس: جعبه مقیاس شی اختیاری. این فیلد اختیاری ممکن است شام  یک جعبه مقیاس شی باشد همان

گذاری را برای شی قب  از به کارگیری آن در تعیین شده است. این فیلد، مقیاس 9-1-2-که در قسمت ب

 کند.صفحه تعیین می

JP2HDR سرآیند: جعبه JP2  اختیاری. همیشه وجود دارد اگر فیلدNoCodestream  شی صفر  سرآینددر جعبه

 3-1-2-طور که در قسمت بباشد همان JP2 سرآیندباشد. این فیلد اختیاری ممکن است شام  یک جعبه 

 تعیین شده است.

 شي سرآيندجعبه  7-7-4-ب

 ohdr' (0x6F686472)'نوع جعبه: 

 : جعبه شیمخ ن

 اجباری: بله

 کمیت: دقیقاً یک

 مکان: اویین جعبه در جعبه شی

)اگر  objTypeها: دهند. این فیلدهای کلی شی را شرح میخصیصههایی است که این جعبه شام  فیلدها یا فیلد

 "1"است، اگر تنها برای تصویر استفاده شود نوع آن  "o"این شی تنها برای یک پوش  استفاده شود نوع آن 

 "1")اگر این مقدار پارامتر  NoCodestreamاست(،  "2"ویر و پوش  استفاده شود. این مقدار است، اگر برای تص

شود که با جعبه رنگ پایه در جعبه شی مشخص شده باشد، سپ  این شی با یک رنگ انحصاری رنگی می

یری پذ)نقطه شروع عمودی در تفکیک OVoff)نقطه شروع افقی در واحدهای شبکه صفحه(،  OHoffاست(، 

یا یک نقطه شروع و طول یک جدول قطعه یا جعبه  -شبکه صفحه( و یک ارجاع در داده جریان کد برای شی

 باشد.جریان کد پیوسته می

 باشد. این جعبه شام  فیلدهای زیر است: ohdr' (0x6F686472)'شی باید   سرآیندنوع یک جعبه  

 
 شي سرآيندسازمان محتواي يك جعبه  -72-شکل ب

objTypeکند که آیا شی پوششی است یا یک شی تصویر.: نوع شی. این شناسایی می 

باشد. مقادیر تعریف شده در این بایتی می-1در شی طرح این مقدار یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

 مشخصات اینها هستند:
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 قانوني objTypeمقادير  -76-جدول ب

 معني مقدار

 باشد.شی طرح می این شی شام  پوش  یک 9

 باشد.این شی شام  تصویر یک شی طرح می 1

 باشد.این شی شام  تصویر و پوش  یک شی طرح می 9

 اند.تمام مقادیر دیگر محفوظ مانده مقادیر دیگر

Nocodestreamکند که آیا یک شی شام  یک جریان کد فشرده است یا نه.: شناسایی می 

نباشد، سپ  هیچ تصویری برای این شی وجود ندارد و یک شی با مقدار رنگ اگر شی شام  یک جریان کد 

 شود.طور که در جعبه رنگ پایه تعیین شده است به عنوان شی استفاده مییکنواخت همان

باشد. مقادیر تعریف شده از این مشخصات اینها بایتی می-1این مقدار یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

 هستند:

 قانوني NoCdstrmمقادير  -71-جدول ب

 معني مقدار

 شی شام  یک جریان کد است 9

 شی شام  یک جریان کد نیست. 1

 اند.تمام مقادیر دیگر محفوظ مانده مقادیر دیگر

OVoff نقطه شروع عمودی در شی مقیاس شده. نقطه شروع عمودی در شی مقیاس شده در واحدهای شبکه :

 باشد.بایتی می-2صحیح بدون علامت انتها ب رگ صفحه، این فیلد یک عدد 

 شود.دارد، سپ  این فیلد نادیده گرفته می 1یک مقدار  NoCodestreamاگر فیلد 

OHoff .نقطه شروع افقی در شی مقیاس شده. نقطه شروع افقی در شی مقیاس شده در واحدهای شبکه صفحه :

داشته  1مقدار  NoCodestreamباشد. اگر فیلد یتی میبا-2این فیلد یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

 شود.این فیلد نادیده گرفته می باشد،

OFFکند : نقطه شروع. این فیلد نقطه شروع فای  را در شروع جریان کد پیوسته یا جعبه جدول قطعه تعیین می

دسترسی به جریان کد واقعی شود. جریان کد پیوسته یا جعبه جدول قطعه برای که به این تصویر شی مربوط می

شود. این نقطه شروع  در مقای  اویین بایت فای ، نسبی است. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح استفاده می

داشته باشد، این فیلد  1مقدار  NoCodestreamشود. اگر فیلد بایتی کدگذاری می-3بدون علامت انتها ب رگ 

 شود.نادیده گرفته می

LENاز  سارآیند د پیوسته یا جعبه جدول قطعه. این مقدار تنها شام  داده واقعی است و ناه هار   : طول جریان ک

شود. اگار  بایتی کدگذاری می-2انتها ب رگ یک جعبه پوششی. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت 

، NoCodestreanلاد  باشد، طول جریان کد پیوسته یا جعبه جدول قطعه معلوم نیست. اگر مقدار فی 9این مقدار 

 شود.باشد، این فیلد نادیده گرفته می 1
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DRکند که شام  جعبه جدول قطعه است. اگر مقدار از این : مرجع داده. این فیلد فای  داده یا منبع را تعیین می

 گیرد و با داده در داخ  یک جعبه جریاان کاد پیوساته درون   باشد، این قطعه در درون این فای  قرار می 9فیلد 

گیرد که با این نمایاه در  نباشد سپ  جعبه جدول قطعه درون فای  قرار می 9گیرد. اگر این مقدار فای  قرار می

 شود.بایتی کدگذاری می-9جعبه ارجاع داده تعیین شده است. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح انتها ب رگ 

 شود.ه میباشد، این فیلد نادیده گرفت NoCodestream ،1اگر مقدار فیلد 

 شي سرآيندقالب محتواي جعبه  -79-جدول ب

 مقدار اندازه )بیت( نام فیلد

ObjType  8 مراجعه کنید 16-به جدول ب 

NoCdstrm 8 مراجعه کنید 13-به جدول ب 

OVoff  32 9( 939-1تا) 

OHoff  32 9( 939-1تا) 

OFF 16 9( 939-1تا) 

LEN 32 9( 939-1تا) 

DR 16 9  63333تا 

 جعبه مقیاس شي 2-7-4-ب

 scal' (0x7363616C)'نوع جعبه: 

 : جعبه شیمخ ن

 اجباری: خیر

 کمیت: حداکثر یک در هر جعبه شی

 شی سرآیندمکان: هرجایی پ  از جعبه 

شای در جعباه شای     سرآیندجعبه  NoCodestreamجعبه مقیاس شی بطور اختیاری زمانی وجود دارد که فیلد 

گاذاری عماودی و   های مقیااس است. اگر یک جعبه مقیاس شی در داخ  یک جعبه شی نباشد، نسبت 9 مخ ن

گاذاری لازم بارای تبادی  از واحادهای شای باه       شود یعنی، بدون مقیاس. این جعباه، مقیااس  فرض می 1افقی 

 تفاده شود.گذاری باید قب  از استفاده از شی در تصویر اسدهد. این مقیاسواحدهای شبکه شی شرح می

باشد، نوع یک جعبه مقیاس شای  می گذاری افقی با نسبت و مقیاس گذاری عمودی با نسبت مقیاس

 باشد. این جعبه شام  فیلدهای زیر است: scal' (0x7363616C)'باید 

 

 شي سرآيندسازمان محتواي يك جعبه  -74-شکل ب

VRN9عمودی. این پارامتر به عنوان یک عدد صحیح بادون علامات انتهاا با رگ     گذاری : صورت کسر مقیاس-

 شود.بایتی کدگذاری می
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VRDباایتی  -9گذاری عمودی. این پارامتر باه عناوان عادد صاحیح بادون علامات انتهاا با رگ         : مخرج مقیاس

 شود.کدگذاری می

HRNباایتی  -9ن علامات انتهاا با رگ    گذاری افقی. این پارامتر به عنوان عدد صاحیح بادو  : صورت کسر مقیاس

 شود.کدگذاری می

HRDبایتی کدگاذاری  -9گذاری افقی. این پارامتر به عنوان عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ : مخرج مقیاس

 شود.می
 قالب محتواي جعبه مقیاس شي -78-جدول ب

 مقدار اندازه )بیت( نام فیلد

VRN 11 1  63333تا 

VRD 11 1  63333تا 
HRN 11 1  63333تا 
HRD 16 1  63333تا 

 )ابرجعبه( در جعبه شي JP2 سرآيندجعبه  2-7-4-ب

 jp2h' (0x6A70 3268')'نوع جعبه: 

 : جعبه شیمخ ن

 اجباری: خیر

 باشد، همیشه وجود دارد. 0شی  سرآینددر جعبه  NoCodestreamکمیت: حداکثر یک، اگر فیلد 

شای   سرآیندصورت هرجایی از جعبه وجود داشته باشد، غیراینمکان: فوراً پ  از جعبه مقیاس شی اگر 

 است.

 شود.تعریف می 9-6-در قسمت ب JP2 سرآیندقایب و ساختار جعبه 

شای   سارآیند جعبه  NoCodestreamدر داخ  یک جعبه شی وجود دارد زمانی که فیلد  JP2 سرآیندیک جعبه 

وجاود   JP2 سارآیند باید یک و تنها یک جعبه  JPMاست. در یک جعبه شی از یک فای   9 مخ ندر جعبه شی 

 داشته باشد.

 JP2هاي عنصر جريان كد جعبه  5-ب

 جعبه جدول قطعه )ابرجعبه( 7-5-ب

 ftbl' (0x6674626C)'نوع جعبه: 

 : فای مخ ن

 اجباری: خیر

 کمیت: هر عددی

 مح : هر جایی پ  از جعبه نوع فای 
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کند. یک فای  ممکان اسات   تعیین می JPMکد را در یک فای   هاییک جعبه جدول قطعه مح  یکی از جریان

های کد، جعبه جدول قطعه باید معادل با یاک  شام  صفر یا اند جعبه جدول قطعه باشد، برای شمارش جریان

های جدول قطعه باید تنها در سطح بالای فای  پیدا شوند؛ آنها جعبه جریان کد پیوسته در نظر گرفته شود. جعبه

 ر داخ  یک ابرجعبه پیدا شوند.نباید د

 باشد. این جعبه شام  فیلد زیر است: ftbl' (0x6674626C)'نوع یک جعبه جدول قطعه باید 

flstتعیین شده است. 9-3-طور که در قسمت ب: ییست قطعه. این فیلد شام  یک جعبه قطعه است همان 

 

 سازمان محتواي يك جعبه جدول قطعه -75-شکل ب

 flst' (0x666C7374)'نوع جعبه: 

 متقاب  و جعبه جدول قطعه -: جعبه ارجاعمخ ن

 اجباری: بله

 کمیت: دقیقاً یک

 مح : هرجا

کند، زمانی که از یک جریان داده معتیر ها را تعیین میجعبه فهرست قطعه، مح ، طول و ترتیب هر یک از قطعه

باشد، این جریان این جعبه فهرست قطعه خا  میو کام  ترکیب شده است. با توجه به اینکه کدام جعبه شام  

 سارآیند دهد )اگر جعبه فهرست قطعه در یک جعبه جدول قطعه قرار گیرد(، یاا  داده یک جریان کد را شک  می

 متقاب  قرار گیرد(. -یا ابر داده مشترک )اگر جعبه فهرست قطعه در داخ  یک جعبه ارجاع

رو مح  یک جریان کد را تعیین به جدول قطعه قرار گیرد )و از ایناگر این جعبه فهرست قطعه در داخ  یک جع

 سرآیندکند(، اویین نقطه شروع در فهرست قطعه باید مستقیماً به اویین بایت داده جریان کد اشاره کند، نباید به 

 جعبه اشاره کند که اویین قطعه جریان کد را دارد.

مشترک یا ابار داده را   سرآیندمتقاب  قرار گیرد )و مح   -اعاگر این جعبه فهرست قطعه در داخ  یک جعبه ارج

تعیین کند(، اویین نقطه شروع در این فهرست قطعه باید به اویین بایت محتوای جعبه ارجاع شاده اشااره کناد،    

 جعبه ارجاع شده اشاره کند. بنابراین اگر جعبه ارجاع شده یک ابرجعبه باشد، نقطه شروع اویاین  سرآیندنباید به 

کند که در داخ  ابرجعبه قرار گرفته است. برای تماام نقطاه شاروع   جعبه اویین جعبه اشاره می سرآیندقطعه به 

ها باید مستقیماً به اویین بایت داده قطعاه اشااره کنناد و ناه باه      های دیگر در جعبه فهرست قطعه، نقطه شروع

 باشد.جعبه که شام  آن قطعه می سرآیند

 باشد:های زیر میباشد. این جعبه شام  فیلد flst' (0x666C7374)'عه باید نوع یک جعبه فهرست قط
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 سازمان محتواي يك جعبه فهرست قطعه -76-شکل ب

NFکند که شاام  جریاان داده اسات.    های به کار برده شده را مشخص میها. این فیلد تعداد قطعه: تعداد قطعه

 باشد. NFدر جعبه فهرست قطعه باید همانند مقدار فیلد  {DR, LEN, OFF}ها تعداد اندتایی

OFFکند. نقطه شروع در مقاب  اویاین  : نقطه شروع. این فیلد نقطه شروع را در شروع قطعه در فای  مشخص می

(. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح JPEG 2000بایت فای ، نسبی است )اویین بایت فیلد طول از جعبه علامت 

شود. تنها اویین قطعه در یک فهرست قطعاه کاه در داخا  یاک     بایتی کدگذاری می-3انتها ب رگ  بدون علامت

 جعبه اشاره کند. سرآیندمتقاب  قرار گرفته است باید به اویین بایت یک  -جعبه ارجاع

LENرآیندسا کند. این مقدار تنها شام  داده واقعی است و نه هر : طول قطعه. این فیلد طول قطعه را تعیین می

 شود.بایتی کدگذاری می-2ای از یک جعبه پوششی. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

DR
iگیرد. اگر مقدار این فیلد کند که در این قطعه قرار می: ارجاع داده. این فیلد فای  داده یا منبع را تعیین می

رد. اگر مقدار صفر نباشد، این قطعه در داخ  فایلی قرار مای گیصفر باشد، این قطعه در داخ  این فای  جای می

گیرد که با این نمایه در جعبه ارجاع داده تعیین شده است، این فیلد به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت انتها 

 شود.بایتی کدگذاری می-9ب رگ 
 قالب محتواي جعبه فهرست قطعه -22-جدول ب

 مقدار اندازه )بیت( نام فیلد

NF 16 9  63333تا 
OFF

i 62 19 ( 962-1تا) 

LEN
i 39 9 ( 939-1تا) 

DR
i 16 9  63333تا 

 جعبه داده واسط  2-5-ب

 mdat' (0x6D646174)'نوع جعبه: 

 : فای مخ ن

 اجبار: خیر

 کمیت: هر عددی

 مح : هرجایی پ  از جعبه نوع فای 

باشاد. در هار حاایتی    های واسط دیگار مای  یا داده JPEG 2000هایی از جریان کد جعبه داده واسط شام  قطعه

هاای  کناد. برناماه  های دیگری باید در فایلی باشند که معنی داده را در داخ  جعبه داده واسط تعیین مای جعبه

های داده واسط دسترسی داشته باشند، اما در عوض از جدول قطعه استفاده میکاربردی نباید مستقیماً به جعبه
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معتبر یا جریاان واساط    JPEG 2000های واسط، یک جریان کد ن کنند اه نوع از کدام جعبه دادهکنند، تا تعیی

 دهند.دیگر را نشان می

باشد. محتوای یک جعبه داده واسط بطاور کلای باا ایان      mdat' (0x6D646174)' نوع یک جعبه داده واسط باید

 شوند.استاندارد  تعریف نمی

 جعبه جريان كد پیوسته  2-5-ب

 jp2c' (0x6A703263)'نوع جعبه: 

 : فای مخ ن

 اجبار: خیر

 کمیت: هر تعدادی

 مح : هرجایی پ  از جعبه نوع فای 

-قسامت    Rec- ITU- T T.800/ISO/ IEC 15444-1قایب و ساختار جعبه جریان کد پیوسته در توصیه ناماه  

 شود.تعریف می 3-2

 7يمهاي مشترک/ عموجعبه  6-ب

 ه )ابرجعبه(جعبه رنگ پاي  7-6-ب

 bclr'(0x62636C72)'نوع جعبه: 

 : جعبه صفحه یا جعبه شیمخ ن

 اجبار: خیر

 کمیت: حداکثر یک

 شی  سرآیندیا در جعبه شی پ  از جعبه  سرآیندمح : هرجایی در جعبه صفحه پ  از جعبه 

کند. نوع ن مییک جعبه رنگ پایه یک ابرجعبه است که یک رنگ پایه را برای یک شی تصویر یا یک صفحه تعیی

 باشد. فیلد داده جعبه این است: bclr'(0x62636C72)'یک جعبه رنگ پایه باید 

 
 سازمان محتواي يك جعبه رنگ پايه -71-شکل ب

BCVL   جعبه مقدار رنگ پایه. این جعبه مقادیر مؤیفه مستق  را برای رنگ پایه همراه با اند اطلاعاات اضاافی :

 کند.تعیین می

COLR 6-کند. سااختار آن در قسامت ب  مشخصات رنگ. این جعبه فضای رنگی رنگ پایه را تعیین می: جعبه-

 شود.تعیین می 9-9

                                                 
1-General/commom boxes 



63 

 

BPCCکند، این فیلد شام  بیتهای هر جعبه مؤیفه. این جعبه، عم  بیت هر مؤیفه در تصویر را تعیین می: بیت

قسامت   Rec- ITU- T.800/ ISO/ IEC 15444-1طور که در توصیه نامهباشد همانهایی در هر جعبه مؤیفه می

ها در تصویر همانناد باشاد   باشد. اگر عم  بیت تمام مؤیفهتعیین شده است که در این استاندارد  می  3-3-9- 

صورت، این جعبه عم  بیات هار مؤیفاه    )هم در علامت و هم دقت(، پ  این جعبه را نباید پیدا کرد. در غیراین

 کند.فردی را تعیین می

 جعبه مقدار رنگ پايه -7-7-6-ب

 bcvl'(0x6263766C)'نوع جعبه: 

 : جعبه رنگ پایهمخ ن

 اجبار: بله

 کمیت: دقیقاً یک

 مح : هرجایی 

یک جعبه مقدار رنگ پایه مقادیر مؤیفه مستق  را برای رنگ پایه، همراه با اطلاعات مربوط به عما  بیات بارای    

 کند.ها تعیین میمؤیفه

 باشد. این جعبه شام  فیلدها زیر است: bcvl'(0x6263766C)'نوع یک جعبه رنگ پایه باید 

 

 سازمان محتواي يك جعبه مقدار رنگ پايه -79-شکل ب

NCکند و به عنوان یک عدد صحیح بادون  ها را در جریان کد تعیین میها. این پارامتر تعداد مؤیفه: تعداد مؤیفه

 کند.ی ذخیره میبایت-9علامت انتها ب رگ 

BPCو به عناوان یاک   1کند، منهای ها را در تصویر تعیین میهای هر مؤیفه. این پارامتر عم  بیت مؤیفه: بیت ،

ها یکسان باشند، این پارامتر عم  آن بیت شود. اگر عم  بیت و علامت برای تمام مؤیفهبایتی ذخیره می -1فیلد 

باشد و جعبه رناگ   933  بیت و یا علامت تغییر کنند، مقدار این فیلد باید ها در عمکند. اگر مؤیفهرا تعیین می

طور که در توصیه کنند )همانهای هر جعبه مؤیفه باشد که عم  بیت هر مؤیفه را تعریف میپایه باید شام  بیت

  تعریف شده است(. هفت بیات کمتار، عما    9-3-3-قسمت   Rec. ITU- T T.800/ ISO/ IEC 15444-1نامه 

 دهند.ها را نشان میبیت مؤیفه

هاا  بالا صفر باشاد، مؤیفاه   -دار هستند یا بدون علامت. اگر بیتها علامتدهد که آیا این مؤیفهبیت بالا نشان می

ها مقادیر بدون علامات را دارناد. مقاادیر    باشد، سپ  این مؤیفه 0بالا  -دار هستند. اگر بیتشام  مقادیر علامت

 شوند.نشان داده می 99-در جدول بقانونی این فیلد 
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 قانوني BPCمقادير  -27-جدول ب

 معني مقدار)بیت(

NF +بیت )شمارش بیت علامت، اگر مناسب باشد(. 16تا  1، از 1عم  بیت مؤیفه= مقدار 

OFF
i ها مقادیر بدون علامت هستند.مؤیفه 

LEN
i دار هستند.ها مقادیر علامتمؤیفه 

DR
i کنند.بیت و یا علامت فرق میها در عم  مؤیفه 

 شود.بایتی نشان داده می-9دار انتها ب رگ مقدار مؤیفه رنگ پایه مستق . هر مقداری با یک عدد صحیح علامت

 قالب محتواي جعبه مقدار رنگ پايه -22-جدول ب

 مقدار اندازه )بیت( نام فیلد

NC 16 1-16332 

BPC 3 را ببینید 91-جدول ب 

Valuei 16 9-63333 

DRi 16 9-63333 

 )ابرجعبه( JP2 سرآيندجعبه  -2-6-ب

 jp2h' (0x6A703268)'نوع جعبه: 

 مح : فای  یا جعبه شی

 Rec- ITU- T T.800/ISO. IECهمانند نمونه تعریف شاده در توصایه ناماه     JP2 سرآیندقایب و ساختار جعبه 

 باشد.می 3-3-قسمت   15444-1

، یاا در  9-1-ممکن است فوراً پ  از جعبه نوع فای  باشد، قسامت ب  JPMدر یک فای   JP2 سرآیندیک جعبه 

 پیدا شود. 1-2-یک جعبه شی، قسمت ب

های دیگر ممکن است در استانداردهای دیگاری تعریاف شاوند و ممکان     این جعبه شام  اند جعبه است. جعبه

اند قرار گرفته JP2 سرآیندایی که در داخ  جعبه ههای سازگار، نادیده گرفته شوند. آن جعبهاست توسط خواننده

 شوند به شرح زیر هستند:و در این استاندارد  تعریف می

 
 JP2 سرآيندسازمان محتواي يك جعبه  -78-شکل ب

ihdr کناد. از قبیا  ارتفااع و عارض آن.     تصویر. این جعبه اطلاعات در مورد شی را مشاخص مای   سرآیند: جعبه

 باشد. JP2 سرآیندشود. این جعبه باید اویین جعبه در جعبه تعیین می 1-9-6-ساختار آن در قسمت ب

bpccکند. این فیلد شام  بیتهای هر جعبه مؤیفه. این جعبه عم  بیت هر مؤیفه را در تصویر مشخص می: بیت

قسامت   Rec- ITU- T T.800/ISO. IEC 15444-1طور که در توصیه ناماه  هایی در هر جعبه مؤیفه است همان

ها در تصویر همانند باشد )در علامت و دقت(، ایان جعباه   تعیین شده است. اگر عم  بیت تمام مؤیفه 3-3-9- 
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کند. این جعبه ممکن است در یفه فردی را تعیین میصورت این جعبه عم  بیت هر مؤنباید پیدا شود. در غیراین

 تصویر وارد شود. سرآینداز جعبه پیدا شود به شرط اینکه پ   JP2 سرآیندهر جایی در جعبه 

pdrشود. کند که برای ساخت اند مؤیفه از یک مؤیفه استفاده می: جعبه رنگ و ایگو. این جعبه ایگو را تعریف می

 Rec- ITU- T T.800/ISO. IEC 15444-1طور که در وصیه ناماه  باشد هماناین فیلد شام  یک جعبه ایگو می

پیدا شود به شرط  JP2 سرآینداین جعبه ممکن است در هر جایی در جعبه  تعیین شده است. 2-3-3-قسمت  

 تصویر وارد شود. سرآینداینکه پ  از جعبه 

cmapطاور کاه در توصایه    کشای مؤیفاه اسات هماان    کشی مؤیفه. این فیلد شام  یک جعبه نقشاه : جعبه نقشه

 است. تعیین شده  3-3-3-قسمت   Rec- ITU- T T.800/ISO. IEC 15444-1نامه

تصاویر وارد   سارآیند پیدا شود به شرط اینکه پ  از جعبه  JP2 سرآینداین جعبه ممکن است هرجایی در جعبه 

 شود.

cdefطور که در توصیه نامه : جعبه تعریف کانال. این فیلد شام  یک جعبه تعریف کانال است همانRec- ITU- 

T T.800/ISO. IEC 15444-1   این جعبه ممکن است در هرجایی در جعباه   تعیین شده است. 6-3-3-قسمت

 تصویر وارد شود. سرآیندپیدا شود به شرط اینکه پ  از جعبه  JP2 سرآیند

resفارض تفکیاک  پذیری. این جعبه اختیاری است و ممکن است برای گرفتن و/ یا نماای  پای   : جعبه تفکیک

طور کاه در  پذیری باشد همانجعبه تفکیکهای شبکه شی استفاده شود. این فیلد ممکن است شام  یک پذیری

تعیین شده است. ایان جعباه ممکان     3-3-3-قسمت   Rec- ITU- T T.800/ISO. IEC 15444-1توصیه نامه 

 شود.تصویر وارد می سرآیندپیدا شود که پ  از جعبه  JP2 سرآینداست در هرجایی در جعبه 

تصاویر و یاک جعباه     سرآیندباید شام  یک جعبه  ،JPMیک ابرجعبه است که در یک فای   JP2 سرآیندجعبه 

کشای  هایی در هر جعبه مؤیفه، یک جعبه ایگو، یاک جعباه نقشاه   مشخصات رنگ باشد و ممکن است شام  بیت

 پذیری باشد.مؤیفه، یک جعبه تعریف کانال، و یک جعبه تفکیک

 تصوير سرآيندجعبه  7-2-6-ب

 ihdr' (0x69686472)'نوع جعبه: 

 JP2 رآیندس: جعبه مخ ن

 اجبار: بله

 کمیت: دقیقاً یک

 JP2 سرآیندمح : اویین جعبه در جعبه 

هاا مضامون  باشد، از قبی  اندازه تصویر و تعداد مؤیفهاین جعبه شام  اطلاعات کلی مدت ثابت در مورد شی می

تصویر شروع شدند. اشیایی کاه شاام  اطلاعاات مخاایف باین       سرآیندباید با یک جعبه  JP2 سرآیندهای جعبه 

 'ihdr'تصاویر بایاد    سارآیند های موف  نیستند. نوع جعباه  باشند فای تصویر و جریان کد شی می سرآیندجعبه 

(0x69686472) .باشد و محتوای جعبه باید در قایب زیر باشد 
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 تصوير سرآيندسازمان محتواي يك جعبه  -22-شکل ب

HEIGHTدهد. این فیلد باه عناوان یاک    : ارتفاع ناحیه تصویر. مقدار این پارامتر ارتفاع سطح تصویر را نشان می

شود. این فیلد همانند نمونه تعریف شده در توصیه ناماه  بایتی ذخیره می-2عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

Rec- ITU- T T.800/ISO. IEC 15444-1   باشد.می 9-3-3-قسمت 

WIDTH:     عرض سطح تصویر. مقدار این پارامتر نشان دهنده عرض سطح تصویر است. این فیلد باه عناوان یاک

شود. این فیلد همانند نمونه تعریف شده در توصیه ناماه  بایتی ذخیره می-2عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ 

Rec- ITU- T T.800/ISO. IEC 15444-1   باشد.می 9-3-3-قسمت 

NCکند و به عنوان یک عدد صحیح بادون  ها را در جریان کد تعیین میها. این پارامتر تعداد مؤیفه: تعداد مؤیفه

 Rec- ITU- Tشود. فیلاد همانناد نموناه تعریاف شاده در توصایه ناماه        بایتی ذخیره می-9علامت انتها ب رگ 

T.800/ISO. IEC 15444-1   باشد.می 9-3-3-قسمت 

BPCکند و باه عناوان یاک    تعیین می 1ها را در تصویر، منهای امتر عم  بیت مؤیفههای هر مویفه. این پار: بیت

ها همانند باشد، این پارامتر عم  آن بیت شود. اگر عم  بیت و علامت برای تمام مؤیفهبایتی ذخیره می -1فیلد 

باشاد و جعباه    933ها در عم  بیت یا علامت متفاوت باشند، مقدار ایان فیلاد بایاد    کند. اگر مؤیفهرا تعیین می

طاور  کند )هماان هایی در هر جعبه مؤیفه باشد که عم  بیت هر مؤیفه را تعریف میباید شام  بیت JP2 سرآیند

یت کم ب -3تعریف شده است(.  9-3-3-1قسمت  Rec- ITU- T T.800/ISO. IEC 15444-1که در توصیه نامه 

دار هستند یاا  ها علامتدهد که آیا این مؤیفهبالا نشان می -باشد. بیتها میمقدار، نشان دهنده عم  بیت مؤیفه

ها باشد، آنگاه مؤیفه 0بالا  -دار هستند. اگر بیتها شام  مقادیر علامتباشد. مؤیفه 1بالا  -بدون علامت. اگر بیت

 شوند.نشان داده می 1-9-قانونی این فیلد در جدول ب شام  مقادیر بدون علامت هستند. مقادیر

Cکناد. باه   های تصویر معاین مای  سازی دادهسازی را برای فشردهسازی. این پارامتر ایگوریتم فشرده: نوع فشرده

مراجعه  92-به جدول ب Cشود. برای مقادیر قانونی بایتی کدگذاری می -1عنوان یک عدد صحیح بدون علامت 

 کنید.

UnkCکند که آیا فضای رنگ واقعی تصویر معلوم است. ایان فیلاد باه    : فضای رنگی نامعلوم. این فیلد تعیین می

هساتند، اگار    9شود. مقادیر قانونی برای ایان فیلاد   بایتی کدگذاری می -1عنوان یک عدد صحیح بدون علامت 

است  1شود، یا فای  معین میفضای رنگی تصویر معلوم باشد و به درستی در جعبه مشخصات فضای رنگ درون 

شود از قبی  کدگذاری تصااویر قاانونی   در مواردی استفاده می 1اگر فضای رنگی تصویر معلوم نباشد. یک مقدار 

حفا    ISOبرای کاربرد موسساه   1و  9باشد. مقادیر غیر از که در آنجا فضای رنگ واقعی داده تصویر معلوم نمی

قسامت   Rec- ITU- T T.800/ISO. IEC 15444-1عریف شده در توصیه ناماه  شود. این فیلد شبیه به فیلد تمی

 باشد.می 3-3-9- 
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IPRباشاد.  دهد که آیا این فای  شام  اطلاعات حقوق اموال هوشامند مای  : اموال هوشمند. این پارامتر نشان می

باشد، این تصاویر اطلاعاات    1باشد. اگر مقدار باشد، این تصویر شام  اطلاعات حقوقی نمی 9اگر مقدار این فیلد 

تعریف شده است. مقادیر  1-9-باشد که در قسمت  می IPRدرست مربوط را دارد و از این رو شام  یک جعبه 

 Rec- ITU- Tشوند. این فیلد شابیه باه فیلاد تعریاف  شاده در توصایه ناماه        حف  می ISOدیگر برای کاربرد 

T.800/ISO. IEC 15444-1   باشد.می 9-3-3-قسمت 

 تصوير سرآيندقالب محتواي جعبه  -22-جدول ب

 مقدار اندازه )بیت( نام فیلد

HEIGHT 39 1 ( 939-1تا) 

WIDTH 39 1 ( 939-1تا) 

NC 16 1 16332تا 

BPC 3 مراجعه کنید 91-به جدویب 

C 3 مراجعه کنید 92-به جدویب 

UnkC 3 9  1تا 

IPR 3 9  1تا 

 تصوير سرآيندقانوني براي جعبه  Cمقادير  -24-جدول ب

 معني مقدار

شود که در عم  بیات، کاد شاده    های تصویر در قایب جاگذاری شده مؤیفه ذخیره میسازی. دادهبدون فشرده 9

های کد مجاز است کاه در آنجاا   تعیین شده است. این مقدار تنها برای جریان BPCطور که با فیلد است همان

 شوند.عم  بیت کدگذاری میها در همان تمام مؤیفه

بندی شاوند بناابراین هایچ بیتای     ها بستهباشد، مقادیر نمونه باید در بایتنمی 3زمانی که عم  بیت هر مؤیفه 

گاذار کاه   هاای لایای  شود. بنابراین هر نمونه بایدروی یک حد بایت شروع شود و بیتها استفاده نمیبین نمونه

نمونه از یک خط اسکن در شرایط لازم جاسازی شوند تا آخرین بایت خط  مقدار صفر دارند باید پ  از آخرین

شوند. زمانی که اند مقدار نموناه در  مؤیفه ظاهر می -اسکن را پر کنند. مقادیر ساده در ترتیب جاگذاری شده

ناه  های بایت ظاهر شود. زماانی کاه یاک نمو   شوند، اویین نمونه باید در مهمترین بیتبندی مییک بایت بسته

 های قبلی ظاهر شوند.باشد. مهمترین بیت نباید در بایتتر از یک بایت میب رگ

1 Rec- ITU- T T.4 ایگوریتم اصلی شناخته شده است با عنوان ،MH  هافمن اصلاح شده(. این مقدار تنها برای(

 تصاویر دوسطحی مجاز است.

9 Rec- ITU- T T.4 معمولاً با عنوان ،MR   شناخته شده اسات(READ        ایان مقادار تنهاا بارای .)اصالاح شاده

 تصاویر دو سطحی مجاز است.

3 Rec- ITU- T T.6 معمولاً به عنوان ،MMR ( شناخته شده استREAD   این مقادار ،)اصلاح شده اصلاح شده

 تنها برای تصاویر دو سطحی مجاز است.
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 ادامه -24-جدول ب

 معني مقدار

2 Rec. ITU-T T.82 | ISO/IEC 11544 ‌ معمولاً به عنوانJPIG  شناخته شده است. این مقدار تنها برای تصاویر

 دو سطحی مجاز است.

3 Rec- ITU- T T.81/ISO. IEC 10918-1  یاRec- ITU- T T.84/ISO. IEC 10918-3 معمولاً به عنوان .JPEG 

مطاب  با قواعد نحوی قایب تبادل بارای داده تصاویر فشارده    شناخته شده است. این جریان تصویر فشرده باید 

طور که در استانداردهای ذکر شده تعیین شده است. این مقدار تنها بارای رناگ پیوساته، مقیااس     باشد همان

 خاکستری یا تصاویر رنگی مجاز است.

6 Rec- ITU- T T.87 (JPEG- LS) 

3 ISO. IEC 15444-1 (JPEG 2000 part1) 

 Rec- ITU- T T.88 (JBIG 2)کدگذاری  3

2 Rec- ITU- T T.82/ISO. IEC 11544-9 معمولاً به عنوان .JBIG       شناخته شده اسات. ایان مقادار بارای هار

 باشد.مجاز می JBIGتصویر مجاز با استاندارد 

مقااادیر 

 دیگر

 محفوظ شده است. ISOبرای کاربرد 

 جعبه مشخصات رنگ  2-2-6-ب

 colr' (0x636F6C72)'نوع جعبه: 

 اجبار: خیر

 JP2 سرآیندتصویر در یک جعبه  سرآیندمح : هرجایی پ  از جعبه 

تواند فضاای رناگ داده تصاویر    کند که با یک برنامه کاربردی مییک جعبه مشخصات رنگ، روشی را تعریف می

پ  از آنکه فشرده سازی آن شوند فشرده نشده را تفسیر کند. این مشخصات رنگ در داده تصویر به کاربرده می

 شود و پ  از هر تبدی  مؤیفه معکوس نامربوط در دادگاه به کاربرده شده است.کم می

 کمیناه ممکن است شام  اند جعبه مشخصات رنگ باشد، اماا بایاد    JPMدر یک فای   JP2 سرآیندیک جعبه 

را پا  از اویاین جعباه نادیاده      های مشخصات رناگ باید تمام جعبه JPMشام  یکی باشد. یک خواننده مواف  

 بگیرد.

 باشد. این جعبه شام  فیلدهای زیر است: colr' (0x636F6C72)'نوع یک جعبه مشخصات رنگ باید 

 

 JPMسازماني براي محتواي يك جعبه مشخصات رنك در  -27-شکل ب

METHرناگ، فضاای   کند که با آن جعباه مشخصاات   : روش مشخصات. این فیلد روش کاربردی را مشخص می

شود. مقدار این کنند. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت یک بایتی کد میرنگ تصویر را تعریف می
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 Rec-ITU-T T.800/ISO. IEC 15444-1طور که در توصیه نامه باشد، همان 9یا  1باید  JPMفیلد در یک فای  

 تعریف شده است. 3-3-3-قسمت  

PRECد برای کاربرد : ح  تقدم. این فیلISO های شود و این مقدارش باید صفر باشد، بنابراین خوانندهحف  می

 شود.دار مشخص میبایتی علامت -1سازگار باید مقدار فیلد را نادیده بگیرند. این فیلد به عنوان یک عدد صحیح 

APPROXصات رنگ یا تعریف کند که در آن این روش مشخ: تقریب فضای رنگ. این فیلد وسعتی را تعیین می

های سازگار بایاد  شوند. مقدار این فیلد باید صفر قرار گیرد. بنابراین خوانندهفضای رنگ تقریب زده می« صحیح»

دیگر حف  شوند. این فیلد باه عناوان یاک عادد      ISOمقدار این فیلد را نادیده بگیرند. مقادیر دیگر برای کاربرد 

 ود.شبایتی تعیین می -1صحیح بدون علامت 

EnumCSکناد.  . این فیلد فضای رنگ تصویر را با استفاده از کدهای صاحیح تعیاین مای   1: فضای رنگ شمارشی

برای تفسیر درست رنگ یک تصویر با استفاده از یک فضای رنگ شمارشی، برنامه کاربردی باید تعریف آن فضای 

باشد که فضای رناگ  بایتی می-2ا ب رگ رنگ داخلی را بداند. این فیلد شام  یک مقدار صحیح بدون علامت انته

شاوند. یاک شای پوششای بایاد از      تعریف می 96-در جدول ب EnumCSدهد. مقادیر معتبر تصویر را نشان می

 مقیاس خاکستری یا فضای رنگ شمارشی دو سطحی استفاده کنند.

EP          پارامترهای شمارشی. این فیلد شام  یک سری پارامترهاایی اسات کاه تعریاف فضاای رناگ کلای کاه باا :

EnumCS کند. بطور کلی، فیلدهای تعیین شده است، را تکمی  میEnumCS  وEP    فضای رناگ را شارح مای

ک مقادار  بارای یا   EPکدگذاری شده است. اگار یاک مقادار     JPMدهند و اینکه اگونه آن فضای رنگ در فای  

EnumCS  خا  تعریف نشود، طول فیلدEP  برای آن مقدارEnumCS دهد مقادار  باید صفر باشد، که نشان می

EnumCS طور کاه باا   شوند،  همانفرض استفاده میدهد و یا آن مقادیر پی به تنهایی فضای رنگ را شرح می

 باشد. METH ،9باشد اگر مقدار فیلد اند. این فیلد نباید وجود داشته فضای رنگ ارجاع شده تعریف شده

PROFILE ر  نمون :ICC این فیلد شام  یک ر  نمون .ICC طور که با مشخصات قایاب ر   معتبر است همان

کند. ایان فیلاد نبایاد    مشخص می PCSمشخص شده است که تبدی  داده تصویر فشرده نشده را در  ICCنمون 

، باید با خانواده ر  نماون ورودی  ICCباشد، ر  نمون  9شد و اگر با METH 1وجود داشته باشد اگر مقدار فیلد 

طاور کاه در   ای مطابقت داشاته باشاد هماان   مؤیفه -تک رنگ یا خانواده ر  نمون ورودی مبتنی بر ماتری  سه

 تعریف شده است. ICC.1:1998-09توصیه نامه 

 

 

 

 

 

                                                 
1-Enumerated colourspace 
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 قانوني METHمقادير  -25-جدول ب

 معني مقدار

باشد. مقدار رنگ این تصویر می -شمارشی. این جعبه مشخصات رنگ شام  مقدار شمارشی فضافضای رنگ  1

باید در این  EnumCSباشد،  METH ،1شود. اگر مقدار فیلد در این جعبه پیدا می EnumCSشمارشی در فیلد 

 وجود داشته باشد. APPROXجعبه فوراً پ  از فیلد 

باشد. این می PROFILEدر فیلد  ICCمشخصات رنگ شام  یک ر  نمون محدود شده. این جعبه  ICCر  نمون  9

تبدی  کند و  PCSXYSر  نمون باید تغییر و تبدی  لازم را تعیین کند تا داده تصویر فشرده نشده را به فضای 

مام ای باشد و باید شام  تمؤیفه-باید مطاب  با ورودی تک رنگ با خانواده ر  نمون ورودی براساس ماتری  سه

تعریف شده است.  ICC.1:1998-09طور که در علائم مورد نیازی باشد که در اینجا مشخص شده است، همان

 "XYZ\040"ر  نمون در ر  نمون جاسازی شده باید  سرآیندطور مقدار فیلد فضای ارتباط ر  نمون در همین

 باشد.می XYZرنگ دهد، فضای رنگ خروجی ر  نمون در فضای ( که نشان می58595A20×0باشد )

نباید شک  ظاهری یک تصویر پردازش شده با استفاده از این ر  نمون  ICCهر علائم خصوصی در ر  نمون  

ICC .را تغییر دهد 

( از ر  نمون TRCورودی منحنی تکثیر رنگ )ای بیشتر از محدودهها از جریان کد ممکن است یک محدودهمؤیفه

ICC  داشته باشند. هر مقادیر کدبرداری شده باید در حدودTRC   کوتاه شود قب  از اینکه تصویر از طری  ر

دار ممکن است تا صفر کوتاه شوند قب  های علامتپردازش شود. برای مثال، مقادیر نمونه منفی مؤیفه ICCنمون 

 از اینکه داده تصویر از طری  ر  نمون پردازش شود.

قسمت  Rec- ITU- T T.800/ISO. IEC 15444-1های فضای رنگ قانونی به توصیه نامه تر تبدی برای شرح دقی 

شوند و اگونه یک تصویر را با استفاده از آن تبدی  ها در فای  ذخیره میمراجعه کنید، اگونه این تبدی  2-د

 کنند.پردازش می ICCبدون استفاده از یک موتور مدیریت رنگ 

 PRO- FILEوارد شود و فیلد  APPROXباید فوراً به دنبال فیلد  PROFILEباشد، فیلد  METH، 9اگر مقدار 

 باید آخرین فیلد در جعبه باشد.

مقادیر 

 دیگر

نباشد، ممکن است فیلدهایی در این جعبه پ   9یا  METH ،1محفوظ است. اگر مقدار  ISOمقادیر برای استفاده 

 سازگار، باید جعبه مشخصات رنگ کلی را نادیده بگیرد. دیگر JPMبیاید و یک خواننده  APPROXاز فیلد 

 قانوني EnumCSمقادير  -26-جدول ب

 معني مقدار

 شود.دو سطحی: این مقدار برای نشان دادن تصاویر دو سطحی استفاده می 9

 ، سیاه است.1، سفید و9هر نمونه تصویر یک بیت است: 

3 YCbCr(2): ترین قایب برای داده تصویر است که در اص  در این کاربردیRGB     گرفته شاده اسات )قایاب درجاه

هاای  معتبار مؤیفاه   یباشاد. ایان محادوده   می ITR- R BT. 601-5بندی نشده(. فضای رنگ براساس توصیه نامه 

YCbCr [ ،برای 9، 933در این فضا ]Y[ برای -193، 193، و ]Cb  وCr  ره شده ، ذخی193هستند )با نقطه شروع

 ITU-T BT. 601-5تعریف شده در توصایه ناماه    یها از محدودهتبدی  کنند(، این ]9و  933[است تا دامنه را به 

تاوان بارای   کناد کاه مای   را تعیین مای  3× 3یک تبدی  ماتری   ITU-R BT.601-5متفاوت هستند. توصیه نامه 

 استفاده کرد. RGBها به تبدی  این نمونه
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 ادامه -26-جدول ب

 معني مقدار

12 CIELab فضای رنگ :CIE 1976 (L*a*b*).  یک فضای رنگی تعریف شده باCIE   تقریباً اختلافات قابا  مشااهده ،

تابی هساتند. بارای   در رنگ *bو  *a نور، یا *Lیکسانی بین نقاط فضایی یکسان در تمام فضا دارند. این سه مؤیفه 

 1-9-9-6-طور کاه در قسامت ب  شوند همانتعیین می EPاین فضای رنگی، پارامترهای شمارشی اضافی در فیلد 

 تعیین شده است.

16 sRGB طور که در استاندارد همانIEC 61966-2 .تعریف شده است 

13 Greyscale شود کاه از غیرخطای   دی مربوط مییک فضای مقیاس خاکستری که در آنجا تاب  تصویر به مقادیر ک

با مشخصات زیر تعیین شده است، اساتفاده      IEC61966-21( از استاندارد2( تا )9که در معادلات ) sRGBبودن 

 کند:می

 =’Y(  1-)ب

  = Y’ ≤0.04045   ،Yin( برای 9-)ب

)=Yin( ، y’ 0.04045( برای )3-)ب )
2.4 

 9تصویر بایاد نسابت باه شارایط قسامت       نورباشد. مقادیر می 1.0تا  0.0تصویر خطی در دامنه  نورمقدار  Ylinکه 

 تفسیر شوند. IEC 2 1-2-61966توصیه نامه 

13 sRGB YCC  طور که توسط همانIEC 61966-2-1 Amd.1   شاود کاه از   تعریف شده است. توصایه نمایICT   یاا

RCT     تعیین شاده در توصایه ناماهITU. T. T800/ISO/ IEC 15444-1   هاای تصاویر   ضامیمه چ باا دادهsYCC 

های برای راهنمایی کنترل جریان 13-قسمت د ITU. T. T800/ISO/ IEC 15444-1استفاده کنید. به توصیه نامه 

 مراجعه کنید. YCCکد 

 قالب محتواي جعبه مشخصات رنگ -21-جدول ب

 مقدار ازه )بیت(اند نام فیلد

METH 3 1-9 

PREC 3 9 

APPROX 3 9 

EnumCS 39  اگرMETH=0 

 METH=2اگر  9

بدون مقدار مراجعه  96-به جدول ب

 کنید

PROFILE متغیر متغیر 

EP متغیر متغیر 

 CIELabبراي فضاي رنگ  EPقالب فیلد   7-2-2-6-ب

شود، قایاب فیلاد   کدگذاری می CIELabکند که این تصویر در فضای باشد، تعیین می EnumCS ،12اگر مقدار 

EP :باید به شرح زیر باشد 
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 CLELab (EnumCS =14)براي  EPسازمان محتواي فیلد  -22-شکل ب

، همان NL ،Na ،Nbدهند که اگونه بین مقادیر بدون علامت شرح می OBو  RL ،OL ،RA ،OA ،RBفیلدهای 

شوند و یا از غیر فشرده شوند، که به فشرده ساز فرستاده میتعریف شده است، تبدی   ITU- T T.42طور که درا 

Lبا علامت  CIELabشوند و مقادیر ساز دریافت می
* ،a

* ،b
اناد. برطبا  توصایه ناماه     تعریف شاده  CIEتوسط  *

ITU- T. T.42 این محاسبات از مقادیر واقعی ،L
* ،a

* b
 NLNaNbباشند که با بیتی می nL na nbتا اعداد صحیح  *

 شوند:شوند که به شرح زیر تهیه میبیان می

 NL  =(2-)ب

 Na  =( 3-)ب

 Na  =( 6-)ب

 اند.استفاده شده CIELabکند که در محاسبه مقادیر را تعیین می 1نورهای داده ILفیلد 

RLای برای : محدودهL
کند. به عنوان یک عدد صاحیح بادون   تعیین می 2-را از معادیه ب RL. این فیلد مقدار *

 شود.کدگذاری می -2علامت انتها ب رگ بایت 

OL نقطه شروع برای :L
کند. به عنوان یک عدد صحیح بادون  تعیین می 2-را از معادیه ب OL: این فیلد مقدار *

 شود.کدگذاری می 2 -علامت انتها ب رگ بایت

RAای برای : محدودهa
کند. به عنوان یک عدد صاحیح بادون   تعیین می 3-را از معادیه ب RA: این فیلد مقدار *

 شود.بایتی کدگذاری می-2علامت انتها ب رگ 

OA نقطه شروع برای :a
کند. به عنوان یک عدد صحیح بادون  تعیین می 3-را از معادیه ب OA: این فیلد مقدار *

 شود.بایتی کدگذاری می-2علامت انتها ب رگ 

RBای برای : محدودهb
کند. به عنوان یک عدد صاحیح بادون   تعیین می 6-را از معادیه ب RB: این فیلد مقدار *

 شود.بایتی کدگذاری می-2علامت انتها ب رگ 

OB نقطه شروع برای :b
بادون  کند. به عنوان یک عدد صاحیح  تعیین می 6-را از معادیه ب OB. این فیلد مقدار*

 شود.بایتی کدگذاری می-2علامت انتها ب رگ 

IL :را برای محاسبه مقادیر  نور. این فیلد داده نورCIELab کند. به جای تعیین مقادیر تعیین میXYZ   از عادی

ضمیمه  ITU- T T.4طب  توصیه نامه  نورشوند، مشخصات داده استفاده می CIELab، که در محاسبه نورسازی 

بایت،  2استاندارد،  نورکنند. در مورد یک را شناسایی می نوربایت هستند، که  1شام   نورهای دادهباشند. ث می

 باشند.می 93-های زیر در جدول بیکی از بایت
 CIELabاستاندارد براي  نورمقادير  -29-جدول ب

                                                 
1-Illuminant 
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 بخش  نور  استاندارد ILمقدار فیلد 

0x0044 3530 CIE Illuminant D50 
0x0044 3635 CIE Illuminant D65 
0x0044 3735 CIE Illuminant D75 
0x0000 5341 CIE Illuminant SA 
0x0000 5343 CIE Illuminant SC 
0x0000 4632 CIE Illuminant F2 
0x0000 4637 CIE Illuminant F7 
0x0046 3131 CIE Illuminant F11 

، همراه با دو بایت بدون علامت هساتند  CTبایت شام  رشته  2شود، با یک دمای رنگی تعیین می نورزمانی که 

-9باشند و به عنوان یک عدد صحیح بدون علامت انتها ب رگ های کلوین میدر درجه نورکه نشان دهنده دمای 

 شود.نشان داده می 0x4354 1D4Cبایت  2با  7500k نورباشند، برای مثال، بایتی می

فرض زیر باید استفاده شوند. شود، مقادیر پی حذ  می CIELabفضای رنگ برای  EPزمانی که فیلد 

Lفرض پارامترهای محدوده پی 
* ،a

* ،b
Lهستند.  999و  139، 199،  *

aفرض، پی  *
bو  *

مقادیر نقطه   *

2و 0شروع دارند که 
Na-1  2و

Nb-3
+ 2

Nb-2 ها شبیه به کدگذاری فرضباشند. این پی میCIELab  در توصیه نامه

ITU- T T.42 فرض فیلد باشند. مقدار پی میIL ،0x0044 3530 باشد که میD50 نور CIE کند.را تعیین می 

استفاده کنند. برای مثال،  EPکاربردهای دیگر ممکن است از مقادیر محدوده دیگری با تعیین مقادیر فیلد 

ها را برای ها و نقطه شروعمحدوده ICC  ،ICC. 1: 2001-11در  مشخصات قایب ر  نمون  CIELکدگذاری 

اند. اگر مقادیر فرضی هستند که در اینجا ارائه شدهکند که متفاوت از مقادیر پی تعیین می CIELabکدگذاری 

شود، آنها استفاده می ICC. 1: 2001-11تعیین شوند،  ICCدر مشخصات قایب ر  نمون  CIELabدر کدگذاری 

 تعیین شوند. EPباید صریحاً در فیلدهای 
 CIELab (EnumCs=14)براي  EPقالب محتواي فیلد  -28-جدول ب

 مقدار )بیت( اندازه نام فیلد

RL 39 0-(2
32

-1) 

OL 39 0-(2
32

-1) 

RA 39 0-(2
32

-1) 

OA 39 0-(2
32

-1) 

RB 39 0-(2
32

-1) 

OB 39 0-(2
32

-1) 

IL 39 ببینیدرا  93-جدول ب 

 

 جعبه برچسب 2-6-ب

 lbl\040'(0x6C626C20)'نوع جعبه: 

 : شی طرح، شی، تصویر یا جعبه مجموعه صفحه.مخ ن

 اجبار: خیر
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 کمیت: هر تعدادی

 مح : هرجایی

 باشد. محتوای جعبه براسب به شرح زیر است: lbl\040'(0x6C626C20)'نوع یک جعبه براسب باید 

 

 جعبه برچسب سازمان محتواي يك -22-ب -شکل

رشته براسب. یک براسب متنی مربوط به یک شی طرح تصویر، شی، صفحه یا یک مجموع صفحه. این مقادار  

تاا   U+0000 یشود. کاراکترها در محادوده ذخیره می UTF-8در کدگذاری  ISO 10646به صورت کاراکترهای 

U+001F  هستند وU+007F LU+ 009F  در  "#"و  ""0"، "?"، ";"، "/"هاای خاا     نویساه هستند، و همچنین

شوند. پایان نیستند و یا در هر روش دیگری جاگذاری نمی -های براسب پوچرشته براسب مجاز نیستند. رشته

 هر کاراکتر  که وجود دارد مهم است.

 متقابل -جعبه ارجاع 4-6-ب

 cref' (0x63726566)'نوع جعبه: 

 : بر ج ئیات زیر مراجعه کنید.مخ ن

 اجبار: خیر

 کیفیت: هر عددی

 مح : هر جایی

و اطلاعاات   سرآینداند جریان کد یا اشیا طرح تصویر داشته باشد، ممکن است برای تقسیم  JPMاگر یک فای  

 -ها استفاده از یک ارجاعبرسانند. یک سازوکار برای تقسیم این داده کمینهابر داده مفید باشد تا اندازه فای  را به 

متقاب  انجام  -باشد، این با استفاده از یک جعبه ارجاعبه ابر داده در مکان داده واقعی مییا جع سرآیندمتقاب  در 

 -های ارجاع متقاب  صفر یا بیشاتر باشاد و یاک جعباه ارجااع     ممکن است شام  جعبه JPMگیرد. یک فای  می

 متقاب  دیگر اشاره کند. -متقاب  نباید به جعبه ارجاع

 باشد و باید محتویات زیر را داشته باشد: cref' (0x63726566)' متقاب  باید -نوع جعبه ارجاع

 

 متقابل -سازمان محتواي يك جعبه ارجاع -24-شکل ب

Rtypکناد  متقاب  تعیین می -: نوع جعبه ارجاع شده. این فیلد نوع واقعی جعبه ارجاع شده را با این جعبه ارجاع

جعبه واقعی مشاهده کرد(. بناابراین یاک خوانناده نبایاد      سرآینددر یک  TBoxتوان در فیلد طور که می)همان

متقابا  تعیاین محا      -جعبه ذخیره شده را برای جعبه نشان داده شده با این جعبه ارجاع سرآیندبطور فی یکی 
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متقاب  قانونی است تا یک جعباه جدیادی سااخته شاود کاه بطاور        -کند، اون که استفاده از یک جعبه ارجاع

جعبه ممکن است  سرآیندهای دیگر قرار نگیرد. و از این رو ی دیگر در داخ  این فای  یا فای هاپیوسته در مکان

 شود.بایتی کدگذاری می-2وجود نداشته باشد. این فیلد به عنوان یک مقدار 

flst  کناد وقتای قطعاات    : جعبه فهرست قطعه. این جعبه  مح  واقعی قطعات جعبه ارجاع شده را مشاخص مای

 سارآیند طولانی هستند، همانطور که در تعریف جعبه فهرست قطعه مشخص شده است. و نباید شام  فیلادهای  

جعبه اوییاه   سرآیندجعبه باشد. بنابراین اگر جعبه ارجاع شده یک ابرجعبه است سپ  نقطه شروع اویین قطعه، 

تعیاین   1-1-3-ایب جعبه فهرست قطعه در قسامت ب کند که درون ابرجعبه قرار گرفته است. قجعبه اشاره می

 شود.می

 متقابل -قالب محتواي جعبه ارجاع -22-جدول ب

 مقدار بايت نام فیلد

Rtyp 39 0-(2
32

-1) 

flst متغیر متغیر 

 جعبه فراداده متن پنهان )ابرجعبه( 5-6-ب

 htxb' (0x68747862)'نوع جعبه: 

 : جعبه صفحه یا فای مخ ن

 اجبار: خیر

 فای  باشد. مخ نجعبه صفحه باشد، و هر عدد، اگر  مخ نکیفیت: حداکثر یک، اگر 

جعبه صفحه باشد یا هرجایی پ  از جعباه ناوع    مخ ن، اگر سرآیندمح : هرجایی در جعبه صفحه پ  از جعبه 

 فای  باشد. مخ نفای ، اگر 

شود. این یاک ابرجعباه   نهان استفاده میبرای داده متن پ مخ نبه عنوان یک  ('htxb')جعبه فراداده متن پنهان 

است که ممکن است شام  یک جعبه براسب اختیاری باشد و باید یکی از دو نوع جعبه را داشته باشاد. ممکان   

داشاته   UUIDداشته باشد که حاوی فراداده متن پنهان است یا ممکن است یاک جعباه    XMLاست یک جعبه 

 تعیین شده است. 9-طور که در قسمت جباشد که شام  فراداده متن پنهان است همان

باشد. محتوای یک جعبه فراداده متن پنهاان بایاد   ‌htxb' (0x68747862)'نوع یک جعبه فراداده متن پنهان باید 

 باشد: 93-همانند شک  ب

 

 

 سازمان محتواي يك جعبه فراداده متن پنهان -25-شکل ب
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 HTXجعبه مرجع  6-6-ب

 phtx' (0x70687478)'نوع جعبه: 

 : جعبه صفحهمخ ن

 اجبار: خیر

 کیفیت: حداکثر یک

 سرآیندمح : هرجایی در جعبه صفحه پ  از جعبه 

اگر متن پنهان برای یک صفحه در یک جعبه فراداده متن پنهان قرار گیرد که در داخ  جعبه صفحه متناظر می

باشد، این جعبه نباید ظاهر شود. اگر متن پنهان برای یک صفحه در یک توایی از یک یا اند جعبه فراداده ماتن  

 باید در جعبه صفحه متناظر قرار گیرد.‌HTXپنهان در سطح فای  قرار گیرد، یک جعبه مرجع 

باید همانند شک  ‌HTXباشد. محتوای یک جعبه مرجع  phtx' (0x70687478)'باید ‌HTXنوع یک جعبه مرجع 

 باشد. 96-ب

 

 HTX -سازمان محتواي يك جعبه -26-شکل ب

Rtyp نوع جعبه ارجاع شده. این فیلد نوع واقعی جعبه ارجاع شده با این جعبه ارجاع :HTX‌  کناد  را تعیاین مای

شود(. بنابراین یاک خوانناده نبایاد بطاور     جعبه واقعی مشاهده می سرآینددر یک  TBoxطور که در فیلد )همان

تعیاین محا  کناد، ااون کاه      ‌HTXجعبه را برای جعبه نشان داده شده  با این جعباه مرجاع    سرآیندفی یکی 

هاای  قانونی است تا یک جعبه جدیدی ساخته شود که بطور پیوسته در محا  ‌HTXاستفاده از یک جعبه مرجع 

 جعبه وجود ندارد. سرآیندگیرد. و از این رو ر قرار نمیهای دیگدیگر در داخ  این فای  یا فای 

flst: های عنصر های واقعی قطعه: جعبه فهرست قطعه. این جعبه محHTXکند. زماانی  ارجاع شده را تعیین می

طور که با تعریف جعبه فهرست قطعه تعیاین شاده اسات،    ها به هم پیوسته هستند، به ردیف، همانکه آن قطعه

های متن پنهان است و نباید شام  ارجاع شده باشد که شام  دادهHTXنهایی باید محتوای عنصر  بایت -جریان

 "Rtype ، "uuidشود. اگر تعیین می 11-3-جعبه باشد. قایب جعبه فهرست قطعه در قسمت ب سرآیندفیلدهای 

تعریاف شاده اسات.     9-طور که در قسمت جاز فشرده سازی جلوگیری کنند، همان  UUIDهای باشد و سیگنال

 های جعبه فهرست قطعه باید یک باشد.تعداد قطعه

Label   جعبه براسب. این جعبه اختیاری ممکن است شام  یک جعبه براسب باشد که یک براسب یاا ناام را :

 شود.تعیین می 3-6-کند. ساختار یک جعبه براسب در قسمت ببرای متن پنهان صفحه متشابه تعیین می
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 HTXمقادير ساختار داده محتواي جعبه مرجع  -27-جدول ب

 مقدار بیت )اندازه( پارامتر

Rtyp 39 مراجعه کنید 39-به جدول ب 

Flst متغیر متغیر 

label متغیر متغیر 

 مقادير بايت قانوني -22-جدول ب

 )بیت( مقدار معنی

 پیوسات ج طاور کاه در   قارار گیارد هماان    xmLارجاع شده باید در یاک جعباه   ‌HTXداده 

-ITU- T.800 (2002)/ISO/ IEC 1544 توصیه ناماه  xmL 1-3-1توصیف شده است. جعبه 

 شود.تعریف می 2004 :1

 

 پیوسات ج طاور کاه در   قارار گیارد هماان    UUIDارجاع شده باید در یک جعبه ‌HTXداده 

 /ITU- T.800 (2002)/ISO توصیه نامه 9-3-1در قسمت  UUIDتوصیف شده است. جعبه 

IEC 1544-1: 2004 شود.تعریف می 

 

 مقادیر دیگر تمام مقادیر دیگر محفوظ هستند.

 جعبه آزاد 1-6-ب

 free' (0x66726565)'نوع جعبه: 

 : هرجاییمخ ن

 اجبار: خیر

 کمیت: هر عددی

زماان  شود و ممکن است در کند که در حال حاضر استفاده نمیرا تعیین می JPMجعبه آزاد یک بخشی از فای  

 های آزاد را نادیده بگیرند.ها باید تمام جعبهنویسی شود. خوانندهویرای  فای  دوباره

باشد . محتوای یک جعبه آزاد بطور کلی با این استاندارد  تعریاف   free' (0x66726565)'نوع یک جعبه آزاد باید 

 شوند.نمی
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 پیوست پ

 فراداده
 دهد(.  مییشکتاین استاندارد را  ناپذیر جدایی)این پیوست یک بخ  

های فراداده با اطلاعات حقوق اماوال هوشامند یاا اطلاعاات مخصاو       ممکن است شام  جعبه JPMیک فای  

اختیااری   JPMهای فاراداده در یاک فایا     طور که در این پیوست تعریف شده است. جعبهفروشنده باشد، همان

ممکن است شام   JPMنادیده گرفته شود. همچنین یک فای  های سازگار هستند و ممکن است توسط خواننده

 اند.های فراداده دیگر باشد که در این پیوست تعریف نشدهجعبه

 JPMافزايش اطلاعات حقوق اموال هوشمند در   7-پ

ISO 15444-1/ ITU- T800  کند که به حم  اطلاعات حقوق اموال تعیین می ایجعبهیک نوع جعبه را برای یک

را  IPRدهد تا وجود اطلاعات های کاربردی این امکان را میهوشمند اختصا  دارد. تعیین نوع جعبه به برنامه

تشخیص دهند. استفاده و تفسیر این اطلاعات فراتر از محدوده این استاندارد  است. وجود این  JPMدر یک فای  

حف   ISOتعریف قایب محتوای این جعبه برای  های سازگار اختیاری است،برای فای  JPMاطلاعات در یک فای  

 .jp2i' (0x6A70 3269)'شود. نوع جعبه اموال هوشمند باید می

 JPMاطلاعات خاص فروشنده به قالب فايل  ودنافز  2-پ

توانند اطلاعات خا  های کاربردی میکنند که با آنها برنامهای از اب ارها را تهیه میهای زیر یک مجموعهجعبه

هستند و ممکن است توسط  سازگار یهاهای زیر در فای اضافه کنند. تمام جعبه JPMفروشنده را به قایب فای  

 های سازگار نادیده گرفته شوند.خواننده

 XMLهاي جعبه     7-2-پ

باشد هایی میبه( غیر از اطلاعات موجود در جعXMLشام  اطلاعات خا  فروشنده )در قایب  XMLیک جعبه 

ها ممکن است در یک درون فای  وجود دارند و آن جعبه XMLاند. اند جعبه که با این استاندارد تعریف شده

جعبه شی نی  پیدا شوند، همچنین در جعبه شی طرح تصویر، جعبه صفحه، جعبه مجموع صفحه و یا هر جایی 

 توصیه نامه 1-3- در قسمت  XMLفای  باشد، جعبه شوند مگر اینکه قب  از جعبه نوع در سطح فای  پیدا می

ITU-T T.800/ ISO/ IEC 15444-1 شود.تعریف می 

 UUIDهاي جعبه      2-2-پ

ها هستند و در این باشد که درون جعبهشام  اطلاعات خا  فروشنده غیر از اطلاعاتی می UUIDیک جعبه 

ها ممکن است در یک ممکن است درون فای  باشد و آن جعبه UUIDاند. اند جعبه استاندارد  تعریف شده

جعبه شی طرح تصویر، جعبه تصویر، جعبه مجموع تصویر یا هر جایی در سطح فای  پیدا شوند، ج  قب  از جعبه 

 شود.تعریف می ITU- T T.800/ ISO/ IEC 15444-1توصیه نامه 9-3- در قسمت  UUIDنوع فای . جعبه 

 )ابرجعبه( UUID infoي هاجعبه     2-2-پ
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تعمیم  UUIDهای را با اف دون اطلاعات با استفاده از جعبه JPMهای توانند فای ها میدر حایی که فروشنده

های کاربردی تعمیم دهند، بهتر است که اطلاعات را در یک شک  استانداردی فراهم کنند که بتوان با برنامه

های کلی در فای  به دست آورند. این اطلاعات در جعبهدر مورد تعمیم نیافته استفاده کرد تا اطلاعات بیشتری

باشد. این جعبهمی UUID infoهای شام  صفر یا بیشتر جعبه JPMگیرد. یک فای  قرار می UUID infoهای 

 JPMباید خود فای   UUID infoها ممکن است هرجایی در سطح بالای فای  پیدا شوند )ابرجعبه یک جعبه 

 ( به ج  قب  از جعبه نوع فای . باشد

در فای  ارائه نکنند، ممکن است  UUID’sها، اگر وجود دارند، ممکن است یک نمایه کاملی را برای این جعبه

UUID  مرجع در فای  استفاده نشود و ممکن است اند مرجع را برای یکUUID  فراهم کنند. جعبهUUID 

info   توصیه نامه 3-3-در قسمتITU- T T.800 ISO/ IEC 15444-1 شودتعریف می
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 پیوست ت

 هارخ نمون
 دهد(.  مییشکترا  این استاندارد ناپذیر جداییت یک بخ  )این پیوس

کند. یاک ر  نماون مقاادیر قاانونی فیلادهای      ترکیبی تعریف می سرآیندرا در جعبه  Pاین پیوست مقادیر فیلد 

 کند.تعریف می JPMمختلف را در یک فای  

 JPM هايرخ نمون -7-ت

آن فایا    باا دهد کاه  تعریف شده است که ر  نمون را نشان می 12-ترکیبی در قسمت ب سرآیندجعبه  Pفیلد 

JPM مقادیر قانونی فیلدهای مختلف یک فای   ،مطابقت دارد. یک ر  نمونJPM کند. این پیوست را تعریف می

 ترکیبی تعیین شده است. سرآینددهد که در جعبه می Pمقادیر قانونی را برای مقادیر فیلد 

 رخ نمون وب -7-7-ت

دهد زمانی نشان می JPMاست. جدول زیر مقادیری را برای یک فای   1مقدار فیلد مقدماتی برای ر  نمون وب 

 شود.استفاده می ر  نمونکه 

در فشرده JPEG 2000یا  MMR ،JPBIG2توانند از مطاب  با ر  نمون وب می JPMاشیا پوششی در یک فای  

توان استفاده کرد زمانی که پوش  بیشتر از یک بیت در هر مؤیفاه  را می JPEG 2000سازی استفاده کنند. تنها 

 استفاده کنند. JPEG 2000یا  JPEGتوانند از می JPMباشد. اشیا تصویر در یک فای  سازگار می

تعداد یکسانی بیت در هر مؤیفه داشته باشند. تمام اشیا  های یک شی تصویر بایددر این ر  نمون، تمام مؤیفه

تصویر در یک جعبه تصویر باید مشخصات رنگ همانندی داشته باشند، اشیا تصویر قرار گرفته شده با مرجع در 

یک جعبه صفحه ممکن است مشخصات رنگ همانندی داشته باشند یا نداشته باشند زمانی که اشیا تصویر 

 شوندجعبه شی واقع میمستقیماً در داخ  
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 webمقادير رخ نمون -7-جدول ت  

 توضیح مقدار فیلد جعبه

 MC تصویر ترکیبی سرآیند
xxxx x1xx 

xx1x xxxx 

xxx1 xxxx 

Rec. ITU-T T.6 (MMR) 

Rec. ITU-T T.88 (JBIG2 profile) 

Rec. ITU-T T.800 (JPEG 2000 Part 1) 

 IC 
xxxx xxx1 

xxx1 xxxx 

xxxx x1xx 

Rec. ITU-T T.81 (JPEG) 

Rec. ITU-T T.800 (JPEG 2000 Part 1) 

Rec. ITU-T T.45 

 C تصویر)جعبه شی پنهان( سرآیند

3 

3 

3 

Rec. ITU-T T.6 (MMR) 

Rec. ITU-T T.88 (JBIG2 profile 

Rec. ITU-T T.800 (JPEG 2000 Part 1) 

 C تصویر )در جعبه شی تصویر( سرآیند

3 

3 

19 

Rec. ITU-T T.81 (JPEG) 

Rec. ITU-T T.800 (JPEG 2000 Part 1 

Rec. ITU-T T.45 

 BPC - 
هاای یکساانی در   های تصویر باید بیتتمام مؤیفه

 هر مقدار مویفه داشته باشند

 METH مشخصات رنگ )در جعبه شی تصویر(
1 

9 

 ارشیفضای رنگ شم

 محدود شده iccر  نمون 

 EnumCS 

16 

13 

12 

3 

13 

sRGB 

Greyscale 

CIELab 

YCbCr(2) 

sRGB sYCC 

 سازيكاهش فشرده هايرخ نمون    2-ت.

کنناد.  تعیاین مای   JPMسازی مجاز را در یک فای  های فشردهنی  وجود دارند که استفاده از روش هایر  نمون

 قانونی هستند. JPMدهد که در یک فای  سازی را نشان میکاه  فشرده هایر  نمون 9-تجدول 

 فشرده زداييمقادير رخ نمون  -2-جدول ت

 رخ نمون روش فشرده سازي

JPEG 2000 
 ITU- T( )مرجاع  ITU- T T.800/ ISO/ IEC 15444-1 class 1)مرجع  JPEG 2000ر  نمون 

T.803/ ISO/ IEC 15444-4 332/16( با حداکثر بلندی تصویر یا عرض.) 

JPEG JPEG ( مبناISO 10918-1) 

JBIG2 

 .هایر  نمونتمام  ITU- T89یا  ITU- T T.88 ،F3 ،F4 ،F6 ،F7 هایر  نمون

یاا   T.89 0000101 ×0یا ر  نماون   F7یا  F6شود، استفاده می T.88 هایر  نمونزمانی که از 

یا اناد ناوار در هار     9، بدون ترکیب انواع در یک نوار ممکن است روی دهد باید 0× 0000103

 صفحه باشد.
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 پیوست ث

 پیوست، عمدا خایی نگه داشته شده است.این 
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 جپیوست 

 هانويسيسازي حاشیهمتن پنهان و ذخیره
 دهد(.  مییشکترا  این استاندارد ناپذیر جداییست یک بخ  )این پیو

 JPMدر  HTXسازي ذخیره    7-ج

در یک جعبه فراداده این عنصر دهد. متن را برای یک صفحه نشان  شده تامحدود  ،متن پنهان XMLیک عنصر 

 تعریف شده است. 3-6-طور که در قسمت بشود همانمتن پنهان ذخیره می

گیرد. اگر در سطح شود یا در سطح بالای فای  قرار میجعبه فراداده متن پنهان در جعبه صفحه متشابه ظاهر می

شده است باید در جعبه صافحه متشاابه   تعریف  6-طور که در قسمت بهمان HTXبالا باشد، یک جعبه مرجع 

 کند.اشاره کند که متن پنهان صفحه را ترکیب می یهای فراداده متن پنهانقرار گیرد تا به جعبه

آن را مستقیماً در جعبه صفحه قرار  است باشد، بهترزمانی که یک جعبه فراداده متن پنهان در اندازه کواک می

 گیرند.بطور کلی در سطح فای  بالا قرار می ، اشیا ب رگJPMدهید. با روش معمول 

کند. همچناین  گیرد و به داده واقعی اشاره میکواکتر در جعبه صفحه قرار می HTXدر این مورد، جعبه مرجع 

تواند به اند جعبه فراداده متن پنهان سطح فای  اشاره کند. این را مای می HTXدر این مورد یک جعبه مرجع 

ها( ها و پاورقیسرآینددر اند صفحه از ترکیبات متن صفحه ثابت استفاده کرد )از قبی   HTXتوان برای ترکیب 

 و محتوای صفحه متغیر در هر صفحه انحصاری است.

و مطااب  باا   شاود،  تعریف می‌XML 1.0دهد که با استفاده از ها را نشان مینویسیمتن پنهان و حاشیه‌XMLداده 

 ارجاع شود. HTXیا « متن پنهان HTX »ید به عنوان باشد. بامی حها در پیوست طرح

HTX تعریف شده است. 3-6-طور که در قسمت بباید در یک جعبه فراداده متن پنهان ذخیره شود همان 

فشرده نشده ممکن است اندازه فای  را بسیار اف ای  دهد. برای کم کردن افا ای  در انادازه    HTXسازی ذخیره

 تعریف شده است. 9-جاستفاده از سازوکارهایی فشرده شود که در قسمت ممکن است با  HTXفای ، 

  HTXسازي فشرده     2-ج

HTX  ممکن است با استفاده از قایبzlib  فشرده شود که درRFC 1950 IETF   ساازی  باا فشاردهDEFLATE 

 نی  تعریف شده است. IETF RFC 1951تعریف شده است و در 

فشرده بایاد در   HTMاستفاده شوند.  JPMفشرده در قایب فای   HTXسازی باید برای ذخیره UUDIهای جعبه

-ITU- T T.800/ ISO/ IEC 15444توصیه نامه  3-3-طور که در قسمت  ذخیره شود. همان UUDIیک جعبه 

 با محتوای زیر تعریف شده است. 2004 :1

ID        ی باشد:بایت شان ده شان ده 16این فیلد باید شام 
         c2 f3 66 a4 27 cc 40 c4 a0 9a 7c 65 2f 36 eb 59  
DATA    این فیلد شامXML‌ متن پنهان فشرده شده در قایبDEFLATE 1-طور که در قسمت جباشد همان 

 تعیین شده است.

 شود: اعمتن پنهان ارج UUIDبا محتوای بالا باید به عنوان یک جعبه  UUIDیک جعبه 
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URL  زیر ممکن است در یک جعبه ورودی دادهUUID توصیه  9-3-3- طور که در قسمت استفاده شود همان

متن  UUIDهای ها را در جعبهتعریف شده است، تا قایب داده ITU- T T.800/ISO/ IEC 15444-1: 2004نامه 

 پنهان شرح دهند.
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 پیوست چ

  و عناصر هانويسيمتن پنهان و انواع حاشیه

 دهد(.را شک  می این استاندارد ناپذیر جداییست یک بخ  )این پیو

 مرور كلي   7-چ

 شوند.شوند و تفسیر میدهد، و اگونه آنها استفاده میو عناصر را شرح می HTXاین بخ  هر یک از انواع 

 ،متن پنهان باید با آن سازگار باشند. در اینجاا ماتن   XMLدهد که هایی را شرح میبطور رسمی طرح ح پیوست

برای اه هستند، اگونه به یکدیگر مرتبط هستند، اغلب ااه زماانی ممکان اسات      کهیک شرح از عناصر است، 

 شوند.روی دهند، اگونه تفسیر می

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HTXساختار  -7-شکل چ

توان با استفاده از عناصر فرعی در سطوح مختلف دقیقاً کدگاذاری کارد. هماانطور کاه در ایان      متن پنهان را می

یک جریان ماتن   ،پنهان استفاده کرد و به آنمتن برای ساختار دادن به توان بخ  توصیف شده است. این را می

داد. هر زمانی که این نوع اطلاعات ساختاری در دسترس نباشد،  هغیرو ها، خطوط، کلمات ها، پاراگرا در قسمت
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، هاا خاا  خطاوط را در داخا  پااراگرا     تواند مستقیماً درون عناصر مناسبی قرار دهد، موقعیت متن پنهان می

توان برای ذخیره غیره را حذ  کند. تصویر زیر مروری کلی از عناصر مختلف است که میکلمات داخ  خطوط و 

 کردن متن پنهان یک صفحه استفاده کرد

کناد. باه   اساتفاده مای   XMLطارح   XHTML 1.0متن پنهان از اند نوع و عنصر تعریف شاده در   XMLطرح 

 کنید.  هبرای ج ئیات بیشتر این انواع و عناصر مراجع XHTML 1.0مرجع 

 شوند:تعریف می ،انواع و عناصر اضافی زیر

 انواع 2-چ

 شکل 7-2-چ

 شود.زیر تعریف می XMLشود و با اعلان طرح برای توصیف شک  یک قسمت در سند استفاده می Shapeنوع 
<xs:simpleType name="Shape"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation>Enumeration of shapes.</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:restriction base="xs:token"> 

<xs:enumeration value="rect"/> 

<xs:enumeration value="poly"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 هامختصات 2-2-چ

عدد صحیح غیرمنفای را جادا   شود که ترتیب مقادیر کردن یک علامت کاما استفاده میبرای ذخیره Coordsنوع 

کند. ایان  است اما مقادیر منفی و درصدی را مستثنی می XHTML 1.0شبیه به نوع مختصات  ،کند. این نوعمی

شاک  بساتگی دارد.    خصیصهکند. تعداد و مرتبه مقادیر به مقدار موقعیت و شک  سطح را مشخص می خصیصه

 ترکیبات ممکن:

      rect اپ :x-بالا ،- -y راست- x پایین ،y-  

      ploy x1 ،y1 ،y2  ،.... وyN, xN 

های کاربر باید یاک جفات مختصاات دیگاری را     همانند نباشند، نماینده y, xاگر اویین و آخرین جفت مختصات 

 استنباط کنند که به اند ضلعی ن دیک باشد.

 شود.تعریف میزیر  XMLبا اعلان طرح  Coordsعنصر 
<xs:simpleType name="Coords"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

Comma separated list of integer values. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="\d+,\s*\d+(,\s*\d+,\s*\d+)+"/> 

</xs:restriction> 



87 

 

</xs:simpleType> 

 درصد  2-2-چ

دارد و ای را ذخیره کند که یک مقدار درصد را نگه میشود تا یک رشتهتعریف می "Percentage"یک نوع ساده 

به صورت زیار   Percentageباشد. نشان دهنده اطمینان به یک کلمه متن پنهان یا انطباق کاراکتر و مشخصه می

 شود.تعریف می
<xs:simpleType name="Percentage"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation>Percentage value.</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="\d+(\.\d+)?%?"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 زاويه      4-2-چ

ای را برای استفاده در متن پنهان ذخیره کند که یک زاویهای را شود، یک رشتهتعریف می Angleیک نوع ساده 

 شود.تعریف می به صورت زیر Angleدهد. نوع نشان می
<xs:simpleType name="Angle"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation>nn for radian measure or nn° for 

degree</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="[\-\+]?\d+(\.\d+)?°?"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 پذيريتفکیك     5-2-چ

پاذیری بارای   ای را ذخیره کند کاه شاام  یاک تفکیاک    شود تا یک رشتهتعریف می Resolutionیک نوع ساده 

 شود.طور تعریف میاین Resolutionباشد. نوع ها مینویسیها در متن پنهان و حاشیهاستفاده با مختصات

<xs:simpleType name="Resolution"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

Resolution value in dots per inch (dpi). A single number stands for horizontal 

and vertical resolution having the same values. Two numbers can be used to 

define different resolutions for horizontal (first number) and vertical 

(second number). 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:pattern value="\d+(\.\d+)?(,\*s\d+(\.\d+)?)?"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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 مشترک هايخصیصه    2-چ

 اصلي   هايخصیصه     7-2-چ

Coreattrsتعریف میبه صورت زیرکه در بیشترین عناصر مشترک هستند که  اصلی هایخصیصهای از ، مجموعه

 شود.
<xs:attributeGroup name="coreattrs"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

core attributes common to most elements 

id            document-wide unique id 

class        space separated list of classes 

lang         language code (backwards compatible) 

xml:lang  language code (as per XML 1.0 spec) 

dir            direction for weak/neutral text 

iref           URI of the image corresponding to the region 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:attribute name="id" type="xs:ID" /> 

<xs:attribute name="class" type="xs:NMTOKENS" /> 

<xs:attribute name="iref" type="xs:anyURI" /> 

<xs:attributeGroup ref="xhtml:i18n"/> 

</xs:attributeGroup> 

 هستند، Coreattrsهای زیر عضوهای گروه خصیصه

 lang )اختیاری( 

به مشخصات  XMLفرض در متن پنهان برای نشان دادن زبان پی  LanguageCodeاختیاری نوع  خصیصهیک 

XHTML1.0 .برای ج ئیات بیشتر مراجعه کنید 

 xml:lang )اختیاری( 

، اسات  ماتن پنهاان   XMLفرض برای ماتن در  برای نشان دادن زبان پی  xml:langاختیاری نوع  خصیصهیک 

 مراجعه کنید. XHTML 1.0برای ج ئیات بیشتر به مشخصات 

 dir)اختیاری( : 

 XMLفارض بارای ماتن در    باشد و نشان دهنده جهت پای  می ltrیا  rtlاختیاری که شام  رشته  خصیصهیک 

 مراجعه کنید. XHTML 1.0باشد. برای ج ئیات بیشتر به مشخصات متن پنهان می

 id )اختیاری( 

را  خصیصهاست که در محدوده این سند انحصاری است. این  idکه شام  یک  xs:IDاختیاری نوع  خصیصهیک 

ت توان برای ارجاع یک عنصر خا  استفاده کرد )مثال، در یک صفحه نوع( برای ج ئیات بیشتر باه مشخصاا  می

 مراجعه کنید. XMLطرح 

 Class )اختیاری( 
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ها را جدا کرده اسات. بارای کااربرد صافحه ناوع      ایی باشد که فهرست طبقهتواند شام  یک فضخصیصه میاین 

 راحت مفید است.

 iref )اختیاری( 

 URI  کندمتناظر با ناحیه اشاره میکه به یک فای  تصویر. 
(ex.1iref=”http://jpeg.org/image.jp2”,ex.2iref=”jpip://jpeg.org/image.jp2?fsize=32,32&rsiz=32,3

2”) 

 7هاي موقعیتخصیصه      2-2-چ

Posatrsباه صاورت    های موقعیت که در بیشترین عناصر دیداری مشترک هساتند و خصیصهای از ، یک مجموعه

 تعریف شده است. زیر
<xs:attributeGroup name="posattrs"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

positioning attributes common to most elements 

shape        shape of an element 

cords        coordinates of an element 

angle        angle of text direction 

                 0 is horizontal to the right, positive values 

                 mean counter-clockwise rotation 

baseline    angle of the characters in a line of text 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:attribute name="shape" type="Shape" default="rect" /> 

<xs:attribute name="coords" type="Coords" /> 

<xs:attribute name="angle" type="Angle" default="0" /> 

<xs:attribute name="baseline" type="Angle" default="0" /> 

</xs:attributeGroup> 

 هستند: Posattrsهایی زیر اعضای گروه خصیصه

 Shape شک (: اختیاری( 

بارای   "rect"باشد. مقادیر ممکن شده عناصر می مقیدکه شام  شک  قسمت  Shape نوع اختیاری خصیصهیک 

اسات. اگار ایان     rect خصیصاه فرض برای ایان  برای یک اندضلعی هستند. مقدار پی  "Poly"یک مستطی  و 

عنصر اصلی است )که صفحه ک  در مورد  مقید شدهبرای این عنصر شک   مقید شدهشک   ،از بین رود خصیصه

 متن پنهان است(.

 Coords )اختیاری( 

پذیری کنند. واحد پیکس  است. یک تفکیکمی مقیدهای منطقی شک  متن پنهان را برای این صفحه مختصات

مقیاد  از باین رود، ساپ  شاک      خصیصهتعریف کرد. اگر این  HTXدر عنصر  خصیصهتوان به عنوان یک را می

                                                 
1-Position 
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گی اگاون   ر مورد متن پنهان اسات(. از عنصر اصلی است )که ک  صفحه د مقید شدهبرای این عنصر شک   شده

 شک  بستگی دارد. خصیصهبه  cordsمقدار  تفسیر

متار وجاود نادارد. مباد      پیکس  است، هیچ درصد یا هیچ واحد طویی مانند اینچ یاا ساانتی   coordواحد مقادیر 

 اپ بالاتر صفحه است. گوشه( '0 ,0' های)مختصات

 angle  )اختیاری( 

 باشد.عنصر، نسبت به جهت عنصر اصلی می نشان دهنده زاویه جهتکه  Angleنوع  خصیصهیک 

به  صفر( یا سنج  رادیان )مقدار بدون واحد(. یک مقدار ° تواند در درجه باشد )مقداری همراه با یک علامتمی

باشد، مقادیر مثبت یعنی گردش جهات سااعت نسابت باه آن جهات،      معنای یک جهت همانند عناصر اصلی می

 است. "0"فرض مقدار پی 

 baseline )اختیاری( 

نسبی عناصر فرعی و محتوای مستقیم است که در عنصر با توجه  که نشان دهنده جهت Angleنوع  خصیصهیک 

 زاویه قرار گرفته است. خصیصهبه جهت تعیین شده با 

 صافر حاد( یاک مقادار    ( یا سنج  رادیان )مقدار بدون وا° تواند به درجه باشد )مقداری همراه با یک علامتمی

فار   یعنی هم جهت با عنصر، مقادیر مثبت یعنی گردش خلا  جهت ساعت نسبت به آن جهات. مقادار پای    

 است. "0"

تفسایر  « خصیصاه ناحیاه  تعریفاات  »بخ   1-6-13 قسمت HTML 4.01وترها باید در خصیصهمقادیر شک  و 

 شود.

 عناصر   4-چ

     HTX 7-4-چ

 :شوداعلان میبه صورت زیر ، است هانویسیو عناصر ریشه برای متن پنهان و حاشیه عمومی مخ ن، htxعنصر 
<xs:element name="htx"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

Global container for hidden text and annotations. Contains language 

attributes, an optional xhtml head and a mandatory body. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element ref="xhtml:head" minOccurs="0"/> 

<xs:element ref="annotations" minOccurs="0"/> 

<xs:element ref="hiddentext" minOccurs="0"/> 

</xs:sequence> 

<xs:attribute name="res" type="xs:Resolution" /> 

<xs:attribute name="width" type="xs:integer" /> 

<xs:attribute name="height" type="xs:integer" /> 

<xs:attributeGroup ref="coreattrs"/> 
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</xs:complexType> 

</xs:element>  
و یک عنصر متن پنهان میها، نویسی، یک عنصر حاشیهxhtml:headاین عنصر ریشه شام  یک عنصر اختیاری 

 باشد.

 شوند.استفاده می اصلی زیرهای خصیصهها: خصیصه

 res )اختیاری( 

پذیری برای هر مختصات در نقاط هر اینچ که نشان دهنده تفکیک است پذیریاختیاری نوع تفکیک خصیصهیک 

(dpiمی )تاوان  دو عادد را مای   .دارناد همان مقادیر پذیری افقی و عمودی است که باشد. یک عدد بیانگر تفکیک

 )عدد دوم( استفاده کرد. عمودیهای مختلف برای افقی )عدد اول( وپذیریبرای تعریف تفکیک

 width )عرض صفحه در پیکس  است.، )اختیاری 

 heigh )بلندی صفحه در پیکس  است.، )اختیاری 

 عناصر

 xhtml:head )حداکثر یک( 

باشد از جملاه هار داده صافحه    متن پنهان میXML ک  برای عناصر  سرآیندشام  داده یک عنصر اختیاری که 

 مراجعه کنید. XHTML 1.0. برای ج ئیات بیشتر به مشخصات ای امی آبشارینوع 

 annotations )حداکثر یک( 

هاای  را متصا  کنناد و قسامت    هاا ادآورییا های اختیاری ممکن است استفاده شود تاا  نویسییک عنصر حاشیه

 مشخص شده و انتخاب شده روی یک صفحه را شرح دهند.

 hiddentext  )حداکثر یک( 

 متن پنهان برای یک صفحه است. XMLیک متن پنهان اختیاری شام  داده 

 محتوای مستقیم:

 هیچ 

 پارامتر  2-4-چ

 شود.اعلان میبه صورت زیر paramعنصر 
<xs:element name="param"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

User defined properties for a hidden text and annotations object. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType mixed="true"> 

<xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 
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باشد، مثال، بارای  کاربر برای عنصر مربوطه می -های تعریف شدهخصیصهشام   HTXاز یک  paramیک عنصر 

 در تویید متن پنهان.به کار برده شده  OCRموتور کردن تعیین 

 ها:خصیصه

 (ینام: )اجبار 

 که شام  نام این پارامتر است. یاجبار خصیصهیک رشته 

 عناصر

 هیچ 

 محتوای مستقیم:

  باشد.رشته اختیاری که شام  مقداری برای این پارامتر می خصیصهمقدار: یک 

 متن پنهان  2-4-چ

 شود.اعلان میبه شک  زیر شود و برای ارائه متن پنهان برای یک صفحه استفاده می hiddentextعنصر 
<xs:element name="hiddentext"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

A hiddentext element contains hidden text for a page. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 

<xs:element ref="param" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="region" maxOccurs="unbounded" /> 

</xs:sequence> 

<xs:attributeGroup ref="coreattrs" /> 

<xs:attributeGroup ref="posattrs" /> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

 باشد.می regionشام  یک ترتیبی از عناصر  HTXاز یک  hiddentextیک عنصر 

 ها:خصیصه

 .رودبه کار میو موقعیت  اصلیهای خصیصه

 عناصر:

 param )صفر یا بیشتر( 

کاربر را برای ماتن پنهاان    -های تعریف شدهخصیصهترتیب اختیاری عناصر پارامتر ممکن است استفاده شود تا 

 تعیین کنند.

 ragion )یک یا بیشتر( 

 باشد.ترتیب عناصری که شام  متن پنهان برای نواحی در صفحه می

 هیچیمحتوای مستقیم: 
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 ناحیه  4-4-چ

 شود.اعلان میبه صورت زیر  regionعنصر 
<xs:element name="region"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

A region element contains hidden text for a page region. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType mixed="true"> 

<xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

<xs:element ref="param" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="paragraph" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="word" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="char" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="snippet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

</xs:sequence> 

<xs:attributeGroup ref="coreattrs" /> 

<xs:attributeGroup ref="posattrs" /> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

و  snippetو  paragraph ،line ،word ،charشام  یک ترتیب اختیاری از عناصر  HTXاز یک  regionیک عنصر 

 باشد.متن پنهان اختیاری برای یک ناحیه می

 :هاخصیصه

 .رودبه کار میو موقعیت  اصلیهای خصیصه

 عناصر

Param )صفر یا بیشتر( 

کاربر را برای ناحیه تعیین  -های تعریف شدهخصیصهترتیب اختیاری عناصر پارامتر ممکن است استفاده شوند تا 

 کنند.

 paragraph )صفر یا بیشتر( 

 باشد.ها در ناحیه میترتیب اختیاری عناصری که شام  متن پنهان برای پاراگرا 

 line )صفر یا بیشتر( 

 باشد.ترتیب اختیاری عناصری که شام  متن پنهان برای خطوط در ناحیه می

 word )صفر یا بیشتر( 

 باشد.ترتیب اختیاری عناصری که شام  متن پنهان برای کلمات در ناحیه می

 char )صفر یا بیشتر( 

 باشد.ترتیب اختیاری عناصری که شام  متن پنهان برای کاراکترها در ناحیه می

 snippet )صفر یا بیشتر( 
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 کنند.هر کدام یک بخ  شناسایی نشده مح  تصویر را شناسایی می ،ترتیب اختیاری عناصر

 محتوای مستقیم

 متن پنهان سطح ناحیه 

 پاراگراف      5-4-چ

 شود.اعلان میبه صورت زیر paragraph عنصر
<xs:element name="paragraph"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

A paragraph element contains hidden text for a paragraph. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType mixed="true"> 

<xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

<xs:element ref="param" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="line" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="word" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="char" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="snippet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

</xs:sequence> 

<xs:attributeGroup ref="coreattrs" /> 

<xs:attributeGroup ref="posattrs" /> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

و ماتن   snippetو  line ،word ،charشام  یک ترتیب اختیاری از عناصار   ،HTXاز یک  paragraphیک عنصر 

 باشد.پنهان اختیاری برای پاراگرا  می

 :هاخصیصه

 روند.اصلی و موقعیت به کار میهای خصیصه 

 عناصر

 Param )صفر یا بیشتر( 

کااربر را بارای پااراگرا      -های تعریاف شاده  خصیصهترتیب اختیاری عناصر پارامتر ممکن است استفاده شود تا 

 تعیین کنند.

 line )صفر یا بیشتر( 

 باشد.ترتیب اختیاری عناصری که شام  متن پنهان برای خطوط در پاراگرا  می

 word )صفر یا بیشتر( 

 باشد.ترتیب اختیاری عناصری که شام  متن پنهان برای کلمات در پاراگرا  می

 char )صفر یا بیشتر( 

 باشد.پاراگرا  میترتیب اختیاری عناصری که شام  متن پنهان برای کاراکتر در 
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 snippet )صفر یا بیشتر( 

 کنند.ترتیب اختیاری عناصر هر کدام یک بخ  شناسایی نشده مح  تصویر را شناسایی می

 محتوای مستقیم

  متن پنهان سطح پاراگرا 

 خط   6-4-چ

 شود. می ناعلابه صورت زیر  lineعنصر 
<xs:element name="line"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

A line element contains hidden text for a line. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType mixed="true"> 

<xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

<xs:element ref="param" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="word" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="char" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="snippet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

</xs:sequence> 

<xs:attributeGroup ref="coreattrs" /> 

<xs:attributeGroup ref="posattrs" /> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

و متن پنهاان اختیااری    word ،char ،snippetشام  یک ترتیب اختیاری از عناصر  HTXاز یک  lineیک عنصر 

 باشد.برای یک خط می

 :هاخصیصه

 .روندبه کار میو موقعیت  اصلیهای خصیصه

 عناصر

 Param )صفر یا بیشتر( 

 کاربر برای خط استفاده شود. -های تعریف شدهخصیصهترتیب اختیاری عناصر پارامتر ممکن است برای تعیین 

 word )صفر یا بیشتر( 

 باشد.ترتیب اختیاری عناصری که شام  متن پنهان برای کاراکترها در خط می

 char )صفر یا بیشتر( 

 کنند.نشده مح  تصویر را شناسایی میترتیب اختیاری عناصری که هر کدام یک بخ  شناسایی 

 snippet )صفر یا بیشتر( 

 کنند.ترتیب اختیاری عناصر هر کدام یک بخ  شناسایی نشده مح  تصویر را شناسایی می

 مستقیم یمحتوا
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 متن پنهان سطح خط

 كلمه    1-4-چ

 شود.اعلان میبه صورت زیر  wordعنصر 
<xs:element name="word"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

A word element contains hidden text for a word. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType mixed="true"> 

<xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

<xs:element ref="param" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="char" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="snippet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="altword" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

</xs:sequence> 

<xs:attribute name="conf" type="Percentage" /> 

<xs:attributeGroup ref="coreattrs" /> 

<xs:attributeGroup ref="posattrs" /> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

و ماتن پنهاان    snippetو  char ،altwordشام  یک ترتیاب اختیااری از عناصار     HTXاز یک  wordیک عنصر 

 باشد.اختیاری برای یک کلمه می

 :هاخصیصه

 .روندبه کار میو موقعیت  اصلیهای خصیصه

 conf )اختیاری( 

اختیاری که نشان دهنده اطمینان از صحت و درستی یک کلمه به عنوان یک درصدی در محادوده   خصیصهیک 

 باشد.می %100تا  0%

 عناصر

 Param )صفر یا بیشتر( 

 باشد.ترتیب اختیاری عناصر که شام  متن پنهان برای کاراکترها در کلمه می

 snippet )صفر یا بیشتر( 

 کنند.هر کدام یک بخ  شناسایی نشده مح  تصویر را شناسایی می که یب اختیاری عناصرترت

 altword )صفر یا بیشتر( 

باشد. یک تفسیر ممکن دیگر از کلماه را در  ترتیب اختیاری عناصری که شام  متن پنهان برای کلمات دیگر می

 د.ها وجود دارنکند زمانی که عدم اطمینانمح  تصویر تعریف می

 محتوای مستقیم
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 متن پنهان سطح خط

 كلمه جايگزين   9-4-چ

 شود.اعلان میبه صورت زیر شام  متن پنهان دیگر برای یک کلمه است و  altwordعنصر 
<xs:element name="altword"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

A altword element contains hidden text for a alternative word. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType mixed="true"> 

<xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

<xs:element ref="param" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="char" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="snippet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

</xs:sequence> 

<xs:attribute name="conf" type="Percentage" /> 

<xs:attributeGroup ref="coreattrs" /> 

<xs:attributeGroup ref="posattrs" /> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

و متن پنهان اختیاری برای  snippetو  charاری عناصر شام  یک ترتیب اختی HTXاز یک  altwordیک عنصر 

 باشد.یک کلمه دیگر می

 :هاخصیصه

 .روندبه کار میو موقعیت  اصلیهای خصیصه

 conf )اختیاری( 

اختیاری که نشان دهنده اطمینان از صحت و درستی یک کلمه به عنوان یک درصدی در محادوده   خصیصهیک 

 باشد.می %100تا  0%

 عناصر 

 Param )صفر یا بیشتر( 

کااربر بارای کلماه دیگار      -های تعریف شاده خصیصهترتیب اختیاری عناصر پارامتر که ممکن است برای تعیین 

 استفاده شوند.

 char )صفر یا بیشتر( 

 باشد.ترتیب اختیاری عناصری که شام  متن پنهان برای کاراکترها در کلمه دیگر می

 snippet )صفر یا بیشتر( 

 کنند.یب اختیاری عناصر هر کدام یک بخ  شناسایی نشده مح  تصویر را شناسایی میترت

 کند.متن پنهان سطح کلمه اند متن دیگر را تعیین می 
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 كاراكتر  8-4-چ

 شود.می ناعلابه صورت زیر باشد و شام  یک کاراکتر متن پنهان می charعنصر 
<xs:element name="char"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

A char element contains a hidden text character. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType mixed="true"> 

<xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

<xs:element ref="param" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

<xs:element ref="altchar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

</xs:sequence> 

<xs:attribute name="conf" type="Percentage" /> 

<xs:attributeGroup ref="coreattrs" /> 

<xs:attributeGroup ref="posattrs" /> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

و یک کاراکتر متن پنهان اختیاری مای  altcharشام  یک ترتیب اختیاری عناصر  HTXاز یک  charیک عنصر 

 باشد.

 هاخصیصه

 .روندبه کار میو موقعیت  اصلیهای خصیصه

 conf )اختیاری( 

 %100تا  %0اختیاری که شام  اطمینان از صحت یک کاراکتر به عنوان یک درصدی در محدوده   خصیصهیک 

 باشد.می

 عناصر 

 Param )صفر یا بیشتر( 

کااربر بارای کلماه دیگار      -های تعریف شاده خصیصهترتیب اختیاری عناصر پارامتر که ممکن است برای تعیین 

 استفاده شوند.

 althchar )صفر یا بیشتر( 

باشد. این عنصار ممکان   ترتیب اختیاری عناصری که شام  متن پنهان برای کاراکترهای دیگر در کلمه دیگر می

به وجود آید. یک تفسیر ممکان دیگاری از کااراکتر را در     altcharیا  charستقیماً پ  از یک عنصر است تنها م

 ها وجود دارند.اطمینانکند زمانی که عدممح  تصویر تعریف می

 محتوای مستقیم

 متن پنهان سطح کاراکتر 
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 جايگزينكاراكتر   72-4-چ

 شود.اعلان میبه صورت زیر  altcharعنصر 
<xs:element name="altchar"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

A altchar element contains a hidden text alternative character. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType mixed="true"> 

<xs:sequence> 

<xs:element ref="param" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

</xs:sequence> 

<xs:attribute name="conf" type="Percentage" /> 

<xs:attributeGroup ref="coreattrs" /> 

<xs:attributeGroup ref="posattrs" /> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

هان اختیاری بارای یاک   و متن پن Snippetشام  یک ترتیب اختیاری از عناصر  HTXاز یک  altcharیک عنصر 

 باشد.کاراکتر انتخابی یا دیگر می

 هاخصیصه

 .روندبه کار میو موقعیت  اصلیهای خصیصه

 conf )اختیاری( 

تاا   %0اختیاری که شام  اطمینان از صحت یک کاراکتر دیگار باه عناوان درصادی در محادوده        خصیصهیک 

 باشد.می 100%

 (Elemetعناصر )

 Param )صفر یا بیشتر( 

کاربر بارای کااراکتر دیگار     -های تعریف شدهخصیصهترتیب اختیاری عناصر پارامتر که ممکن است برای تعیین 

 استفاده شوند.

 محتوای مستقیم

  کند.را تعیین می جایگ ینیمتن پنهان سطح کاراکتر یک کاراکتر 

 Sinppet   77-4-چ

 اعلان میشود.به صورت زیر  sinppetعنصر 
<xs:element name="snippet"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

A snippet element identifies an unrecognised portion of the image. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType mixed="true"> 
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<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" > 

<xs:element ref="param" /> 

</xs:sequence> 

<xs:attributeGroup ref="coreattrs" /> 

<xs:attributeGroup ref="posattrs" /> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

 باشد.شام  یک بخ  شناسایی نشده تصویر می HTXاز یک  sinppetیک عنصر 

 هاخصیصه

 .روندبه کار میو موقعیت  اصلیهای خصیصه

 عناصر 

 Param )صفر یا بیشتر( 

 sinppetکااربر بارای    -هاای تعریاف شاده   خصیصاه ترتیب اختیاری عناصر پارامتر که ممکن است برای تعیاین  

 استفاده شوند.

 محتوای مستقیم:

 هیچ 

 هانويسيحاشیه  72-4-چ

 شود.اعلان میبه صورت زیر  annotationsعنصر 
<xs:element name="annotations"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

The annotations element represents annotated, clickable and highlighted areas 

on a page. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

<xs:element ref="area"/> 

</xs:sequence> 

<xs:attributeGroup ref="coreattrs" /> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

باشد که سطوحی مشخص شده و یاا  شام  یک ترتیبی از عناصر سطح می HTXنویسی از یک یک عنصر حاشیه

 کند.هایی را برای یک صفحه تعریف میانتخاب شده و همچنین یادداشت

 هاخصیصه

 .روداصلی به کار میهای خصیصه

 عناصر 

 area (کمینه )یک 
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 کنند.ترتیبی از عناصر که سطوح قاب  انتخاب و مشخص شده روی یک صفحه را تعریف می

 محتوای مستقیم

 هیچ 

 Area  72-4-چ

 شود.اعلان میبه صورت زیر  areaعنصر 
<xs:element name="area"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

An area element represents a clickable and/or highlighted area on a page. 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType> 

<xs:attribute name="href" type="xhtml:URI" /> 

<xs:attribute name="alt" type="xhtml:Text" /> 

<xs:attribute name="target" type="xhtml:URI" default="_self" /> 

<xs:attribute name="shape" type="Shape" default="rect" /> 

<xs:attribute name="coords" type="Coords" /> 

<xs:attributeGroup ref="coreattrs" /> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

کند. بارای  یک سطح قاب  انتخاب و یا مشخص شده روی یک صفحه را تعریف می HTXاز یک  areaیک عنصر 

 شود.حذ  می href خصیصه کلیک کردن،قاب  غیر مشخص و  ناحیهتعریف یک 

 : هاخصیصه

 .روندبه کار میو موقعیت  اصلیهای خصیصه

 href )اختیاری( 

URI شود .استفاده میشود، کلیک می ناحیهزمانی که که  پیوندابر 

 alt )اختیاری( 

تعریف  خصیصه. بدون 1نکته نشان، احتمالاً برای استفاده به عنوان یک ابرپیوندگر متن اختیاری برای یک توصیف

 نباید استفاده شود. hrefشده 

 target )اختیاری( 

هر نوع  ناظر که برنامهبینید کند باید در داخ  آن نمای  داده شود )اگر میبه آن اشاره می ابرپیوندقابی که سند 

مراجعاه کنیاد تاا ج ئیاات      HTML 4.01باشد به تعریف می "self" ،فرضکند(. پی بندی را پشتیبانی میقاب

 استفاده شود. hrefتعریف شده  خصیصهبیشتری پیدا کنید. نباید بدون 

 عناصر 

 هیچ 

                                                 
1- Tooltip 
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 محتوای مستقیم

 ناحیهبرای این  هاادآوریی 
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 پیوست ح

  هانويسيمتن پنهان و طرح حاشیه

 دهد(.را شک  می این استاندارد ناپذیر جداییست یک بخ  )این پیو

 xmLطرح     7-ح

URL طرح  ،زیرهایXML  برای راHTX دهند.ارجاع می 
http://www.jpeg-org./hiddentext/htx-xsd. 

 ارجاع شود. Hidden Text XML schemaباید به عنوان  XMLاین طرح 

 نسخه و كدگذاري    7-7-ح

 کنند:استفاده می UTF-8و  xmL1.0از کدگذاری  HTxطرح 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

 طرح    2-7-ح

 شود.اعلان میبه صورت زیر  HTXطرح برای  بندیبسته
<xs:schema 

id = "htx" 

xmlns = "http://www.jpeg.org/hiddentext/htx" 

xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml" 

targetNamespace = "http://www.jpeg.org/hiddentext/htx" 

elementFormDefault = "qualified"> 

 کند.ارد میکند و این طرح را واستفاده می XHTML 1.0 XMLطرح  این طرح از اند نوع و عنصر از
<xs:import 

namespace = "http://www.w3.org/1999/xhtml" 

schemaLocation = "http://www.w3.org/2002/08/xhtml/xhtml1-strict.xsd"> 

</xs:import> 

 شوداستفاده می HTXبراسب زیر برای بستن طرح 

</xs:schema> 
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 پیوست خ

  هانويسيمتن پنهان و حاشیههاي مثال

 دهد(را شک  می این استاندارد  ناپذیر جداییست یک بخ  )این پیو

 7مثال    7-خ
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<?xml-stylesheet href="#style" type="text/css"?> 

<htx xmlns = "http://www.jpeg.org/hiddentext/htx" 

xmlns:xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml" 

xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation = "http://www.jpeg.org/hiddentext/htx htx.xsd" 

lang = "en" 

dir = "ltr"> 

<!-- ************************************************** --> 

<!-- Hidden text and annotations optional xhtml header --> 

<!-- ************************************************** --> 

<xhtml:head lang="de" dir="ltr"> 

<xhtml:title>Test Document Title</xhtml:title> 

<xhtml:style type="text/css" media="Screen" 

title="Style Sheet Name One" lang="de" dir="ltr" id="style"> 

style { display: none; } 

body, paragraph, line { display: block; } 

word, altword, char, altchar, snippet { display: inline; } 

body { font-family: Arial,sans-serif; } 

altword, altchar { font-style: italic; color: grey; } 

[class~="red"] { background-color: red; } 

[class~="blue"] { color: blue; } 

[class~="large"] { font-size: 150%; } 

</xhtml:style> 

</xhtml:head> 

<!-- ********************************************** --> 

<!-- Optional annotations for page --> 

<!-- ********************************************** --> 

<annotations> 

<area shape="rect" coords="0, 10, 50, 200" alt="link somewhere" 

href ="http://some.where.com/there" class="red" /> 

<area shape="poly" coords="23, 45, 0, 100, 90, 100" 

alt="link to somewhere alse" href ="http://somewhere.else.org/" /> 

</annotations> 

<!-- ********************************************** --> 

<!-- Object for hidden text in the page --> 

<!-- ********************************************** --> 

<hiddentext shape="rect" coords="0, 0, 100, 200"> 

<!-- Optional, user defined page level parameters --> 

<param name="param1">abcd</param> 

<!-- First, mandatory region --> 
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<region shape="rect" coords="0, 0, 100, 100"> 

Here is some region level hidden text. 

<!-- Optional region parameters --> 

<param name="param2">efgh</param> 

<paragraph shape="poly" 

coords="0, 0, 100, 0, 100, 50, 30, 50, 30, 60, 0, 60"> 

Here is some paragraph level hidden text. 

<!-- Optional paragraph parameters --> 

<param name="param3">ijkl</param> 

<param name="param4">mnop</param> 

<line shape="rect" coords="0, 0, 100, 20" class="large" > 

<word conf="70%"> 

Word 

<char conf="90%"> 

c 

<altchar conf="10%">o</altchar> 

</char> 

<char conf="80%"> 

h 

<altchar conf="12%">n</altchar> 

<altchar conf= "8%">k</altchar> 

</char> 

<altword conf="15%"> 

Vordok 

</altword> 

<altword conf= "5%"> 

Wordoh 

</altword> 

</word> 

<word> 

Next 

</word> 

Some line level hidden text. 

</line> 

</paragraph> 

<line class="large blue"> 

And some line level hidden text. 

</line> 

</region> 

<!-- Second, optional region --> 

<region> 

<!-- ... --> 

</region> 

</hiddentext> 

</htx> 
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 2مثال   2-خ

 قایب بندی شده است. HTXهد که با خط را در زبان ژاپنی نشان می 3این مثال 

 
<paragraph angle="-90" baseline="90"> 

<line shape="rect" coords="236, 20, 296, 854"> 

<char conf="95%">人々は</char> 

<char conf="70%">、 

<altchar conf="40%">，</altchar> 

</char> 

<char conf="80%">技術</char> 

<char conf="90%">そのものではなく</char> 

<char conf="70">、 

<altchar conf="40%">，</altchar> 

</char> 

</line> 

<line shape="rect" coords="136, 20, 196, 888"> 

<char conf="90%">その技術によって</char> 

<char conf="70%">齎 

<altchar conf="50%">斎</altchar> 

</char> 

<char conf="90%">される</char> 
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<char conf="80%">機能</char> 

<char conf="90%">や</char> 

</line> 

</line shape="rect" coords="36, 20, 96, 452"> 

<word conf="80%"> 

<char>性能</char> 

</word> 

<char conf="90%">に感動する</char> 

<char conf="70%">。 

<altchar conf="50%">．</altchar> 

</char> 

</line> 

</paragraph> 

 2مثال   2-خ

، با استفاده از OCRپردازش  XMLدهدکه به صورت خودکار از یک خروجی را نشان می HTXاین مثال یک 

و  نویسهشود. این مثال شام  درجه اطمینان ایجاد می (XSLT) 1یک تغییر شک  زبان شیوه نامه قاب  توسعه

، یک تبدی  HTX2HTML.xslشود. ارجاع به ارائه می OCRاطلاعات قایب متن است که به وسیله پردازش 

 سازد.کند، را قادر میرا پشتیبانی می XSLT، را با یک مرورگروب که HTMLبه  HTXخودکار از این 

                                                 
1-Extensible stylesheet language transformation 
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 مثالي از يك صفحه سند اسکن شده -7-شکل ح

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<?xml-stylesheet href="HTX2HTML.xsl" type="text/xsl"?> 

<htx xmlns="http://www.jpeg.org/hiddentext/htx" res="300" 

xmlns:xhtml=http://www.w3.org/1999/xhtml 

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

xsi:schemaLocation="http://www.jpeg.org/hiddentext/htx htx.xsd"> 

<xhtml:head lang="de" dir="ltr"> 

<xhtml:title/> 

<xhtml:style type="text/css" media="Screen" title="" lang="de" dir="ltr" id="style"> 

style, param { display: none; } 

body, paragraph, line { display: block; } 

word, altword, char, altchar, snippet { display: inline; } 

*.format-bold { font-weight:bold; } 

*.format-italic { font-style:italic; } 

*.format-subscript { vertical-align:sub; } 
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*.format-superscript { vertical-align:super; } 

*.format-smallcaps { font-variant:small-caps; } 

*.format-underline { text-decoration:underline; } 

*.format-strikeout { text-decoration:line-through; } 

*.format-ffTimes-New-Roman { font-family:Times New Roman; } 

*.format-fs14 { font-size:14pt; } 

*.format-ffArial { font-family:Arial; } 

*.format-fs12 { font-size:12pt; } 

*.format-color14942208 { color:rgb(0, 0, 228); } 

*.format-fs32 { font-size:32pt; } 

*.format-fs10 { font-size:10pt; } 

</xhtml:style> 

</xhtml:head> 

<hiddentext> 

<region shape="rect" coords="1744, 566, 2196, 634"> 

<paragraph> 

<line shape="rect" coords="1759, 578, 2179, 630"> 

<word class="format-ffTimes-New-Roman format-fs14 "> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="1759, 579, 1793, 618">E</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="1798, 591, 1824, 630">g</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="1825, 592, 1854, 630">y</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="1855, 591, 1884, 630">p</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="1888, 582, 1905, 618">t</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="1905, 579, 1923, 618"> </char> 

</word> 

<word class="format-ffTimes-New-Roman format-fs14 "> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="1923, 579, 1958, 618">T</char> 

<char conf="77%" shape="rect" coords="1962, 591, 1985, 618">r</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="1987, 591, 2013, 619">a</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="2016, 592, 2044, 619">v</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="2046, 591, 2068, 619">e</char> 

<char conf="49%" shape="rect" coords="2071, 579, 2085, 618">l</char> 

<char conf="49%" shape="rect" coords="2087, 579, 2101, 618">l</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="2103, 578, 2117, 618">i</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="2121, 591, 2150, 618">n</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="2153, 591, 2179, 630">g</char> 

</word> 

</line> 

</paragraph> 

</region> 

<region shape="rect" coords="360, 832, 2052, 1758"> 

<paragraph> 

<line shape="rect" coords="379, 843, 888, 891"> 

<word class="format-ffArial format-fs12 format-bold "> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="379, 844, 409, 880">B</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="413, 853, 440, 881">o</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="444, 853, 471, 881">o</char> 
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<char conf="100%" shape="rect" coords="475, 844, 499, 880">k</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="503, 844, 510, 880">i</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="517, 853, 541, 880">n</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="546, 853, 571, 891">g</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="571, 853, 591, 881"> </char> 

</word> 

<word class="format-ffArial format-fs12 format-bold "> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="591, 853, 615, 881">c</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="619, 853, 646, 881">o</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="650, 853, 674, 880">n</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="678, 843, 696, 880">f</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="698, 844, 705, 880">i</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="711, 853, 728, 880">r</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="731, 853, 770, 880">m</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="774, 853, 798, 881">a</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="801, 845, 816, 881">t</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="820, 844, 827, 880">i</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="833, 853, 860, 881">o</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="864, 853, 888, 880">n</char> 

</word> 

</line> 

</paragraph> 

<paragraph> 

<line shape="rect" coords="379, 1015, 723, 1059"> 

<word class="format-ffArial format-fs12 "> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="379, 1016, 408, 1052">D</char> 

<char conf="84%" shape="rect" coords="413, 1025, 437, 1053">e</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="441, 1025, 464, 1053">a</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="470, 1025, 484, 1052">r</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="484, 1015, 500, 1052"> </char> 

</word> 

<word class="format-ffArial format-fs12 "> 

<char conf="85%" shape="rect" coords="500, 1015, 531, 1053">C</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="537, 1026, 557, 1053">u</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="562, 1025, 584, 1053">s</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="587, 1017, 599, 1053">t</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="602, 1025, 626, 1053">o</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="631, 1025, 665, 1052">m</char> 

<char conf="84%" shape="rect" coords="672, 1025, 696, 1053">e</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="701, 1025, 715, 1052">r</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="719, 1047, 723, 1059">,</char> 

</word> 

</line> 

</paragraph> 

<paragraph> 

<line shape="rect" coords="375, 1130, 2036, 1178"> 

<word class="format-ffArial format-fs12 "> 
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<char conf="100%" shape="rect" coords="375, 1141, 411, 1167">w</char> 

<char conf="84%" shape="rect" coords="413, 1140, 437, 1168">e</char> 

<char conf="84%" shape="rect" coords="437, 1140, 453, 1168"> </char> 

</word> 

<word class="format-ffArial format-fs12 "> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="453, 1141, 489, 1167">w</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="491, 1140, 514, 1168">a</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="521, 1140, 541, 1167">n</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="546, 1132, 558, 1168">t</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="558, 1132, 573, 1168"> </char> 

</word> 

<word class="format-ffArial format-fs12 "> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="573, 1132, 585, 1168">t</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="588, 1140, 612, 1168">o</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="612, 1131, 632, 1168"> </char> 

</word> 

<word class="format-ffArial format-fs12 "> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="632, 1131, 636, 1167">i</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="643, 1140, 663, 1167">n</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="668, 1130, 683, 1167">f</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="683, 1140, 707, 1168">o</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="712, 1140, 726, 1167">r</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="728, 1140, 762, 1167">m</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="762, 1140, 782, 1168"> </char> 

</word> 

<word class="format-ffArial format-fs12 "> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="782, 1141, 806, 1178">y</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="808, 1140, 832, 1168">o</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="838, 1141, 858, 1168">u</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="858, 1140, 877, 1168"> </char> 

</word> 

<word class="format-ffArial format-fs12 "> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="877, 1140, 901, 1168">o</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="904, 1130, 919, 1167">f</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="919, 1130, 932, 1168"> </char> 

</word> 

<word class="format-ffArial format-fs12 "> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="932, 1141, 956, 1178">y</char> 

<char conf="100%" shape="rect" coords="958, 1140, 982, 1168">o</char> 

XLST  زیر برای ترجمهHTX هد  به کار برده شود برای مشاهده در یک مرورگر، میتواند .HTX  جایگ ینی

، که JPMیا برای کمک در ایجاد ناظران   OCRبرای بازنگری نتایج  HTMLتصویر اصلی نیست. ترجمه به 

 استفاده شود. دهد، ممکن استعملیات کپی کردن و اسباندن از متن مخفی زیر تصویر صفحه را ارائه می
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

XSL Script for translating from HTX to HTML. 

Tested with 
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- Xalan-C++ 1.10.0 

- Internet Explorer 6 

- Mozilla Firefox 1.5 

Author: Andreas Hirth, LuraTech Imaging GmbH, www.luratech.com 

Todo: 

- supporting polygonic bounding shapes 

Note: 

- altchar and altword are skipped 

- absolute positioning is used for every element with coordinates 

--> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

xmlns:xalan="http://xml.apache.org/xalan" 

xmlns:htx="http://www.jpeg.org/hiddentext/htx" 

exclude-result-prefixes="xsl xsi xhtml xalan htx"> 

<xsl:output method="html" indent="yes" xalan:indent-amount="4"/> 

<!-- Make the character enclosing <span> tags be written without linebreak 

or whitespaces in between. This is important because the browser will put 

a blank between each character otherwise. --> 

<xsl:strip-space elements="*"/> 

<!-- Make a <title> tag from a xhtml <title> tag > --> 

<xsl:template match="xhtml:head/xhtml:title"> 

<title><xsl:value-of select="text()"/></title> 

</xsl:template> 

<!-- Make a <style> tag from a xhtml <style> tag > --> 

<xsl:template match="xhtml:head/xhtml:style"> 

<style type="text/css"><xsl:value-of select="text()"/></style> 

</xsl:template> 

<!-- Translation entry point --> 

<xsl:template match="/"> 

<html> 

<head> 

<xsl:apply-templates select="//xhtml:title"/> 

<xsl:apply-templates select="//xhtml:style"/> 

</head> 

<body> 

<xsl:apply-templates select="htx:htx"/> 

</body> 

</html> 

</xsl:template> 

<!-- There is nothing to do with the root element --> 

<xsl:template match="htx:htx"> 

<xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 

<!-- Skip annotations --> 
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<xsl:template match="htx:annotations"/> 

<!-- There is nothing to do with the hiddentext element --> 

<xsl:template match="htx:hiddentext"> 

<xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 

<!-- Translate the <region> element into a <div> tag with core attributes and positioning --> 

<xsl:template match="htx:region"> 

<xsl:element name="div"> 

<xsl:call-template name="outputCoreAttributes"/> 

<xsl:call-template name="outputPositionAttributes"/> 

<xsl:apply-templates/> 

</xsl:element> 

</xsl:template> 

<!-- Translate the <paragraph> element into a <p> tag with core attributes and positioning --> 

<xsl:template match="htx:paragraph"> 

<xsl:element name="p"> 

<xsl:call-template name="outputCoreAttributes"/> 

<xsl:call-template name="outputPositionAttributes"/> 

<xsl:apply-templates/> 

</xsl:element> 

</xsl:template> 

<!-- Translate the <line> element into a <span> tag with core attributes and positioning --> 

<xsl:template match="htx:line"> 

<xsl:element name="span"> 

<xsl:call-template name="outputCoreAttributes"/> 

<xsl:call-template name="outputPositionAttributes"/> 

<xsl:apply-templates/> 

</xsl:element> 

</xsl:template> 

<!-- Translate the <word> element into a <span> tag with core attributes and positioning --> 

<xsl:template match="htx:word"> 

<xsl:element name="span"> 

<xsl:call-template name="outputCoreAttributes"/> 

<xsl:call-template name="outputPositionAttributes"/> 

<xsl:apply-templates/> 

</xsl:element> 

</xsl:template> 

<!-- Translate the <char> element into a <span> tag with core attributes and 

special positioning --> 

<xsl:template match="htx:char"> 

<xsl:element name="span"> 

<xsl:call-template name="outputCoreAttributes"/> 

<xsl:call-template name="outputCharacterPositionAttributes"/> 

<xsl:value-of select="text()"/> 

</xsl:element> 

</xsl:template> 

<!-- Do not translate any other elements, like <altword> or <altchar> --> 
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<xsl:template match="*"/> 

<!-- Parse and output the core attributes of an element --> 
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 پیوست د

 JPMهاي ها براي فايلURLراهنمايي براي ساخت 

 دهد(  مییشکترا  این استاندارد ناپذیر جداییست یک بخ  )این پیو
دهند را توضیح  ارجاع می JPM زیر عناصر یک فای به هایی که URLاین پیوست اطلاعاتی اگونگی ساخت 

این قرار دادها ممکن است زمان  های فرا داده باشند. ها تصاویر یا جعبه این زیر عناصر ممکن است صفحهدهد.  می

از یک صفحه وب   JPMک قایب فای   یا زمان پیوند به یک عنصر داخلی ی  JPMها در یک فای   ایجاد پیوند

تواند فقط قسمت  کند کاربر می گشایی انین درخواستی را دریافت میکداستفاده شوند. زمانی که یک  کاربرد  

 را بردارد. JPMدرخواست شده از فای   

 JPMهای   سی از راه دور به فای رموارد بیشتری برای دستRec. ITU-T T.808 | ISO/IEC 15444-9  استاندارد

رجوع  استانداردتواند به این  ها می URLبرای راهنمای بیشتر روی ساخت   کنندگان کند. و پیاده را تعریف می

 کنند.

جفت های اضافه کردن سپ  و  JPMبه مسیر و نام فای   "؟"ها با اضافه کردن یک علامت سوال  URLاین

شوند که  هد   شوند  ساخته می از هم جدا می  ""&که  با علامت  ، "="مقدار خصیصه  با علامت مساوی 

 شود.   دسترسی  به ان  است مشخص  می

 اشیا طرح و صحنه ها    7-د

 دهد. اش را نشان می LObj ID اگونگی ارجاع به یک شی طرح مستق  روی یک صفحه داده شده از طری  
foo.jpm?page=3&obj=32 

page=3  .یک ارجاع صفحه استObj=32  است. 3روی صفحه  طرح برای یک شی طرح ارجاع شییک 

 جعبه هاي فرا داده    2-د

ارجاع شود. در این مورد فرا داده  است،  JPMکه شام  یک فای   URLهای فراداده  ممکن است در یک  جعبه

XML   از ان سطح فای JPM  سطح مجموعه صفحه یا سطح شی طرح( به درخواست کننده  ،)اه سطح صفحه

 JPM  یک سطح از یک فای  ادهشود. در مواردی که بیشتر از یک جعبه فرا د ی هر داده تصویر فرستاده میبه جا

 "index=1"رود. ای که باید استفاده شود به کار می افتد یک پارامتر اندی  برای انتخاب جعبه فرا داده اتفاق می

به کار نرود هنوز اندین جعبه فرا داده   "index=1"دهد. اگر هیچ  ای ارجاع می به اویین انین جعبه  فرا داده

 شود.  در ان سطح وجود دارد اویین جعبه فرا داده استفاده می

 UUIDاست. اگر جعبه فرا داده یک جعبه   MIMEباشد  فرا داه یک نوع   XMLیک جعبهاگر جعبه فرا داده 

های شناسایی  نوع  ای که رشته نوع دادهبرای شناسایی  "mtype"باشد یا نباشد.   XMLنوع ممکن است ،باشد

MIME  شود. اگر هیچ استفاده می  ،برند استاندارد را به کار می" mtype" شود،انگاه فرض می ،استفاده نشود" 

mtype"  یکXML  .است 

 

 ها  برچسب   2-د
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ممکن است استفاده  ،های دیگر در فای  ها به جعبه برای ایحاق براسب JPMهای براسب در یک فای    جعبه

ها ممکن است ایحاق شوند.  در این مورد فرا داده به درخواست  , به این جعبهXMLمثلا یک جعبه  ،شود.فرا داده

ممکن است   XMLدر یک جعبه   XHTMLهای  شود. صفحه به جای داده تصویر برگردانده می URLکننده 

 دهند. معتبر را نشان می  XMLباشد و انها داده

 مجموعه هاي صفحه   4-د

این براسب ممکن است برای  های مجموعه صفحه ممکن است شام  یک جعبه براسب  اختیاری باشد. جعبه 

حتی اگر  یک مجموعه صفحه اصلی دارد. JPMهرفای    استفاده شود.  URLارجاع به مجموعه صفحه در یک

 "coll"ارجاع شود. اگر پارامتر  "main" است با براسب مجازمجموعه صفحه اصلی ، شام  هیچ براسبی  نباشد

گشا در کدشود که در  مجموعه صفحه اصلی  قرار دارد. رفتار  فرض می، ع شدهانگاه هر صفحه ارج، آحذ  شود

ها در مجموعه را ارایه  های صفحه از صفحه ممکن است یک  فهرست متنی از براسب اینجا تعریف نشده است.

 را نشان دهد. یا بندانگشتی صفحه یا هردو  دهد

 بندانگشتي صفحه   5-د

برای مشخص کردن  "type=thumb"هر صفحه ممکن است یک  بندانگشتی صفحه داشته باشد. مقدار پارامتر 

برای مشخص   "type=thumb"شود.  مقدار پارامتر  استفاده می ،به جای خود صفحه ،بندانگشتی برای صفحه

 شود. ده میبه جای بندانگشتی استفا ،کردن خود  صحفه

 بندانگشتي سند 6-د

 حداکثر یک بند انگشتی سند اختیاری داشته باشد. ممکن است   JPMهر فای  

 محدوده بایت   3-د

پ  رفتار کدگشا  مجاز است برای پردازش توسط کدگشا، مشخص شود. JPMیک فای   داخ یک محدوده بایت 

برای مشخص کردن  "=off"اند. پارامتر  هایی در محدوده بایت قرار گرفته بستگی به این دارد که اه نوع جعبه

برای مشخص کردن تعداد  "=len"شود. پارامتر  به کار برده مییک نقطه شروع بر حسب بایت از شروع قای  

این یک روش قاب  اعتماد برای رسیدن به زیر عناصر یک  شود. یهایی که باید برگردانده شوند، به کار برده م بایت

کند یا  نیست، زیرا آنها ممکن است جا به جا شوند یا ترتیبشان عوض شود، وقتیکه فای  رشد می JPMفای  

قبلا هر اند اگر کد گشا  های بهتری در بالا برای رسیدن به این هد  ارائه شده است. روش کند. تغییر می

کافی در مورد اینکه زیر عنصر مورد نظر کجا قرار گرفته است دریافت کرده باشد، این یک روش مفید اطلاعات 

این روش همچنین برای بازیابی مقدار کمی داده به ترتیب از ابتدای فای  ممکن است مفید باشد، تا  است.

 کدگشا، بهتر ساختار فای  را درک کند.
foo.jpm?off=12384&len=1024 
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