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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپ ـ و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصلا تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 



 ج 

  

كميسيون فني تدوين استاندارد

» هاي آزمونروش ها وويژگي - )معدني( قيرهاي طبيعي«  
  

 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس
  ، بهمنمير هادي 

  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

   :دبير
  حميدي ،عباس

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء
  بزرگي،سعيد

  )كارشناس ارشد شيمي( 
  قير طبيعي كرمانشاه

  
  

  سامانيان ،حميد
  )سراميك -شناس ارشد مهندسي موادكار(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد عباسي رزگله ،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  قعري ،هما
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  كشاورز ،محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  ينگلبخش،محمد حس
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محرري ،حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان فارس
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  مرشدي ،عبدالرضا
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  ،عباسنوري 
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  پيش گفتار
 هـاي دركميسـيون  آن نـويس  پيش كه" هاي آزمونروش ها وويژگي -)معدني( يرهاي طبيعيق " استاندارد

 ملـي  تـة كمي اجـلاس مين سيصـدو هفتـاد   در و شـده  تدوين و تهيهشركت معيار گستر صدر  توسط مربوط

 اينـك  است، گرفته قرار تصويب مورد 24/12/1390 مورخ مهندسي ساختمان و مصالح ساختماني استاندارد

 مصـوب  ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصلاح قانون 3 مادة يك بند استناد به

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحولات با هماهنگي و همگامي حفظ يبرا

ايـن   تكميل و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد ارقر توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  
تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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  هاي آزمونروشها و ويژگي -)معدني( قيرهاي طبيعي

  و دامنه كاربرد ف هد  1
يا معدني مورد استفاده در  1هاي آزمون قيرهاي طبيعيها و روشگيژتعيين وي استانداردهدف از تدوين اين 
  .باشدسازي، ميصنايع مختلف و راه

  
  مراجع الزامي      2

. شده است ها ارجاع دادهمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصلاحيه
مواره آخرين ها ارجاع داده شده است، هدر مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر نيست

  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصلاحيه
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد اجباري است

   روش آزمون- تعيين درجه نفوذ-قير و مواد قيري : 2950استاندارد ملي ايران شماره    2-1
 جه حلاليت مواد قيري در تريتعيين در-قير و مواد قيري : 2953استاندارد ملي ايران شماره    2-2

  روش آزمون- كلرواتيلن
  گيري دانسيته نسبي قير جامد روش آزمون اندازه :3874استاندارد ملي ايران شماره    3- 2
روش - تعيين نقطه نرمي با ابزار حلقه و گلوله- قير و مواد قيري : 3868استاندارد ملي ايران شماره    2-4

  آزمون
2-5  ASTM D3174 - 11 Standard Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and 
Coke from Coal 
2-6  ASTM D3173 - 11 Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal 
and Coke 
2-7  ASTM D3175 - 11 Standard Test Method for Volatile Matter in the Analysis Sample of 
Coal and Coke 
2-8  ASTM D3172 - 07a Standard Practice for Proximate Analysis of Coal and Coke 
2-9   ASTM D3279 - 07 Standard Test Method for n-Heptanes Insoluble 

 
 

  اصطلاحات و تعاريف       3
  .روددر اين استاندارد ، اصطلاحات و تعاريف زير به كار مي

  
3 -1  

  قير
                                                 

1  Gilsonite 
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كاملاً حل   تتراكلريد كربنو  سولفيد كربناي تيره كه در  است به رنگ سياه تا قهوه هيدروكربنيجسمي 
 مايعآيد و پس از آن  اما با افزايش دما، به حالت خميري درمي. است جامد، دماي محيطقير در . شود مي
و  آبغيرقابل نفوذ بودن در برابر  :ده استكاربرد مهم قير به علت وجود دو خاصيت مهم اين ما. شود مي

  .چسپنده بودن
  
3-2   

  قير طبيعي يا معدني
هاي  برخي از انواع قير در طبيعت و در اثر تبديل تدريجي نفت خام و تبخير مواد فرار آن در اثر گذشت سال

 . و دوام آن بيشتر از قيرهاي نفتي است شود  چنين قيري، قير طبيعي ناميده مي. آيد ت ميبسيار زياد به دس

باشد و سخت شده نفتي مي قيراين ماده بسيار شبيه به . هيدرو كربن رزيني و طبيعي استقير طبيعي  
ت و آسفالتوم آسفالتيت، يوناتي ،ژيلسونيتاسامي ديگري چون . طبيعي شناخته شده است قيرمعمولا به اسم 

به خاطر . هاي آسفالتيك و آروماتيك محلول استدر حلالقير طبيعي . نيز براي اين ماده مرسوم است
 قير طبيعي .دروتر به كار ميمعمولاً جهت سخت كردن مشتقات نفتي نرمقير طبيعي  سازگاري بسيار بالا،

اي يار ترد است و به راحتي به پودر قهوهبس ،است (obsidian) اي براق، مشكي و بسيار شبيه ابسيدينماده
  .شودتيره تبديل مي

  
  كاربردهاي  قير طبيعي    4
  هاي نفتيحفاري چاه   4-1

 .شودهاي نفت به عنوان گل حفاري استفاده ميژيلسونيت در حفاري چاه

  
  سازيراه 4-2

قير آسفالت اصلاح شده با . به عنوان افزايش دهنده كيفيت اجرائي مخلوط آسفالت عمل مي كند قير طبيعي
بالاتري برخوردار است و به راحتي با مخلوط آسفالت بدون نياز به نيروي غلطكي بالا، بر  PG از طبيعي

داراي مقاومت بالاتر، تغيير  قير طبيعيآسفالت اصلاح شده با . شودها، مخلوط ميخلاف ديگر اصلاح كننده
ها هاي اصلاح شده با ديگر اصلاح كنندهبالاتر از ديگر آسفالت شكل كمتر، نقطه نرمي بالاتر مقاومت به آب

هاي مختلف با هاي آسفالت و عايقها و امولسيونژيلسونيت همچنين جهت ساختن پايه محلول .دباشمي
  .ظاهر بهتر و مقاومت به فرسايش بالاتر كاربرد دارد

  
  گريريخته 4-3

- مواد مي تواند به عنوان يك ماده افزودني به ماسه ريختهپس از تركيب با ذغال سنگ و ديگر  قير طبيعي

ي بهتر مورد استفاده قرار يري جهت حصول اطمينان از كيفيت مناسب و بهبود سياليت مذاب و سطح نهاگ
  .گيرد
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  محصولات شيميايي  4-4
. فاده شودفرد آن استهشود تا از خواص منحصر ببا بسياري از مواد شيميايي ديگر تركيب مي قير طبيعي

هاي متالورژيكي، محصولات چوبي، صنايع نسوز و ديگر صنايع، تائيد ديگري بر كاربردهاي پوششي در پروسه
  .باشدموارد استفاده اين ماده كمياب مي

  
  رنگ و چرم   صنايع  4-5

استفاده  اي به عنوان كربن سياه جهت توليد جوهر سياه و جوهر گراوررزين ژيلسونيتي ايران به طور گسترده
هاي فلزي هاي فنوليك و رزينهاي هيدرو كربني پايه نفتي، رزينرزين ژيلسونيتي ايران با رزين. شودمي

. تواند استفاده شودهاي مختلف ميكند كه به بهاي تمام موارد نام برده با غلظترقابت بسيار خوبي مي
نوع . شوددرخشندگي بالا استفاده ميهاي مختلفي از اين ماده جهت توليد جوهرهاي مخصوص، با غلظت

-هاي جلا نيز استفاده ميهاي مشكي آسفالتي و روغندر ساخت رنگ  selectخاصي از ژيلسونيت با عنوان 

  . شود
  
  عايق رطوبتي  4-6

  .در صنايع عايق رطوبتي به همراه قير نفتي جهت بهبود بعضي از خواص آن كاربرد دارد قير طبيعي
  
  هاگيويژ      5

  .باشد 1هاي قير طبيعي بايد مطابق مشخصات مندرج در جدول ويژگي
 

  هاي قير طبيعيويژگي -1جدول 
  روش آزمون  حدود ويژگي رديف

  )طبق بند( 
  5-2  9-14  )درصد وزني( خاكستر باقي مانده  1
  6-2  3  )حداكثر)( درصد وزني( رطوبت   2
  7-2  63  )حداكثر)( درصد وزني( مواد فرار  3
  8-2  29  )حداكثر)( درصد وزني( بت كربن ثا  4
  2-2  81  )حداقل ()درصد وزني( cs2حلاليت در   5
  3-2  1/1-2/1 )مكعبمترگرم برساتي( درجه سليسيوس 25وزن مخصوص در   6
  9-2  86  )حداقل)( درصد وزني( هپتان نامحلول  7
  4-2  210  )حداقل)( درجه سليسيوس(نقطه نرمي  8
  1-2  0 )متريميلي 1/0(سيسيودرجه سل 25نفوذ پذيري در   9
  2-2  56  )درصد وزني( كلرو اتيلن حلاليت در تري  10

 
  
  


