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 به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  سسـة مؤ مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام طمرتب و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش.شود مي لحاص دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس شپي
بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده شتهنو مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد

المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد
2 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 

5 خـاص  هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين دهاياستاندار و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي اياستاندارده

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها انسازم گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها


1- International Organization for Standardization 
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  فني تدوين استاندارد كميسيون
   "هاي آزمون و روش ها ويژگي - اي فولادي غير سازه اجزايبندي  قاب"

  
 يا نمايندگي/و سمت  :رئيس

  طرف، ستاره سادات بي
  )سازه-انمهندسي عمر كارشناس ارشد(
  

  خط سويمهندسين مشاور 

    
   :دبير

 يزداني، ژيلا                     

  )شيمي فيزيك كارشناس ارشد(
  

  اداره كل استاندارد كردستان
  

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضا
  هدايت، فيروزه راه

  )هشيمي تجزي كارشناس ارشد(
  

  اداره كل استاندارد كردستان
  

  اويسي، تحسين شاه
  )عمران -مهندسي عمران كارشناس (
  

  شركت سازا سنگ

  اويسي، مجيد شاه
  )عمران -مهندسي عمران كارشناس ارشد(
  

  نظام مهندسي ساختمان استان كردستان

  شعله، فرزانه
  )ي هوش مصنوعيادكتر(
  

  شهاب ثاقببنيان شركت دانش

  شعله، فريبا
  )ساختو مديريت پروژه  كارشناس ارشد(
  

  دانشگاه تهران

  فلاح، عباس
  )زمين شناسي كارشناس ارشد(
  

  سازمان ملي استاندارد ايران

  الدين قريشي، صلاح
  )عمران -مهندسي عمرانكارشناس (
  
  

  آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان كردستان

  گنجي خيبري، ابوالفضل
  )تكنولوژي معماري رشناس ارشدكا(

  مهندسين مشاور خط سوي



 

د 
 

  
  

  ملك جعفريان، مرتضي
  )مديريت پروژه و ساخت كارشناس ارشد(
  

  مهندسين مشاور شيبراه

  نقدبيشي، رضا
  )ي مهندسي معماريادكتر(
  

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

  يزداني، نيما
  )ساختو مديريت پروژه  كارشناس ارشد(
  

  مهندسين مشاور هرم پي
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   گفتارپيش
  

نويس آن كه پيش "هاي آزمون و روش ها ويژگي -اي فولادي غيرسازه اجزاي بندي قاب"استاندارد 
 هكميت يهاجلاس 391استاندارد ايران  تهيه و تدوين شده و در سازمان مليمربوط توسط  هاي دركميسيون

تصويب قرار گرفته  مورد 5/10/91 مورخ هاي ساختماني استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فراوردهملي 
استاندارد ايران، مصوب  سازمان مليقانون اصلاح قوانين و مقررات  3است، اينك به استناد بند يك مادة 

  .شود، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371بهمن ماه 
دمات، صنايع، علوم و خ ههاي ملي و جهاني در زمينبراي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت

هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استاندارد
بنابراين، . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .تفاده كرداس ايران نظر استانداردهاي مليبايد همواره از آخرين تجديد
  

 :اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است هخذي كه براي تهيامنبع و م

  
ASTM C645: 2011a- Standard Specification for Nonstructural Steel Framing Members 
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   هاي آزمون و روش ها ويژگي -اي فولادي غيرسازه اجزاي بندي قاب
  

  كاربرد  ههدف و دامن 1
 يداخل ـ يهـا  قسـمت اي در  فولادي غيرسازه ياجزا بندي قاب هاي ويژگيهدف از تدوين اين استاندارد تعيين 

  .باشد مي ساختمان
بنابراين وظيفه كاربر اين استاندارد است كه مـوارد ايمنـي و اصـول     ؛كند اين استاندارد تمام موارد ايمني را بيان نمي -هشدار

هشـدار خطـرات ايمنـي بيـان شـده در ايـن       . هاي اجرايي آن را مشـخص كنـد   محدوديت ،قبل از استفاده بهداشتي را رعايت و
  .باشد اين استاندارد مي 10و  9بندهاي هاي آزمون  استاندارد تنها مربوط به روش

  .اي يا ديوارهاي با مصالح سنگين كاربرد ندارد اين استاندارد براي ديوارهاي باربر سازه -يادآوري

  

   اجع الزاميمر 2
. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين

نظرهاي بعدي آن ها و تجديدلاحيهاص در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد،
ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نظر اين استاندارد ملي ايران نيست مورد

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آناصلاحيه و تجديدنظرشده است، همواره آخرين 
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

هاي گچي و  فراوردهگچ و  -نامه واژه - مصالح ساختماني ،10742 شماره ايراناستاندارد ملي   2-1
  وابستههاي  سامانه

2-2 ASTM1 A653/A653M, Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or 
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process 

2-3 ASTM A1003/A1003M, Specification for Steel Sheet, Carbon, Metallic- and 
Nonmetallic-Coated for Cold-Formed Framing Members 

2-4 ASTM C475/C475M, Specification for Joint Compound and Joint tape for Finishing 
Gypsum Board 

2-5 ASTM C1396/C1396M, Specification for Gypsum Board 

2-6 ASTM C754, Specification for Installation of Steel Framing Members to Receive 
Screw-Attached Gypsum Panel Products 

2-7 ASTM C1002, Specification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the 
Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or 
Steel Studs 


1- www.astm.org  
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2-8 AISI1 S100, North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel 
Structural Members  

2-9 AISI S200, North American Standard for Cold-Formed Steel Framing-General 
Provisions  

2-10 ICC-ES2-AC86, Acceptance Criteria for Steel Studs and Gypsum-Board Interior 
Nonload-Bearing Walls-Complete Construction  

 
  صطلاحات و تعاريفا 3

به كار  نيز زير اصطلاحات و تعاريف، 1- 2تعيين شده در بند  اصطلاحات و تعاريفعلاوه بر  در اين استاندارد
  :رودمي
  
3-1  

  3اجزا
 ده فاصله ياجزاكلاهي، تيرهاي اصلي و  6ده فاصلههاي  ، كانال5رانر، 4وادار، صفحه گچيپيچ  اتصالشامل  

  .باشد مي ،استاندارديا ساير اقلام ساخته شده مطابق با اين  يفلز معلقنگهدارنده شبكه 
  
3-2  

  7اي ديواري غيرسازه وادار
حداكثر بار عمودي اضافه شده ( Pa 480حداكثر به بار جانبي فولادي كه  قاببا ديوار  سامانهدر يك  جزئي
N/m 1460 اضافه شده حداكثر يا بار عمودي  )زيركار مصالح دون در نظر گرفتنبN890 شود محدود مي.  

  
 و ساخت مصالح 4

  .شوند اختهس 3-2بند  در مطابق با الزامات بيان شدهاز فولاد  بايد اجزا 4-1
يـا روكـش    داشـته باشـند   2-2بند  G40هاي  ويژگي حداقلمنطبق با  يروكش محافظ بايد اجزا 4-2

  .خوردگي داشته باشنددر برابر عادل م تمقاومبا  يمحافظ
 ـ  آن گيري تكـي اندازه، ساخته شوندخامت ض اقلحد بااز فولاد بايد  اجزا 4-3  ـ كـارگيري ه قبـل از ب ه ب

 .است mm 455/0 روكش محافظ عنوان


1- www.steel.org  
2- www.icc-es.org  
3- Members  
4- Stud  
5- Runner (track) 
6 - Furring 
7- Nonstructural wall stud  
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 ابعاد و تغييرات مجاز 5

اي كـه   را داشته باشند به گونهپيكربندي و ضخامت فولاد  بايد صلب ده فاصلههاي  ها و كانالوادار 1- 5
را بدون تجاوز از تنش مجاز فـولاد يـا    طرح جانبي بارهايتوانايي حمل  كار رفته در آنه ب سامانه

 بـه بايد  معلق شبكهمتقاطع از  ده فاصلهتيرهاي اصلي و  .را داشته باشدطراحي تغيير شكل مجاز 
هـاي كـافي را بـراي محاسـبه اجـراي       داده بايـد  سـازنده  .شوندمحدود دهانه  L/240تغيير شكل 

  .نمايدمين اطراحي ت
 الزامـات جزئيـات  . بسـتگي دارد  وابسته به معماري الزاماتو  برده شدهكار ه روكش فلزي ب هب ،انحراف مجازاختلاف  -يادآوري

  .شده باشد ذكر يمشخصات كاربرددر بايد 

را نفـوذ پـيچ    اجـازه تـا   باشـند به حد كافي صلب بايد  )معلق شبكهبه جز تيرهاي اصلي از ( اجزا 1-1- 5
  .بدهند

  .باشد mm 32 كمتر ازارد نبايد د اتصال پيچيكه صفحه گچي  سطح رويه يپهناحداقل  1-2- 5
 .)كنيدمراجعه  1به شكل ( باشد mm 5 لبه بايدحداقل بعد  1-3- 5

  .دونساخته ش 2و شكل  1در جدول هاي نشان داده شده  محدودهدر داخل  بايد اجزا 2- 5
 بايـد  ده فاصـله هاي اتصال  حداقل عرض بال و mm 22 بايد صلب ده فاصلههاي  كانالحداقل عمق  3- 5

mm 7/12  مراجعه كنيد 3به شكل (باشد(.  
 متصـل كه از لحاظ مكـانيكي   هستندمتقاطع  ده فاصله اجزايشامل تيرهاي اصلي و معلق  شبكه 4- 5

شـبكه   اجـزا  طول بـراي  رواداري. تشكيل دهندرا  1مدولارشبكه حمايت كننده  شكل تا باشند مي
  .در نظر گرفته شود mm 59/1 معلق بايد

با همـان انـدازه    يشهاوادارسازگار با  2تيغهبا داشتن عمق  ،شكل Uدر يك پيكربندي بايد ها  رانر 5- 5
در بـالا و پـايين    وادارها كه زماني تاگونه اي طراحي گردند ه بايد ب رانرها. داده شوندشكل  اسمي
 mm 25 بايـد  هـا  حـداقل ارتفـاع بـال   . ي اصطكاك نگهداري شوند گيرند به واسطه ها قرار ميرانر
 .باشد

 

 
  


1- Modular 
2- Web 
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  خشك ديوار وادارقطع حداقل سطح م -1شكل 

 

  

  هاي ساخت رواداري -2شكل 

  

l1 

l4 

 
 
 

l2 

 

 
 
 
 
 
l3 

 

 

 l1   بال :mm 32  

l2  برگشت لبه :mm 5  
l3   تيغه :mm 152 ياmm 102 ،mm 92، mm 89، mm 5/63 ،mm 41  
l4   شعاع خط مركزي) :mm 8/0± (mm 4/2 = R 
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  هاي ساخت رواداري  -1جدول 

  خشك ديوارهاي  وادار  چك شده اقلام  aبعد
mm  

  ديوار خشك رانر
mm  

A 
  +18/3 (length) طول

35/6-  
40/25+  

35/6-  

Bb 
  +79/0 (web width) تيغهعرض 

79/0-  
18/3+  
0-  

C 
 (flare) زبانه كشيده

 (overband) ضافيخمش ا

59/1+  
59/1-  

0+  
76/4-  

D 
  مركز سوراخ  عرض

(hole center width)  
18/3+  
18/3-  

 كاربرد ندارد

E 
  مركز سوراخ  طول

(hole center length) 
35/6+  
35/6-  

 كاربرد ندارد

F 
  +18/3 (crown) تاج

18/3-  
18/3+  
18/3-  

G 
  305در  79/0 (camber) مش تيرخ

 7/12حداكثر 

   300 در 79/0
 7/12حداكثر 

H 
   300در  79/0 (bow) قوس

  7/12حداكثر 
   300در  79/0

  7/12حداكثر 

I 
   300در  79/0 (twist) تاب برداشتن

7/12حداكثر 
   300در  79/0

7/12حداكثر 
a- گرفته شودمتر از انتهاميلي305كمتر ازنبايداندازه گيري هاهيچ يك از. 
b -  عد بيرون برايرانر داخل براي ؛وادارب.  

  

  

l1   mm 32  

l2  mm 22  
l3   mm 7/12  
l4    حداقل mm5/63 

    
  كلاهي ده فاصلهسطح مقطع كانال  -3شكل 
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  لبه ها 6
 .ساخته شوند هاي تيز ا و لبههخارميزان حداقل  اببايد  اجزا 6-1

  
  1برش اجزا 7
 .دنصب شو مدر هنگاصفحات گچي باعث كاهش كارايي مورد نياز  نبايد برش اجزا 7-1

 

   مقطعيخواص  8
و  3و  2بـه جـداول   (. محاسبه شـده باشـد   8-2بند  مطابق با مشخصاتبايد  اجزا مقطعيخواص  8-1

 ).مراجعه كنيد 3و  1شكل هاي 

  
  الزامات عملكردي 9
 نفوذ 9-1

نـوك پـيچ را در زيـر     خميـدگي  بايد توانايي اجزا، اين استاندارد 10 بندمطابق با در زمان آزمون 
 .داشته باشندثانيه بدون چرخيدن  2از در كمتر  يگچصفحه سطح 

بند ارتفاع در جداول انحصاري و با  10-2بند  با آزمون تاييد شخص ثالث ذكر شده دركه  يياجزا 9-2
و يا حداقل  3-4نيازي نيست كه با حداقل ضخامت بيان شده در بند  مطابقت داشته باشند؛ 2-6

 .دنتطابق داشته باش 1-8بند  مقطعيخواص 

  
  نفوذ آزمون 10
 كاربرداهميت و  10-1

صفحه نوك پيچ در زير در خم كردن  اجزاتوانايي براي ارزيابي روش اجرايي يك  آزموناين روش 
 درجـه . بـه كـار بـرده شـود     اسـتاندارد با اين  تطابقتعيين  جهت دبايكه  را فراهم مي كند يگچ

  .شده استتعيين ن موارد ساير عملكرد يارب روش آزموناين  عملكرد
  
  
  


1- Cutouts  
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  :ا بايد به شرح زير عمل نماينده دستگاه 10-2
  1گوشتي برقي پيچ 10-2-1

مته سـر ، بـا يـك   بـا دماغـه حسـاس بـه عمـق      )سرعت محور آزاد(دور بر دقيقه  4000 با توانايي
  .آزمون سازگار باشدكار رفته در ه با پيچ ب كهپيچ  گرداننده

 زمان سنج 10-2-2

  min 1/0 نزديك بهقرائت  با توانايي
 

  :بايد به شرح زير باشند مصالح 10-3
 گچي 2صفحه ديوار 10-3-1

  mm 16 با ضخامت ،Xنوع  ،5-2بند  ها مطابق ويژگي
 پيچ ها 10-3-2

   mm 4/25 طول حداقلبا ، Sنوع  ،7-2بند  ها مطابق ويژگي
 يكاغذ درزبندي نوار 10-3-3

 4-2بند  ها مطابق ويژگي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


1- Power- driven drill screw gun  
2- Wallboard  
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  هاي مختلفوادار براي مقطعخواص حداقل  - 2جدول 

نقش دهنده 
 Aمقطع

عمق
  وادار
(mm) 

متضخا
  طرح
(mm)

حداقل ضخامت
 Bپايه  فولاد

(mm) 

  سطح
(mm2) 

 C,Dخواص مؤثر 
Ix E 

(1000 mm4) 
Mn/ΩF 
(N-m) 

162S125-18 41  478/0  454/0  52  14  69  
162S125-30 41  792/0  752/0  85  25  134  
162S125-33 41  879/0  835/0  94  27  155  
250S125-18  64  478/0  454/0  63  38  116  
250S125-30  64  792/0  752/0  102  66  236  
250S125-33  64  879/0  835/0  114  73  272  
350S125-18  89  478/0  454/0  74  84  161  
350S125-30  89  792/0  752/0  123  144  335  
350S125-33  89  879/0  835/0  135  159  390  
362S125-18  92  478/0  454/0  76  92  167  
362S125-30  92  792/0  752/0  125  157  348  
362S125-33  92  879/0  835/0  138  173  406  

400S125-18 G  102  478/0  454/0  81  117  185  
400S125-30  102  792/0  752/0  133  197  388  
400S125-33  102  879/0  835/0  147  218  453  
600S125-30  152  792/0  752/0  173  513  609  
600S125-33  152  879/0  835/0  192  574  714  

A   350 :مثال.مشخص مي كندنورديده راسردفولادبندي جزء قابمقطع ابعاد  نقش دهندهS125-18 كه در آن:   
  ))in 50/3 )mm 9/88  = 350( كند معين مي صدم اينچيك را در  جزء تيغهعمق  350

S  وادار(، دكن مي نمعيرا  جزءنوع S=Stud(   
  ))in 25/1 )mm 8/31 = 125(، داردرا  صدم اينچ يك در جزءنقش عرض بال  125
  ))in 0179/0 )mm  454/0 =18(، را دارد) يك هزارم اينچ( mils پايه به فلزحداقل ضخامت نقش  18
  ))in 0296/0 )mm 752/0 =30(، را دارد mils پايه به فلزحداقل ضخامت نقش  30
  ))in 0329/0 )mm  836/0 =33(،  را دارد mils پايه به فلزحداقل ضخامت نقش  33

B    باشد از ضخامت طرح مي ٪95 پايه فولادداقل ضخامت ح.  
 C    مراجعه شود 1، به شكل باشد مي متر ميلي 4/2 يخاصيت مبتني بر شعاع خط مركز. 

D    باشد، مي توان قدرتمبتني بر و  محاسبه مي شوند 8- 2بند  واص مؤثر مطابق باخ Fy=33ksi .  
E     ،ممان اينرسيIx،  است داده شدهشكل خمشي  ييرتغبراي محاسبات. 

F   تني بر كمانش انحرافي يا موضعي داده شده است، براي كمانش انحرافي،بممان قابل قبول كه به عنوان كمترين مقدار م KΦ=0  وβ=1.  
G   هستندتكيه گاه مند نياز بندهاي تيغه پشتاست،  200بيش از  جزءتيغه ، نسبت ارتفاع به ضخامت هجايي كه ذكر شد.  
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  كلاهي ده فاصلهخواص مقطع كانال  -3جدول 

 ضخامت طرح
(mm) 

 پايهفولادحداقل ضخامت
(mm) 

  سطح ساختمان
(mm2)  

 B, C, Dخواص مؤثر 
Ix E 

(mm4) 
Mn/ΩF 
 (N-m) 

477/0  453/0  29/45  3563  16/36  
719/0  683/0  48/67  5440  02/61  
792/0  752/0  39/76  5953  98/68  
879/0  835/0  94/81  6531  58/74  

A    باشداز ضخامت طرح مي٪95پايهفولادداقل ضخامتح. 
B    يخاصيت مبتني بر شعاع خط مركز mm 4/2 باشد مي.  
C    اند براي خمش مثبت يا منفي داده شده خواص مؤثر به عنوان حداقل مقدار.  
D    مبتني برو  محاسبه مي شوند 8- 2بند  واص مؤثر مطابق باخ (227 MPa) Fy=33ksi باشد مي.  
E     داده شده استيير شكل خمشي غمحاسبات تممان اينرسي براي. 

 F     ممان قابل قبول مبتني بر كمانش موضعي.  
 

 برداري نمونه 10-4

نبايد از ده تا از هر محموله  ن بيشتر آزمو ولي برايجزء انتخاب شود يك  از هر دسته يا بسته بايد
  . شودانتخاب 

  آزمونه تهيه 10-5
  .يده شودبر mm 460 هايي به طول حداقل براي آزمون بايد به آزمونه جزءهر  10-5-1
كه حداقل از لبه يا انتهاي  mm2 150 به اندازه از صفحه ديوار گچي اي ، تكهزمونآبراي هر  10-5-2

  .فاصله دارد بايد بريده شود mm 300 گچي ديوار
 .يده شودبر ايدب mm2 50 اندازه هبي كاغذدرزبندي نوار  قطعه چهار، آزمونبراي هر  10-5-3

 روش اجرايي 10-6

بـه  . (كنيد نصبصاف  و ا روي يك سطح صلبري اغذدرزبندي ك نوارو گچي  ديوار صفحه، جزء  10-6-1
 .) مراجعه كنيد ده فاصلههاي  براي كانال 5ها، شكل واداربراي  4شكل 

بپيچانيـد و عمـق دماغـه    ي اغـذ درزبنـدي ك  قبل از آزمون عملكرد، چندين پـيچ را بـدون نـوار    10-6-2
 رويه افتنها تا زير سطح صفحه گچي بدون شك را تنظيم كنيد، اجازه دهيد پيچ وشتي برقيگ پيچ 

 .صفحه گچي ديواري پيچيده شوند يكاغذ

زن مرده و نيروي و(نيروي كه  گوشتي برقي پيچ با استفاده ازي كاغذدرزبندي از ميان نوار پيچ را  10-6-3
ي  تـا دماغـه   پـيچ را حركـت دهيـد   . يددرآور حركت كند، به را اعمال مي N 2/112 )كار رفتهه ب

 زاگر پيچ خارج شد و يا اگـر بيشـتر ا  . بايستد و پيچ نشانده شود و يا پيچ خارج شود گوشتي پيچ
S2 صرف شد آن را يادداشت كنيدزمان  اي گچي در ديوار صفحه براي پيچاندن پيچ.  
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  هاوادار -4شكل 

  

  
  .صفحه ديوار گرفته شده باشنداز هر لبه و هر انتهاي پانل  mm 305 قلفاصله حدا هاي صفحه ديوار بايد با آزمونه  - يادآوري

  كلاهي ده فاصلههاي  كانال -5شكل 

وادار

  mm 460حداقل طول : ها آزمونه
  
  
  mm 26/0كاغذي   درزبندي لايه نوار 4

  Xصفحه گچي نوع 
        mm 16  

پيچ را در محور مركزي و نقطه وسط
.بال بپيچانيد

بال نبايد تحت هيچ شرايطي تكيه گاه
.داشته باشد

بال زير بايد روي سطح صاف و صلب به
اين صورت قرار گيرد

  mm 460حداقل طول : ها آزمونه
  
  
  mm 26/0كاغذي  درزبندي لايه نوار 4

  Xصفحه گچي نوع 
        mm 16  

پيچ را در محور مركزي و نقطه وسط بال وجه
.پيوستگي  بپيچانيد

بال زير بايد روي سطح صاف و صلب به
.اين صورت قرار گيرد

كلاهي ده فاصلهكانال 
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  مجددهاي  آزمونها و  آزمونتعداد  10-7
  .دنبايد آزمون شو ا در نظر گرفته شده به عنوان نمونهجزا از آزمونه 5 10-7-1
 .ه با الزامات انطباق داردنمون، مطابق با الزامات آزمون نباشدآزمونه  1فقط اگر  10-7-2

زمونه اضافه براي آزمون مجدد بايد آ 2، مطابق با الزامات آزمون نباشدآزمونه  5تا از  2اگر  10-7-3
مطابق با الزامات نباشند، نمونه با الزامات اين آزمون انطباق  مجدداًآزمونه  2هر  اگر. انتخاب شود

 .  ندارد

 آزمون  گزارش 10-8

هاي منطبق با الزامات اين استاندارد  ي آزمون شده و تعداد آزمونهها آزمونه تعداد كل بايد گزارش
  .را نشان دهد

 1انحراف دقت و 10-9

بدسـت آمـده   نتيجـه  است زيـرا   نشده آزمون ارائه اين روش انحراف درباره دقت يا اظهاريهيچ 
پيـروي  براي موفقيت مشخص شـده  روش اجرايي از معيارهاي لازم در آيا  كهكند  بيان مي صرفاً

  .خيريا  شده است
 

  بازرسي 11
از توافـق خريـد   قسـمتي   مين كننـده بـه عنـوان   ابين خريدار و توليدكننده يا ت بايد اجزابازرسي  11-1

 .دوش موافقت

 
  عدم پذيرش 12
رد مشخصـات  در تطـابق بـا الزامـات    كـه   يياجزا، باشدشده مشخص  هنگامي كه در توافق خريد 12-1

مين ات به توليد كننده يابلافاصله و به صورت كتبي عدم پذيرش  بايد. بايد پذيرفته شوندن اند شده
در تطابق با  جزءباشد كه چطور  اتيستندمحاوي بايد عدم پذيرش  يادداشت. گزارش شود كننده

 .است رد شدهمشخصات و توافق خريد الزامات 

  
  گذاري و شناسايي نشانه 13
 .مراجعه شود 9-2بند  شناسايي محصول در A5بند  به 1- 13

 


1- Bias  
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  محافظت 14
وقتي كه در دستور خريد مشـخص شـده   . رت لزوم مواد بايد در طول حمل محافظت شونددر صو 14-1

 .بندي شوند باشد، اجزاء بايد مطابق با دستورالعمل خريدار بسته

و روي سـطح صـاف مناسـبي محافظـت      گذاشته نشـود زمين  روي موادبايد ن ،داريانبار در زمان 14-2
  .شوند

  

  


