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 خدا به نام
 سازمان ملي استاندارد ايرانبا آشنايي

و تحقيقـات اسـتانداردهسسـوم مقرراتو قوانين اصلاح قانون3هماديك بند موجببه ايران صنعتي تحقيقاتو استاندارد مؤسسة
) رسـمي(اسـتانداردهاي ملـي نشرو تدوين تعيين، وظيفهكه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
.دارد عهدهبهرا ايران
و پنجاه نام و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد بـه29/6/90دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخو موسسه استاندارد

و طي نامه شماره  .جهت اجرا ابلاغ شده است24/7/90مورخ 35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير
 سسات علمي،ومو مراكز نظران صاحب سازمان،كارشناساناز مركب فني هايكميسيوندر مختلف هاي حوزهدر استاندارد تدوين

و توليـدي، فنـاوري به شرايط توجهباو ملي مصالحبا همگام وكوششي شودمي انجام مرتبطو آگاه اقتصاديو توليدي ژوهشي،پ
 واردو كننـدگان، صـادركنندگان مصـرف توليدكننـدگان، شامل نفع،وحق صاحبانهمنصفانو آگاهانه مشاركتازكه است تجاري

 ايـران ملي نويس استانداردهاي پيش.دشومي حاصل دولتي غيرو دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي،و علمي مراكز كنندگان،
در پيشـنهادهاو نظرهـا از دريافـت پـسو شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضايو نفعذي مراجعبه نظرخواهي براي
.شودمي منتشرو ايران چاپ)رسمي( ملي استاندارد عنوانبه تصويب صورتدرو طرح رشتهآنبا مرتبط مليهكميت
كننـد مـي تهيـه شـده تعيـين ضوابط رعايتبا نيز صلاحذيو مند علاقه هاي سازمانو مؤسساتكه استانداردهايي نويس پيش

ترتيـب، بـدين.دشـو مـي منتشـرو چـاپ ايـران ملـي اسـتاندارد عنـوان بـه، تصـويب درصـورتو بررسيو طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتةدرو تدوين5هشمار ايران ملي استاندارددر شده نوشته مفاد اساسبركهدنشومي تلقي ملي استانداردهايي

.باشد رسيده تصويببه دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايرانكه مربوط
و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك بين كميسيون،1(ISO)استاندارد المللي بين سازمان اصلي اعضاياز ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور در(CAC)5 كـدكس غـذايي كميسـيون4رابـط تنها به عنوانو است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان
 آخـريناز كشـور، خـاص هـاي نيازمنـديو كلـي شـرايط بـه توجـه ضـمن ايـران ملـي اسـتانداردهاي تدويندر.كندمي فعاليت

.دشومي گيريبهره المللي بين استانداردهايو جهان صنعتيو فني علمي، هايپيشرفت
و سـلامت كنندگان، حفظ مصرفاز حمايت براي قانون،در شده بيني پيش موازين رعايتبا تواندميايران سازمان ملي استاندارد

 استانداردهاياز اجراي بعضي اقتصادي،و محيطي زيست ملاحظاتو محصولات كيفيتاز اطمينان حصول،عموميو فردي ايمني
-مي سازمان. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويباب وارداتي، اقلاميا/و كشور داخل توليدي محصولات برايرا ايران ملي
 اجبـاريراآن بنـديو درجـه صـادراتي كالاهاي استاندارد اجراي كشور، محصولات براي المللي بين بازارهاي حفظ منظوربه تواند
 آمـوزش، مشـاوره،هدر زمينـ فعـال مؤسسـاتوهاسازمان خدماتاز كنندگان استفادهبه بخشيدن اطمينان براي همچنين.نمايد

 كاليبراسـيونو مراكـز هـا آزمايشـگاه محيطـي، زيسـت مـديريتو كيفيـت مـديريت هـاي سيستم گواهي صدورو مميزي بازرسي،
 ييـد صـلاحيتتا نظـام ضـوابط اساسبررا سساتوموهاسازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل)واسنجي(

.كنـد نظـارت مـي هـاآن عملكـردبرو اعطاهاآنبه صلاحيت ييداتهگواهينام لازم، شرايط احراز صورتدرو كندمي ارزيابي ايران
 براي تحقيقات كاربردي انجامو بهاگران فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل)واسنجي(كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج
.است سازمان اين وظايف ديگراز ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 يش گفتارپ
توسط مربوطهاي كه پيش نويس آن در كميسيون»هاويژگي-فرش مشبك بتنيقطعات سنگ« استاندارد
اجلاس كميته مليو پنجمينو چهل چهارصددر است شده تدوينو تهيه ايران استانداردملي سازمان 

و مصالح ساختمانياستاندارد  به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 10/9/1392مورخ مهندسي ساختمان
مو قوانين اصلاح قانون3هماديك بند استناد  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقاتو استانداردهسسومقررات

مي ايران ملي استاندارد عنوانبه، 1371 ماه .شودمنتشر
و پيشرفت و هماهنگي با تحولات و جهاني در زمينه صنايعبراي حفظ همگامي و خدماتهاي ملي ،، علوم

و تكميل اينااستانداردهاي ملي ايران در مو و هر پيشنهادي كه براي اصلاح قع لزوم تجديد نظر خواهد شد
تجاستانداردها ارائه شود ، بنابراين. ديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت، هنگام

. بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است : منبع

ASTM C1319: 20 11, Standard Specification for Concrete Grid Paving Units 
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هاويژگي-فرش مشبك بتنيقطعات سنگ

و1  دامنه كاربرد هدف
آمدو فرش مشبك بتني كه براي مسيرهاي رفتهاي قطعات سنگاستاندارد تعيين ويژگياين هدف از تدوين

و سنگ و پهنا اين قطعات درازاابعاد بيشينه. است،كاربرد دارد1فرشخودرو، سطوح پاركينگ، تثبيت خاك
و ميلي) 610×610( . متر استميلي80ضخامت ارتفاعمتر

و يا ساير ويژگيخبندي وزن، استحكام فشاري بالاتر، بافت سطح، پرداهنگامي كه ويژگي خاصي نظير رده-يادآوري هاي ت، رنگ
ميخاص فراتر از اين استاندارد مورد نظر باشد،  .شود توسط خريدار اعلام شودتوصيه

 الزاميمراجع2
آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران . ها ارجاع داده شده استبه

.ن ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شودبدي
بعاصلاحيه،در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد و تجديد نظرهاي  دي آن ها

آنذكر در مورد مداركي كه بدون. استاندارد ملي ايران نيست مورد نظر اين ها ارجاع داده شده تاريخ انتشار به
و اصلاحيه آناست، همواره آخرين تجديد نظر .ها مورد نظر استهاي بعدي

: استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

ش2-1 هاويژگي–هاي بتن سنگدانه، 1381سال: 302ماره استاندارد ملي ايران

هاويژگي-هاي بنايي بتنيدانه براي بلوكسبك-سنگدانه، 1390سال: 7657استاندارد ملي ايران شماره2-2

هاويژگي-هاي مورد مصرف در بتن رنگيرنگدانه-بتن، 1384سال: 8287استاندارد ملي ايران شماره2-3

و روش- رنگدانه يارها، 1390سال: 12577-20استاندارد ملي ايران شماره2-4 هاي آزمون قسمت ويژگي ها
 سيليس گرد- 20

2-5 ASTM C140, TEST Methods for Sampling and Testing Concrete masonary Units and 
Related Units                                                                                                                  

2-6 ASTM C618, Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use 
in Concrete                                                                                                                      

2-7 ASTM C1232, Terminology of Masonary 

و تعاريف3  اصطلاحات

و تعاريف تعيين شده در استاندارد ميبراي اين استاندارد نيز به،ASTM  C1232اصطلاحات .رودكار

1 - Revetments 
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 مصالح4

 سيمان4-1

.دمربوط باشهاي مصرفي بايد منطبق با استانداردهاي ملي خصوصيات سيمان

هاپوزولان4-3

.باشد ASTM C618هاي مصرفي بايد مطابق استاندارد خصوصيات پوزولان

 دوده سيليسي4-4

.باشد 12577-20 ايران به شماره مصرفي بايد مطابق استاندارد ملي دوده سيليسيخصوصيات

 سنگدانه4-5
و براي 302 ايران به شماره بايد با استاندارد مليبراي سنگدانه با وزن طبيعي هاي مصرفي خصوصيات سنگدانه

.داشته باشدمطابقت،7657 به شماره ايران با استاندارد مليسنگدانه سبك بايد

هادانهرنگ4-6
بهرنگدانه هايي كه براي رنگي كردن يك ميپارچه بتن  8287 ايران به شماره رود بايد مطابق استاندارد مليكار

.باشد

 ساير تركيبات4-7

و ساير تركيباتي كه استفاده از آن در قطعات سنگآعوامل حباب ساز، مواد دافع مناسب مشبكفرش بتنيب
و بايد قبلاً انطباق آن آن مربوطها با استانداردهاي باشد و يا سوابق استفاده از ها در قطعات ارزيابي شده باشد

.رضايت بخش بوده است

 الزامات فيزيكي5

را1جدول بايد الزامات آزمون شوند، ASTM C140استاندارد قطعات آماده استفاده هنگامي كه مطابق5-1
.برآورده كنند
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 الزامات فيزيكي-1جدول

 حدود قابل قبول واحد شرح الزامرديف

1
تاب فشاري براساس سطح

)حداقل(خالص

 آزمونه منفرد
MPa 

31 

35 آزمونه3ميانگين

)حداكثر(جذب آب2
آزمونه منفرد

Kg/m3
160

 192 آزمونه3ميانگين

 50%)حداقل(سطح خالص3

 عرض شبكه4
 الف حداقل

mm 
25 

32بميانگين
گيري شدهاندازه ترين نقطهنازكدر-الف
 ميانگين اندازه گيري در امتداد ارتفاع شبكه-ب

 تغييرات مجاز ابعاد6

:شودگيري اندازه ASTM C140هنگامي كه ابعاد قطعه طبق روش آزمون

.باشد مترميلي±2/3تر از نبايد بيش آن، قطعه از اندازه اسميو ارتفاع پهنا،تفاوت اندازه درازا-

 بازرسي چشمي7
و همچنين نواقصي كه بر روي عملكرد قطعه قطعه بايد عاري از هرگونه نقص ظاهري، لب پريدگي، فرورفتگي

.تاثير گذار باشد

 نشانه گذاري8
هر بتنيفرش مشبك قطعات سنگروي هر محموله و برگ فروش و يا روي بارنامه با حجم يك مترمكعب

:محموله بايد مشخصات زير ذكر شده باشد
؛نام كارخانه يا علامت تجاري آن8-1

 ابعاد اسمي؛8-2

 تاريخ توليد؛8-3

.علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز8-4


