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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصلاح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي و تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  نام
جهت  اجرا ابـلاغ   24/7/90مورخ  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره  29/6/90

  . شده است 
 نظـران  صـاحب  كارشناسـان سـازمان ،   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 مصـالح  بـا  همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي، و مراكز

 نفـع،  و حـق  صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري به شرايط توجه با و ملي

 سـازمان  نهادهـا،  تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل

 ذي مراجـع  بـه  نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي

 ملـي  كميتـة  در پيشـنهادها  و نظرهـا  از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط
 شـده  تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة مي تهيه

 ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شـده  نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود

 تصـويب  بـه  دهـد مي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة

  .باشد رسيده
المللي  بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران استانداردسازمان ملي 
 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 كدكس غذايي  كميسيون

 استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هايپيشرفت آخرين از ،كشور خاص هاينيازمندي و كلي شرايط به

  .شودمي گيريبهره المللي بين
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردكميسيون فني تدوين استاند

       الزامات و -، چاپ و تكثير روي كاغذپايداري و دوام نوشته -مستندسازي اطلاعات و ”
  “ هاي آزمونروش

  
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  عليدادي، مهدي
  )ليسانس مهندسي مكانيك(

معاون اداري ، پشتيباني و فني 
  چاپخانه دولتي ايران

  
 

    :دبير
  ، بيژنداوري تبريزي

  )ليسانس مهندسي صنايع(
مدير عامل شركت مهندسـي و بهبـود   

  كيفيت شريف
  

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: ءاعضا
  سيد محمد، حسيني لواساني

  )صنايع فوق ليسانس مهندسي(
  قائم مقام بنياد شريف

  
 فرناد، جهان شاه

  )نرم افزارليسانس مهندسي (
كارشناس شـركت مهندسـي و بهبـود    

  كيفيت شريف
 

  محمد صادق، عطروش
  )مديريت فوق ليسانس(

نماينـــده انجمـــن دارنـــدگان نشـــان 
  استاندارد

 
  

  حميرا، نوروزي زاده
  )ليسانس مهندسي صنايع(

  كارشناس استاندارد
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  فهرست مندرجات
  عنوان

  
صفحه

 ب استاندارد ملي آشنايي با سازمان

  ج استاندارد تدوين فني كميسيون
  پيش گفتار

  مقدمه
  ه
  و

  1 دهدف و دامنه كاربر 1
  1  مراجع الزامي 2
  2 اصطلاحات و تعاريف 3
4 
5  
6  
7  
8  
9  

10  

 ضروريخصوصيات 
  آماده سازي آزمون

  آزمون
  گزارش آزمون
  پايداريكاغذ آزمون ) الزامي(پيوست الف 
  آماده سازي نمونه آزمون) الزامي(پيوست ب 
  گيري چگالي نورياندازه) اطلاعاتي(پيوست پ 

4  
7  
8  
11  
13  
15  
16  
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 يش گفتارپ

هاي    الزامات و روش ـ ، چاپ و تكثير روي كاغذپايداري و دوام نوشته ـ مستندسازياطلاعات و  ” استاندارد
تهيه و تدوين شركت مهندسي و بهبود كيفيت شريف توسط  مربوطهاي نويس آن در كميسيونكه پيش “آزمون

 28/1/92 مورخ و آموزشي اسناد و تجهيزات ادارياجلاس كميته ملي استاندارد  يكصدونهمينشده است و در 
سازمان ملي قانون اصلاح قوانين و مقررات  3مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 

  .، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود1371مصوب بهمن ماه   ايران، استاندارد
ايع، علوم و خدمات، براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صن

نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين قع لزوم تجديدااستانداردهاي ملي ايران در مو
  بنابراين، . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .ملي استفاده كردبايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي 
  

  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استأمنبع و م
  

ISO 11798:1999, Information and documentation-Performance and durability of 
writing,printing and copying on paper-Requirements and test methodes 
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 مقدمه

توانند در فراهم نمايند، ميمواد و تجهيزات نوشتاري كه الزامات تعيين شده در اين استاندارد را برآورده مي
ساختن اسناد كاغذي با تصاوير ثابت و با دوام، يعني تصاويري كه احتمالا در خصوصياتي كه بر روي خوانايي و 

گذارند، تغيير كمي را ها، تاثير مياي مثل ميكروفرمهاي دادهحاملقابليت تكثير يا تبديل اسناد كاغذي به ساير 
  .، مورد استفاده قرار گيرندشونديا هيچ تغييري را متحمل نمي شوندمتحمل مي

اين استاندارد اصولا براي نوشتن، چاپ و تكثير روي كاغذهاي نوشتاري و چاپي و نيز كاغذهاي تكثير عكس، در 
  .شودنظر گرفته مي

برخي از خصوصيات . كندهاي آزمون را براي ارزيابي پايداري تصاوير، مشخص مياستاندارد ، الزامات و روش اين
كاغذهاي پايدار . يك تصوير، به عنوان مثال، مقاومت در برابر فرسايش، به تركيب تصوير و كاغذ، بستگي دارند

)ISO 9706 ( و كاغذهاي آرشيوي) كه در فراهم ساختن اسناد استفاده مي)9479استاندارد ملي ايران شماره ، -

شرايط آزمون . شوند، ممكن است در خصوصيات مهمي براي كيفيت و پايداري تصوير، تفاوت زيادي داشته باشند
اند كه بايد نتايجي به دست آيند كه نمايانگر اكثر كاغذهاي موجود در بازار اين استاندارد طوري انتخاب شده

  .ي يك فرآيند تصويرسازي بخصوص، استفاده شوندباشد كه قرار است برا
  :انددر اين استاندارد، الزامات، بر حسب موارد زير مشخص شده

  شدت رنگ و ظاهر تصوير؛ -
  پايداري رنگ؛ -
  آب؛ نفوذ مقاومت در برابر -
  انتقال تصوير ثبت شده؛ -
  مقاومت در برابر فرسايش؛ -
  مقاومت در برابر گرما؛ -
  .روي قدرت مكانيكي كاغذثير ثبت بر أت -

تر و آلات مورد نظر براي اسناد داراي بالاترين پايداري و دوام ممكن، مقادير محدودهنگام آزمون مواد و ماشين
  .الزامات ديگري فراتر از آنچه در اين استاندارد ، قرار داده شده است، ممكن است لازم باشد

جوهر هندي و نيز تصاوير چاپ شده با استفاده از جوهرهاي تجربه نشان داده است كه تصاوير نوشته شده با 
با اين حال، اسناد بسياري وجود دارند كه جوهرهاي اسيدي، تا حدي . چاپ تجاري، درجه بالايي از پايداري دارند

اند كه كاغذ، پوسيده است و تصاوير ايجاد شده با تونر جامد يا مايع نيز در معرض خطر روي كاغذ، اثر گذاشته
  .گيرندگذر زمان، قرار مي

آلات امروزي با توجه تصاوير آماده شده با مواد و ماشين. شودتجربه تصاوير امروزي فقط به چند دهه، محدود مي
بنابراين، هنگام بحث درباره پايداري اسناد . به تركيب و خصوصيات، اغلب از تصاوير قديمي، متفاوت است

  .ها، كاربرد كمي دارندها و بايگانيناد قديمي درون كتابخانهامروزي، نتايج مبتني بر مطالعات اس
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، تنها راه آزمودن پايداري تصوير، برداشتن سند و نگه داشتن آن تحت شرايط مربوطه براي تربراي بررسي دقيق
در عمل، بايد بر مشاهدات انجام شده روي اسناد نگهداري شده . هاي طولاني است، شايد براي صدها سالمدت

  .براي فقط چند سال، و ارزيابي اثر عوامل شناخته شده بر تغيير پايداري و دوام تصوير، اتكا كرد
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  هاي آزمونالزامات و روش ـ، چاپ و تكثير روي كاغذپايداري و دوام نوشته ـ مستندسازي اطلاعات و
 
  

  هدف و دامنه كاربرد   1
هاي آزمون براي ارزيابي پايداري و دوام نوشتن، چاپ  و الزامات و روش تعيينهدف از تدوين اين استاندارد، 

هاي مدت هاي حفاظت شده، براي ها و ساير محيطها، بايگانيتكثير روي كاغذهاي نگهداري شده دركتابخانه
  .طولاني است

  :اين استاندارد براي موارد زير كاربرد دارد
  ،)عكاسي(ISO/TC 42تصاوير روي كاغذ به استثناي اسناد مربوط به استانداردهاي  -
  .تصاوير رنگي -

در  .الزاماً كيفيت هنري كامل تصوير رنگي، حفظ شودشود كه محتويات اطلاعاتي تصاوير رنگي، و نه توصيه مي
كه محتويات اطلاعاتي اسناد به وسيله تغييرات رنگي كوچك، تحت تاثير قرارگيرد، در دامنه كاربرد اين صورتي

  .گيرداستاندارد، قرار نمي
  :اين استاندارد براي موارد زير كاربرد ندارد

رسان، مانند رطوبت زياد كه ممكن است باعث افزايش حمله آسيب ديا موا و  اسناد نگهداري شده تحت شرايط -
از . ها، يا نفوذ آب گردد، سطح بالايي از آلاينده)به عنوان مثال، نور(ميكروبيولوژيك، گرماي بيش از حد، تشعشع 

    نشده نگهداري شوند، با اين حال، قبل از انتقال به هاي حفاظتآنجايي كه اسناد ممكن است در محيط

  شده، مقاومت در برابر آب و نور، مهم هستند؛ هاي حفاظتمحيط
  .اوليه است نظوركه اصالت، م، به عنوان مثال، اسناد بانكي، درجايي1اسناد قانوني -

  الزاميمراجع   2
  . به آن ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران 

  . ن ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شودديب
  اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  ، در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد

ارجاع داده شده تاريخ انتشار به آن ها ذكر در مورد مداركي كه بدون .  استاندارد ملي ايران نيست مورد نظر اين
  . ، همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است است

 : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  مصارف عمومي: 1نويس ـ قسمت ، روان 1383سال :  7781ـ1استاندارد ملي ايران شماره  1ـ  2
ها ـ و پر كردن آن) هانويسروان(گرد،خودكارهاي نوك1387سال :  11712ـ2استاندارد ملي ايران شماره  2ـ  2

 مورد استفاده در مستندات: 2قسمت 

                                                 
1-Legal documentation   
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هاي قرار داده در معرض منابع روش -هاپلاستيك،1388سال :  12523ـ2استاندارد ملي ايران شماره  3ـ  2
  لامپ هاي قوس زنون - قسمت دوم  - نوري آزمايشگاهي

2-4 ISO 5-3:1995, Photography — Density measurements — Part 3: Spectral conditions. 
2-5 ISO 1924-2:1994, Paper and board — Determination of tensile properties — Part 2: Constant 
rate of elongation method. 
2-6 ISO 2470)

1, Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor (ISO 

brightness). 
2-7 ISO 5626:1993, Paper — Determination of folding endurance. 
2-8 ISO 7724-1)

2, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 1: Principles. 

2-9 ISO 7724-2)
3, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 2: Colour measurement. 

2-10 ISO 7724-3)
4, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 3: Calculation of colour 

differences by CIELAB. 
2-11 ISO 9352:1995, Plastics — Determination of resistance to wear by abrasive wheels. 
2-12 ISO 9706:1994, Information and documentation — Paper for documents — Requirements 
for permanence 
2-13 ISO 12757-1:1998, Ball point pens and refills — Part 1: General use. 
2-14 ISO 12757-2:1998, Ball point pens and refills — Part 2: Documentary use (DOC). 
2-15 BS 3484:1991), Specification for blue-black record inks.  

  
 اصطلاحات و تعاريف   3

  :رودمي كاردر اين استاندارد، اصطلاحات و تعاريف زير به
3-1  

  تكثير
توليد يك تصوير روي كاغذ، كه يك بازتوليد از همان تصوير از سند حامل ديگر، مثلاً به وسيله يك فرآيند 

  .است 6يا زيروگرافيك 5فتوگرافيك
3-2  

  سند
 . با آن برخورد شود تواند به عنوان يك واحد در يك فرآيند مستندسازيثبت شده كه مي اطلاعات

 [ISO 5127-1:1983]   

                                                 
، با 1389سال : 13366ـ2و استاندارد ملي ايران به شماره  ISO 2470-1:2009، با منبع  1389سال :  13366ـ1ـ  استاندارد ملي ايران به شماره  1

  .تدوين شده است  ISO 2470-2::2008منبع
  .تدوين شده است  ISO 7724-1:1984، با منبع1385سال : 8831ـ  1ـ استاندارد ملي ايران به شماره  2
  .تدوين شده است ISO 7724-2:1984، با منبع 1388سال :  8831ـ 2ـ استاندارد ملي ايران به شماره  3
 .تدوين شده است ISO 7724-3:1984،  با منبع 1385سال :  8831ـ 3ـ استاندارد ملي ايران به شماره  4

5- Photographic 
6 -Xerographic 
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3-3  
  دوام

  .هاي عملي استي و پاره شدن در موقعيتتوانايي مقاومت در برابر تاثيرات فرسودگ
3-4  

  تصوير
  .قابل شناسايي به صورت تصويري استها يا ساير الگوهاي نويسههاي پخش شده روي كاغذ به عنوان رنگ

3-5  
  رنگتصوير تك

  .شودتصويري كه با يك رنگ، ثبت مي
3-6  

  تصوير رنگي
-ها بخشي از محتويات اطلاعاتي را تشكيل ميكه رنگه از ثبت بيش از يك رنگ، به طوريتصوير تشكيل شد

  .دهند
3-7  

  پايداري
  .طولانيهاي توانايي حفظ ثبات شيميايي و فيزيكي طي زمان

3-8  
  تصوير دائمي

شده، در خصوصياتي هاي حفاظتها و ساير محيطها، بايگانيمدت در كتابخانهتصويري كه در طي نگهداري بلند
  .شوندشوند يا هيچ تغييري را متحمل نميتغيير كمي را متحمل ميگذارند، كه بر كاربرد آن اثر مي

و ثبات سامانه ) به عنوان مثال، خوانايي و كنتراست(ير ايجاد شده هاي چنين خصوصياتي، ثبات تصونمونه -يادآوري
  .ثبت روي كاغذ هستند

3-9  
  چاپ 

توليد يك تصوير روي كاغذ به وسيله يك دستگاه چاپ، مانند يك ماشين چاپ، يك چاپگر حرارتي يا يك چاپگر 
  .باشدمي) افشاناپگر ليزري يا چاپگر جوهربه عنوان مثال، يك چ(رايانه 

3-10  
  ثبت كردن

  .عمل نوشتن، چاپ و تكثير است
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3-11  
  1داراي رنگ تفكيكيتصوير 

  .گيرندها روي هم قرار نميكه رنگطوريهاي مجزا، بههاي متفاوت در بخشتصويري با رنگ
3-12  

  نوشتن
  .باشدمي يا ضربه در هر بار نويسهتوليد يك تصوير روي كاغذ، يك 

 .خودكار يا مداد يا به وسيله يك دستگاه تايپ يا رسام قلميبه وسيله دست با يك : هامثال

  
  خصوصيات ضروري   4

هاي آزمون بايد به صورت شرح نمونه. اسناد كاغذي سازگار با اين استاندارد بايد الزامات زير را برآورده نمايند
  .، ارائه شوند5داده شده در بند 

  چگالي نوري   4-1
را  1، بايد الزامات جدول 1- 6رنگ، تعيين شده به صورت شرح داده شده در بند چگالي بازتاب نوري تصاوير تك

هيچ مقدار حداقلي براي تصاوير . رنگي نيز قابل اعمال هستندـ  اين الزامات، بر تصاوير نقطه. برآورده نمايند
  .رنگي، تنظيم نشده است

  ظاهر   4-2
طور واضح تعريف شود و شود بايد بهبررسي مي 2-6د هر جزء تصوير، هنگامي كه به صورت شرح داده شده در بن

تصاوير ارائه شده به وسيله جوهرهاي استامپ بايد . شدت رنگ بايد يكسان باشد. خواندن باشدبه سادگي قابل
  .قبول نيستخوردگي قابلهيچگونه انفصال يا خط. خواندن باشدقابل

  پايداري رنگ   4-3
. را برآورده نمايد 1رنگ بايد الزامات جدول ، چگالي نوري تصاوير تك3- 6د پس از انطباق شدت روشنايي با بن

ي رنگ، تغيير كند اما بايد همچنان ممكن است درجه. اعمال هستندرنگي نيز قابل- اين الزامات بر تصاوير نقطه
  .شناسايي باشدبه همان رنگ قبل از عمليات، قابل
انجام  ISO 7724ها بايد مطابق با استاندارد گيرياندازه. رده نمايندرا برآو 2تصاوير رنگي بايد الزامات جدول 

 .شود

 
  

                                                 
1-Spot-coloured 
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  آب نفوذ مقاومت در برابر   4-4
. را برآورده نمايد 1رنگ بايد الزامات جدول ، چگالي نوري تصاوير تك4-6مطابق با بند  1پس از عمليات با آب

اين . شناسايي باشدرنگ قبل از عمليات، قابل ممكن است درجه رنگ، تغيير كند اما بايد همچنان به همان
  .اعمال هستندرنگي نيز قابلـ  الزامات بر تصاوير نقطه

انجام  ISO 7724ها بايد مطابق با استاندارد گيرياندازه. را برآورده نمايند 2تصاوير رنگي بايد الزامات جدول 
  .شود

هنگام بررسي به صورت شرح داده شده . شودفته ميپذير  05/0رفتگي اندك كاغذ، تغيير چگالي فقط يك رنگ
  ).، مراجعه كنيد2- 4به اولين جمله بند (قبول نيست مشاهده روي تصوير، قابل، هيچگونه نقص قابل2- 6در بند 

  انتقال ثبت   4-5
اي نبايد هيچ نشانه 5- 6هاي نگهداري شده در يك قفسه كتابخانه تحت فشار به صورت شرح داده شده در نمونه

نبايد روي كاغذ مجاور،  نويسهيا بخشي از  نويسههيچ . يا آسيب به تصوير، را نشان دهد) چسبيدن(از انسداد 
  .قبول استردهاي انتقال به شكل نقاط بسيار كوچك، قابل مشاهده باشد، اماقابل

  
  رنگتصاوير تك) ISOچگالي بصري (هاي نوري حداقل چگالي ـ1جدول 

  چگالي نوري حداقل  رنگ  نوع ثبت
  3-4بند  7-4و  4- 4، 1-4بندهاي

هاي تكثير، ماشين
چاپگرهاي ليزري، و ساير 

  هاي چاپدستگاه

  80/0  90/0 مشكي
  55/0  65/0 آبي

  30/0  40/0 هاساير رنگ
  40/0  50/0 مشكي  ساير مواد ثبت

  35/0  40/0 آبي
  30/0  35/0 هاساير رنگ

  .انددلايل مقادير حداقل متفاوت براي انواع متفاوت ثبت، در پيوست اطلاعاتي پ، مطرح شده ـ1يادآوري 
اند مطرح شده 1-6نيستند، در بند  ISO 5-3هاي تجاري با فيلترهايي كه مطابق با استاندارد سنجاستفاده از چگالي ـ2يادآوري 

  .استها بيشتر بحث شده و در پيوست اطلاعاتي پ، در مورد آن
  

 
 
  

                                                 
ملي ايران شماره  استاندارد. اسناد بانكي مقابله در برابر جعل، به وسيله مواد شيميايي، ممكن است براي برخي از انواع سندها مهم باشد، به عنوان مثال، -  1
  .از آب هستند شامل الزامات مقاومت در برابر مواد شيميايي غير ISO 12757-2   و استاندارد 11712ـ2
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  حداكثر تغييرات تصاوير رنگي ـ2جدول 
  L*a* b* 

  8 5  5  3-4بند 
  5 3  3  7- 4و  4- 4بندهاي 
  .هاي رنگ هستندتفاوت *bو  *L* ،a -يادآوري

  
  مقاومت در برابر فرسايش   4-6

طور يكسان مرجع، حداقل بههاي كشيده شده با جوهر ، تصوير بايد به مانند خط6- 6هنگام آزمون مطابق با بند 
  80/0كه نسبت بين نگهداري جذب نور تصوير و خطوط مرجع اين الزام، هنگامي. ، مقاوم باشددر برابر فرسايش
  .شوداست، برآورده مي

شود، نبايد در خراشيدن اوليه پوسته پوسته شدن بخشي از تصوير كه باعث حذف جزئي يا فضاي خالي مي
  .، اتفاق بيافتد6- 6از بند  4مشخص شده در مرحله 

 
 مقاومت در برابر گرما    7 -4

رنگ بايد الزامات روز، چگالي نوري تصاوير تك 12به مدت  7-6شدن در شرايط مطابق با بند داشتهپس از نگه
ممكن است درجه رنگ، تغيير كند اما بايد همچنان به همان رنگ قبل از عمليات، . را برآورده نمايد 1جدول 

  .اعمال هستندرنگي نيز قابل-اين الزامات بر تصاوير نقطه. شناسايي باشدلقاب
انجام  ISO 7724ها بايد مطابق با استاندارد گيرياندازه. را برآورده نمايند 2تصاوير رنگي بايد الزامات جدول 

  .شود
  .را نيز برآورده نمايد 5-4و  2- 4تصوير بايد الزامات بندهاي 

  
  ت بر روي قدرت مكانيكي كاغذثيرات ثبأت    4-8

هاي گرما، تشعشع و عامل. وسيله تصوير حاصل، تحت تاثير قرار گيردت كاغذ به وسيله فرآيند ثبت و بهممكن اس
  .شيميايي موثر در فرآيند، ممكن است باعث تنزل درجه كاغذ گردند

 2- 8-4و  1-8-4است، الزامات بندهاي وسيله ثبت كه درگير هر گونه فرآيندي براي اسناد كاغذي فراهم شده به
طوري وسيله ثبت بهبراي اسناد كاغذي فراهم شده به. برآورده شوند) ماشيني و متقاطع(بايد در هر جهت كاغذ 

. برآورده شوند) ماشيني و متقاطع(بايد در هر جهت كاغذ  1-8-4دهد، الزامات بند كه هيچ فرآيندي روي نمي
-طور طبيعي فقط در يك جهت، قابلبه 1-8-6هاي مطابق با بند ودكار، كه نمونهدر مورد به عنوان مثال، خ

  .شودحصول هستند، آزمون در يك جهت، پذيرفته مي
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  جذب انرژي كششي    1- 4-8
هاي كاغذ داراي تصاوير، نبايد ، جذب انرژي كششي باريكه1-8-6هنگام آزمون به صورت شرح داده شده در بند 

  .كاهش يابد10%، بيشتر از پايداريهاي كاغذ آزمون يكهدر مقايسه با بار
  
  تحمل خم شدن 2- 4-8

هاي كاغذ داراي تصاوير، نبايد در شدن باريكه، تحمل خم2- 8-6هنگام آزمون به صورت شرح داده شده در بند 
  .كاهش يابد 1/0، بيشتر از پايداريهاي كاغذ آزمون مقايسه با باريكه

  
  آزمونسازي نمونه آماده  5
  پايداريكاغذ آزمون  1- 5

  .هاي آزمون بايد الزامات پيوست الزامي الف را برآورده نمايدكاغذ مورد استفاده براي نمونه
  جو ثبت  2- 5

درجه ) 223(ساعت در  15به مدت حداقل ) شامل كاغذ(شود كه قبل از ثبت، ماده ترجيحاً، توصيه مي
  .شود كه ثبت، در همان جو، انجام گيردميتوصيه . اصلاح شود) RH% )550 سلسيوس و 

اي كه قرار است آزمون شود يا از هاي سازنده مادهپذير نباشد، بايد از دستورالعملاگر موارد بالا امكان
  .هايي كه قرار است براي آزمون، مورد استفاده قرار گيرند، پيروي شودهاي سازنده دستگاهدستورالعمل

  نمونه آزمونسازي مشخصات آماده   3- 5
ها به منظور آزمون بايد به صورت شرح داده شده در يك استاندارد مربوط به آن نوع مشخص ماده يا نمونه

هاي آزمون بايد مطابق با سازي نمونهاگر چنين استانداردي در دسترس نباشد، آماده. دستگاه، آماده شود
  .هاي سازنده آن ماده يا دستگاه، انجام شوددستورالعمل

  .گذاري و غيره بايد نمايانگر استفاده معمول از ماده باشندها، فاصلهويسهن
  .مشخصات بيشتر، در پيوست الزامي ب، ارائه شده است

  جوهر مرجع   4- 5
هنگام آزمون مقاومت در برابر . ، آماده شودBS 3484-1:1991استاندارد  Aجوهر مرجع بايد مطابق با پيوست 

  .گيرد، اين جوهر مرجع به عنوان يك استاندارد داخلي، مورد استفاده قرار مي6-6فرسايش، مطابق با بند 
گونه كه در پيوست الزامي الف، شرح داده شده، اين جوهر مرجع ممكن است هنگام آزمون انفصال نيز همان ـيادآوري 

  .مورد استفاده قرار گيرد
  هااصلاح نمونه   5- 5

درجه ) 223(در ) در يك وضعيت معلق(ها بايد از آزمون، نمونه ، قبل6- 6و  5-6، 4-6مطابق با بندهاي 
 8-6به بند (هنگام آزمون قدرت كاغذ . به مدت حداقل يك هفته، نگهداري شوند) RH% )550 سلسيوس  و 
  .باشد ISO 5626و  ISO 1924-2، جو اصلاح و آزمون بايد مطابق با استانداردهاي )مراجعه كنيد
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  آزمون   6
  نوري چگالي 6-1

پوشاني، به عنوان مثال، هاي بدون همنويسهها بر روي خطوط يا گيريثبت را طوري فراهم نماييد كه اندازه
  .خطوط متقاطع، انجام شود

براي اطلاعات بيشتر به ( ISO 5-3، مطابق با استاندارد ISO ،DR(SA:V)چگالي نوري را به صورت چگالي بصري 
  .تعيين كنيد) پيوست اطلاعاتي پ مراجعه كنيد

قبول گيري يا مقايسه بصري با صفحات مرجع، قابلهاي اندازهاگر دقت يكسان بتواند تعيين شود، ساير دستگاه
 7به بند [هايي مورد استفاده قرار گيرد، بايد در گزارش آزمون، ثبت گردد ها يا روشاگر چنين دستگاه. است

  ،]قسمت خ مراجعه شود
  گيري چگونه انجام شده است، وبيان كردن اينكه اندازه -
  .گيري را تحت تاثير قرار داده استارائه يك ارزيابي از اينكه چگونه اين انحراف، نتايج اندازه -

شود، كاغذ را ري ميگيكه اندازه) ، نقطه و غيرهنويسه(طوري كه خط مقايسه بصري با صفحات مرجع تصاوير، به
نويس، تمايل دارند كه تخمين بالاتري از پوشاند، به عنوان مثال، خطوط قلم خودكار و روانطور كامل نميبه

شده بايد ميانگين چگالي نوري آن خط مقدار گزارش. سنج، ارائه دهندگيري با چگاليشدت رنگ به نسبت اندازه
  .باشد

اي كه قرار گيري كوچكتر از ناحيهها يك ناحيه اندازهسنجين چگالي نوري، چگاليبهتر است كه براي تعي  ـيادآوري 
شود براي اطمينان از اينكه شود، توصيه ميسنجي، استفاده نمياگر از چنين چگالي. گيري شود، داشته باشنداست اندازه

  .كند، دقت شودسنج را ارائه ميروش جايگزين، نتايج يكسان با آن نوع چگالي
  ظاهر   6-2

 بين يا يك دستگاه مشابه، براي نقايصي مانند فضاهاي خالي يا برابر با استفاده از يك ذره 8در بزرگنمايي 
  .يكسان و ساير نقايص را از لحاظ بصري، بررسي نماييدهاي منقطع، كيفيت لبه بد، رنگ غيرنويسه

  
  پايداري رنگ   6-3

دماي پانل سياه بايد . ، روشن نماييد12523ـ  2ملي ايران شماره دارد استان Bبا يك قوس گزنون مطابق با روش 
)360 ( درجه سلسيوس و رطوبت بايدRH)%550 (باشد.  

قبل و بعد از روشنايي، چگالي نوري تصوير را به صورت مشخص . قرار دهيد KJ/cm212 ها را در معرض نمونه
  .، تعيين كنيد1-6شده در بند 
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  آبنفوذ در برابر  تمقاوم   6-4
يك ناحيه را در وسط نمونه، خالي از تصوير باقي بگذاريد و . پوشش تصوير، آماده نماييد 10%ها را با حدود نمونه

  .زمينه استفاده كنيداز اين ناحيه براي تعيين چگالي نوري پس
ساعت،  24ر نمونه، به مدت زدوده، يك لوله براي هاي با آب يونهاي شيشهطور كامل در لولهها را بهنمونه
را  پايدارياي از كاغذ آزمون تكه. ها را به دقت درون دستمال كاغذي فاقد اسيد، قرار دهيدنمونه. ور كنيدغوطه

ها را روي نمونه. دقيقه برداريد 10بار را پس از . روي آن بگذاريد kPa 7ها قرار دهيد و يك بارِ با فشار روي نمونه
  .ر دهيد و بگذاريد خشك شونددستمال كاغذي قرا

 1- 6همانگونه كه در بند . صورت بصري، بررسي نماييدها را بهشرح داده شده، نمونه 2-6گونه كه در بند همان
  . زمينه كاغذ را تعيين كنيدور ساختن، چگالي نوري تصوير و چگالي نوري پسمشخص شده، قبل و بعد از غوطه

  
  انتقال ثبت    6-5

) 550(RH%درجه سلسيوس و ) 223(ها را در ، فراهم كنيد و آنپايداريشش تكه كاغذ آزمون  پنج نمونه و
رو و براي اسناد كاغذي آماده شده به وسيله ثبت كه درگير هرگونه فرآيندي هستند، اسناد يك. اصلاح نماييد

، نمونه، كاغذ پايداريكاغذ آزمون ها را در يك پشته، يكي در ميان، آن. رو بايد در صورت امكان، آزموده شونددو
روي پشته را با يك صفحه از . ، و به همين ترتيب، روي يك صفحه صاف يك شيء ثابت قرار دهيدپايداريآزمون 

درجه سلسيوس و ) 150(در . روي آن بگذاريد kPa 7شيء ثابت ديگر بپوشانيد و يك بارِ با فشار 
%RH)260 ( درجه  23ها، اجازه دهيد در برداريد و قبل از جدا كردن نمونه بار را. روز نگه داريد 6به مدت

  .ساعت، خنك شود 15به مدت حداقل  RH 50%سلسيوس و 
  .صورت بصري، بررسي نماييدمجاور را به پايداريتصوير و كاغذهاي آزمون 

  
  مقاومت در برابر فرسايش   6-6

سه خط با عرض ) مراجعه كنيد 4- 5به بند (مرجع ، با جوهر 1نزديك تصوير، به صورت نشان داده شده در شكل 
براي اسناد كاغذي آماده شده به وسيله ثبت كه درگير هر گونه فرآيندي هستند، . متر بكشيدميلي3/0حدوداً 

  .رو بايد در صورت امكان، آزموده شوندرو و دواسناد يك
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  هايي از نمونه آزمون با خطوط جوهر مرجع براي آزمودن مقاومت در برابر فرسايشمثال ـ1شكل 

  
  .قبل از بررسي، چهار مرحله زير را دنبال كنيد

به (ن كنيد اي كه قرار است آزموده شود، را تعييجذب نور تصوير و جذب نور خطوط مرجع روي ناحيه نمونه - 1
  ).زير مراجعه كنيد 2و  1مرحله 

، تصوير و ISO 9352، مطابق با استاندارد N 5/2و بار  CS 10Fهاي هاي با شناسه سريبا استفاده از چرخ - 2
تا    80%تا زماني كه جذب نور خطوط جوهر مرجع، بين . زمان بخراشيدخطوط مرجع را با يك ماشين آزمون، هم

شرح داده شده، جذب نور  1گونه كه در مرحله همان. كاهش يابد، به خراشيدن ادامه دهيدمقدار اوليه  %85 
  .تصوير و جذب نور خطوط مرجع را تعيين كنيد

  مقاومت در برابر فرسايش را به صورت زير، محاسبه نماييد - 3

  
  كه در آن

Ai1 جذب نور اوليه تصوير است؛  
Ai2 جذب تصوير پس از خراشيدن است؛  
Ar1 جذب نور اوليه خطوط مرجع است؛  
Ar2 جذب نور خطوط مرجع پس از خراشيدن است.  

  
دهد، ممكن است براي به دليل اينكه هيچ مقدار مطلقي مورد نياز نيست و آزمون، طيف رنگ تصوير را تغيير نمي ـ1يادآوري 

هاي نوري، سنج، استفاده از چگاليISO 5تاندارد مطابق با اس. تعيين جذب نور تصوير، ابزارهاي مختلفي مورد استفاده قرار گيرند
  .ضروري نيست

نخورده نمونه، ممكن است مقاومت در برابر فرسايش، به وسيله مقايسه بصري ناحيه خراشيده شده با بخش دست ـ2يادآوري 
  .ارزيابي شود

  .محاسبه شود D10-1–، به صورت 1-6شده مطابق با بند گيرياندازه Dممكن است جذب نور، از چگالي نوري  ـ3يادآوري 

 تصويري كه قرار است آزموده شود

 شودتصويري كه قرار است آزموده

 خطوط مرجع

 جهت ماشين كاغذ
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هاي شرح داده شده در كل تعداد خراشيدن 25% يك آزمون جديد انجام دهيد و پس از خراشيدن حدود  - 4
 6- 4به بند (شدگي پوسته، هيچ پوسته2اگر پس از خراشيدن مطابق با مرحله . ، تصوير را بررسي نماييد2مرحله 

  .مشاهده نشد، لازم نيست اين آزمون انجام شود) مراجعه كنيد
  .هاي جزئي و فضاهاي خالي، توجه نماييدبه حذف. صورت بصري، بررسي كنيدهاي آزمون را بهنمونه

  
  مقاومت در برابر گرما   6-7

 كنندگي سريع، معلق نگه داريد به طوري كه با يكديگر يا باقطعات آزمون را در يك محفظه جوي يا ظرف سخت
متر بر دقيقه از ميان محفظه، عبور ميلي) 2550(هوا را با سرعت . هاي محفظه، تماس نداشته باشندديواره
روز نگه  12به مدت ) 250(RH%درجه سلسيوس و ) 190(را در  پايداريها و كاغذهاي آزمون نمونه. دهيد
  .آزمون كنيد 7- 4ها را مطابق بند نمونه. داريد

  
  ر روي قدرت مكانيكي كاغذتاثيرات ثبت ب 6-8
  جذب انرژي كششي 6-8-1

، براي پنج كاغذ، در جهت ماشين و براي پنج كاغذ در جهت متقاطع، پايداريصفحه كاغذ آزمون  10در ميان 
طوري  ISO 1924-2هاي كاغذ را مطابق با استاندارد براي تعيين خصوصيات كششي، باريكه. پنج خط، ثبت كنيد

هاي كاغذ قرار گرفته باشند خطوط بايد وسط باريكه. هاي كاغذ، عمود باشندطول باريكه قطع كنيد كه خطوط بر
  .از همان بسته كاغذ، جدا كنيد پايداريهاي كاغذ را از كاغذهاي آزمون باريكه. هاي آن امتداد يابندو تا لبه
مطابق با . روز، نگه داريد 12، به مدت 7-6هاي كاغذ با و بدون تصوير را به صورت مشخص شده در بند باريكه

  .هاي ماشين و متقاطع كاغذ را تعيين نماييد، جذب انرژي كششي در جهتISO 1924-2استاندارد 
  .شوندها، سطرهاي نقاط پيوسته، ثبت ميpin writerدر مورد به عنوان مثال،  ـ1يادآوري 
  .ها قطع خواهند شددر خطهاي كاغذ اگر كاغذ به وسيله تصوير، تغيير كند باريكه ـ2يادآوري 

  
  تحمل خم شدن 6-8-2

براي آزمون تحمل خم شدن، مطابق با . ، فراهم نماييدپايدارينمونه كاغذ داراي تصوير، براي آزمون  10
هاي كاغذ را از باريكه. هاي ماشين و متقاطع، قطع كنيدهاي كاغذ را در جهت، باريكهISO 5626استاندارد 

  .از همان بسته كاغذ، جدا كنيد پايداريكاغذهاي آزمون 
، ISO 5626مطابق با استاندارد . ، نگه داريد7- 6هاي كاغذ با و بدون تصوير را به صورت مشخص شده در باريكه

  .هاي ماشين و متقاطع كاغذ را تعيين نماييدتحمل خم شدن در جهت
دهد و تاثير تصوير به دليل اينكه اين بند، يك آزمون ارزيابي تاثير فرآيند ثبت، بر روي كاغذ را شرح مي ـ1يادآوري 

شدگي قرار در محل خم) ها و غيرهها، نقطهنويسه(شود كه خطوط دهد، توصيه ميثبت شده، بر روي كاغذ را شرح نمي
  .نگيرند
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 ISO 5626ت هر يك از چهار ابزار شرح داده شده در استاندارد براي اهداف اين استاندارد ، ممكن اس ـ2يادآوري 
  .ماندبراي تمام ابزارها، الزام، يكسان باقي مي. مورد استفاده قرار گيرد

  
  گزارش آزمون   7

  :گزارش آزمون بايد شامل اطلاعات زير باشد
  ارجاع به استاندارد ؛ - الف
دستگاه مورد استفاده براي آزمون، و در صورت امكان، و ) شامل كاغذ(شناسايي دقيق مواد آزمون شده  -ب

  هاي فرآوري؛وسايل جانبي و داده
  زمان و مكان آزمون؛-پ
  نوع ماده يا دستگاه نوشتن، چاپ يا تكثير؛ -ت
  تعداد قطعات مورد استفاده در آزمون؛-ث
  سازي نمونه؛شرح آماده -ج
، كه در بند مربوطه بيان 8- 6تا  1-6ه در بندهاي هاي مشخص شدآمده هنگام آزموننتايج آزمون به دست -چ

  كند، بيان شده است؛شده، يا در استاندارد مربوطه كه به آن ارجاع مي
  اسناد كاغذي، مهم باشد؛ پايداريهر گونه مشاهدات انجام شده، كه ممكن است براي  -ح
  نتايج، اثر بگذارد؛هر گونه انحراف از اين استاندارد و هر شرايط محيطي، كه ممكن است بر -خ
نمايد؛ در مورد اخير، نمايد يا برآورده نمييك بيانيه كه مواد يا دستگاه، الزامات اين استاندارد را برآورده مي -د

  .بايد دليل مشخص، بيان شود
  



13 

  

  پيوست الف

 )الزامي(

  پايداريكاغذ آزمون 
  

  انتخاب كاغذ 1-الف
آزمون شوند، انتخاب كاغذ، بسيار مهم است زيرا برخي از خصوصيات هايي كه قرار است سازي نمونهبراي آماده

هنگامي كه اسناد كاغذي آزمون، به وسيله يك فرآيند . تصوير، بين كاغذهاي گوناگون، متفاوت هستند
  .شوند ممكن است براي كاغذهاي ديگر، معتبر نباشدتصويرسازي بخصوص، روي يك نوع كاغذ، آماده مي

خصوصيات كاغذ مانند نرمي سطح، چگالي كاغذ و اندازه، . شودوع يكسان كاغذ استفاده نميدر تمام دنيا از ن
در برخي كشورها، نوع يكساني از كاغذ براي نوشتن، چاپ و . اي تغيير نمايدملاحظهطور قابلممكن است به

كپي و كاغذ نوشتن و چاپ، اصطلاح كاغذ فتوگيرد، در بقيه كشورها، تفاوت بين بهتكثير، مورد استفاده قرار مي
  .اساسي است

ها تنها هدف آن. كنندگان كاغذ به عنوان توصيه، در نظر گرفته شوداين الزامات نبايد براي سازندگان و استفاده
هاي متفاوت، اي از كاغذهاي موجود در بازار باشد و هنگام آزمون در آزمايشگاهاين است كه نتايج آزمون، نماينده

  .پذير سازدتوليد مجدد را امكاننتايج قابل آوردنبه دست
 پايداريمشخصات كاغذهاي آزمون  2-الف

هاي آزمون بايد براي استفاده با نوع ماده يا دستگاهي كه سازي نمونهبراي استفاده در آماده پايداريكاغذ آزمون 
  .قرار است آزموده شود، مناسب باشد

  :بايد الزامات زير را برآورده نمايند پايداريتمام كاغذهاي آزمون 
  را برآورده نمايد؛ ISO 9706كاغذ بايد الزامات استاندارد  -
- ISO-brightnessگيري شده، مطابق با استاندارد ، اندازهISO 2470   بايد %85 باشد؛ 

-درك بههنگام آزمون مقاومت در برابر فرسايش مطابق با اين استاندارد ب، هيچگونه خسارت فيبر قابل -

 صورت بصري نبايد روي دهد؛

خوردگي نشان نبايد هيچ انفصال يا خط mm/s 50خطوط متقاطع كشيده شده با جوهر مرجع در حدود  -
 دهد؛

 .باشد g/m2 70چگالي كاغذ نبايد كمتر از  -

گرهاي يا آزمون Köhler-Molin, MIT( 7/1تحمل در برابر خم شدن بايد در هر جهت، حداقل 
Lhomargy ( 9/1يا )گرهاي آزمونSchopper (هدف از اين توصيه، فراهم كردن دقت كافي هنگام . باشد

  .آزمون اثرات ثبت روي قدرت مكانيكي كاغذ است
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متناظر است  9/1شدن تايك تحمل در برابر . شدگيخم 50متناظر است با تعداد  7/1شدن تايك تحمل در برابر  ـ1يادآوري 
هر يك از ) 10در مبناي (شدن، ميانگين لگاريتم تاشود، مشاهده گردد كه تحمل در برابر ميتوصيه . شدگيخم 80با تعداد 

  .هاي جداگانه استقرائت
كه قرار است با قلم خودكار، استفاده شود بايد هنگام آزمون تصاوير ايجاد شده با قلم خودكار،  پايداريكاغذ آزمون 
نرمي  /نويس، الزام سختينگام آزمون تصاوير ايجاد شده با قلم روان، و هISO 12757نرمي استاندارد  /الزام سختي

  .را نيز برآورده نمايد ISO 14145استاندارد 
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 پيوست ب

 )الزامي(

  سازي نمونه آزمونآماده
 
  كليات 1-ب

استاندارد، به در اين . سازي نمونه و ظاهر تصوير، بسيار مهم هستندهنگام آزمون خصوصيات فراوان، روش آماده
توليد مجدد و براي دست آوردن نتايج قابلبراي به. شودهاي سازنده، ارجاع ميساير استانداردها يا به دستورالعمل

  .دست آوردن رابطه با الزامات تعيين شده در اين استاندارد، برخي مشخصات ديگر، ضروري هستندبه
  نوار ماشين تحرير، چاپگرهاي سوزني و غيره 2-ب
  .الزامات زير بايد لحاظ شود. سازي نمونه، موجود نيستحال حاضر، هيچ رويه استانداردي براي آماده در

  .گرفته شده استنظراي بايد با دستگاهي انجام شود كه نوار، براي آن درثبت با يك نوار پارچه -
هاي با متفاوت، غلتكهايي با فشارهاي چاپ خصوصيات تصاوير فراهم شده با ساير نوارها در دستگاه -

براي به دست آوردن نتايج . اي متفاوت باشدملاحظهطور قابلسختي متفاوت و غيره، ممكن است به
توليد مجدد، ثبت با چنين نواري بايد با همان نوع دستگاهي كه نوار، در آن استفاده خواهد شد، قابل

 .انجام گيرد

 ).هاي فرسودهال، تميز، بدون غلتكبه عنوان مث(دستگاه بايد در وضعيت خوبي باشد  -

 .دستگاه بايد براي نوشتن عادي، تنظيم شده باشد -

فشار نوشتن نبايد به حدي زياد باشد كه باعث شود هنگام لمس كردن طرف ديگر كاغذ با نوك انگشت،   -
 .همواري احساس شودنا

  .انگر نوارهاي در حال استفاده، باشداي و نوارهاي مشابه بايد طوري انجام شود كه نمايثبت با نوارهاي پارچه
  و غيره porous-tip1نويس، قلم هاي روانهاي خودكار، قلمقلم 3-ب

نويس، مطابق با و براي قلم روان ISO 12757براي قلم خودكار، مطابق با شرايط مشخص شده در استاندارد 
  .هايي توليد نماييدنوشتن، خط، به وسيله يك دستگاه آزمون ISO 14145شرايط مشخص شده در استاندارد 

  .هايي توليد كنيدهاي سازنده، خطها، مطابق دستورالعملبراي ساير قلم
  
  
  
  
 

                                                 
1- porous-tip 
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 يوست پپ

 )اطلاعاتي(

  گيري چگالي نورياندازه
  
  گيري چگالي نوريشرايط طيفي اندازه 1-پ

مورد استفاده در ساختار، هاي رنگ صافي، پاسخ طيفي ابزارها فقط بر حسب يسنجدر روزهاي اوليه چگالي
هاي مربوطه، ، مقدمه، مزاياي مشخص نمودن حاصل تمام مولفهISO 5-3:1995در استاندارد . شدمشخص مي

  .مورد تاكيد قرار گرفته است
. اندنوع چگالي، مشخص شده 9. كندگيري چگالي نوري را تعريف مي، شرايط طيفي اندازهISO 5-3استاندارد 

 1- 6شود، به بند گيري مي، اندازه»ISOچگالي بصري «المللي، چگالي به صورت اندارد بينبراي هدف اين است
. اند، تعريف شدهISO 5-3:1995از استاندارد  2هاي طيفي براي اين نوع چگالي، در جدول حاصل. مراجعه كنيد

هاي اي به چگاليمحاسبه سادهتوانند با هيچگونه مقادير به دست آمده از ابزارهايي با مشخصات طيفي ديگر، نمي
  .منتقل شوند ISOبصري 

 ISO 5-3ها با مشخصا  استاندارد برخي از آن. تعدادي فيلتر با مشخصات طيفي متفاوت در بازار، وجود دارند
  .سازگار نيستند

 Clearwave. اندگيري چگالي نوري، شرح داده شده، دو ابزار اندازهASTM F 1443-1992در استاندارد يادآوري ـ 

Optical Character Tester (082)  در آن استاندارد، مشخصات بيشتري (مجهز شده باشد » خنثي بصري«بايد به فيلتر
 ”Macbeth Print Contrast Meter (PCM II) ،Standard Response “Aفيلتر مشخص شده براي ). داده نشده است

  .، سازگار نيستISO 5-3به استاندارد  مربوط ISOاين فيلتر، با مشخصات چگالي بصري . است
  شود كه در يك دماي توزيعمشخص مي CIE Aبه عنوان استاندارد روشنايي  ISO 5-3روشنايي، در استاندارد 

K2856 دماي توزيع دستگاه در بازار، ممكن است كمي با اين مقدار، متفاوت باشد. كندعمل مي.  
  حداقل مقادير چگالي نوري 2-پ

زمينه كاغذ بايد تا حد امكان بين تصوير و پس 1حدتفكيكهنگام ايجاد ميكروفيلم يا پويش يك سند، ترجيحاً 
مربوط به اين استاندارد ، براي تصاوير توليد شده به وسيله  1هاي نوري در جدول مقادير حداقل چگالي. بالا باشد
  .توانند به وسيله انواع ديگر تصوير، برآورده شوندميطور معمول نهاي تكثير و غيره مطلوب هستند اما بهماشين

سازي تصاويري كه قرار است آزموده ها در آمادهتفاوت در الزامات انواع مختلف تصوير، تا حدي به دليل تفاوت
طور معمول تا افشان، بههاي تكثير، چاپگرهاي ليزري و جوهرخطوط فراهم شده به وسيله ماشين. باشدشوند، مي

پوشانند و چگالي نوري، كمتر طور كامل نميتر، كاغذ را بهاغلب، خطوط نازك. پوشانندزيادي، كاغذ را ميحد 
  .شودمي

                                                 
1-Contrast 
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كنند كه منجر به هايي با چگالي نوري كم، توليد ميطور معمول خطنويس، بههاي روانهاي خودكار و قلمقلم
دي براي نوشتن با دست، شخص مجبور است چنين اگر چه، به دليل نياز به موا. گرددكنتراست پايين مي

هاي نوري هايي با چگاليهنگام ايجاد ميكروفيلم يا پويش كردن اسناد حاوي بخش. هاي كمي را بپذيردچگالي
ترين كنتراست را دارد، متفاوت، ممكن است مشكلاتي پيش آيد، اما با در نظر گرفتن آن بخش تصوير كه پايين

 .ها فائق آمدتوان بر آناغلب مي

  
  
  


