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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصلاح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشتر  و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور میرس مرجع تنها 1331 هما بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابلاغ رده است . 92/3/29مور   33333/996مه رماره سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نا

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   هتوجت  بتا  و میتی  مصتاد   با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نتوی  استتاندارداا    پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و میعی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پ  و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به ظرخوااین برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صلاح ذ  و مند هعلاق اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصتورت  و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدک  غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، میعی اا  پیشرفت

 و سلامت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  یی استانداردسازمان م

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  ملاحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، میعمتو  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقلام یا /و کشور لداخ تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 را آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینتۀ  فعتال  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار 

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  بطضتوا  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صلاحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صلاحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند مینظارت 

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سط  ارتقا  برا   تحقیقات کاربرد

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

که پیش نوی  آن در کمیسیون اا   "مواد قابل کربونی ه ردن در روغن معدنی سفید گیر اندازه "استاندارد 

اجلاس کمیته میی استاندارد  بیستمینتهیه و تدوین رده است و در  ررکت پرریا پژواش رریفتوسط  مربوط

قانون اصلاح  3ت، اینک به استناد بند یک ماده مورد تصویب قرار گرفته اس 3/19/29 مور  اا  نفتی فرآورده

، به عنوان استاندارد میی 1331مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسهقوانین و مقررات 

 . رود میایران منتشر 

،  ، عیوم و خدمات و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع  میبرا  حفظ امگا

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصلاح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 ،  . بنابراین ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت استاندارداا ارائه رود

 . کردباید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده 

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است

 
ASTM D 565: 2013, Standard Test Method for Carbonizable Substances in White Mineral Oil 
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 مواد قابل کربونیزه شدن در روغن معدنی سفیدگیري  اندازه

در اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. در صورت وجود چنین مواردي،  -شداره

  .باشد مسئولیت برقراري ايمنی،  سلامتی و تعیین حدود قوانین کاربري قبل از استفاده به عهده کاربر می

 دامنه کاربرد هدف و 0

  مواد قابل کربونی ه ردن در روغن معدنی سفید گیر  اندازهری برا  ادف از تدوین این استاندارد، تعیین رو

 بارد. می

USPس روغن معدنی روغن معدنی سفید برا   این استاندارد 
9و روغن معدنی  1

NF  با مطابقت تعیین  به منظور 

یا سازمان غیا و  استانداراا  میی دارودارونامه ایاتت متحده و طبق  ،استاندارد کیفی مورد نیاز در داروساز 

  .دارددارو کاربرد 

 الزامیمراجع  1

اا ارجاع داده رده است. بدین  زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن  میمدارک اد ا

 رود. میترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب 

اا و تجدید نظراا  بعد  آن مورد  ارجاع داده رده بارد، اصلاحیه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار

اا ارجاع داده رده است ،  نظر این استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است . اا  بعد  آن امواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه

 است : می ن استاندارد اد اای مراجع زیر برا استفاده از 

اا   اا و روش ویژگی -آزمایشگاه تج یه ، آب مورد مصرف در1331: سال 1393استاندارد میی ایران رماره  1-0

 آزمون

2-2 United States Pharmacopeia—Current Edition Monograph on Mineral Oil 

2-3 National Formulary—Current Edition Monograph on Light Mineral Oil 

2-4 21CFR 172.878 Food and Drug Administration Title 

 اصول آزمون    9

و رنگ حاصل به  رود می  تحت ررایط مشخص واکنش داده H2SO4غییظ س اسید روغن معدنی با سودفوریک

 رود . میآزمون با استاندارد مرجع مقایسه  ردیا  پییرشمنظور 

                                                 
1. United States Pharmacopeia 
2. National Formulary 
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 وسايل 8

درپوش و  .ا  ا  سنباده ، از ریشه مقاوم حرارتی مجه  به درپوش ریشه 1رکل  مطابق لوله آزمايش، 8-0

و قطر خارجی آن بین   129 ± 9س mmدوده رامل اعداد یکسان و غیر قابل پاک ردن استند. طول دوده باید 

mm 3/12 و mm 13 بارد و باید در سطوح مایع ml و  3 ± 9/9س ml ه با دود ظرفیت. رودکادیبره   19 ± 9/9س

استفاده  از گیره توان میآب  حمام دوده بر سط  معیق کردنبارد. برا   ml 6/13 و ml 6/13 درپوش باید بین

 کرد.

دوده آزمایش تا   ور و مناسب برا  غوطه  C° (3/9 ± 199دارنده دما  مجه  به یک نگه ،حمام آب 8-1

برا   mm 16 با قطر تقریبیاایی  حفره حمام باید مجه  به یک روکش از ار ماده مناسب با. ml 19 بات  خط

 اا  آزمایش بارد. معیق نگه دارتن دوده

در مقایسه با محیول رنگی   یک نوع مناسب برا  مشااده رنگ تیه اسیداز ، رنگ کننده مقايسه 8-9

د ررح داده رده با ابعا مطابق و رکل روزنه باید اندازهگر اختیار  است اما  و رکل مقایسه اندازهاستاندارد مرجع. 

 ارد.ب 1در رکل 

 

 ارتفاع نهایی ارتفاع

 طرح

 A-Aبخش 

ظرفیت 

تقریبی با 

 mlدرپوش 

 mlتا  6/13

6/13 

mm9129س  

 

 گر رنگ براي مواد قابل کربونیزه شدن در وازلین مايع مقايسه -0شکل 

 

  
19 

ml 

3 
قطر دیواره 

 mmبیرونی 

 9/13-3/12 

میانگین  

mm 99/1  

 دوده آزمایش

3/93 3/93 3/93 3/99 3/99 3/99 

36/1 

36/1 

36/1 3/93 

3/93 

3/99 

3/33 
11/133 

3/2 3/13 

3/113 
33/6 6/191 

3/33 

3/2 

3/99 3/2 

6/99 

1/63 

13 
        13 درپوش 
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 واکنشگرهايا /مواد و 5

درجات  غیر از موارد ذکر رده، فقط از مواد ریمیایی با درجه خیو  واکنشگر استفاده کنید. در طول آزمون به

 گیر  استفاده روند. بات و بدون کااش درستی اندازهتوانند مشروط بر دارا بودن خیو  به اندازه کافی  دیگر می
استفاده  1393مطابق استاندارد میی ایران رماره  3موارد مشخص رده، باید فقط از آب درجه غیر از  به آب، 5-0

 .کنید.

 M 93/9با غلظت  ( کلريدII) محلول کبالت 5-1

 تهیه آب ml 1139 با غییظ HCl)س یک اسیدایدروکیر ml 39مخیوط کردن را از  محیودی از ایدروکیریک اسید

 را آبه 6کیرید   IIس کبادت  63 ± 1س g به آب اضافه کنید.  میاسید را به آرا را ببینید (. 0) هشدار کنید 

به  پت پیاز این محیول را با  ml 3 .برسانید ml 1999 حل کرده و به حج  HCl در محیول   CoCl2. 6H2Oس

ایدروکسید سدی   g 3مخیوط کردن  سدی  ایدروکسید را با محیودی ازل کنید. منتق ml 939 ید بادنیک 

ید منتقل  بادنرا به   NaOHاز این محیول  ml 13   .را ببینید 9ساشدار  تهیه کنیدآب،  ml 99   باNaOHس

ید. بجوراندقیقه   19 ± 1مدت  س به   به آن اضافه کنید.V/V %3  سH2O2کسید سوایدروژن پر ml 3د. کنی

سودفوریک  ml 6 مخیوط کردن را با H2SO4محیودی از اضافه کنید.   KIسپتاسی  یدید  g 9 سپ  سرد کرده و

 . ببینیدرا  به آب اضافه کنید سیادآور   میاسید را به آرا  را ببینید (. 9) هشدار  کنیدتهیه آب  ml 13با اسید 

ml 99  از این محیولH2SO4  رسوب حل رد، ید آزاد رده را در حضور چسب نشاسته  بیف ایید. وقتی بادنرا به

از محیول  دیتر میییتیتر کنید. ار  Na2S2O3  M 199/9تیوسودفات س سدی  عنوان رناساگر با محیول به

Na2S2O3 معادل g 9933/9  ازCoCl2.6H2O  است. حج  نهایی محیولCoCl2  محیول  ودنرا با افHCl  به

 بارد. CoCl2.6H2Oاز  mg 3/32 حاو محیول  ml 1 ا  تنظی  کنید که ار گونه

 .است آور سوزششود و بخارات آن بسیار  میباعث سوختگی  هیدروکلريک اسید -0هشدار

 انبساط حرارتی،هاي شديد يا نابینايی شود.  تواند باعث سوختگی میخورنده است.  سديم هیدروکسید -1 هشدار

 .کند میا آب را ايجاد يک واکنش شديد يا انفجار خیلی سريع مخلوط ب

 .شود. داراي بخارات بسیار آزار دهنده و اکسید کننده قوي است میباعث سوختگی  سولفوريک اسید -9 هشدار

 داغ خوااد رد. قبل از ادامه دادن اجازه داید خنک رود. H2SO4محیول تازه تهیه رده  -يادآوري

 M93/9 با غیظت ،( سولفاتII) محلول مس  5-9

 کنیدتهیه آب،  ml 1139 باغییظ  ایدروکیریک اسید ml 39مخیوط کردن  را با ایدروکیریک اسید محیودی از 

 را آبه 3سودفات ( II)م   63 ±1س g .به آب اضافه کنید  میاسید را به آرا .(را ببینید  1-5 ندبدر  0 ) هشدار

از این محیول  ml 19 .سانیدبر ml 1999به حج  و  حل کنید HCl  را در مقدار کافی محیول CuSO4.5H2Oس
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با غیظت  اسید محیول استیکآب به آن بیف ایید.  ml 29 منتقل کنید و ml 939 ید بادنبه یک  پت پیرا با 

M6  مخیوط کردن با را ml 333 غییظ س داسی استیکCH3COOH  با ml 1999 تهیه کنید آب. 

 ml 3 و پتاسی  یدید M 6  ،g 3 با غیظت استیکاسید محیول  ml 2 به آب اضافه کنید.  میاسید را به آرا   

در حضور چسب  M 199/9اضافه کنید. ید آزاد رده را با محیول تیوسودفات  بادنبه ایدروکیریک اسید را 

 CuSO4.5H2Oاز  g 9939/9 معادل  Na2S2O3دیتر از محیول  عنوان رناساگر تیتر کنید. ار مییی نشاسته به

محیول  ml 1 ا  تنظی  کنید که ار به گونهرقیق  HClرا با اف ودن محیول  CuSO4است. حج  نهایی محیول 

 بارد. CuSO4.5H2Oاز  mg 2/69 حاو 

 آور است. سوزشاستیک اسید خورنده، قابل احتراق و داراي بخارت  -هشدار

 M  166/9با غلظت کلريد (Ш)آهن محلول   5-8

 کنید تهیهآب  ml 1139 هب غییظایدروکیریک اسید  ml 39مخیوط کردن  را بامحیودی از ایدروکیریک اسید 

  را در مقدار کافی محیول FeCl3.6H2Oآبه س 6کیرید   Шسآان   33 ±1س g. (را ببینید 9-3 ندب 1 اشدارس

HCl و به حج  حل کرده ml 1999 برسانید. ml 19  ید بادنبه یک  پت پیاز این محیول را با ml 939  منتقل

 به مدت خیوطاضافه کنید و اجازه داید م بادنرا به  HCl محیول ml 3 و پتاسی  یدید g 3آب،  ml 13 کنید.
min باسپ  بماند.   13 ±1س ml 199  آب رقیق کنید و ید آزاد رده را با محیول تیوسودفاتM 199/9  در

از  g 9939/9 معادل  Na2S2O3از محیول  دیتر میییتیتر کنید. ار  عنوان رناساگر حضور چسب نشاسته به

FeCl3.6H2O  است. حج  نهایی محیولFeCl3  را با اف ودن محیولHCl ا  تنظی  کنید که ار گونه به ml 1 

 بارد. FeCl3.6H2Oاز  mg 9/23حاو   محیول

  که صورتی روند بهتهیه  تفاوتیمقادیر م ممکن است در 2-3 تا 9-3اا   ندرده در ب تهیهاا   محیول 5-5

  ده معادل بارد.اج ا  سازناا   نسبت

 ،سنجی محلول استاندارد مرجع رنگ 5-6

از محیول  قسمت 3/1برا  مقایسه رنگ، با مخیوط کردن  را رنگ استاندارد مرجع کهربایی ک  یک محیول

CoCl2 ،9/3 از محیول  قسمتFeCl3  از محیول قسمت  3/9وCuSO4  .آماده کنیدml 3 را در  خیوطاز این م

 ml 3 باید با رنگ کهربایی ک مرجع گیر  کنید. سپ  این استاندارد  اندازه 1-2بند مطابق  یک دوده آزمایش

 روغن معدنی سفید پورانده رود.
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 ،(7/38 1/1)% سولفوريک اسید   5-7

اسید را با  میرود باید بدون نیتروژن بارد. مقدار ک می تج یهمطابق روش زیر  که انگامی سودفوریک اسید 

 g1 آمین اضافه کنید س فنیل از مایع سرد رده را به محیول د  ml 19 رابر  از آب رقیق کنید وحج  ب

ساعت در ناحیه تماس دو محیول نباید رنگ آبی  1مدت  . به غییظاسید سودفوریک  ml 199 آمین در فنیل د 

 .داد تشخیص میرا  9999/9% اسید تا حد مقادیر ک  نیتریک ونظاار رود. این آزم

 روش انجام آزمون  6

 اکسید کننده تمی کار کرومیک اسید تمی  کنید یا از یک محیول  تمی کار ل دوده آزمایش را با یک محیو 6-0

 بدون کروم استفاده کنید. قو 

  .زا و اکسید کننده قوي است انطشود. سر میهاي شديد  باعث سوختگی کرومیک اسید -هشدار

 ml خط نشانه   پر کنید. سپ  تا 3/22 9/9س% سودفوریک اسید  با ml 3 دوده آزمایش را تا خط نشانه 6-1

 با دما  قرار داید و دوده آزمایش را در حمام آبانه به دوده آزمایش روغن بیف ایید. درپوش را به صورت آزاد 19

°C قرار داید.  199±3/9س 

م آب قرار داده رد، درپوش را به اندازه کافی رل کنید ثانیه در حما 39 مدت بهبعد از اینکه دوده آزمایش  6-9

. یک انگشت را بر رو  خارج کنیداز حمام  سریعا . دوده آزمایش راو فشار کااش یابد تا ارگونه بخار خارج رود

صورت عمود   در ثانیه به تکان 3با سرعتی حدود و  mm 193در یک دامنه حدود  درپوش نگه دارید و سه بار

کار رود تا نتایجی مطابق با ام دن دستی ررح داده  تواند به میس یک مارین تکان دانده  ن دایدردیدا تکا

ثانیه  3دوده آزمایش را بیشتر از  ،تکرار کنید. برا  ار دوره تکان دادن ثانیه 39ار  . این کار راتهیه کند  ،رده

 خارج از حمام نگه ندارید.

و اجازه داید  که دوده آزمایش در حمام قرار داده رد آنرا خارج کرده زمانیدقیقه از ابتدا   19بعد از پایان  6-8

تیه روغنی را مشااده و ثبت رنگ ردن  بی در اتاق بماند. ارگونهدقیقه  39 و حداکثردقیقه  19 مدت حداقل به

 یسنج ل رنگمحیو ml 3 گر رنگ قرار داید و تیه اسید  را با مخیوطی از کنید. دوده آزمایش را در مقایسه

ردت تکان داده رد و اجازه داده  به ثانیه 19به مدت  ی کهروغن معدنی سفید در دوده آزمایش ml 3 و استاندارد

 ، مقایسه کنید.بماند ساکن دو تیهصورت  بهمدت کافی برا  جدا ردن محتویات  رد به
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 تفسیر نتايج 7

س یادآور  را  داد مینشان ن را تغییر رنگیتیه روغن ایچ  که انگامی روغن معدنی سفید باید فقط 7-0

صورت قبول در آزمون  به یست،سنجی استاندارد مرجع ن ل رنگتر از محیو و تیه اسید  نی  تیره ببینید 

  گ ارش رود.

 .شودنعنوان تغییر رنگ تفسیر  هیا رنگ زرد در تیه روغنی ب رنگ ک مایل به آبی یا صورتی  کدورترود  توصیه می -يادآوري

روغن  ،استمرجع سنجی استاندارد  تر از محیول رنگ یا اگر تیه اسید  تیره ردرنگ  اگر تیه روغنی بی 7-1

 رود. گ ارش  ونصورت مردود در آزم به باید معدنی سفید

  دقت و انحراف 4 

، رود میبیان  اا  موفقیت معین رده وجود دارد یا نه، معیارصورت که آیا تطابق با  چون نتیجه فقط به این 4-0

 موجود نیست. ایچ گ ارری در ار دو مورد دقت یا انحراف این روش آزمون

 گزارش آزمون 3

 گ ارش آزمون باید حداقل رامل اطلاعات زیر بارد:

 روش آزمون استفاده رده مطابق این استاندارد میی؛     3-0

 ار گونه ج ییات ضرور  برا  رناسایی کامل نمونه؛    3-1

 گیر ؛ ونه مورد غیر معمول مشااده رده در حین اندازهار گ    3-8

 رود. طور اختیار  در نظر گرفته می ار گونه عمییاتی که در این استاندارد میی بیان نشده یا به    3-5

 تاریخ انجام آزمون؛    3-6

 گر. نام و امضا  آزمون    3-7


