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 خدا نامبه 

 ايران سازمان ملي استاندارد با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي
 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصلاح و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي هاياستاندارد و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  ملاحظـات  و محصـولات  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سلامت حفظ كنندگان،
 ـ وارداتـي،  اقـلام  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي تانداردهاياس از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  مچنـين ه . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كالاهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها انسازم گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  لازم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صلاحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صلاحيت

 ايـن  وظـايف  ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                 
 

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  گفتار پيش
 و تهيه مربوط هاي دركميسيونآن  نويس پيش كه " آيين كار-چوب كارينازك -صنايع دستي " استاندارد

 مورد 13/12/91 استاندارد خدمات مورخ ملي كميتة اجلاس مينپنجاه و ششيكصد و   در و شده تدوين

 و استاندارد مقررات سازمان و قوانين اصلاح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب
  .شود منتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، يصنعت تحقيقات

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحولات با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميـل  و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد نياز مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين   . گرفـت   خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در تجديدنظر هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد  استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين دوينت براي كه منابع و مĤخذي
 حقيقات و تجربيات استادكاران كشورمطالعات، ت .1

  6و 5ي، صفحه 1379ارمغان ،  انتشارات: ، تهران  كاريآموزش معرقطوجي ، حميد ،  .2
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  مقدمه
هـاي لازم  پرداختند از چوب نيز بهرهطور كه از سنگ به ساخت ابزار مورد نياز خود ميايرانيان هنرمند همان

  . شود اي مصنوعات چوب نيز ديده ميجمشيد پارهكه در نقوش آثار سنگي شوش و تختبردند چنانرا مي
علاءالـدين در شـهر قونيـه     مسـجد در منبري است كه  ، آسياي صغير در هاي اين هنرزيباترين نمونه يكي از

  . مي باشدق .ه 550 مربوط به سالموجود است و 
وسايل  ساخت ظروف كوچك و به افتاد و از رونق اني وضع كشوربه علت نابسام قاجار ي زند ودردوره اين هنر

  .محدود شد  رحل چون قاب آيينه وتزييني هم
تـوان  مـي  )از توابع شهرستان ملاير(واقع در شهر سامن ) ع ( اما از شواهدي هم چون درِ امامزاده سام و حام 

شده هاي استان همدان توليد ميهرستاني ملاير از شي صفويه در منطقهفهميد كه مصنوعات چوبي در دوره
  .است 

  .داري مي شود ي لطفعليان ملاير نگهدرِ مذكور هم اكنون در موزه
كاري موجـود  ي نازكهاي قاجار و پهلوي در دست استادكاران بازماندهكاري دورهبسياري از ابزار و آلات نازك

  .  رد داده شده است ها در متن استانداتوضيح كافي در خصوص آن. باشند مي
  :كاري كاربردهايي با عناوين زير دارند امروزه آثار نازك

هـاي  كيف زنانه ، قـاب كتـاب    ظروف ميوه به انواع مختلف ،  افزار ، جاسيگاري ،جعبه جواهرات ، جعبه نوشت
بيل دقت در نصب كاري را از قهاي اثر نازكنرد و ساير آثار چوبي نجاري شده كه ويژگينفيس ، رحل ، تخته
با  .شود كاري محسوب ميباشند اثر نازك ها و نوآوري در اثر با اجراي كيفي داشتهكاريقطعات ظريف و ريزه

توجه به اينكه صنايع دستي تركيب فرهنگ ، هنر و صنعت مردمان يك كشور به حساب مي آيد ، اسـتاندارد  
گردد و صنعتگران اين رشته مردمان كشورمان ميي تصويري مطلوب از فرهنگ سازي اين صنعت سبب ارائه

 .رساند را نيز در راستاي بهبود توليد ياري مي



  

1 

 

  آيين كار-نازك كاري چوب-صنايع دستي

  كاربرد يدامنهو  هدف       1

هـاي  كـاري چـوب ، روش  معرفي ابزارها و ماشين آلات نازك و هاتعيين ويژگي ،هدف از تدوين اين استاندارد
  :هاي آزمون اين توليدات به منظور رسيدن به اهداف زير مي باشد وشكار و ر
  كاري چوبي نازكمعرفي دقيق رشته -
 ارتقاء كيفيت آثار توليدي -

 ي بهينه از منابع طبيعي چوبي موجود در كشور استفاده -

 ني طبيعي تاحدامكاكاري چوب با توجه به استفاده از مواد اوليهحفظ ماهيت بومي و سنتي نازك -

 هاي متنوع طبيعي داخليها تا حد امكان به استفاده از چوبملزم نمودن كارگاه -

  هاي داخلي و خارجيها وفروشگاهي محصولات استاندارد شده از توليدات داخلي در نمايشگاهارائه -

هاي مختلف موجود در طبيعت و محيط زيسـت و توليـد وسـايل كـاربردي، هنـر و      كاربردن چوببه -
 .شود ها گرفته ميها و اصولي كه از سنتبندياستفاده از تركيبخلاقيت با 

 مانده از گذشته در قالب وسايل تزييني و كاربردي جايي نقوش هنري بهارائه -

آوري و كاري با حفـظ اصـالت هنـر ايرانـي جمـع     توليدي نازكضوابط اين استاندارد براي كنترل كيفيت آثار 
  .تدوين گرديده است 

، جاقلمي ، ميز و سايرآثار كاربردي كه  كاري چوب از قبيل انواع جعبههنري شامل نازكثر گونه اهر -
 .گيرد ي كاربرد اين استاندارد قرار ميي هنرهاي سنتي كارشناسي و ارزشيابي گردد در دامنهدر رده

 .د كننكار آثار خود را با قفل هاي  رمز دار توليد ميبرخي از استادان نازك -يادآوري

  تعاريف  و اصطلاحات     2
  :دراين استاندارد اصطلاحات و تعاريف زيربه كار مي رود

 2-1   
  چوب
 ي درختـان پـس از   در واقـع تنـه  . دن آن بـه درخـت اسـت    اي طبيعي حاصل رويش گياهان و تبديل شماده

ايـن  . ي كـاربرد دارد  ي بسياري از هنرهاي سـنت ي اوليهشوند و به عنوان مادهناميده مي چوب ، گيريپوست
ي چـوب  سـازنده  مـواد  تـرين مهـم . ي زمين تنوع فراواني دارد ه به انواع درختان موجود روي كرهماده با توج
  :عبارتند از 

 آب - مواد رنگي -مواد قليايي  -صمغ  -مواد سفيد سلولزي  -مواد قندي  -مواد نشاسته اي 

  :شوند ها به سه دسته تقسيم ميچوب
 )چوب درختان سوزني برگ مثل كاج ( با بافت درشت و نرم  هاييچوب -



2 
 

 )چوب درختان پهن برگ مثل گردو و چنار ( هايي با بافت متوسط چوب -

 )مثل شمشاد و عناب ( هايي با بافت بسيار ريز و فشرده چوب -

خوانـده     هـاي نـرم   شـود چـوب  ها در هوا پخـش مـي  هاي زيادي از آنكاري تراشههايي كه در هنگام ارهچوب
هـاي مختلـف داراي   چوب. هاي سخت هستند تري نسبت به چوبداراي استحكام كم هااين چوب. شوند مي

هـا     كـاري از آن هـاي رنگـي بـراي هنـر نـازك     توان براي ايجاد تنوع در تركيبهاي متنوعي هستند و ميرنگ
ها و حتي رنگ اخُرايي گاه با خط وخال رياي سوخته ، خاكسترنگ تا كرم و قهوهها از شيريچوب. بهره برد 

  .باشند و نقش و گاه در طبيعت مناطق مختلف موجود مي
2-2   

  چوب كارينازك
ظريـف  كـاري چـوب هنـر سـاخت     است و در هنر نازكانجام دادن كاري ظريف كاري در لغت به معني نازك

 ـ ته سـاخته مـي  هايي است كه در گذش ـاجسام متفاوت مانند جعبه افـزار ،     ي نوشـت ه عنـوان جعبـه  شـده و ب
زنـدگي اسـتفاده    وسايل كـاربردي ساير چوبي و  سيني  عكس ،جواهرات و قابيلوازم آرايش ، جعبهي جعبه
معـرق ، منبـت ،   چوب است و هنرهاي متفـاوت مثـل    ، دستيي اوليه در ساخت اين صنايعماده. است داشته

  .ي هنرمند براي تزيين آثار كاربرد دارد بنا به سليقه مشبك ، خاتم و حتي تركيب اين هنرها نيز
2-3      

  كان و زبانه
 چينـي از روش  كـاري و گـره  چوبي مثل نـازك  در نصب قطعات با هدف توليد آثار براي ايجاد استحكام بيشتر

اي كـه بايـد   در قطعـه در قسمت اتصال دو جداره . شود كان و زبانه يا به عبارت ديگر فاق و زبانه استفاده مي
-ي زبانهرفتگي منظمي به اندازهي دوم توشود و در قطعهاي وجود دارد كه زبانه ناميده ميچسب بخورد زائده

اتصال زبانه و كان سبب بالا رفتن ميزان استحكام قطعات .  شودميي اول وجود دارد كه كان خوانده ي قطعه
 . )مراجعه شود  1-ب به شكل. ( شود مي

اتصال  شد مثلاً درها زياد باتنوع در اتصالشود كه كاري سبب ميي نازكصولات توليد شده به شيوهتنوع مح
مراجعـه   2-ب بـه شـكل  (  شوندگيرند و جفت ميراست  قرار ميوها به صورت چپچلچله برشموسوم به دم

  .و پنهان است  شودي دزد ، زبانه داخل چوب كار گذاشته ميدر اتصال موسوم به زبانه.  )شود 
2-4      

  سريشم 
م ، پوسـت ، ا      اي طبيعي اسـت كـه   ماده سـتخوان مـاهي و در مـواردي از          از منـابع حيـواني مثـل شـاخ ، سـ

  ي  بازيافت طبيعي ازماده قابل يمواردبه جاي اين ماده 99%امروزه در . شود ماهي سردابي درست ميآبشش 
   .كنند چوب استفاده ميشيميايي چسب
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2-5       
  لاك الكل 

بعضـي درختـان   روي كه  2كباگيا ل 1لاكااي به نام كوكوسزيستي نوع مؤنث حشرهمايعي است برگرفته از هم
ي مورد ماده. كند مثل انجير مايعي توليد و ترشح ميي درختان محلي كند و پس از مكيدن شيرهزندگي مي

  ود و متفاوت بودنشاي ظاهر مياي زرد روشن تا قهوهشههاي نازك شيشدن به صورت لايهنظر پس از خشك
هاي چـوب اسـت كـه بـراي     الكل ابتدايي داراي تراشهلاك. ي درخت موردنظر بستگي دارد آن به رنگ شيره

.   يـد لاك را در الكـل حـل كـرد     بـراي كـاربرد با  . ابتدا تصفيه شده و سپس به بازار عرضه شـود  استفاده بايد 
ت محـافظي شـفاف   صورشود و بهها و قرارگرفتن در معرض هوا خشك ميماليدن روي چوب الكل پس ازلاك
سنتي نيز كاربرد فراوان هايسازدر ساخت الكل لاك. دهد هاي چوب را به زيبايي نشان ميآيد كه بافتدرمي
وشـاندن  بـراي پ  استكه موادي شيميايي  3جلانچوبي امروزه از روغ بعضي صنعتگران توليد مصنوعات. دارد 

استفاده از لاك الكـل بـه دليـل دارا بـودن منشـاء طبيعـي و قابليـت        كنند كه مصـنوعات چوبي استفاده مي
  .شود ميبخشي آن توصيه زيبايي شفافيت و و پذيري به طبيعتبرگشت

2-6      
  منبت

ي به نام مغـار كـه داراي   كاري طبق نقش و نگار موردنظر با ابزارهايكنده. كاري چوب است منبت ، هنر كنده
هـر  . شـكل هسـتند   vگرد ، تخـت و  ي نيممغارها با تيغه. شود ي چوبي است انجام ميي فلزي و دستهتيغه

شفره و مغار تخت به همين نام خوانده  -شكل vگيلويي ، مغار -گرد كدام از مغارها نام خاصي دارند مغار نيم
  . زرگ هستند هاي كوچك و بمغارها در اندازه. شود مي

2-7      
  معرق چوب

ها بـه وجـود   هاي مختلف كه از كنار هم قرار دادن چوبكاري چوب عبارت است از ايجاد نقوش و طرحمعرق
 mm2روند ضخامتي بـين  هايي كه در معرق به كار ميچوب. معرق بر دو نوع تخت و برجسته است . آيد مي
  .  دارند mm 3تا 
2-8     

  مشبك چوب
   مـويي اره در مشبك پس از انتقـال طـرح روي چـوب آن را بـا    . معني پنجره است ي شبكه بهريشه مشبك از

   .چسبانند چوب ميآورند و سپس طرح مشبك شده را روي تخته چوب يا اثر چوبي ديگري با چسبميدر

                                                 
1 - kukus laka 
2 - lakbag 

  .كه براق كننده شيميايي است  kiler cilerروغن جلا يا كيلر سيلر  - 3
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  هاويژگي      3
  كارهاي نازكويژگي    3-1
به اصـول  و داشته  لازمها و ابزارهاي ر حالت چوب را با انواع دستگاهكار بايد توانايي برش و تغيينازك 3-1-1

  .نجاري واقف باشد 
  .استفاده باشد  كار بايد داراي خلاقيت در طراحي و ساخت انواع ابزارهاي دستي موردنازك 3-1-2
  .كار بايد كيفيت اثر قابل ساخت را در نظر داشته باشد نازك 3-1-3
 بنـدي مناسـب   ناخت كافي براي ايجاد تناسـب در طراحـي و سـاخت و ايجـاد رنـگ     كار بايد شنازك 3-1-4

  .ها جهت توليد اثر داشته باشد چوب
  .را بداند  شدهكار بايد مدت زمان ماندگاري اثر توليدنازك 3-1-5
  كردن و راست و مختـلف را بشناسد و روش چپهاي هـهاي نواري در دندانغهـار بايد انواع تيـكنازك 6- 1- 3

 .كردن آن را بداند تيز

  .باشد ي خويش و استادان آن شناخت كافي داشته ي رشتهبايد در مورد پيشينه كارنازك 3-1-7
  .هاي نرم از سخت را داشته باشد ها را بشناسد و توانايي تشخيص چوبي چوببايد همه كارنازك 3-1-8
مورد نظر براي توليد صنايع دستي را كـه يكـي از   نازك كار بايد توانايي طراحي سنتي و رسم نقوش  3-1-9

  .ها در اين صنعت است ، داشته باشد ترين تواناييمهم
  هاي چوب نازك كاريويژگي    3-2
  : هاي زير را دارا باشند اري ،  بايد ويژگيكبراي نازك هاچوب 

شك و تر داخل چـوب بـه   ها و آوندهاي خشود كه بافترطوبت داخل چوب باعث مي .خشك باشند   3-2-1
شدن آن دركار توليد استفاده شود ، اثر اگر از چوب پيش از خشك. يكديگر فشار بياورند و چوب ترك بردارد 

ها كيفيت بالايي داشته حتي اگر از ساير جنبه شود و عمر اثر هنريزمان داراي ترك مي در آينده پس از گذر
 2-6ي خشـك كـردن چـوب در بنـد     مرحلـه . كاملاً خشـك باشـد    از اين رو چوب بايد .شود باشد كوتاه مي

  .توضيح داده شده است 
تر و تراكم كمتري است و استحكام پاييني چوب نرم داراي بافت درشت .بالا داشته باشند  استحكام  3-2-2

 . شودبراي استحكام بالاي كار استفاده از چوب سخت توصيه ميدر مقابل . دارد 

 . كندهاي متفاوت در چوبي كه ترك ندارد زيبايي آن را دوچندان مينگارها و رنگونقش .ندزيبا باش  3-2-3

هاي متفاوت معنـا پيـدا   ها با رنگبندي چوبتركيب .باشند هم تركيب خوبي داشته ها دركنارچوب  3-2-4
  .شوند يباتر نشان داده ميكنند و زهاي متفاوت دركنارهم بهتر يكديگر را معرفي ميها با رنگچوب. كند مي

  ابزار ها و ماشين آلات    4
  گونيا     4-1

  و توسط خود  ساز بودهدر گذشته گونياها دست. ها با يكديگر كاربرد زيادي دارد براي هماهنگ كردن زاويه
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برد كارضلعي هاي چنداست كه براي ساختهمتحرك ي ثابت وبه دوگونهگونيا . شده است استادكار ساخته مي
  .) مراجعه شود  3-به شكل ب( دارد زيادي 

  كوليس      4-2
   .شود مي باعث بالارفتن دقت در كاررود و ابزاري است كه براي مشخص كردن ضخامت و عمق به كار مي 

   دستي  هايرنده     4-3
هـاي  ربرد دارد و گونـه رو به بيرون كا گرد رو به داخل وهاي مختلف نيمها براي ايجاد شيارها و ابزارزنيرنده 

را بـا دسـتگاه فـرز    كاران مانند نجاران اين كارهـا  امروزه بعضي از نازك. اوت دارند متفاوتي با كاربردهاي متف
  :كاري به شرح زيرند هاي مورد استفاده در نازكبرخي از انواع رنده. دهند نجاري انجام مي

  ي گيلويي رنده 4-3-1

   البته. زني است آن ابزار و كاروجود دارد منحني ي تيغهيك در زير آن است كه  يرنده ي چوبي دست ساز 
يا تورفتگي تگي ـكار اين رنده ايجاد برجس. است گرد رو به داخل و رو به بيرون و نيمتلف ـها مخابزارزني

   . )مراجعه شود  4- ب به شكل(  گرد استروي چوب به صورت نيمه
  ي ي دستي نجاررنده  4-3-2
  .) مراجعه شود  5-ب به شكل( براي صاف كردن اطراف چوب كاربرد دارد  

  تنظيم قابلي بغلرنده  4-3-3
تـري  شود اما با تنظيمـات دقيـق  وسيله براي ابزارزني استفاده مي طور كه توضيح داده شده است از اينهمان 

  . ) مراجعه شود  6-ب به شكل(  شودكه از كنار آن انجام مي
   داركش تيرهخط    4-4 

 زمان كار گونيـا كاربرد دارد و همكشي روي چوب كه براي خطكاري ساز مخصوص نازككش دقيق دستخط
ايـن خـط كـش بـراي سـنجش عمـق كـار نيـز بـه كـار مـي رود                         .دهد جام ميي چوب را هم انكردن با لبه

  )  .مراجعه شود  7-ب به شكل( 
  انواع اره    4-5
ي خردكـردن چـوب بـه       هـا و اشـكال وظيفـه   روند با تعـدد انـدازه  كه براي قطع كردن چوب به كار مي هااره

كن بر و اره قطع، اره نازك دارموشي ، اره پشتدمبه اره  تواناز جمله انواع اره مي. ي متفاوت را دارند هااندازه
 بـه شـكل  (  كنـد ظرافت بالايي در برش ايجاد مـي  و دار براي برش استحكام زيادي دارداره پشت. كرد  اشاره

  .  ) مراجعه شود  8-ب
  چوب ساب   4-6

هايي طرف آن دندانهمتر طول دارد و در سطح دوسانتي cm35تا  cm 20ساب ابزاري فلزي است كه ازچوب
آثـار سـايش    متـر مربـع  هاي چوب ساب در هر سـانتي متناسب با تعداد دنده. شود دارد كه آج ناميده ميقرار

و بـراي  شـود  تقسـيم مـي   زبـر  ي نـرم و دسـته  دواين ابزار به . شود درشت و ريز آن روي چوب مشخص مي
گرد و تخـت دارد  ساب انواع مختلف گرد ، نيمچوب. هاي جانبي كاربرد دارد و استفادهچوب ي دادن روصيقل
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هاي مختلف از پهـن بـه باريـك يافـت     ندازهو در ا. روند هاي چوب به كار ميكه عموماً جهت ساييدن ناصافي
  . )مراجعه شود  9-ب به شكل( شوند مي

   پرگار فلزي     4-7
   .است  نيازها موردگرد و منحنيهاي گرد و نيمهت ايجاد خطوط منحني كه براي برشپرگار مخصوص ج

  مغارها     4-8
 ي آني آن چـوبي و تيغـه  هدسـت كـه   دو قسمتي متشكل از دسته و تيغـه اسـت  شامل ابزاري  " مغار " لفظ

نوك مغارها . كند خراش و تراشه ايجاد ميگوناگون  يهاروشها و به شكل است و روي چوبرنده بفولادي و 
كاري و ايجـاد  مغارها براي كنده. چند شكل است  كاري بهمغار در نازك .د نهركدام نامي دار گوناگون است و

   . )مراجعه شود  10-ب به شكل(  ندموجودگرد و تخت نيم هاي اسكنه ، به نامو روند كان و زبانه به كار مي
   گيره    4-9

و نظر باز و بسـته  ي چوب مورداندازهبه ي فلزي داراي يك دهانه است كه دهانه با چرخاندن دستي كنار ابزار
تا رود داشتن چوب به كار ميهنگ براي گيره. شود به ميز نصب مي با پيچ و مهرهاز زير شود و ميشُل و سفت 

ي كوچـك  كتـابي و گيـره   كـاري از گيـره  براي ظريف. كاري بپردازد كنده كار به راحتي به برش با اره ونازك
  ) .مراجعه شود  11-ب به شكل( شود مي استفاده

  پيچ دستي     4-10
 هـا پـيچ دسـتي  ي وظيفـه . شود مي هاي مختلف در كارگاه يافتابزاري فلزي است كه به تعداد زياد در اندازه

 12-ب بـه شـكل  ( اسـت  )  هـا پرس كردن چـوب  (هم هنگام چسباندن كار كنارها درداشتن چوبمحكم نگه
   .)  مراجعه شود 

   چكش     4-11
كوبيـدن بـه تـه مغارهـا و محكـم      بـراي  ي چوبي، فلزي يا پلاستيكي است كه فلزي با دستهاي چكش وسيله

بـه  (  هاي كوچـك و بـزرگ دارد  اين ابزار اندازه.  رودبه كار ميي و كارهايي از اين دست هاي چوبميخكردن 
   . ) مراجعه شود  13-ب شكل

  سوهان      4-12
-ب به شكل(  سوهان در اشكال صاف و دسته كج موجود است و براي صاف كردن قطعات ظريف كاربرد دارد

  .  ) مراجعه شود  14
  ليسه     4-13

     كه آن را در اشكال مختلف متناسـب بـا كـار مـورد نظـر بـرش داده ، تيـز         فولاديت از جنس فنر ابزاري اس
ليسـه روي  .  شـود نمودن ابعاد اثر استفاده مي دستكاز اين وسيله در پايان كار براي پرداخت و ي. كنند مي

  .  بسيار نرم است آن ي چوب كند و تراشهچوب را خيلي ظريف رنده مي
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  كاري ميز نازك    4-14 
  كاري ها پيش براي مراحل مختـلف نازكساز داراي كاربردهاي بسيار است كه از سالاين ميز چوبي دست

مشخص است شيار روي ميز براي جاي ابزار ، قسمت  15چنان كه در شكلهم. در نظر گرفته شده است 
. شود استفاده مي... ها ، رنده كاري و برشچنين براي ي چوب و همداشتن قطعهانتهايي آن براي محكم نگه

هاي تمام قسمت. ي چوب تعبيه شده است ساز بزرگ چوبي در زير براي باز و بسته كردن گيرهپيچ   دست
سال استفاده  140تا  100كه در طول ي كان و زبانه به هم نصب شده به طوريميز با چوب به طريقه

روزه وسايل برقي مختلف به كمك ميز مزبور آمده و براي مراحل ام. استحكام خود را حفظ كرده است 
  .د نشوهاي سنتي مثل ميز و رنده استفاده ميها و دستگاهمختلف كار به جاي ابزار

هاي ها بايد رندهكاري ندارند و براي ايجاد ظرافتهاي برقي دقت و كارآيي لازم را براي نازكالبته دستگاه 
    . )مراجعه شود  15-ب به شكل(  كاري بياينديز نازكدستي و ليسه به كمك م

  گير روميزي گنده    4-15
جـاي  عرض كردن چوب است و بهبراي صاف كردن روي چوب و به اصطلاح براي همكه اي برقي است وسيله

  . )مراجعه شود  16-ب به شكل(  هاي دستي قديم كاربرد داردبعضي از رنده
  فلكه اره    16- 4 

  شـود ي يك يا دو نفر قابل جابجايي است استفاده ميين وسيله معمولاً براي بريدن الوارهايي كه به وسيلهاز ا
  :اين دستگاه از چهار بخش اصلي به شرح زير تشكيل شده است .  )مراجعه شود  17-ب به شكل( 

  ي ثابت فلكه  4-16-1
  شود و با كج شدن آنبرخلاف آهن كج نميبه اين دليل كه چدن . جنس اين قطعه از نوع چدن سخت است 

  .شود شود به جاي آهن از اين فلز استفاده ميبازدهي دستگاه كم مي
  ي متحرك فلكه  4-16-2
ي ثابت چدني است و كار آن تنظيم و شل و سفت كردن و جلو و عقب بردن تيغ قطعه هم مانند فلكهاين  

  .اره است 
  ستون و پايه دستگاه   4-16-3
  . شوندي قطعات ، بالاي آن نصب ميي دستگاه است و بقيهدهد پايهطور كه نام آن نشان مينهما 

  موتور   4-16-4

ي ثابت نصب    عدد تسـمه است كه در پشت فلكه2اسب بخار و  4اين قطعه شـامل يك دينام با قدرت 
  . گردد شود و باعث به حركت درآمدن تيغ اره ميمي

  . شودي نواري استفاده ميفلكه از تيغ ارهبراي كار با اره لازم به ذكر است كه
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  تيز كن    4-17
اين دستگاه با نيروي بـرق  . گويند چاق نيز مينواري كه به آن سوهاندستگاهي فلزي است براي تيزكردن اره

  .كند كار مي
  چپ و راست كن      4-18

                                              .  رود كار ميدستي بهنواري و ارهي ارهنوعي انبر است كه براي چپ و راست كردن تيغه
  برقي دستي مته    4-19

  . )مراجعه شود  18-ب به شكل(  شودهاي متفاوت به كار برده ميبراي ايجاد سوراخاي است كه وسيله
   موتوريزنجيري يا ارهاره    4-20

اره زنجيري بنزيني . راي قطع كردن چوب كاربرد دارد كه در دو نوع برقي و بنزيني موجود است اين وسيله ب
ي آن در بلنـدي تيغـه  . آيـد  راحتي با موتور بـه حركـت درمـي   بدون برق و تا زماني كه بنزين داشته باشد به

در حركت است و براي هاي اره زنجيروار است هنگام روشن بودن ، لبه  cm90و  cm70 ،cm 80هاي اندازه
  ) .مراجعه شود  19-ب به شكل( شود قطع سريع و قائمه كردن الوارها از آن استفاده مي

  مراحل كار    5
   طراحي     1- 5

 ، روي كاغـذ  ءاجـرا  وكـار بـه صـورت ذهنـي     بعد از طراحي. ي هنرهاي تجسمي است طراحي اصل مهم همه
 .شود تر ميگيري چوب مناسب ، راحتركابراي به گيريتصميمشود و هدف مشخص مي

    خشك كردن چوب    2- 5
هاست كه اهميت بالايي دارد و دركيفيـت محصـول نهـايي بسـيار مهـم و      كردن چوبخشك نخستين مرحله
  .شود هاي مويي و در نهايت فرسايش چوب ميرطوبت در چوب باعث ظهور ترك .تاثيرگذار است 

  : پذير استخشك كردن چوب به دو روش انجام
هاي متفـاوتي بـراي   زمانهاي متفاوت مدتچوب .تر است كردن در هواي آزاد كه روشي سنتي كخش - الف

 هرچه تراكم چـوب  .سال زمان نياز است بيش از يكبراي خشك كردن به اين روش  .خشك شدن نياز دارند 
براي اطمينان از  زندگان آثار چوبيساگاه . بيشتر باشد زمان بيشتري براي خشك شدن چوب مورد نياز است 

گذشـت مـدت معـين از آن     كننـد و پـس از  داري مـي ي كارگاه خود نگـه شك شدن چوب آن را در گوشهخ
براي خشك كردن چوب به روش سنتي بايد پس از الـوار كـردن چـوب ، الوارهـا درجـاي      . كنند استفاده مي

  .دريجي خشك شده ، كمتر ترك بردارند داري شوند تا به طور تكاملاً سايه و خشك و خنك نگه
تـرين برتـري آن نسـبت بـه روش     مهـم كه روشي جديـدتر اسـت و   يا تابش امواج خشك كردن با كوره  -ب 

شـود و زودتـر تـاب    باره خشك شدن فشار داخلي به آن وارد مـي اما به دليل يككار است پيشين سرعت در 
  . شود دستي توصيه ميوعات چوبي صنايعاز اين رو روش سنتي براي ساخت مصن. دارد برمي

توسـط  ) بـا كـوره  (خشـك كـردن بـه روش صـنعتي     .كشـد  خشك كردن با كوره معمولاً پانزده روز طول مي
  . شودواحدهاي فروش و فرآوري چوب انجام مي
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   قائمه كردن چوب ها     5-3 
شده را به ي درخت انتخابان تنهآورند يعني در اين زمها را به صورت قائمه درميي بعدي چوبدر مرحله

شدند ولي    بريده مي 1ي مشارها در زمان قديم به وسيلهقائمه. دهند ي عمودي برش ميچند قطعه
  .   شود فلكه انجام ميي دستگاه ارهحاضر برش به وسيلهدرحال

   ها خرد كردن چوب    4- 5
هـا را بـا    سـپس آن . دهنـد  برش مي تريحملتر و قابلرا به قطعات كوچك قطعات بزرگ فلكهي ارهوسيلهبه
  . برند تا بتوان به موقع از ضخامت مناسب چوب استفاده كردتر ميدستي به قطعات نازك هاياره
  دست كردن صاف و يك    5- 5

و هـاي دسـتي اسـت    رنـده شود كه در اين مورد جـايگزين  گير انجام ميي دستگاه گندهاين مرحله به وسيله
  هاي موردنظر برش داده ها به اندازهمرحله چوببعد از اين . كند هاي متفاوت صاف ميچوب را با ضخامت

  .شوند مي
   سازيكلاف -چوب سازي آماده    6- 5

 را ي كـار زمينـه مسلط به اصول نجـاري   كارنازكلازم است  سازيكلاف اصطلاح در سازي چوب يابراي آماده
   .برش دهد  نظرطرح مورد اساسبر  راها وبيعني چ. كند  آماده

   روي قطعات چوب  تزييناتاد ايج    7- 5
. دو يا سه روش بـاهم اسـت   و گاه تركيب  معرق و مشبكنظر معمولاً در قالب منبت ، تزيينات محصول مورد

  دادنهم قرارمويي وكنارمعرق به صورت برش چوب با اره. د شوجسته كه با مغارهاي ريز انجام ميبرمنبت كم
اي شدن چوب بـا  پذيرد و موجب شبكهمويي انجام ميبك چوب نيز با ارهآن با هدف تكميل طرح است و مش

   .طرح قبلي مي شود 
    قطعاتنصب     8- 5
 ـقطعات و اتصال آن ها درجاي موردنصب   ه و چسـب  نظر آن براي تشكيل شكل نهايي كه با روش كان و زبان

     .شود ميچوب انجام سبسريشم و گاه با چ سنتي
   كاري ليسه    9- 5

سـپس آن را بـا         . كننـد  تيـز مـي   mm1ي فنر فولادي بـه ضـخامت   هاي ليسه را به وسيلهدر اين مرحله لبه
 .پردازند كردن روي قطعات ميكردن به صافدو دست به صورت قائمه روي كار گرفته و مانند رنده

  كاري سنباده    10- 5
روي هـاي احتمـالي   كردن وحـذف برآمـدگي  براي صاف به اين صورت كه. كاري است ي بعدي سنبادهمرحله
  .كنند ي كار را با سمباده صاف ميبدنه

                                                 
اي دست ساز گفته مي شده كه در قطع بزرگ از سقف آويزان مي شده داراي تيغه ي فولادي و دسته ي چوبي بوده و براي گذشته به اره مشار در -  1

 .شده است تر چوب از آن استفاده ميبرش قطعات بزرگ
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    كاريرنگ    11- 5
  هاي گياهي استفاده الكل يا بعضي روغنبخشيدن به چوب از لاك و استحكام در گذشته براي زيبايي بيشتر

عصـا و   منبت و معـرق ،  ،كاري هاي نازكهنري چوبي با ماهيت جعبه يز براي تكميل آثارامروزه ن. كردند مي
كنند اما با توجه به كمياب بودن و گراني اين مـاده  الكل استفاده ميي طبيعي لاكتوليدات اين چنين از ماده

 ـي مـوردنظر بعضـي سـازندگان تختـه    رف زمان طولاني براي گرفتن نتيجـه و با توجه به ص و محصـولات     ردن
ي نمايند كه بايـد مـاده  ي خود استفاده مييايي براي پوشش بيروني دست ساختهشيمكاري گاه از مواد نازك

زدن بـدون گـرد و   كاري بايد محيط لاكالكلاما براي لاك .حد امكان از فرايند توليد حذف شود  تاشيميايي 
ي بهتر و بـراق شـدن همـوار ، بـيش از سـه      ن به نتيجهبراي دست يافت. غبار و بدون جريان شديد هوا باشد 

الكل بايـد  در دست نخست كه براي پركردن خلل و فرج كار است لاك. شود الكل روي كار زده ميدست لاك
دسـت دوم بـراي   . شـود  ي نـرم روي كـار زده مـي   پس از گذشت اين زمان سمباده. رقيق باشد و چكه نكند 

هاي بعدي بـراي پرداخـت و صـاف كـردن لاك روي كـار و بـراق و       اناً دستپوشش دادن و دست سوم يا احي
ي كاري بايد مقداري پنبه يـا پشـم را در چنـد لايـه پارچـه     الكلبراي لاك. شود صيقلي شدن بيشتر زده مي

  . كتاني بگذارند و سپس لاك را با اين پارچه روي كار بزنند 

 درجه بندي آثار    6

يعنـي   .باشـند  بندي آثار دخيل مـي ي طبيعي به كاررفته در اثر در درجهمواد اوليه كيفيت ، نوآوري ،   6-1
بالاي ساخت ، اصالت بومي و فرهنگي ، قابليت عرضه در بازارهاي جهاني ، نـوآوري و  كيفيت آثاري كه داراي 

د از درجـه ي يـك   پذير به طبيعت و رعايت انصاف و عدالت در روند توليد باشني سازگار و برگشتمواد اوليه
  .برخوردارند 

ي دو هـاي عنـوان شـده فاقـد اصـالت بـومي و فرهنگـي باشـند از درجـه         كه آثار با ويژگـي در صورتي   6-2
  .برخوردارند 

ي باشند اما فاقد اصالت بومي و فرهنگي بـوده و از مـواد اوليـه    1-6هاي بندكه آثار با ويژگيدر صورتي   6-3
  . باشند ي سه برخوردار ميليد شده باشند از درجهشده توغيرطبيعي و فناوري

  .باشد درجه ميآن يك بر اساس معيار يونسكو و ساير كالاها پايين تر از بندي  درجه -يادآوري

  بنديبسته    7
اثـر    بنـدي اي دارد ، براي محافظت اثر ، بهتر است جـنس بسـته  اهميت ويژهداري اثر هنري از آن جا كه نگه

 .ي محكـم باشـد   ي محكمي مثل چوب يا مقـواي چندلايـه  از مادهدارا بودن شكل ظاهري مطلوب ، ر علاوه ب
. بنـدي شـده نرسـد    گونـه آسـيبي بـه اثـر بسـته     تـا هـيچ   اي يا مقوايي باشدبايد پارچه بندي نيزداخل بسته

  .نحو مناسب درج گردد بندي بهبايد روي بسته 8مشخصات كالا مطابق بند

  گذاري نشانه    8
  :شود  درجبندي روي برچسب بستهخوانا  طورهاي زير بايد بهژگي وي
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   نوع اثر -الف 
   نام اثر -ب 
  رفتهبه كارمواد اوليه  نوع –پ 
  نام كشور محل ساخت  -ت 
  ابعاد اثر - ث
  وزن اثر  -ج 
  ي اثرسازنده -چ 
  )نام شهر يا روستا ( محل توليد  –ح 
  تاريخ ساخت –خ 

ها يا بخشي كه قدمت اثر و خالق آن را مشخص مي كند همراه بـا سـاير اطلاعـات    ود اين ويژگيشتوصيه مي
نحـو مقتضـي    مهم روي برچسبي از جنس چوب يا فلز يا هر برچسب ديگري كه به كيفيت اثر صدمه نزند به

  .در محل مناسب مانند زير اثر نصب شود يا روي اثر حكاكي گردد 

  كاريجعبه نازك:  نوع اثر - الف : مثال 

   جعبه قرآن:  نام اثر -ب 

  گردو و:  رفتهنوع چوب به كار -پ 

  جمهوري اسلامي ايران: نام كشور محل ساخت   -ت 

   cm 25 ×cm 40 ×10cm:  ابعاد اثر - ث

  kg 400/1: وزن اثر  -ج 

  زندهاستاد عباس دل:  ي اثرسازنده -چ 

  نهمدا) : نام شهر يا روستا ( محل توليد  -ح 

  هجري شمسي 1390: تاريخ ساخت  -خ 
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  پيوست الف
  )اطلاعاتي(

  كتابنامه
  

 10ي، صفحه1378شركت انتشارات فني ايران، : كاري، چاپ دوم ، تهرانجانستون ،جيمز ، منبت.ب - 1

 2ي، صفحه1368انتشارات اميركبير ، : منبت كاري ، تهران : ستاري ، محمد ، هنرهاي سنتي ايران  - 2

  6و 5ي، صفحه 1379انتشارات ارمغان ، : كاري ، تهران حميد ، آموزش معرق طوجي ، - 3

     http://www.raminjazayeri.com  ،1390،  مقاله اي در مورد لاك الكل ، اميرمنصور،  رضايي
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  بپيوست 
  )اطلاعاتي(

  نازك كاري چوباشكال مربوط به 
  

                                     

  ب               الف                                           

  نوعي كان و زبانه-1-ب شكل

  

  

  اتصال دم چلچله-2-شكل ب

  

    
  گونيا -3-ب شكل
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 ، نماي روبرو)درجه  45(رسم ديمتريك  -تيغه                 پ  -ب              الف                                                       

  ي گيلوييرنده -4-ب شكل

  

     
  ي دستي نجاريرنده -5-ب شكل

  

    
  ي بغل قابل تنظيمرنده -6-ب شكل

  

  
  دارخط كش تيره – 7 -ب شكل
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  داراره پشت -ب                                            الف                                                

  انواع اره -8 -ب شكل

      

  
  هاسابچوب – 9 -ب شكل

  

  
  شكل ، گيلويي يا نيم گرد و تخت  vبه ترتيب : انواع مغار  -10-ب شكل
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  ب                                              الف                                                                      

  گيره روميزي -11-ب شكل

  

  
  پيچ دستي – 12 -ب شكل

  

  
  چكش -13-ب شكل
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  سوهان دسته كج براي سهولت كار،ابداعي استاد دل زنده -14-ب شكل
   

     
  ب                 الف                                                                       

        
  پ                                                                            ت                              

  ميز نازك كاري -15-ب شكل
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  گير روميزيگنده - 16-ب شكل

  

    
  اره فلكه -17-ب شكل
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                                ب

  
  

                          
  پ                              

  الف   
  مته برقي  – 18-ب شكل

  

  
  اره زنجيري – 19-ب شكل
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خراطي شده ي ، چوب نحوه ي قرار گرفتن مغار مته در دست مربوط به اواخر دوره ي قاجاريه  -20 -شكل ب
، مربوط به همدان ،  cm3   ×35، اندازه ي مغار    cm 91× 20شمشاد در كنار فولاد ونخ پنبه اي محكم ،اندازه 

  واقع در مجموعه ي استاد عباس دل زنده
 

 

 

 

 

 

 

  


