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ب‌ 

 به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی
 

 و تحقیقۀات  اسۀتاندارد  مؤسسۀۀ  مقررات و قوانین اصلاح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسۀتاندارداا  میۀی سرسۀمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

به سازمان  92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جیسه شورا  عالی ادار  مورخ  نام

 جهت  اجرا ابلاغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تولیۀد ، فنۀاور    به شۀرایط  توجه با و میی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی،

 وارد و کننۀدگان، صۀادرکنندگان  مصۀر   تولیدکننۀدگان،  شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایۀران  میی نویس استاندارداا  پیش  .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 در پیشۀنهاداا  و نظراۀا  از دریافۀت  پۀس  و شودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا 

 .شود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط میی کمیتۀ

کننۀد   مۀی  تهیۀه  شۀده  تعیۀین  ضۀوابط  رعایت با نیز صلاح ذ  و مند علاقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بۀدین ترتیۀب ،     .شۀود  مۀی  منتشۀر  و چۀاپ  ایۀران  میۀی  اسۀتاندارد  عنۀوان  بۀه  تصۀویب ،  درصۀورت  و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران میی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تیقی میی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی ایران تشکیلسازمان میی استاندارد  مربوط که

9المییی الکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1(ISO)استاندارد  المییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
(IEC) و 

3قانونی  شناسی اندازه المییی بین سازمان
(OIML) کۀدکس غۀیایی    کمیسیون 2رابط تنها به عنوان و است 

3
(CAC)کشۀور  در 

پیشۀرفت   آخۀرین  از کشور ، خاص اا  نیازمند  و کیی شرایط به توجه ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در .کند  می فعالیت

  .شودمی گیر بهره المییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی ، اا 

 و سلامت کنندگان ، حفظ مصر  از حمایت برا  قانون ، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد  ، و محیطی زیست ملاحظات و محصولات کیفیت از اطمینان حصول عمومی ، و فرد  ایمنی

 مۀی  سازمان نماید.  استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقلام یا /و کشور داخل تولید  محصولات برا  را ایران میی

 اجبۀار   را آن بنۀد  و درجۀه  صادراتی کالااا  استاندارد اجرا  کشور ، محصولات برا  المییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند

 آمۀوز  ،  مشۀاوره ،  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید .

کالیبراسۀیون س   و مراکۀز  اۀا  آزمایشۀگاه  محیطۀی ، زیسۀت  مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدور گواای و ممیز  بازرسی ،

 تأییۀد صۀلاحیت   نظۀام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش ، وسایل واسنجی  

 .کنۀد   نظارت می آن اا عمیکرد بر و اعطا اا آن به صلاحیت تأیید گوااینامۀ لازم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 تحقیقۀات کۀاربرد    انجۀام  و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش ، وسایل کالیبراسیون س واسنجی   یکااا ، المییی بین دستگاه ترویج

 .است  سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا 
 

                                                           
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



ج‌ 

 كميسيون فنی تدوين استاندارد 

 "هاي علائم رله -راه آهن "

 

 / يا نمايندگیسمت      رييس:

 بهبود کیفیت کاوهشرکت     ، فاطمه امینی

 سلیسانس مهندسی مکانیک 
 

 دبير:

 مرکز تحقیقات راه آان جمهور  اسلامی ایران   سیاحی سحرخیز، سیروس

 سلیسانس مهندسی شیمی 

 

 ساسامی به ترتیب حرو  الفبا  اعضاء:

 راه آان جمهور  اسلامی ایران     اکبر ، مهرداد

 سلیسانس مهندس برق و الکترونیک 

 

 شرکت بازرسی مهندسی ایران   نصرتیان، بهرنگاکرام 

 سلیسانس مهندسی مکانیک 
 

 شرکت بهساز صنعت تاوا   اکرام نصرتیان، بنفشه

 سلیسانس مهندسی برق و الکترونیک 

 

 معاونت پژواشی مرکز تحقیقات راه آان جمهور  اسلامی    امین صدرآباد ، حسین

 ایران  سفوق لیسانس برق و الکترونیک 
 

 شرکت بهبود کیفیت کاوه    امینی، مصطفی

 سلیسانس مهندسی مکانیک 

 

 انرگروه رییی شرکت بازرسی مهندسی ای    بهره ور ، پگاه

 سفوق لیسانس مهندسی برق و الکترونیک 

 

 دانشگاه تهران   حسینی، سیدپرویز

 سفوق لیسانس متالوژ  



د‌ 

 

 ساسامی به ترتیب حرو  الفبا  ادامه اعضاء:

 

 گروه ناوگان راه آان جمهور  اسلامی ایران    حسندرگز ، م

 سلیسانس مهندسی مکانیک 
 

 شرکت بهبود کیفیت کاوه    دواریان، المیرا

 سلیسانس زبان 
 

 گروه رییی شرکت بازرسی مهندسی ایران    رستمی، میثم

 سلیسانس مهندسی مکانیک 

 
  



ه‌ 

 فهرست مندرجات

 عنوان

 

 صفحه

 ج کمیسیون تدوین استاندارد 

 و پیش گفتار

 1 اد  و دامنه کاربرد       1

 1 مراجع الزامی     9

 1 اصطلاحات و تعاریف     3

 3 ملاحظات اولیه     2

 3 طبقه بند      3

 3 ویژگی اا  اصیی رله اا و ساخت آنها     6

 11 کتابنامه

 

  



و‌ 

 پيش گفتار

اا  مربوط توسط سشرکت بهبود کیفیت در کمیسیون نویس آنکه پیش "هاي علائمرله -راه آهن " استاندارد

مورد تصویب   3/11/29در یازدامین اجلاس کمیته میی استاندارد حمل و نقل مورخ  کاوه  تهیه و تدوین شده 

قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات  3قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 

 ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می شود.1331وب بهمن ماه صنعتی ایران، مص

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحولات و پیشرفت

استاندارداا  میی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصلاح و تکمیل این 

استاندارداا ارائه شود، انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، باید 

 امواره از آخرین تجدیدنظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 منبع و مأخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
 

UIC 736: 2004, Signalling relays 
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 " هاي علائمرله -راه آهن "

 

 و دامنه كاربردهدف      9

اۀا  علائۀم   اا  رلۀه ، سیستم مغناطیسی و اتصالات عایقارساخت ،اااد  از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی

 باشد.می

 خطوط رییی کاربرد دارد.اا  مورد استفاده در سیستم علائم این استاندارد در مورد رله
مجهۀز بۀه اتصۀالات    اۀا   اا  اسمی یا رلهخارج از مجموعه رییی به عنوان رله» اا  مورد استفاده در این استانداردرله -يادآوري

‌شود.نامیده می 1موثر ادایت شده

 

 مراجع الزامی        1

اا ارجاع داده شده است. بدین ایران به آنمدارك الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی 

 شود.ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد میی ایران محسوب می

اا و تجدید نظراا  بعد  آن مورد در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه

اا ارجاع داده شده است، امواره ذکر تاریخ انتشار به آننظر این استاندارد میی نیست. در مورد مدارکی که بدون 

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آنآخرین تجدید نظر و اصلاحیه

 استفاده از مرجع زیر برا  کاربرد این استاندارد الزامی است:

 

 -: اصول 1قسمت  -اا  ولتاژ پایین، اماانگی عایقی تجهیزات در سیستم6993-1استاندارد میی ایران      1-9

 ااالزامات و آزمون

 

 اصطلاحات و تعاريف     7

 در این استاندارد اصطلاحات با تعاریف زیر قید شده است:

7-9 

 1آرماتور

 نمایند.عبارت است از قطعات متحرك رله که اجزاء اتصال را کنترل می

7-1 

 زمان پرش

شدن  مدار و لحظه نهایی بسته شدن سباز شدن  عبارت است از فاصیه زمانی بین لحظه ابتدایی بسته شدن سباز 

 مدار در حالتی که اتصال، مدار خود را بسته سباز  نموده است.

                                                           
1-Relays with forcible guided (linked) contacts. 

2-note foot 



 2

7-7 

 اتصال تعويض پذير

عبارت است از ترکیبی از دو مدار اتصالی با سه جزء اتصالی که یکی از آنها بین دو مدار اتصالی، مشترك است، 

 اتصالی باز باشد، مدار دیگر بسته است. در این حالت زمانی که یکی از مدارات

7-4 

 فاصله خالی اتصال

 اا  اتصالی، تحت شرایط مشخص شده، زمانی که مدار اتصالی باز است.خالی بین نوكعبارت است از فاصیه 

7-5 

 جزء اتصال

اتصال باز عبارت است از قطعه ااد  مجموعه اتصال که به صورت الکتریکی از سایر قطعات سزمانی که موارد 

 باشد  عایق شده است.

7-6 

 فشار اتصال

 کنند.عبارت است از نیرویی که دو نوك اتصالی، تحت شرایط مشخص شده، در وضعیت بسته به یکدیگر وارد می

7-3 

 نوک اتصال

کرد متقابل طراحی شده یااد  جزء اتصال که برا  بستن یا باز کردن مدار به صورت عمعبارت است از قطعه 

 است.

7-8 

 جاروي اتصال

 کنند.اا  اتصال، در حین اتصال، زمانی که آنها یکدیگر را لمس میعبارت است از حرکت مالشی نوك

7-1 

 اتصال ايجاد شده

عبارت است از اتصالی که در زمان بدون انرژ  بودن رله، در حالت باز قرار دارد و در زمان انرژ  دار بودن رله در 

 حالت بسته قرار دارد.

7-90 

 جريان اسمی

 عبارت است از جریان عبور  از سیم پیچ رله در زمانی که سیم پیچ تحت تغییه با ولتاژ اسمی قرار دارد.

7-99 

 هاي علائمرله

 عبارت است از رله اا  جریان مستقیم برا  تأسیسات علائم



 3

 ملاحظات اوليه         4

اا  جریان تدوین مشخصات فنی رلهاطلاعات اولیه برا  کمک به شرکت راه آان در  زیر به عنوان اطلاعات

 تأسیسات علائم، ارائه شده اند.در مورد استفاده مستقیم 

اایی که آرماتور و سیستم اتصال آنها پس از قطع شدن جریان سیم اا  توصیف شده، در خصوص رلهویژگی

 گردند، معتبر می باشد.بر می 1انرژ  فاقدوضعیت  طور خودکار بهپیچ، به

 را بر مبنا  این استاندارد تدوین نماید. 9ت راه آان می تواند ویژگی اا  رله اا  با رفتار دو پایاکشر

 

 بنديطبقه     5

اا  علائم ضمن اینکه باید درجه مطیوب ایمنی و قابییت اعتماد عمیکرد اا  مختیف رلهاا  گروهویژگی

علائمی را تضمین نماید در عین حال بستگی به وظیفه و عمیکرد مورد نظر رله ونوع مدار  که رله در تأسیسات 

 آن استفاده شده است، دارد.

 اا  علائمی را به شرح زیر مشخص نمود:توان انواع رلهاا، میبا در نظر گرفتن این ویژگی

  نوعN 3یثباتسغیر ا  

سایر رله اا یا بدون کنترل عمییات در مدار، کییه شرایط ایمنی را تأمین به تنهایی و بدون کمک  اایی کهرله

 می کند.

 

  نوعC 2اا  اثباتیسرله  

 شود.اایی که از طریق کنترل عمییات در مدار، شرایط ایمنی تضمین میرله

 

 ها و ساخت آنهاويژگی هاي اصلی رله          6

 ها علائمالزامات مشترک رله      6-9

 الزامات موثر هدايت شده   6-9-9

اا  علائم باید مجهز به اتصالات موثر ادایت شده باشند. اتصالات موثر ادایت شده نباید به گونه ا  طراحی رله

به طور امزمان، در  زاطمینان حاصل شود، ایجاد و قطع اتصالات ارگ ،شوند که به کمک تمهیدات مکانیکی

 وضعیت بسته، رخ نداد.
در صورتی که یکی از اتصالات ایجاد شده بسته شود نباید ایچ یک از اتصالات قطع شده بسته شوند در صورتی که  -يادآوري

-یکی از اتصالات قطع شده، بسته باقی بماند نباید ایچ یک از اتصالات ایجاد شده بسته شود سبا فرض اینکه توان اسمی اعمال می

باشد که در صورتی که، به عنوان مثال یکی از تصالات موثر ادایت شده به این معنا میمراجعه گردد. عمیکرد ا 9-6-6شود، به بند 

                                                           
1-De-energised 

2-Bistable 

3-Non proved 

4-Proved 



 4

دار کردن رله رله فاقد انرژ  گردد، ایچ یک از اتصالات قطع شده بسته نشوند. قاعده مشابهی در صورت انرژ  و اتصالات باز نشود

 حالت نباید ایچ یک از اتصالات ایجاد شده، بسته شوند.لیکن باز شدن اتصال قطع شده صدق می نماید، برا  نمونه در این 

 
 عملکرد موثر هدايت شده    6-9-1

حتی در صورتی که  -بازدای عمیکرد اتصالات موثر ادایت شونده باید تا زمانی که رله کار می کند حفظ شود

رله بیش از مدت زمان مشخص شده دوام داشته باشد. مورد  میکور در خصوص ار دو اتصال تحت بار یا فاقد 

 بار صدق می نماید. 

اجزاء رله خراب شود باید تعمیر ونگهدار  گردد. تحت عمیکرد موثر ادایت شونده حتی در صورتی که یکی از 

 باشد. میکور، به واسطه سایش یا شکستگی مطرح نمی ءاین شرایط، عیت خرابی جز
 باشد.اا  علائم در مدارات ایمنی مربوطه مجاز میاستفاده از اتصالات تعویض پییر در رله -يادآوري

 

 باشد. آان میانتخاب ماده اولیه، شکل، چیدمان وکنترل اتصالات بر طبق نظر شرکت راه    6-9-7

 

باید به صورت تجمع مجدد باشد،  که اا باید توسط پیوند مستقیم بین آرماتور و قطعات اتصالیرله    6-9-4

 باشد .مشخص گردند ستحریک غیر مستقیم، مثلا توسط قطعات اتصالی دیگر، مجاز نمی

 

 الزامات ويژه          6-1

  Nهاي نوع رله        6-1-9

 اا با توجه به موارد زیر مشخص سطراحی  می شوند. این نوع رله    6-1-9-9

برا  نوك اتصالی سبرا  مثال:  مناسب بر اساس نوك اتصال غیر قابل جوشکار  با استفاده از ماده اولیه -

کربن امکان جوشکار  نوك  ی ازنقره که در بالاتر از درصداا  مشخص –استفاده از ماده اولیه کربن 

 اتصالی وجود ندارد .

یا با بکارگیر  شرایط خاص ساختار  به منظور پیشگیر  از احتمال نیاز به جوشکار  نوك اتصالی  -

 سبرا  مثال، فیوزگیار ، بستن اتصالات به صورت سر  

 

اا  تکمییی آنها و بر این اساس سطراحی  اا را با توجه به ویژگیتوان این نوع رلهامچنین می   6-1-9-1

مشخص نمود که انگام قطع جریان در سیم پیچی، اتصالات ایجاد شده در صورت افتادن آرماتور تحت نیرو  

 خود سامراه با فنر برگشتی  باز شوند. سبا قابییت اعتماد بالا وزن 

 

فنراا  برگشتی باشند. فنراا  برگشتی باید سفقط  برا  افزایش فشار اا ممکن است مجهز به رله    6-1-9-7

 بر اتصالات قطع شده و اطمینان از تأمین زمان لازم برا  افتادن آرماتور به کار گرفته شود.



 5

 نباید برا  بازکردن سبا قابییت اعتماد بالا  اتصالات ایجاد شده استفاده نمود. یکوراز فنراا  م

 
 Cهاي نوع رله    6-1-1

شوند. در نتیجه نیاز  به اینکه افتادن آرماتور رله در حین عمیکرد آن، طراحی می اییداا بر اساس تاین نوع رله

 ماده اولیه مورد استفاده در ساخت نوك اتصالی دارا  کیفیت ویژه ا  بوده و غیر قابل جوشکار  باشد، نیست.

 

 هاي علائمساختار مکانيکی رله     6-7

ا  ساخته اا  قابل اتصال  باید به گونهاا  رله  از نوع وصل شدنی سیا گروهاال اتصالی برا  رلهیوسا   6-7-9

 شوند که امکان ایجاد ار گونه خطا در مونتاژ یا اتصال، وجود نداشته باشد سحفاظت در برابر خطااا  کدگیار  

 

اا  لازم است فضا  خالی کافی مابین قسمت به منظور اجتناب از اختلال در عمیکرد اجزاء رله   6-7-1

 متحرك و پوسته یا پوشش رله در نظر گرفته شود.

 

رله در وضعیت عاد ، زمانی که در معرض ارتعاشات سینوسی اعمالی در جهت حرکت آرماتور یا در     6-7-7

 3فرکانس نوسان بین  گیرد باید امچنان به درستی عمل نماید. در ارتعا  میکورجهت حرکت اتصالات قرار می

 g9ارتز و شتاب  39تا  99باشد که امراه با آن فرکانس می مترمییی 1ارتز بوده و دامنه آن حداکثر  99تا 

نیز نباید خود به خود بسته شوند. این امر  زوجود دارد. اتصالات بسته به خود  خود نباید باز شوند و اتصالات با

 باشد.رله می مستقل از انرژ  دار بودن یا نبودن

اا  علائم با الزامات این استاندارد مطابقت نداشته و این امر موجب اختلال درتجهیزات در صورتی که رله

 ییرند.پاا یا چارچوب رله، صورت اا  رلهعلائمی شود لازم است اقدامات ویژه ا  نظیر تعییق فنر  رله، گروه

 

اا در این محدوده به دمایی را که رله ۀاه آان باید محدودبا توجه به تنوع آب و اوایی شرکت ر     6-7-4

 کند سبا در نظر گرفتن شرایط منابع آبی منطقه ، تعیین نماید. درستی کار می

برا  فضا  داخل  مناسب+ درجه سیسیوس را به عنوان دما  33تا   -19ستوان محدوده به عنوان راانمایی می

 تأسیسات علائمی در نظر گرفت.

 

 سيستم مغناطيسی      6-4

حرکت آرماتور متحرك باید توسط متوقف کننده اایی که در حالت انرژ  دار شدن و انرژ  نداشتن رله عمل 

 می کنند، محدود شود. متوقف کننده اا باید از مواد ضد خوردگی و ضد پسماند ساخته شوند.

ور سدر حالت پسماند  لازم است که فاصیه بردار  از رله به منظور اجتناب از چسبیدن آرماتبهره در کل عمر

 متر کمتر نباشد.مییی 1/9ی که رله انرژ  دار است از تاوایی در حال
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 هاي جديدضوابط مربوط به رله      6-4-9

 ا  باشد که موارد زیر را تضمین نماید:انتخاب مواد و ساخت رله باید به گونه

نباید از مقدار مورد  9آپ-پانباید از مقدار در نظر گرفته شده بیشتر شود و جریان در 1جریان پیک آپ -

 نظر کمتر گردد.

- K با ضریبی که از نسبت مقادیر ثابت  ±13اا  جدید از نوع مورد نظر، نباید بیشتر از %برا  کییه رله

 پ به پیک آپ بدست می آید، تفاوت داشته باشد.آجریان در

 جریان دراپ
 =k 

 ضریب جریان پیک آب

 
 عملکرد در حين بهره برداري     6-4-1

حرکت تغییرات زیر، نسبت به مقادیر اولیه، قابل قبول می  19×196در طول حداقل زمان بهره بردار  مکانیکی س

 باشند:

 درصد  در جریان پیک آپ 19حداکثر افزایش  -

 پآدرصد  در جریان در 13حداکثر کااش  -

 kدرصد  در ضریب  99حداکثر کااش  -

رابر جریان اسمی، اندازه گیر   می شود. ب 3/9معادل  یپ پس از مغناطیس کردن رله توسط جریانآجریان در

برابر جریان اسمی، رله را انرژ  دار  کند و جریان پیک آپ معکوس،  3/9معادل  یعلاوه بر آن، زمانی که جریان

 درصد جریان پیک آپ مستقیم بیشتر باشد. 119اید از باندازه گیر  می شود، این جریان ن

 

 استحکام دي الکتريک     6-5

، جهت تعیین فضااا  خالی 6993-1اضافه ولتاژ قید شده در استاندارد میی ایران به شماره  IIIطبقه    6-5-9

 بین قطعات زیر که حامل ولتاژ و ااد  برق استند، باید اعمال گردد:

 یلوسیم پیچ اا  مختیف ک -

 یل و سایر قطعات رلهوسیم پیج اا  ک -

 خود اتصالات -

 اتصالات با زمین -

اضافه ولتاژ در مورد تجهیزات مستقر در تأسیسات ثابت و برا  موارد  که درجات بالاتر  از آماده به کار   IIIطبقه  -يادآوري

 گردد. باشد، اعمال میتجهیزات، مدنظر می

                                                           
1-Pick-up current 

2-Drop-up current 
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شرکت راه آان می تواند طبقه اضافه ولتاژ دیگر  را انتخاب نماید البته باید حداقل ولتاژ آزمون برابر:     6-5-1

 ارتز باشد. 39  در RMSولت س 9999
استحکام د  الکتریک میکور ممکن است، در حالتی که مدار تغییه به زمین متصل نشده است، برا  ترکیب عمیکرد   -يادآوري

ولت  9999اا  مجموعه قطعات با اعمال ولتاژ اا  رله اا  نیز لازم باشد، برا  مثال، کییه خروجیسبرا  مثال، در مورد گروه

 ارتز از نظر اتصال به زمین، مورد آزمون قرار گیرند. 39  در RMSس

 

 339یل باید ولتاژ آزمون وشده است، عایق بین سیم اا  کندر حالتی که مدار تغییه به زمین متصل    6-5-7

 دقیقه تحمل نماید. 1دت مارتز را برا   RMS ،  39ولت س

 

مطابق استاندارد میی  3ااد  برق، درجه آلودگی برا  تعیین فواصل خز  بین قطعات حامل ولتاژ و     6-5-4

 باید در نظر گرفته شود سمگر اینکه موارد دیگر  توسط سازنده قید شده باشد . 6993-1ایران به شماره 

معر  آلودگی ادایتی یا آلودگی خشک غیر ادایتی است که می تواند به واسطه  3درجه آلودگی  -یادآور 

 میعان به ادایتی تبدیل شود.

 

 اتصالات    6-6

 اتصالات می تواند مشتمل بر موارد زیر باشد:   6-6-9

 تکی با یک نوك اتصالی -

 تکی با دو نوك اتصالی سدو نوك اتصالی به صورت سر   -

 دوتایی سدو اتصالی به صورت سر   -

باشد. از سایر  نقره -بسته به نوع استفاده، نوك پیچی اتصال باید از جنس نقره یا آلیاژ نقره و یا ترکیب کربن

 توان استفاده نمود.مواد اولیه، در صورتی که شرایط سالزامات  کاربردرا فراام نماید. می

 

، بسته باقی بماند. ایچ یک از اتصالات ایجاد شده ،قطع شده به صورت اتفاقی صالدر صورتی که یک ات    6-6-1

 اسمی انرژ  دار شده باشد. نباید بسته شوند.برابر ولتاژ  3/1حتی در صورتی که رله با ولتاژ  به اندازه 

 

ساختار مناسب اتصالات موجب می شود که در وضعیت بسته و تحت فشار اتصال معمولی، بر اثر شدت     6-6-7

جریان اعمالی دچار گرمایش اضافی تا حد غیر مجاز نگردند. شدت جریان اعمالی با توجه به شرایط بهره بردار  

 شرکت راه آان قابل تعیین می باشد.و استفاده، توسط 

 حرکت باشد. 9×19 6حداقل عمر بهره بردار  اتصال تحت شدت جریان تعیین شده میکور باید   6-6-4
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 حداقل فاصله اجزاء اتصال رله از همديگر    6-6-5

در نظرگرفتن این  . سباشوندبیشتر  29بردار  قطعات از میزان %مقادیر ارائه شده در زیر نباید در طول عمر بهره

 امر که فاصیه بین دو جزء ایجاد کننده اتصال ارگز نباید از مقدار ابتدایی آن کمتر شود 

 
در مورد نوک اتصالی غير قابل جوشکاري يا نوک اتصالی كه در تجهيزات مرتبط با ايمنی مورد استفاده    6-6-5-9

 قرار نمی گيرند.

مراجعه  3-3-6-6حرك اتفاق می افتد سبه یادآور  بند مییی متر، زمانی که جیب آرماتور مت 3/9 -

 گردد 

 مییی متر، زمانی که جیب آرماتور متحرك متوقف می شود.  9/1 -

 
 نوک اتصالی تکی يا دوتايی از جنس قابل جوشکاري، مورد استفاده در تجهيزات مرتبط با ايمنی:   6-6-5-1

مراجعه  3-3-6-6ی افتد سبه یادآور  بند مییی متر، زمانی که جیب آرماتور متحرك اتفاق م 3/9 -

 گردد 

 مییی متر زمانی که جیب آرماتور متحرك متوقف می شود. 9/1 -

 
 اتصالی هاي دوتايی از جنس قابل جوشکاري مورد استفاده در تجهيزات مرتبط با ايمنی:    6-6-5-7

 مییی متر، زمانی که جیب آرماتور متحرك اتفاق می افتد. 3/9 -

 انی که جیب آرماتور متحرك متوقف می شود.ممتر، زمییی  2/9 -

اتصالی در حالت   ااشد، فاصیه بین نوكاا  اتصالی در حالت قطع اتصال، زمانی که اتصال ایجاد میفاصیه بین نوك -يادآوري

 ایجاد اتصال، زمانی که اتصال قطع شده در وضعیت بسته قرار دارد.

 
 فشار اتصال    6-6-6

 اتصال برا  کامل شدن حرکت آرماتور متحرك، نباید از مقادیر زیر کمتر باشد:نیرو  فشار  

 Nدر رله اا  نوع  -

 )g93س N9233/9نقره: -در مورد نوك اا  اتصالی از جنس کربن

  g99س N126/9نقره: -در مورد نوك اا  اتصالی از جنس نقره

 

 Cدر رله اا  نوع  -

  g13س N123/9نقره: -در مورد نوك اا  اتصالی از جنس نقره

 کفایت می نماید.  ،یمی از فشار اعمالی میکور بر ار نوك اتصالینبرا  اتصالات دارا  دو نوك اتصالی، 

 برا  اتصالات دوتایی، فشار کامل بر ار نوك اتصالی مورد نیاز می باشد.
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 اا  تکیه گاه مستقر شوند.اجزاء اتصالی غیرفعال باید توسط پیش تنیدگی، بر رو  تیغه

 
 خود تميزكاري    6-6-3

 حداقل میزان جارو  اتصالی برا  اتصالات باید در حد مقادیر زیر باشد:

 N  :mm9/9برا  نوع  -

  mm1/9: سدر مورد اتصالات دو تایی، جارو  اتصالی کوچکتر کفایت می کنند : Cبرا  نوع  -

 
 9پرش   6-6-8

 شند.ابباز شدن اتصالات ، مجاز میاا  پر ، مطابق مقادیر زیر، انگام بسته و حداکثر زمان

 N :ms99برا  نوع  -

 C :ms19برا  نوع  -

  

                                                           
1-bounce 
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 پيوست الف

 )اطلاعاتی( 

 كتابنامه

 

 الزامات کیی -1قسمت  –رله اا  الکترومکانیکی  اولیه  19362-1استاندارد میی ایران  -1

 
2- EN 50205: 1997, Raleys with forcibly guided (linked) contacts, 1997 

 

3- IEC 60050-446: 1983, International electrotechnical vocabulary(IEV)-Chapter 446 

electrical relays 1983 

 

4- IEC 60255-23: 1994, Electrical relays-Part 23: Contact performance,1994 


