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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصلاح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 بره  را استانداردهای ملی )رسمی( ایرران  نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوّب

  .دارد عهده

نظرران مراکرو و مؤسسرات    صراحب  ،های فنی مرکب از کارشناسان سرازمان های مختلف در کمیسیونن استاندارد در حوزهتدوی

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شررایط تولیردی،   علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کننردگان،  صراحبان حرو و نفرع، شرامل تولیدکننردگان، مصرر        ۀصرفان فناوری و تجاری اسرت کره از مشرارکت آگاهانره و من    

نروی   شرود. پری   دولتری حاصرل مری   های دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

و پر  از دریافرت    شرود های مربوط ارسرا  مری  نفع و اعضای کمیسیوناستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چرا  و   ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ۀنظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کننرد  نیو با رعایت ضروابط تعیرین شرده تهیره مری      صلاحذیمند و های علاقهکه مؤسسات و سازمان نوی  استانداردهاییپی 

شرود. بردین ترتیرب،    چرا  و منتشرر مری    ملری ایرران   بررسی و درصرورت تصرویب، بره عنروان اسرتاندارد      ،ملی طرح درکمیته

ملی اسرتاندارد مربروط    ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررات شود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی می

 تصویب رسیده باشد.به  شودتشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

 2(IEC) المللی الکتروتکنیرک کمیسیون بین ،ISO(3( المللی استانداردایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار

در کشرور   CAC(9( کمیسیون کدک  غراایی  5است و به عنوان تنها رابط OIML1)( شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بین

هرای خراک کشرور، از آخررین     در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن ترروجه بره شررایط کلری و نیازمنردی     کند. فعالیت می

 شود.گیری میالمللی بهرههای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینپیشرفت

کنندگان، حفر  سرلامت   مصر بینی شده در قانون، برای حمایت از تواند با رعایت موازین پی سازمان ملی استاندارد ایران می

محیطری و اقتصرادی، اجررای بعضری از     و ایمنی فردی و عمومی، حصو  اطمینران از کیفیرت محصرووت و ملاحظرات زیسرت     

استانداردهای ملی ایران را برای محصووت تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شرورای عرالی اسرتاندارد، اجبراری     

المللری بررای محصرووت کشرور، اجررای اسرتاندارد کاوهرای صرادراتی و         به منظور حف  بازارهرای برین   تواند. سازمان میکند

ها و مؤسسات فعرا  در  کنندگان از خدمات سازمانبه استفاده بخشیدنبرای اطمینان  ،چنین. همکندبندی آن را اجباری درجه

هرا و  محیطی، آزمایشرگاه مدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستمگواهی  مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدور ۀزمین

ها و مؤسسات را برر اسراس ضروابط    گونه سازماناین ایران استاندارد سازمان ملیوسایل سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

ها اعطا و برر عملکررد   کند و در صورت احراز شرایط وزم، گواهینامۀ تأیید صلاحیت به آننظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می

المللی یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیرین عیرار فلروات گرانبهرا و انجرام تحقیقرات        کند. ترویج دستگاه بین ها نظارت میآن

 .است سازمانکاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 ن استانداردفنی تدویکمیسیون 

: 2قسمت-بلندمدت عملکرد های ارزیابیروش -ی ناشی از ترافیکصدا ۀتجهیزات کاهند»

 «های غیرصوتیمشخصه

 سمت و/یامحل اشتغال: رئیس:

 عابدی، امیرسجاد

 عمران(مهندسی )دکتری 

 دانشگاه غیرانتفاعی پاسارگاد

  

  دبیر:

 امیری ابوالوردی، داریوش

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 فارس کل استاندارد استاناداره

  

  ترتیب حرو  الفبا()اسامی به: اعضا

 ابراهیمی، محمدعلی

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 نقلومعاونت حمل -شهرداری شیراز

  

 احدی، محمدرضا

 و ترابری( راه -)دکترای مهندسی عمران
 پژوهشکده حمل و نقل -وزارت راه، مسکن و شهرسازی

  

 ، اشکانامیری

 شد مهندسی مکانیک()کارشناسی ار

 شرکت گاز عسلویه

  

 ایودی، سعید

 )کارشناسی مهندسی شیمی(
 اینقل جادهوکل راهداری و حملاداره

  

 بیکماز، علیرضا

 )کارشناسی ارشد طراحی شهری(

 ونقلمعاونت حمل –شهرداری شیراز 

  

 حائری، هادی  

 )کارشناسی مهندسی پلیمر(

 جامعه کنتر  کیفیت

  

 محمدمهدی، لهیعبدال

 راه و ترابری( -)کارشناسی ارشد مهندسی عمران
 کل راه و شهرسازی استان فارساداره

  

 عسکری، امیرحسین 

 )کارشناسی مهندسی عمران( 

 نقلومعاونت حمل -شهرداری شیراز
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 :سمت و/یامحل اشتغال ترتیب حرو  الفبا()اسامی بهاعضا:

 فریدونی، مریم

 د مهندسی صنایع()کارشناسی ارش

 استان فارس استانداردکل اداره

 
  

 ندا، مرادی

 )کارشناسی مهندسی شیمی(

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس

  

 اندوز، محمدامینگل

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 کل راه و شهرسازی استان فارساداره

 
  

 نظیفی، امین

 راه و ترابری( -مران)کارشناسی ارشد مهندسی ع 

 پژوهشکده حمل و نقل -وزارت راه، مسکن و شهرسازی
 

  

 ویراستار:

 عباسی رزگله، محمدحسین

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 

 :سمت و/یامحل اشتغال

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ز گفتارپی 

 ح مقدمه

 3 دامنه کاربرد هد  و     3

 3 مراجع الوامی     2

 2 اصطلاحات و تعاریف     1

 5 الوامات     5

 9 گوارش     9

 9 محیطیهای شرایط زیستبندیرده-گااری کنار جادهدهنده( درمعرضپیوست الف     )آگاهی

کار لندمدت بهمنظور ارزشیابی عملکرد باستانداردهای مواد که به )دهندهپیوست ب      )آگاهی

 رود می

5 

دهنده( تغییرات اعما  شده در این استاندارد ملی در مقایسه با استاندارد پیوست       )آگاهی

  منبع

31 

 35 نامهکتاب
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 گفتارپیش

: 2قسمت-بلندمدت عملکرد های ارزیابیروش -صدای ناشی از ترافیک ۀتجهیوات کاهند»استاندارد 

های مربوط بر مبنای پایرش استانداردهای بین نوی  آن در کمیسیونکه پی « یرصوتیهای غمشخصه

، استاندارد ملی ایران 9عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد  ، بند ای بهالمللی/منطقه

مورخ  نقل و حمل استاندارد یتۀ ملیه کمیاجلاس ششمین و پنجاهتهیه و تدوین شده، در  9 ۀشمار

قانون اصلاح قوانین و مقررات  1 ۀماد یکتصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند  21/89/3155

، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر 3193موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

 شود.می

ساختار وشیوه  -)استانداردهای ملی ایران 9 ۀاراستانداردهای ملی ایران براساس استاندارد ملی ایران شم

مینه زهای ملی و جهانی در شوند. برای حف  همگامی و هماهنگی با تحووت و پیشرفتنگارش( تدوین می

یشنهادی که پصنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لووم تجدیدنظر خواهند شد و هر 

انداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه برای اصلاح یا تکمیل این است

 قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

ین تهیه و تدو «تغییر یافته ۀترجم»ای زیر به روش منطقهایرش استاندارد این استاندارد ملی بر مبنای پ

تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همواره با اعما  تغییرات با توجه به مقتضیات  ۀشده و شامل ترجم

 کشور است:

BS EN 14389-2: 2015, Road Traffic noise reducing devices- procedures for assessing long 

term performance part 2: Non Acoustical characteristics 
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 مقدمه

ای براساس صوتی و الوامات طراحی سازه ۀها نه تنها وظیفصدا در کنار جاده ۀشود تجهیوات کاهندتوصیه می

وزم است  کاری حف  کنند.کرد مورد نیاز خود را در طو  عمربلکه باید عمل ،مستندات مناسب را انجام دهند

صوتی نه تنهرا بایرد از نظرر     اری حف  کنند و عناصرعمرک ای حداقل ضرایب ایمنی را در انتهایسازه عناصر

صردا   ۀتجهیوات کاهنرد  عناصرتمام  ای بادوام باشند بلکه عملکرد صوتی تعیین شده را نیو تأمین کنند.سازه

از نظر ابعاد پایدار بوده و مقاومت و یا شیمیایی مقاوم باشند و 3نسبت به خوردگی وشکنندگی الکترولیتیباید 

 ر کهنگی ناشی از شرایط مختلف محیطی را داشته باشند.کافی در براب

تجهیروات  »برا عنروان کلری     22412شرمارۀ  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایرران  

اسرت. قسرمت دیگرر ایرن مجموعره      « های ارزیابی عملکررد بلندمردت  روش -کاهندۀ صدای ناشی از ترافیک

 استاندارد به شرح زیر است: 

 های صوتیمشخصه :3متقس -

 

 

 

 

                                                 

1-Electrolytic 
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: 2قسمت-بلندمدت عملکرد های ارزیابیروش -صدای ناشی از ترافیک ۀتجهیزات کاهند

 های غیرصوتیمشخصه

 هدف و دامنۀ کاربرد 9

گرااری تجهیروات   کاری و تأمین شررایط درمعررض  عمر 3تعیین الوامات ارزیابیهد  از تدوین این استاندارد، 

شرود، مقاومرت   روی مواد انجام مری هایی که نداردهای ساخت و آزمونشود استاصدا است. توصیه می ۀندهکا

 د.کن مینرا تأ3تجهیوات صوتی نسبت به شرایط قید شده در جدو 

صدای ناشی از  ۀهای تجهیزات کاهندشرایطی که مواد مورد استفاده در استانداردهای ساخت و آزمون -9جدول

 نمایندترافیک تحمل می

I وابسته به موقعیت مکانی ییشیمیا عوامل 

II شرایط اقلیمیوابسته به موقعیت مکانی/  نمک ضدیخ 

III شرایط اقلیمیوابسته به موقعیت مکانی/  آلود/گردوخاکآب گل 

IV شرایط اقلیمیوابسته به  شبنم 

V شرایط اقلیمیوابسته به  زدگی/ آب شدنیخ 

VI شرایط اقلیمیوابسته به  سرما 

VII شرایط اقلیمیسته به واب گرما 

VIII شرایط اقلیمیوابسته به  بنف  پرتو فرا 

IX وابسته به موقعیت مکانی لرزش ناشی از ترافیک 

X شرایط اقلیمیوابسته به  فرآیند بیولوژیکی 

XI موقعیت مکانیوابسته به  اٌزن 

XII شرایط اقلیمیوابسته به  آب 

XIII )مکانی وابسته به موقعیت پاش  آب )تر/ خشک 

ساده یا در ترکیب برا دیگرر تجهیروات باشرد      ۀمختلف شود، خواه در یک وسیل عناصرتوجه خاصی باید به ترکیبات  -یادآوری

 (.ایسازهعناصرصوتی مختلف یا دو ترکیب صوت و  عناصرعنوان مثا  ترکیب )به

 مراجع الزامی 2

ها ارجاع داده شده اسرت.  صورت الوامی به آندر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به 

 شوند.ترتیب آن ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب میبدین

                                                 

1-Assessment 
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 نظرهرای بعردی آن   ها و تجدیرد در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه

ها ارجاع داده شده است، تاریخ انتشار به آن آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکربرای این استاندارد الوام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الوامنظر و اصلاحیههمواره آخرین تجدید

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:

2-1 EN 60721-3-4, Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of 

groups of environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use 

atnon-weatherprotected locations (IEC 60721-3-4). 

هرای  بندی گرروه طبقه1-5قسمت -بندی شرایط محیطیطبقه، 3144: سا  5219-5-1شمارۀ استاندارد ملی ایران -یادآوری

برا اسرتفاده از   ، اقلیمری هرای محافظرت نشرده در برابرر شررایط      در مکان استفاده ساکن-های مربوطمحیطی و شدت هایعامل

 ، تدوین شده است.EN 60721-3-4:2019استاندارد 

 یفاصطلاحات و تعار 2

 :رودیکار مبه یرز یفاستاندارد، اصطلاحات و تعار ینا در

2-9  

 کاهش صدا ۀوسیل

noise reducing device (NRD) 

 ترافیککاه  انتشار صدای ناشی از  طراحی شده جهت ۀوسیل

عناصرر  توانند شامل یتواند یک مانع، روک ، پوش  جاده یا دستگاه نصب شده باشد. این تجهیوات ماین وسیله می -یادآوری

 ای باشند.صوتی و سازه

2-2  

 مانع صوتی

noise barrier 

 

د در هوا کره از ترافیرک ناشری شرده اسرت را جلروگیری       وسیلۀ کاهندۀ صدا که انتقا  مستقیم صدای موجو

 کند. می

2-2  

 صوتی عنصر

acoustic element 

 ر است.ظمورد ن ۀتأمین عملکرد صوتی وسیلاصلی آن  ۀی که وظیفعنصر
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2-4 

 ایسازه عنصر

structural element 

 صوتی در جای خود است. عناصرداشتن نگهیا  مهاراصلی آن  ۀکه وظیف عنصری

2-5 

 روکش

cladding 

 .شودکاه  صدا که روی بورگراه گسترده یا آویخته می ۀوسیل

2-6 

 پوشش

cover 

 شود.وسیلۀ کاه  صدا که روی بورگراه گسترده یا آویخته می

2-7  

 اضافه شده ۀوسیل

added device 

برر روی  دهد )تأثیر اولیره  قرار میاصلی کاه  صدا را تحت تأثیر  ۀاضافه شده که عملکرد صوتی وسیل ۀقطع

 انرژی پراکنده شده(.

2-8 

 عمرکاری

working life 

( و EN 1793-1)اسرتاندارد  3ۀاعرلام شرد   عملکرد)های( صروتی های مشخصهزمانی که در طو  آن  ۀدور

 صوتی حف  خواهد شد. ۀ(، وسیلEN 1793-6)استاندارد 1( و یاEN 1793-2)استاندارد 2یا

 

                                                 

1- Rating of sound absorbtion performance expressed as a difference of A-weighted sound pressure levels, in 

decible 

2-Rating  of airborne sound insulation performance expressed as a difference of A- weightedsound pressure 

levels,in decibel     

3-Rating for airborne sound insulation performance weighted to the normalized trffic spectrum defined in EN 

1793-3 and expressed in decible 
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2-1 

 گذاری کنار جادهمعرضدر

roadside exposure 

 .شودصدا  که در کنار جاده نصب می ۀندکاه ۀشرایط تجربه شده توسط وسیل

 الزامات  4

شررایط   هرای بنردی طبقره ای باید برا الوامرات یرک اسرتاندارد مناسرب مطابقرت داشرته باشرد.         طراحی سازه

 الفپیوست  صدای ناشی از ترافیک در ۀت کاهندتجهیوا، جهت احتمالی استاندارد با تغییرات 3محیطیزیست

کنرد، همرراه برا    تولیدکننده باید معیارهایی که تأثیرات کهنگی را محردود مری   ه شده است.این استاندارد ارائ

 ی که ترکیب مواد مختلف باهم دارند را مکتوب کند.و تأثیرات منف XIIIتا  Iعوامل کهنگی قید شده در 

ید امراجعه کنید( دوام مواد ب ب، با استفاده از این استانداردها )به پیوست نداردهای موادصورت وجود استادر 

بیان شده است و  3 گااری که در جدومعرضهای درد عمرکاری را براساس ردهارزیابی شود. تولیدکننده بای

 صدا پایرفته شده است، تعریف کند.  ۀبرای کاربرد مورد نظر تجهیوات کاهند

ی اگر باقباشد، باید در نظر گرفته شود. منفی بر عملکرد بلندمدت که ناشی از تماس با زمین می تأثیرات

 ای باشد که آب در مواد باقی نماند.کاری مواد شود، طراحی باید به گونهماندن آب در مواد سبب کاه  عمر

یکسران   برا شررایط   یک مکران  تواند متفاوت باشد، بنابراین وقتی که درای و صوتی میسازه عناصرکاری عمر

اگر تغییر در رطوبرت و یرا دمرا و یرا     شوند. ارزیابی"گااریمعرضدر"شوند باید تحت شرایط یکسان نصب می

 ایرن مرواد    ( روی پایداری ابعادی مواد مورد اسرتفاده در سراخت، تأثیرگراار باشرد، بایرد     UV) پرتو فرابنف 

 کردی تأمین شود.های عملمشخصهطوری که به ،درطراحی، لحاظ شود

از  جلروگیری  منظرور بره شود، باید تمرام معیارهرای وزم   که از مواد مختلف برای ساخت استفاده میدر جایی

 عمل آید.کاری مواد دارد، بهروی عمر یمیایی که تأثیر منفیخوردگی الکترولیتی و ش

گااری وجود ندارد، بیران  معرضهای خاک درحت ردهدهد در جایی که الوامی برای ارزیابی تاین استاندارد اجازه می -یادآوری

 شود.

 

 

 

 

                                                 

1-Environmental 
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 گذاریمعرضهای درعنوان تابعی از ردهتی بهعملکرد صو  9ۀکاری اعلام شدعمر -2جدول

محیطی تیسرده ز

 گذاریدرمعرض

عمرکاری اعلام شده برحسب 

 سال
4B1  

4B2  

4C2  

4C3  

4C4  

4K2  

4K3  

4M3  

4M4  

4S2  

4Z6  

4Z7  

 

 ای و صوتی تأمین کند:سازه عنصرتأمین کننده باید موارد زیر را برای هردو 

روی محصو ، در نظر گرفته منظور محدودسازی اثرات کهنگی هفهرستی از اقدامات انجام شده که ب -الف

 شود؛می

 اک؛محیطی خگااری زیستهای درمعرضبا رده متناظرکاری عمر -ب

 کاری.عمر2ارزشیابیر ه مدارک مبنی بارائ -پ

بب دستیابی به غیرو( را که س صوتی، مانع کامل صدا و عنصرها باید چگونگی نصب محصو  )دستورالعمل

 شود، را شرح دهند.کاری اعلام شده میعمر

ها استفاده شود داری باید معیارهایی که وزم است انجام شود یا مواردی که نباید از آنیک دستورالعمل نگه

 یابی به عمرکاری اعلام شده، مشخص کند.نظور دستمرا به

 

 

 

                                                 

1-Declared 

2-Evaluation 
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 گزارش 5

شده، شامل جوئیات فرآیندهای مورد نیاز تمرام اسرناد    ارزشیابیمحصو   ۀگوارش باید شرح کاملی از هندس

 :باشد مقتضی مواد بوده و همچنین باید شامل موارد زیر

 استناد به این استاندارد ملی -الف

 ؛دار فرد مسئو دار مستقل همراه با امضاء تاریخیتصلاح شخص نام و آدرس -ب

 ؛شده، نام و آدرس سازنده محصو  ارزشیابیمشخصات دقیو محصو   -پ

 ؛جاذب صوتی عناصرهای ها و چگالیآن خامتشرح کامل مواد، ض -ت

 ؛های بیان شده توسط سازندهده همراه با رواداریونش یابیشارزعنصررسم فنی سطح مقطع  -ث

 منظور محدود سازی اثرات کهنگی محصو  در نظر گرفته شده است؛ستی از اقدامات انجام شده بهفهر -ج

 ؛شده کاری اعلامجدو  عمرهای -چ

 شده. کاری اعلامب و نگهداری جهت دستیابی به عمرهای نصدستورالعمل -ح
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 پیوست الف

 دهنده()آگاهی

 محیطیرایط زیستهای شبندیرده -گذاری کنار جادهمعرضدر

 کلیات 9-الف

را تواند عمرکاری که می اقلیمیمعرض عوامل و تغییرات کنار جاده، در صدای مستقر درۀتجهیوات کاهند

عملکرد  رۀمحیطی طوری شناسایی شوند که دوزیست 3بندی. وزم است ردهگیردمحدود کند، قرار می

 طور مقتضی ارزیابی شود.بلندمدت به

را  بررای تجهیروات    2محیطی معمرو  ، شرایط زیستBS EN 60721-3-4این پیوست با استفاده از استاندارد 

فهرست کرده است. این شرایط انتخاب شده اثرات تماس با زمین را در نظرر  صدای ناشی از ترافیک،  ۀکاهند

طور واضح اثرات تماس برا  ، بهBS EN 60721-3-4محیطی قید شده در استاندارد نگرفته است. شرایط زیست

صدا که امکان تماس با زمین را دارند،  ۀگیرد. با این وجود برای طراحی تجهیوات کاهندزمین را در نظر نمی

 این تأثیرات باید در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1-Classification 

2-Typical 
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 ENندارد صدای ناشی از ترافیک که از استا ۀمتناسب با تجهیزات کاهند *محیطیهای زیسترده – 9-جدول الف

 انتخاب شده است 60721-3-4

 

 
 بندیرده 

های گذاریدر معرض

 شناسایی شده

 9لیست

 تغییرات موقعیت

 )فاصله از راه(

سایرتغییرات 

 اقلیمی ممکن

m5 < m5  تا

m91 

m91 < سرما گرما 

 9جدول

(K) 

 اقلیمیشرایط 
 

IV شبنم 

V زدگی/ آب شدنیخ 

VI سرما 

VII گرما 

VIIIبنف پرتو فرا  

XII آب 

2K5 2K5 2K5 

 

 

 

 
 

 

1K5   
 

 2جدول
(B) 

 اقلیمیشرایط 

 خاک
XIII 9 پاش  آبZ5 9Z5 9Z5   

 2جدول
(Z) 

  ت3B5 3B5 5B3 2B5  شرایط بیولوژیکی
 

 4جدول

(C) 

مواد فعا  از نظر 

 شیمیایی

I مواد شیمیایی 

II الفهای ضدیخنمک 

XI بازن 

2C5 

1C5الف 

5C5ب 

2C5 

1C5الف 

5C5ب 

2C5 

2C5 

5C5ب 

 
 

 
 

 5جدول
(S) 

مواد فعا  از نظر 

 مکانیکی
III 2 آلود/ گردوغبارآب گلS5 2S5 2S5   

 6جدول
(M) 

   5M5 5M5 1M5 لرزش ترافیکی IX شرایط مکانیکی

 های شدیدتر:بندیانتخاب طبقه
الف 
 های ضدیخ استفاده شود.قابل کاربرد: اگر فقط از نمک 

ب 
 یی/ ساحلی استفاده شود.قابل کاربرد: اگر در شرایط دریا 

  
 بسیار سرد. اقلیمیشرایط  

ت  
گرم و مرطوب. اقلیمیشرایط 

 

*
 تواند براساس شرایط محلی باشد.بندی جویی تر میرده 
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 پیوست ب

 دهنده()آگاهی

 رودمی کارمنظور ارزشیابی عملکرد بلندمدت بهاستانداردهای مواد که به

 کلیات 9-ب

داردهای موادی است که به منظور ارزشیابی عملکرد بلند مدت تجهیوات کاهنده صدا این پیوست شامل استان

شود. این پیوست نه قطعی است و نه کامل و مخصوصا هیچ گونه تمهیداتی برای اثر متقابل برین  استفاده می

 گیرد.موادی که ممکن است سبب خرابی شوند، در نظر نمی

 مراجع 2-ب

تواند با این استاندارد در تعارض باشد. در صورت بروز چنین تعارضی میهای مراجعویر بعضی از قسمت

کند، بندی میگااری در مجاورت جاده را ردهشود، الوامات واضحی از این استاندارد که درمعرضتوصیه می

 آور است.استفاده شود. برای مراجع بدون ذکر تاریخ انتشار، آخرین تجدیدنظر الوام

EN 460, Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood -

Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes. 

EN 350-2, Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood -

Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in 

Europe. 

EN 351-1, Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood -

Part 1:Classification of preservative penetration and retention. 

EN 335, Durability of wood and wood-based products - Use classes: definitions, application 

to solid wood and wood-based products. 

EN 599-1, Durability of wood and wood-based products - Performance of preventive wood 

preservatives as determined by biological tests - Part 1: Specification according to hazard 

class. 

EN 771-1, Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units. 

های سفالی دیواری باربر و غیر باربر با بلوک-، مصالح ساختمانی3153: سا   9323-3 ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 .تدوین شده است، EN 771-1:2003ه از استاندارد ها، با استفادویژگی -های قائمسوراخ

EN 771-3, Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense 

and lightweight aggregates). 

EN 13369, Common rules for precast concrete products. 

EN 10025, Hot rolled products of non-alloy structural steels - Technical delivery conditions. 

شررایط عمرومی فنری     -3قسرمت  -ای گرم نوردیدهفوودهای سازه، 3158: سا   35292ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 .تدوین شده است، EN 10025:2004، با استفاده از استاندارد تحویل
EN 10169, Continuously organic coated (coil coated) steel flat products. 
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EN 60721-3-4, Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of 

environmentalparameters and their severities - Section 4: Stationary use at non-

weatherprotected locations(IEC 60271-3-4). 

EN ISO 4892-1, Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General 

guidance(ISO 4892-1). 

هرای قررار دادن در معررض منرابع نروری      روش -هرا پلاسرتیک ، 3159: سرا    39495-3ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 .تدوین شده است، EN ISO 4892-1:2016تفاده از استاندارد ، با اس: راهنمای کلی 3 قسمت-آزمایشگاهی

EN ISO 4892-2, Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc 

sources(ISO 4892-2). 

عررض منرابع نروری    هرای قررار دادن در م  روش -هرا پلاسرتیک ، 3155: سرا    39495-2ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 .تدوین شده است، EN ISO 4892-2:2016، با استفاده از استاندارد : ومپ های قوس زنون 3 قسمت-آزمایشگاهی

EN ISO 11403-3, Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data – Part 

3: Environmental influences on properties (ISO 11403-3). 

EN ISO 527, Plastics - Determination of tensile properties (ISO 527). 

، برا  اصرو  کلری   -3قسرمت  -تعیین خرواک کششری  -هاپلاستیک، 3155: سا   9923-3ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 .تدوین شده است، EN ISO 527-1:2012استفاده از استاندارد 

EN ISO 8256, Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256). 

، برا اسرتفاده از   تعیرین مقاومرت کششری ضرربه ای    -پلاستیک هرا ، 3149: سا   38535ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 .تدوین شده است، EN ISO 8256:2005استاندارد 

EN ISO 898-1:2013, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel -

Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 898-1:2013). 

، برا  هرای آزمرون  ها و روشویژگی -های دنده درشتخواک مکانیکی مهره، 3141: سا   9995-3ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 .تدوین شده است، EN ISO 898-1:2013استفاده از استاندارد 

EN ISO 898-2:2012, Mechanical properties of fasteners - Part 2: Nuts with specified proof 

load values - Coarse thread (ISO 898-2:2012). 

EN ISO 898-5:2012, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel -

Part 5: Setscrews and similar threaded fasteners not under tensile stresses (ISO 898-5:2012). 

EN 20898-7:1995, Mechanical properties of fasteners - Part 7: Torsional test and 

minimumtorques for boltsand screws with nominal diameters 1 mm to 10 mm (ISO 898-

7:1992). 

EN ISO 4628-1, Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -Designation of 

quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes inappearance - Part 1: 

General introduction and designation system (ISO 4628-1). 

شناسره گرااری   -ارزیابی میوانتخریب پوشر  هرا  -ها و جلاهارنگ، 3159: سا   9499-3ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

، برا اسرتفاده از   مقدمره کلری و سرامانه شناسره گرااری      -3قسرمت  -مقدار و اندازه نقرایص و شردت تغییررات یکنواختظراهری    

 .تدوین شده است،  EN ISO 4628-1:2003استاندارد
EN ISO 4628-2, Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of 

quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 2: 

Assessment of degree of blistering (ISO 4628-2). 
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شناسره گرااری   -ارزیابی میوانتخریب پوشر  هرا  -اها و جلاهرنگ، 3159: سا   9499-2ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 EN ISO، برا اسرتفاده از اسرتاندارد   ارزیابی درجه تاو  زدگری -2قسمت -مقدار و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواختظاهری

 .تدوین شده است،  4628-2:2016
EN ISO 4628-3, Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of 

quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 3: 

Assessment of degree of rusting (ISO 4628-3). 

ری گراا شناسره -هرا ارزیابی میوانتخریب پوشر  -ها و جلاهارنگ، 3159: سا   9499-1ۀ استاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 EN ISO، برا اسرتفاده از اسرتاندارد   زدگری ارزیابی درجه زنرگ -1قسمت-مقدار و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواختظاهری

 .تدوین شده است،  4628-3:2016
EN ISO 4628-4, Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings -Designation of 

quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 4: 

Assessment of degree of cracking (ISO 4628-4). 

شناسره گرااری   -هرا ارزیابی میوانتخریب پوشر  -ها و جلاهارنگ، 3159: سا   9499-1ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 EN ISO، با استفاده از اسرتاندارد خوردگیارزیابی درجه ترک-5قسمت -واختظاهریمقدار و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکن

 .تدوین شده است،  4628-3:2016

EN ISO 4628-5, Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation 

ofquantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance -Part 5: 

Assessment of degree of flaking (ISO 4628-5). 

گرااری  شناسره -هرا ارزیابی میوانتخریرب پوشر   -ها و جلاهارنگ، 3159: سا   9499-9ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 EN ISOبا اسرتفاده از اسرتاندارد   پوسته شدن،ارزیابی درجه -9قسمت -مقدار و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواختظاهری

 .تدوین شده است،  4628-5:2016

EN ISO 4628-6, Paints and varnishes - Evaluation of degradation of paint coatings -

Designation ofintensity, quantity and size of common types of defect - Part 6:Rating of degree 

of chalking by tape method (ISO 4628-6). 

گرااری  شناسره -هرا ارزیابی میوانتخریرب پوشر   -ها و جلاهارنگ، 3159: سا   9499-9ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

گچی شدن بره روش نوارچسرب، برا اسرتفاده از     ارزیابی درجه -9قسمت -مقدار و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواختظاهری

 .تدوین شده است،  EN ISO 4628-6:2011استاندارد

EN ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests (ISO 9227). 

هرای مره   آزمرون –های خروردگی در اتمسرفرهای مصرنوعی   آزمون، 3159: سا   38139ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 .تدوین شده است، EN ISO 9227:2017، با استفاده از استاندارد نمکی

EN ISO 14713, (all parts), Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection 

against corrosion of iron and steel in structures (ISO 14713). 

ز خروردگی آهرن و   رایحفاظترا هابراهنماهاوتوصیه–های رویپوش ، 3159: سا   23899ۀاستاندارد ملی ایران شمار-یادآوری

 .تدوین شده است، EN ISO 9227:2017، با استفاده از استاندارد هافوود در سازه

EN ISO 12543-4, Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass – 

Testmethods for durability (ISO 12543-4). 

دار و شیشره  شیشره ویره  -شیشه سراختمانی  –های رویپوش ، 3152: سا   39191-5استاندارد ملی ایران شمارۀ-یادآوری

 .تدوین شده است، EN ISO 12543-4:2011، با استفاده از استاندارد های آزمون دوامروش -5قسمت -ایمنی ویه دار

EN 1990, Eurocode - Basis of structural design. 
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EN 1991-1-1, Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-

weight and imposed loads for buildings. 

EN 1991-1-2, Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions 

onstructures exposed to fire. 

EN 1991-1-3, Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads. 

EN 1991-1-4, Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions. 

EN 1991-1-5, Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions. 

EN 1991-1-6, Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: Actions during execution. 

EN 1991-1-7, Eurocode 1 - Actions on structures  Part 1-7: General actions – Accidental 

actions. 

EN 1992-1-1, Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules 

forbuildings. 

EN 1992-1-2, Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules – Structural 

fire design. 

EN 1993-1-1, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for 

buildings. 

EN 1993-1-2, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire 

design. 

EN 1993-1-3, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules – 

Supplementary rules for cold-formed members and sheeting. 

EN 1993-1-4, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules – 

Supplementary rules for stainless steels. 

EN 1994-1-1, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-

1:General rules and rules for buildings. 

EN 1994-1-2, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: 

General rules - Structural fire design. 

EN 1995-1-1, Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: Common rules and rules for 

building. 

EN 1995-1-2, Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General ― Structural fire 

design. 

EN 1996-1-1, Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for 

reinforced andunreinforced masonry structures. 

EN 1996-1-2, Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules – Structural 

fire design. 

EN 1999-1-1, Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules and rules 

for buildings. 

EN 1999-1-2, Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: General rules 

Structuralfire design.     
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 پیوست پ

 دهنده()آگاهی

 اندارد ملی در مقایسه با استاندارد منبعتغییرات اعمال شده در این است

 های حذف شدهبخش  9-پ

 حا  شده است. مقدمه ملی منبع -

 های تغییر یافتهبخش 2-پ

 تنظیم شده است. 3صورت جدو  شرایط قید شده در بند هد  و دامنه کاربرد متن منبع، به -

 ر یافته است.تغیی 2جدو   متن منبع به 3با توجه به مورد فوق، شماره جدو   -
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[3] EN 1793-6, Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the 
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