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 ب  

  خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ن،ایرا صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است. 92/3/29مور   33333/996ن تغییر و طی نامه شماره سازمان ملی استاندارد ایرا

مؤسسکات   و مراکک   نظکران  صکاحب  سازمان،کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  ه زحو در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی حمصال با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پکی    .شکود  می حاص  غیردولتی و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 از دریافت پ  و شودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

 و ایران چکا   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا

 .شودءمی منتشر

کننکد   مکی  تهیکه  شکده  تعیکی   ضوابط رعایت با نی  صح  ذ  و مند عحقه اا  زمانسا و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

بکدی  ترتیکب،     شکود.  مکی  منتشکر  و چکا   ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3  شکمار  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  در شده نوشته مفاد براساس که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربوط استاندارد

(ISO)استاندارد  المللی بی  سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
9المللی الکتروتکنی   بی  کمیسیون،1

(IEC) 

3 نیقانو شناسی اندازه المللی بی  سازمان و
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدک  غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)کشور در 

 آخکری   از کشکور،  خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شکرایط  به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت

  شود.می گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، اا  پیشرفت

 سحمت کنندگان، حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در شده بینی پی  موازی  رعایت با تواند میایران  مان ملی استانداردساز

 از اجکرا  بعضکی   اقتصکاد ،  و محیطکی  زیسکت  مححظکات  و محصکوتت  کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی و

 استاندارد، اجبکار   عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور خ دا تولید  محصوتت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاتاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوتت  بکرا   المللی بی  بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعکال  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  .نماید اجبار  را آن بند درجه

 محیطکی، زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صکدور  و ممیک    بازرسکی،  آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 را مؤسسکات  و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنج ، وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) و مراک  اا آزمایشگاه

 اکا  آن بکه  صححیت تأیید گوااینامۀ تزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت منظا ضوابط اساس بر

 عیار تعیی  سنج ، وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می اا آن عملکرد بر و اعطا

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح قا ارت برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فل ات

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  رد:استانداتدوين کمیسیون فنی 

: سیستم هاي بیهوشی براي استفاده در مناطق داراي 7قسمت  -سیستم هاي بیهوشی استنشاقی

 منابع برق و گازهاي بیهوشی تدارکاتیمحدوديت 

 

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس:

 باقریان، زیبا 

 )پ ش  متخصص بیهوشی(

 کارشناس استاندارد 

  دبیر: 

 معینیان، سید شهاب 

 )فوق لیسان  شیمی (

 گروه پژواشی مهندسی پ شکی 

 پژواشگاه استاندارد

  :)اسامی به ترتیب حرو  الفبا(اعضاء

 بیشه، عصمت

 (اسین)لیسان  روانش

 کارشناس استاندارد

 ح  بی  نظرپاک، معصومه 

 پ شکی( )دکترا  مهندسی

 ایات علمی

 پژواشکده فناور  اا  نو دانشگاه امیرکبیر

 رزق دوست، غحمحسی 

 )فوق لیسان  مدیریت(

 گروه پژواشی مهندسی پ شکی 

 پژواشگاه استاندارد

 عرشی، احمدرضا

 )دکترا  مهندسی پ شکی(

 ایات علمی

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 فائقی، فران 

 )فوق لیسان  فی ی  پ شکی(

 اشکده برق مکانی  و ساختمان پژو

 پژواشگاه استاندارد

 فرجی، رحی 

 )فوق لیسان  شیمی(

 گروه پژواشی مهندسی پ شکی 

 پژواشگاه استاندارد

 کربحیی، حمید

 )کاردانی مکانی (

 سازمان ملی استاندارد ایران

 کواستانی، سپیده 

 )لیسان  الکترونی (

 کیفیت گستر سب 



 د  

 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ج  استاندارد سازمان ملی با آشنایی

 د استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 ه  فهرست مندرجات

 و پی  گفتار  

 ز مقدمه

 1   اد  و دامنه کاربرد  1

 1 مراجع ال امی   9

 9 اصطححات و تعاریف  3

 9  ال امات کلی 2

 9  ایمنی الکتریکی 2-1

 9 خطرات مکانیکی 2-9

 9   ت ریس مدیری 2-3

 3   کارکرد ضرور   3

 3 تغلیظ کننده اا  اکسیژن  6

 3 ال امات عملکرد    3

 3      تغذیه الکتریکیمنبع  3-1

 2  گاز  تامی 3-9

 2  عوام  بیهوشی قاب  اشتعال  3-3

 2 ال امات ساختار           3

 2  سروی  و نگهدار  3-1

 2 مواد  3-9

 2 شرایط محیطی 2

 3 نشانه گذار   19

 3 اطحعاتی که باید به وسیله تولید کننده ارائه شود  11

 6 اصول و مبانی ال امات  )اطحعاتی( پیوست الف

 3 ارجاع به اصول ضرور    )اطحعاتی( پیوست ب

 2 کتابنامه  )اطحعاتی( پیوست  

 

 



 ه  

 پیش گفتار

اا  بیهوشی برا  استفاده در مناط  دارا   : سیست 3قسمت  -سیست  اا  بیهوشی استنشاقی“ استاندارد

اا  مربوط توسط سازمان  نوی  آن در کمیسیون که پی  ”منابع برق و گازاا  بیهوشی تدارکاتیمحدودیت 

 استاندارد ملی کمیتۀجحس چهار صد و سی امی  اایران تهیه و تدوی  شده است و در  ملی استاندارد

قانون  3تصویب قرار گرفته است، این  به استناد بند ی  ماده مورد  13/19/1329مور  مهندسی پ شکی 

، به عنوان 1331مصوب بهم  ماه   اصح  قوانی  و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

 استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

، علوم و خدمات، عاا  ملی و جهانی در زمینه صنای برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

تکمی  ای  استاندارداا  ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصح  و 

 ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابرای ، استاندارداا ارائه شود

 لی استفاده کرد.باید امواره از آخری  تجدید نظر استاندارداا  م

 

 منبع و ماخذ  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است:
 

ISO 8835-7, 2011: Inhalational anaesthesia systems —Part 7:Anaesthetic systems for use in 

areas with limited logistical supplies of electricity and anaesthetic gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و  

 مقدمه * 

WHOسازمان جهانی بهداشت 
1
WFSAو فدراسیون جهانی انجم  اا  بیهوشی   

9
در صدد استند که با   

استفاده از تجهی ات بیهوشی مناسب طراحی شده در تعداد زیاد  از کشور اا که محدودیت اا  زیر ساختی 

و در نهایت منجر به خطرات احتمالی یا  می شود   پیچیدهمانع از عملکرد خوب ف  آورآنها، یا اقتصاد  

 . آورندمی گردند، بیهوشی ایم  فراا   حتمی

مانع از بکار گیر  کشور در جهان شناسایی شده اند که محدودیت اا  زیرساختی یا اقتصاد  آنها  139

 است. تجهی ات پیچیده می شود. لذا تدوی  استاندارد  مناسب برا  چنی  شرایطی تزم 

عیاراا  حداقلی زیر را داشته بهتر است متجهی ات طراحی شده به منظور استفاده در چنی  کشوراایی 

 باشد.

 ،تامی  منظ  گازاا  طبی فشردهدر غیاب کارکرد توانایی  -الف

 توانایی ادامه کارکرد به طور ایم  به انگامی که تامی  گازاا  طبی دچار نقص می شود، -ب

دچار اختحل شده یا ولتاژ به طور پی  بینی نشده  تغذیه الکتریکیرد در شرایطی که تامی  کرتوانایی کا- 

 ا  اف ای  یا کاا  یابد.

 شام  دمااا  بات، رطوبت، شوک اا، ارتعاش و گرد و خاک.سخت محیطی شرایط توانایی کارکرد در  -ت

مواجه شدن با وشی استنشاقی به منظور ساختار سیست  اا  بیهشرایط و ال اماتی را برا  استاندارد ای  

 مشخص می کند. ، شرایط محیطی و اقتصاد  ار کشور

با عحمت )*( مشخص شده است، توضیحی در خصو  اصول و قسمت از مت  که ار برا  در ای  استاندارد، 

 آورده شده است. پیوست الفدر  مبانی آن

 

 

 

 

                                                 
1 - World Health Organisation  

2 - World Federation of Societies of Anaesthesiologists  
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بیهوشی براي استفاده در  : سیستم هاي7قسمت  -سیستم هاي بیهوشی استنشاقی

 منابع برق و گازهاي بیهوشی تدارکاتیمناطق داراي محدوديت 
 
 

 هدف و دامنه کاربرد  *   6

 ایمنی و عملکرد  ویژه سیست  اا  بیهوشی و اج ایی است که: تعیی  ال اماتای  استاندارد اد  از تدوی  

 کار کنند. ،ا منبع برقبتوانند در غیاب ی  منبع تامی  گازاا  طبی فشرده ی -الف

مقاوم  و گرد و غبار ،بتوانند در شرایط محیطی سخت شام  دمااا  بات، رطوبت، شوک اا و ارتعاش -ب

 باشند.

 امکان پذیر باشد. ،ح آن در مسروی  و نگهدار   - 

 فراا  باشد. ،بیهوشی قاب  اشتعال عوام با آن  امکان بکارگیر  -ت

 

 مراجع الزامی    1

 امی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدی  ترتیب آن مدارک ال

شود. در مورد مراجع دارا  تاریخ چا  و یا تجدید نظر، اصححیه  مقررات ج ئی از ای  استاندارد محسوب می

نفع ای  استاندارد، امکان تجدید نظراا  بعد  ای  مدارک مورد نظر نیست معهذا بهتر است کاربران ذی اا و

کاربرد آخری  اصححیه اا و تجدید نظراا  مدارک ال امی زیر را مورد بررسی قرار داند. در مورد مراجع 

بدون تاریخ چا  و یا تجدید نظر، آخری  چا  و یا تجدید نظر آن مدارک ال امی ارجاع داده شده مورد نظر 

 . است

 : ی  استاندارد ال امی استاستفاده از مراجع زیر برا  کاربرد ا

مقررات کلی  -1: تجهی ات الکتریکی پ شکی, قسمت 1321، سال 3363استاندارد ملی ایران شماره    1-6

 ایمنی.

ال امات ویژه  -13-9قسمت -پ شکی  : تجهی ات الکتریکی3363-9-13استاندارد ملی ایران شماره   1-1

 .بیهوشی برا  ایمنی و عملکرد ضرور  سیست  اا 

ال امات  -تغلیظ کننده اا  اکسیژن برا  مصار  پ شکی (: 1331) 6699 شماره استاندارد ملی ایران  1-0

 .ایمنی

کننده اکسیژن برا  استفاده به  سیست  تامی  تغلیظ(: 1333) 19366شماره استاندارد ملی ایران  1-4

 .امراه سیست  لوله کشی گاز طبی

 پ شکیکاربرد مدیریت ریس  در وسای   -وسای  پ شکی : (1333) 19136شماره  استاندارد ملی ایران 1-5
2-6  ISO  4135, Anaesthetic and respiratory equipment - Vocabulary. 

2-7  ISO/TS 18835, Inhalational anaesthesia systems - Draw-over vaporizers and associated 

equipment. 
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 اريفاصطلاحات و تع    0

اصطححات و و   ISO 4135استانداردتعاریف تعیی  شده در اصطححات و/عحوه بر  در ای  استاندارد

 :دنرو بکار مینی  تعاریف زیر 

0-6  

 سیستم بیهوشی 

به منظور استفاده  برق شهر  راگازاا  فشرده یا  ،که می تواند وسیله ا  برا  تجوی  گازاا  بیهوشی است

 نمی باشد.می داد، ولی وابسته به آن  قرار مورد استفاده ،ایم 

  

  عمومی الزامات     4

 ايمنی الکتريکی      4-6

در گروه تجهی ات  ،1321 سال 3363ملی ایران  سیست  اا  بیهوشی یا اج اء آنها که بر طب  استاندارد

استاندارد ارد، با ال امات الکتریکی پ شکی طبقه بند  شده اند، باید عحوه بر مطابقت با ال امات ای  استاند

 نی  مطابقت داشته باشند. 3363ملی ایران 

 سی شود.برر 3363 انجام آزمون اا بر طب  استاندارد ملی ایرانبوسیله ید با ،مطابقت

 خطرات مکانیکی     4-1

 مطابقت داشته باشد.  3363استاندارد ملی ایران  2سیست  اا  بیهوشی یا اج اء آنها باید با بند 

 بررسی شود. 3363طابقت، باید بوسیله انجام آزمون اا بر طب  استاندارد ملی ایران م

 ديريت ريسکم       4-0

آن که به منظور بکارگیر  در ی  سیست  بیهوشی در نظر یی از اا تولید کننده سیست  بیهوشی یا قسمت

 انجام داد. 19136ن به شماره گرفته شده است باید فرایند مدیریت ریس  را بر طب  استاندارد ملی ایرا

 کاا  یابد: زیر، ببه ترتیارگونه ریس  غیر قاب  قبول باید 

 طراحی حاتتی که از ار گونه خطر پیشگیر  نماید، -الف

 تمهیداتی برا  حفاظت،لحاظ نمودن  -ب

 لحاظ نمودن سیست  پای  و/یا اشدار دانده،- 

 عحمت یا  نشانه گذار ،  ری  توصیه اایی برا  ایمنی و جابجایی ایم  از ط -ت

استفاده از وسیله  اا  امکان پذیر نباشد، دستورالعم  ریس  کننده رفع لحاظ نمودن چنی  معیاراا اگر 

 باید شام  موارد زیر باشد:

 اضافه شود. ، به آنپی  از استفاده از سیست  بیهوشی ریس  رفعجمله ا  مبنی بر اینکه، معیاراا   -

 ،رفع ریس   برا  ای  معیاراا  گی اا  کامژوی -
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و در صورت کاربرد، بوسیله بازرسی دستورالعم  استفاده، مطابقت، باید بوسیله بازرسی فای  مدیریت ریس  

 انجام شود.

 ضروري  هايکردعمل *   5

 باید شام  موارد زیر باشد.سیست  بیهوشی 

  ،تحوی  گازای  وس -الف

 ، ISO/TS 18835استاندارد تبخیر کننده سوار شده، مطاب  با  -ب

 .برا  تهویه دستی بیمارایلی وس - 
 باشد. 9بالشت  دمنده باشد یا ی  ISO 10651-4مطاب  با استاندارد   1احیا کننده دستی ای  وسیله می تواند ی  -6يادآوري

 .تامی  کرد ،باشد 3363ماره استاندارد ملی ایران به شعحوه بر آن می توان ی  ونتیحتور بیهوشی که مطاب  با  -1يادآوري

 

وسیله ا  برا  تحوی  گاز به بیمار از طری  سیست  تنفسی با جریان پیوسته، مطاب  با استاندارد ملی  -ت

 .ISO/TS 18835استاندارد مطاب  با ، یا سیست  تنفسی سوار شده  3363-9-13ایران به شماره 
 در نظر گرفته شده اند. ای  سیست  اا  بیهوشی غیر ایم برا  استفاده با سیست  اا  تنفسی گردشی  -0يادآوري

 

اگر که مخلوط گاز  اکسیژن و نیتروس اکسید،  3وسایلی برا  جلوگیر  از تحوی  ترکیبات ک  اکسیژن -ث

 امکان تحوی  نیتروس اکسید به سیست  بیهوشی وجود داشته باشد.

 

 تغلیظ کننده هاي اکسیژن        1

ژن به عنوان وسیله تامی  اکسیژن با غلظت بات در مخلوط گاز بیهوشی تحویلی به اگر تغلیظ کننده اکسی

ارد ملی ایران به شماره یا استاند 6699به شماره بیمار مورد استفاده قرار گیرد، باید با استاندارد ملی ایران 

 مطابقت داشته باشد. 19366

 

 الزامات عملکردي         7

 تغذيه الکتريکی منبع  7-6

یا ولتاژ اف ای  یا کاا  یابد، .سیست  اا  بیهوشی باید به  ،دستگاه قطع شود تغذیه الکتریکیگر منبع ا

عملکرد خود ادامه داده و تحوی  گازاا  بیهوشی را امانگونه که به وسیله تولید کننده آن مشخص شده، 

  .امکان پذیر نماید

 شود.می بررسی   آزمون اا  کارکردتوسط مطابقت، 

 .باشد آشکاربرا  کاربر باید  ،به باطر برق اصلی  از  حالت نه تغییرارگو

                                                 
1 - Operator–powered resuscitator 

2 - Inflating bellows 

3 - Hypoxic gas mixtures  
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، 1جه حد ولتاژ، بی  از در برابر اف ای  مجه  باشد که از آن سیست  بیهوشی باید به وسیله مناسبی 

 محافظت نماید. 9اسپای 
 مراجعه شود.  IEC 61000-4-5به استاندارد  -يادآوري

 

 تامین گاز 7-1

لیتر  6حداق  جریان گاز تازه معادل گاز در دسترس باشد، سیست  بیهوشی باید بتواند منبع ی  اگر  7-1-6

 بر دقیقه را فراا  کند.

سیست  بیهوشی باید به عملکرد خود اگر فشار منبع گاز طبی قطع شود و یا اف ای  یا کاا  یابد،  7-1-1

 ری، امکان پذ تولید کننده ان مشخص شدهتحوی  گازاا  بیهوشی را امانگونه که به وسیله ادامه داد و 

 .دینما

  باید برا  کاربر آشکار شود.ارگونه تغییر در وضعیت منبع گاز 

 

 بیهوشی قابل اشتعال  عوامل 7-0

مانند د  اتی  اتر، طراحی شده است، باید ، بیهوشی قاب  اشتعال عوام سیست  بیهوشی برا  استفاده با  اگر

  مطابقت داشته باشد. 3363 ملی ایران ندارداستاپیوست چ  با ال امات 

 الزامات ساختاري         8

 سرويس و نگهداري  8-6

افراد  با و  ستردس قاب  تدارکاتیتامی   ،موجود ارتباطات با به حساب آوردنسیست  اا  بیهوشی باید 

 .، طراحی شده باشند استفادهمح  مهارت اا  برقی و مکانیکی در 

 شود. می رسی دستورالعم  سروی  و نگهدار  بررسیباز طستومطابقت، 

 مواد 8-1

نباید موجب ریس  برا  بیمار شود و باید در برابر به انگام استفاده معمول،  ،مواد انتخاب شده برا  ساخت

یا روش اا  در  توصیه شده به وسیله تولید کننده،، ضدعفونی کردن و سترون ساز  کردن تمی روش اا  

 قاوم باشند.، مدسترس محلی

 شود.می ، بررسی 3فای  فنی بازرسیط ستو مطابقت

 شرايط محیطی        9

 ند:نسیست  اا  بیهوشی تحت شرایط محیطی زیر باید به طور معمول کار ک

 درجه سلسیوس، 29درجه سلسیوس تا  3دما   -

 درصد، 23درصد تا  13رطوبت نسبی  -

                                                 
1 -Surge 

2 - Spike 

3 - Technical file 
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 .لکیلوپاسکا 9/196کیلوپاسکال تا  9/39فشار  -

چگونگی عک  العم  سیست   طی جمله ا  ؛تولید کننده سیست  بیهوشی باید در دستورالعم  اا  استفاده

  خارج از گستره مشخص شده در دستورالعم  استفاده، بیان نماید.به شرایط محیطی را بیهوشی 

 نشانه گذاري        63

 ه گذار  شود:یا اج اء آنها باید موارد زیر نشان سیست  اا  بیهوشیبررو  

 ،نام یا نشانی تولید کننده/تامی  کننده 63-6

  شماره سر  ساخت، شماره بهر، یا سریال، 63-1

عحمت پیکانی که وجود داشته باشد،  گاز جریانجهت حساس به  اءنادرست اج مونتاژ اگر امکان  63-0

 نشان دانده جهت جریان باشد،

سیست  بیهوشی یا اج اء آن برا  استفاده با  ،بر اینکه یا توضیحی مبنی عحمتدر صورت امکان،  63-4

 بیهوشی قاب  اشتعال، مناسب می باشند. عوام 

 

 اطلاعاتی که بايد به وسیله تولید کننده ارائه شود        66

 اا  بیهوشی باید ارجاکه کاربرد دارد، اطحعات زیر را ارائه نمایند: تولید کنندگان سیست 

 کردن، مونتاژیا  نسوار کردروش  66-6 

 ی  چ  لیست برا  بررسی پی  از استفاده، 66-1

 استفاده، سروی  و نگهدار ،  اا  دستورالعم  66-0

  ،، ضدعفونی کردن و سترون ساز کردن تمی اا   دستورالعم  66-4

بیهوشی قاب   عوام ارگونه اشدار خا  یا دستورالعم  در مورد مناسب بودن برا  استفاده با  66-5

 اشتعال، 

 از آن، استفاده  و ارگونه محدودیت اابرا  سیست  بیهوشی نظر گرفته شده  اد  در 66-1

  سال، 3حداق  به مدت  ،تجهی ات فهرستی از قطعات یدکی تزم برا  نگهدار  66-7

 ،با افراد بخ  امداد، برا  دریافت پاسخ سریع تماس خط مربوط بهدر صورت کاربرد، ج ئیات  66-8

پی  از استفاده از معیار اا  رفع ریس  بررسی مبنی بر  در صورت کاربرد، جمله ا  توصیه ا  66-9

 رجوع شود(.  3-2)به بند  ریس رفع  معیاراا   ایی برا  سیست  بیهوشی، و مشخصه اا  کامل
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 الفپیوست 

 )اطلاعاتی(

 اصول و مبانی الزامات 

 

 کلیات   6-الف

برا  ال امات معینی از ای  استاندارد فراا  می نماید و برا  افراد  در نظر  ای  پیوست اصول و مبانی را

 تدوی  آن دخی  نبوده اند.در ولی  ،گرفته شده است که با موضوع ای  استاندارد آشنا می باشند

کم  اایی را فراا  می  و هدیدرک دتی  ای  ال امات به منظور بکارگیر  مناسب آن ضرور  به نظر رس

 ،دانست  اصول و مبانی ال اماتآور ،  تغییر اقدامات بالینی و ف با باور بر ای  است که  ،عحوه بر آن آورد.

 .تسهی  خوااد نمودچنی  پیشرفت اایی است، تزمه که  را ازنگر  استانداردب

  1مقدمه و بند   1-الف

 اجبار  برا  استفادهشد که شناخته شده است. تصمی  بر ای   9یحساسابه عنوان ی  موضوع بسیار  1پای 

، وجود نداشته باشد. چون تواف  عمومی بر ای  است که بیمار توسط شخصی که بیهوشی 3پایشگرار گونه از 

دیگر  ،تدارکاتیفشاراا  اقتصاد  و مسای  امچنی ، مراقبت می شود. را تجوی  کرده، به طور مداوم 

 .در ای  کشوراا می باشندیدکی  قسمت اا  مصرفی و قطعاتتامی   درفاکتوراا  دخی  

بسیار مه  می  ،در انگامی که ونتیحتور بیهوشی به عنوان قسمتی از سیست  بیهوشی استگاز پای  فشار 

می  پوش  داده ،3363-9-13انطاب  با استاندارد ملی ایران به شماره بررسی ای  موضوع به وسیله باشد. 

 شود.

پال  اکسی د، پایشگر باش قرار بر انتخاب ی چنی  فکر شد که اگر پای  اکسیژن نی  در نظر گرفته شد ول

اکسیژن ارجحیت خوااد داشت زیرا گاز تازه مورد استفاده ، اغلب اوا است. پال  اکسی متر  پایشگر برمتر 

به طور کلی به عنوان پایشگر بیمار در نظر گرفته می شود، نه به عنوان پایشگر دستگاه، بنابر ای  در ای  

پای  غلظت اکسیژن در مخلوط گازاا  دمی به شدت در صورت امکان، تاندارد منظور نشده است. لیک  اس

 به ویژه اگر پال  اکسی متر در دسترس نباشد. ،توصیه می شود

سیست  اا  بیهوشی که ای  استاندارد در بر گیرنده نوعی از، برا  بیهوشی عوام پای  د  اکسید کرب  و 

   در نظر گرفته نمی شود.آنها می باشد، ضرور

                                                 
1 - Monitoring 

2 - Emotive 

3 - Monitor 
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   6بند  0-الف

مقاوم باشد و  به ویژه دما و رطوبت، سیست  اا  بیهوشی تزم است در مقاب  شرایط محیطی نامناسب،

استفاده با عوام  بیهوشی قاب  اشتعال، مانند د  اتی  اتر که انوز ا  مصر  برا  ممک  است تزم باشد تا 

 طراحی شود. گسترده ا  دارد، 

  و دامنه کاربرد ای  استاندارد به ب رگساتن محدود نشده است، چون بیشتر سیست  اا  بیهوشی برا  اد

 بیماران مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.

       مراجعه شود(. 6-11کننده واگذار شده است) به بند تولیدات ارگونه محدودیت به اظهار
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 بپیوست 

 عاتی()اطلا

  ضروري اصول ارجاع به 

 

 

اا  بیهوشی وسای  پ شکی بر   برا  ایمنی و عملکرد سیست A3 و   A2 ,A1ضرور ، اصول استاندارد ای  

 را پشتیبانی می نماید. ISO/TR 16142:2006طب  استاندارد 

برا  ایمنی و  A3 و   A2 ,A1اصول ضرور  ی  از روش اا  اثبات کننده برا  مطابقت با ای  استاندارد، 

 ، می باشد.ISO/TR 16142:2006عملکرد ارائه شده در استاندارد 

  روش اا  دیگر نی  امکان پذیر می باشند.
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 پپیوست 

 )اطلاعاتی(

 کتابنامه
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