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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصلاح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اي ملـي  اسـتاندارده  نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .دارد عهده به را ايران) رسمي(

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكـز  نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  اسـت  تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپ ـ و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هـاي  كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسـمي (ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مـي  تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عـالي  شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  بـراي  المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعـال  مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

 عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصلا تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت نظام

 و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها
  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام

 
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
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  پيش گفتار
  اساس بر  استاندارد اين .شد تدوين1375 سال باردر ننخستي "بيمار صندلي –دندانپزشكي " استاندارد

براي اولين  هاي مربوط تأييد كميسيون و ن ايرا سازمان ملي استانداردتوسط  بررسي و رسيده پيشنهادهاي
 26/9/92استاندارد مهندسي پزشكي مورخ  ملي كميتة اجلاسهمين چهارصد و يازد در و نظر بارمورد تجديد

 و  استاندارد مقررات مؤسسه و قوانين  اصلاح قانون 3مادة يك بند استناد به استاندارد اين اينك. شد تصويب
 .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به1371ماه، بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

وخدمات،  علوم، صنايعدرزمينه  وجهاني ملي پيشرفتهاي و تحولات با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ن ا وتكميل اصلاح براي كه هرپيشنهادي و شد نظرخواهد تجديد لزوم درمواقع ايران يلم هاياستاندارد
 بنابراين، بايد .قرارخواهدگرفت  توجه مورد مربوط فني دركميسيون  نظر تجديد شود،هنگام ارائه ها استاندارد

  .كرد استفاده ملي هاي استاندارد نظر تجديد ازآخرين همواره
  

  .است 1375سال  3804 شمارة ايران ملي استاندارد جايگزين استاندارد اين
  

  :است زير شرح به قرارگرفته استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه ماخذي و منبع
  

ISO 6875:2011: Dentistry – Patient chair  

 مقدمه

 دراين استاندارد ملي روشهاي 

 .مراجعه نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ز 

  

  
  

  مقدمه
        عنوانبا  1392سال :  3368 -1 شمارهملي ايران به استاندارد  ويژه از استانداردهاي اين استاندارد يكي

. مي باشد " .الزامات عمومي براي ايمني پايه و عملكرد ضروري: قسمت اول  -يزات الكتريكي پزشكي تجه "
  .كند پزشكي را تعيين ميندانمورد استفاده در د صندلي بيمار اين استاندارد ويژگي هاي

از   "1392سال :  3368- 1 شمارهبه  استاندارد ملي ايران"جاي عبارت براي اختصار به در متن اين استاندارد 
  .استفاده مي شود "استاندارد عمومي "عبارت 

به اين معني است كه آن بند تنها  ،بند خاصي از استاندارد عمومي معتبر است ،جا كه مشخص شده است هر
  .دندانپزشكي  مربوط باشد - در صورتي قابل اجرا است كه مقررات آن با دستگاه صندلي بيمار

.     باشندكمي مخاطره بيولوژيكي نداشته و  از نظر كيفيي است كه استاندارد هاي روش شاملاين استاندارد 
  .رند، نمي باشدآن دسته از موارد كه مخاطره بيولوژي داشامل اين استاندارد 

سال :  4300ملي ايران به شماره  استاندارد بهزيستي  خطرات شود كه براي ارزيابي توصيه ميين حال با ا
   .          شودمراجعه  1376
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  صندلي بيمار -دندانپزشكي

  هدف و دامنه كاربرد   1
نشانه گذاري و  نده،هاي آزمون، اطلاعات توليدكن تعيين ويژگي ها، روش تدوين اين استاندارد از هدف 

  .بندي صندلي بيمار مي باشد بسته
يا اركرد آنها به طريقه دستي، الكتريكي، و ك به ساختار بيمار بدون توجه هاي صندلياين استاندارد براي 
  .باشد، هاي مذكور مي تركيبي از روش  ساير تمهيدات و يا 

  الزاميمراجع       2
  . ه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است ك

  .شود بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن 

ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. ايران نيست مورد نظر اين استاندارد ملي 
  .ها مورد نظر است همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آن ،شده است

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
الزامات عمومي : قسمت اول  -پزشكي  يزات الكتريكي، تجه1392سال :  3368-1استاندارد ملي ايران  2-1

  .براي ايمني پايه و عملكرد ضروري
 اتتجهيز محلدر  طلاعاتيا يها سامانه – نپزشكياندد, 1388سال :  12395  استاندارد ملي ايران  2- 2
  هانيد شتابهد قبتامر هتامينكنند ريكا محيطدر  نپزشكياندد
  اي گرافيكي تجهيزات دندانپزشكينماده1377سال : 4934استاندارد ملي ايران   3- 2
 نياندد اتتجهيز سطحدر  دهستفاا ردمو ادمو –نپزشكياندد 1387سال : 11344استاندارد ملي ايران  4- 2
  ييشيميا يهاهكنند ضدعفوني برابردر  متومقا تعيين –
 ايبر دهستفاا قابليت مهندسي دبرركا – پزشكي سايلو1388سال : 12137استاندارد ملي ايران   5- 2
  پزشكي سايلو
  

2-6 ISO1942, Dentistry—Vocabulary 
2-7 ISO 8191-1, Furniture — Assessment of the ignitability of upholstered furniture—Part1: 
Ignition source: smouldering cigarette 

2-8 ISO/IEC80601-2-60:2011, Medical electrical equipment—Part2-60: Particular 
requirements for basic safety and essential performance of dental equipment 

2-9 IEC 62353, Medical electrical equipment—Recurrent test and test after repair of 
medical electrical equipment 
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  اصطلاحات و تعاريف    3
 1392سال : 3368-1ايران به شماره هاي ملي ده در استاندارددر اين استاندارد اصطلاحات و تعاريف داده ش

  .، به همراه اصطلاح و  تعريف زير به كار مي رودISO/IEC 80601-2-60استاندارد  ،1388سال:  12395و 
3-1    
  صندلي بيمار  

ار تحت وسيله اي است كه با گستره اي از حركات، تجهيز شده و به منظور تكيه دادن و وضعيت دادن به بيم
 . درمان، طراحي شده است

  طبقه بندي       4
  كليات   4-1

  .كار مي روده اين طبقه بندي فقط براي صندلي هاي برقي ب
  حفاظت در برابر برق گرفتگي   4-2

  :به صورت زير طبقه بندي مي شود 3368-1استاندارد ملي ايران مطابق باصندلي هاي بيمار 
  1392سال:  3368- 1استاندارد ملي ايران ،13-3 ربندزي مطابق،  Iطبقه  اتتجهيز  - فال

  1392سال :  3368-1 استاندارد ملي ايران ،14-3 زيربند مطابق   IIطبقه تجهيزات  -ب
  حفاظت در برابر برق گرفتگيدرجه    4-3

    1392سال :  3368- 1 اگر صندلي بيمار داراي قسمت كاربردي باشد، بايد بر طبق استاندارد ملي ايران
  .طبقه بندي شود ،   Bنوع وسيله  به عنوان

4-4 د كاري م 

 .كاربرد دارد 1392سال :  3368 -1استاندارد ملي ايران 6-6 زيربند

  .در نظر گرفته مي شود 1ناپيوستهكاركرد  عملكرد صندلي هاي بيمار به صورت  -     يادآوري
  الزامات    5
  الزامات كلي    1- 5
  الكتريكيالزامات    1-1- 5

. دنباش ،جهيزات الكتريكيمجهز به تشود كه  الكتريكي تنها شامل صندلي هاي دندانپزشكي مي الزامات
شده است و داده  3368 - 1 وجود دارد كه در استاندارد ملي ايران شمارهعمومي  الزاماتاگرچه يك سري 

  .مي باشد ،صندلي هاي غيرالكتريكي اانطباق ب قابل
  .دنكاربرد دار ISO/IEC 80601-2-6 مومي و استاندارد ع در اين زمينه  استاندارد

                                                 
1- Non-continuous 
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  قسمت هاي متحرك     1-2- 5
  .كاربرد دارد استاندارد عمومي 2-9زيربند 

  .انجام  شوداين استاندارد،  1-2-7 مطابق زيربندآزمون اين قسمت ها بايد 
  هاي كاربري كنترل   1-3- 5

صب شوند كه امكان به كار افتادن اتفاقي آنها وجود ها بايد طوري طراحي شده و يا در محل هايي ن كنترل
  .دنداشته باش

سال :  4934  استاندارد ملي ايرانمطابق  عملكردي بايدو  هاي كاربرينمادهاي گرافيكي  براي كنترل 
  .باشد  1377
  .برد داردكاراستاندارد عمومي نيز  1- 15زيربند 

  قابليت استفاده   1-4- 5
    .دنانجام شو1388سال : 12137تاندارد ملي ايران اس  مطابقها بايد  آزمون

  عمليات توقف سيستم    1-5- 5
صندلي دندانپزشكي بايد داراي حداقل يك سيستم با وظيفه متوقف كردن باشد كه به راحتي بوسيله 

طره آميز همه عمليات مخااين سيستم فعال شد، بلافاصله وقتي  .فعال شودمسئول دندانپزشك يا كاركنان 
  . نپزشكي را متوقف كندي بيمار و كاركنان دندابرا

  .مي باشدكردن وقف مت يپايي، يك وسيله مناسب برا بطور مثال، كنترل
  .انجام شود اين استاندارد 1-7 با زيربندبق اطبايد م ها آزمون

  تشك و روكش     1-6- 5
  مقاومت در برابر جذب مايعات  1-6-1- 5

  روكش صندلي بايد در برابر جذب مايعات مقاوم باشد 
  .انجام شوداين استاندارد  1-7 زيربند مطابقها بايد بر  آزمون

  .كرده مناسب باشد دن با موادي كه توليدكننده  توصيه تميز و ضد عفوني كر ايمواد روكش بايد بر
  .اين لايه پوششي بايد در مقابل اين مواد مقاوم باشد

  .انجام شود  1387سال :  11344استاندارد ملي ايران   مطابقمرحله بايد آزمون اين 
  قابليت اشتعال     1-6-2- 5

 30ولي اگر آتش گرفت درهرجهت اندازه گيري شده نبايد بيش از . تشك نبايد آتش بگيرد و بسوزدروكش 
  .نسبت به نزديكترين نقطه سوختگي با سيگار آزمون، فاصله بگيردميلي متر 

  .انجام شود ISO 8191-1آزمون بايد مطابق استاندارد اين 
  تميز و ضد عفوني كردن    1-7- 5

با موادي كه توسط قابل تميز و ضد عفوني كردن  بايدبيمار  خارجي صندلي و كليه قسمتهايسطح 
 ييا اثري از خود برجاه بدون اينكه  باعث از بين رفتن سطح شدتوصيه شده است،  باشد،  توليدكننده 

  . گذاردب
  .انجام شود 1387سال : 11344استاندارد ملي ايران  مطابقاين آزمون بايد 
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  حرارت بيش از حد  1-8- 5
  . كاربرد دارد 3368 -1استاندارد ملي ايران  1- 11زيربند 

  الزامات مكانيكي       2- 5
  كليات    2-1- 5

كاربرد  ISO/IEC 80601-2-60:2011 استاندارد عمومي و استاندارد  8-9و  1- 9در اين زمينه زيربندهاي 
 .دندار

  . مشخص شود توليدكننده حداكثر وزن كلي بيمار بايد در دستورالعمل استفاده ارائه شده به وسيله 
توزيع جرم در صندلي دندانپزشكي بايد متناسب با جدول . كيلوگرم باشد 135حداقل وزن قابل تحمل بايد 

   .باشد 1
 

  مشخص مي شود   توليدكننده درصد وزن كلي بيمار كه توسط  توزيع جرم برحسب -1جدول  
قسمتهايي از بدن بيمار كه توسط

 صندلي تحمل مي شود

  توزيع جرم
 )درصد(

  توزيع حداقل وزن
 )كيلو گرم(

 10 4/7 سر و گردن

 45 4/33 بالاتر از بازو ،بالاتنه

 55 7/40 پايين تر از بازو و تا ران  دست و ران

 25 5/18 كف پااز زانو تا 

 135 100 مقدار كل

  )بالش( ساختار زيرسري    2-2- 5
را داشته باشد بدون اين استاندارد مشخص شده  2-2- 7 زيربنددر كه نيرويي تحمل زير سري بايد قابليت 

و وزن سر حركات غير ارادي شامل  اين نيرو. ايجاد كند كاركناناينكه  خراب شود و خطري براي بيمار و 
به دليل نيرويي كه توسط بيمار نيز شامل و است  دندانپزشك جراح واز طرف  هاضافه وارد شد و وزنبيمار 

    .شبيه سازي مي كندبوده و آن ها را  وارد مي شودقوس دادن به بدنش 
 .انجام شود  2- 2- 7آزمون بايد مطابق با زيربند 

  دسته صندلي    2-3- 5
اين استاندارد  3- 2-7در برابر نيروي مشخص شده در بند بايد  ، دستهدسته باشدصندلي بيمار داراي  اگر

   .در آن ايجاد شود خلليو اده دمقاوم باشد، بدون اينكه تغيير شكل 
و در برابر نيروي  بوده عمودي  افقي ياقابل حركت در جهت كه  ودطوري طراحي شدسته صندلي بايد 

  .د، بدون اينكه عملكرد آن خرابي دائمي پيدا كنداين استاندارد مقاوم باش 3-2-7مشخص شده در زيربند 
  .انجام شود 3- 2- 7آزمون بايد مطابق با زيربند 

  اريظرفيت بارگذ     2-4- 5
  بالا بردن عمودي   1- 2-4- 5
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توضيح  1كه در جدول  1-2-5بيمار بايد قابليت حمل و بالا بردن حداقل جرم مشخص شده در بند  صندلي
برروي صندلي كه  ي باشدوزن تجهيزات متحركبر آن بايد قادر به تحمل  علاوه. داده شده را داشته باشد

ه بتوليدكننده وسيله ه تجهيزات جانبي كه ب بردنقادر به بالا صندلي بايد همچنين  .مي شوند نصببيمار 
  .باشد تكميلي تعيين شده است، عنوان وسايل 

  .در جهت عمودي رو به پائين جابه جا شود ،متر در يك ساعت ميلي 10صندلي بيمار نبايد بيشتر از 
  .انجام  شود 4- 2- 7بند  بايد مطابق با زير آزمون

  اري در حالت سكونبارگذ    2- 2-4- 5
 .بايد در بدترين حالت نامساعد قرار گيرد بيمار  صندلي

نجام اISO/IEC80601-2-60:2011 استاندارد  9-201عمومي و بند استاندارد  8- 9زيربند آزمون مطابق با
  .شود

  كج شدن و حالت تعادل   3- 2-4- 5
در هنگام نشسته يا خوابيده بودن و   رروي آن قرار دارد و يا قرار نداردب به پايه صندلي بيمار وقتي كه بيمارل

  مطابقبا تنظيم حركات طولي بعد از اينكه وزن اضافه ، رود يا از سطح زمين بالا، نبايد كج و بيمار
  .آن قرار گرفته باشدبر روي  4-2-7 زيربند
  .ودشانجام  5-2-7بند  با زير بقاطم بايد آزمون 

  فشار تركيدن     2-5- 5
اين استاندارد،  6-2-7 زيربنددر مشخص شده فشار ، بايد در برابر هاي بيمار سيستم هاي فشار در صندلي

   .بتركددچار نشتي شده يا كافي را داشته باشد، بدون اينكه استقامت 
  .انجام شود 6-2-7بند با زيربق اطم بايد اين آزمون

  الكتريكيتجهيزات      3- 5
  كليات    3-1- 5

  .كاربرد دارند ISO/IEC80601-2-60 در اين زمينه استاندارد عمومي و استاندارد
  1وسيله خرابي ايمن  2- 3- 5

  مانند يك تحت شرايط تك اشكالي،  مثلاً از كار افتادن كليد محدود كننده، بايد يك وسيله محافظ 
  .  محدودكننده مكانيكي جهت جلوگيري از بروز آسيب به بيمار يا پرسنل شاغل، وجود داشته باشد

  .اين استاندارد انجام شود1- 3- 7اين آزمون بايد مطابق زيربند 
  نقطه آزمون   3- 3- 5
يك محل صندلي بيمار بايد . مشخص شده است IEC 62353اي ساده شدن آزمون ايمني كه دراستاندارد بر

  .به منبع برق اصلي را داشته باشد 2قابل اتصال دهنده

                                                 
1- Failsafe device 
2 - Connector 
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  .اين استاندارد انجام شود  1- 7آزمون بايد مطابق با زيربند 

  نمونه برداري    6
  .در صورت امكان، همه آزمون ها بايد برروي يك صندلي نمونه برداري شده، انجام شود

  آزمون      7
  بازرسي چشمي  1- 7

  ..بقت با الزامات، به طور چشمي، نمونه هاي آزمون را بازرسي كنيدبه منظور تعيين مطا
  آزمون هاي مكانيكي      2- 7
  قسمتهاي متحرك    2-1- 7

را اندازه گيري كنيد، تا با الزامات اين  1با بازرسي چشمي فاصله اجزاي متحرك و مكمل و متقابل آن
 .استاندارد انطباق داشته باشد

  يساختار زير سر     2- 2- 7
  . ميلي متر در لبه استفاده كنيد 15ميلي متر و شعاع  100از يك فلز مدور با قطر 

به ديسك فلزي نيرويي به . به پشت سري تكيه داد "نمونه آزمون را در حالتي قرار دهيد كه بتوان كاملا
بق ، بر ط)، سر و گردن رجوع كنيد1به جدول (جرم توزيع شده بيمار و وزن زير سري،  4/7%ميزان 

 ,ISO/IEC80601-2-60:2011و  استاندارد عمومي 2- 8- 9داده شده در زيربند  فاكتورهاي ايمني

  .، اعمال كنيد201.102جدول
  .انجام دهيد ISO/IEC80601-2-60:2011 2-8-9استاندارد عمومي و بند  8-9مطابق زيربند  را آزمون 

  دسته صندلي      3- 2- 7
  .ميلي متر در لبه قطر  استفاده كنيد 15ميلي متر و شعاع  100از يك صفحه فلزي دايره اي با قطر 

نيوتن را به مدت  670با بكارگيري صفحه فلزي برروي دسته صندلي و در بحراني ترين نقطه آن، نيروي 
نيوتن را به طور افقي در جهت هاي رو به داخل و  440يك دقيقه و به طور عمودي، و در ادامه نيروي 

   .وارد كنيدبيرون دسته صندلي 

   بالا بردن عمودي    4- 2- 7

و سپس بارتكميلي مربوط دستگاههايي كه برروي  زير بار قرار دهيد 1صندلي مورد آزمون را مطابق جدول 
صندلي نصب مي شوند را مطابق با دستورالعمل  توليد كننده،كه حداكثر ظرفيت بار گذاري را تعيين 

  .ميكند به آن اضافه نمايند
سپس سه مرتبه . ه بار به طور متناوب و بدون مكث در جهت بالا و پايين به حركت درآوريدصندلي را س

  .  چ كنترل، صندلي را به طور كامل بالا و پايين ببريدبا استفاده از سوئي متناوباً
                                                 

1- Counterpart 
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نگه داشته و حركت عمودي و فاصله پايين ) نقطه وسط(بعد از يك ساعت صندلي را در نقطه ميانه ارتفاع 
  .ه نمونه آزمون را اندازه گيري نماييدرفت
  كج شدن و حالت تعادل     5- 2- 7

دو آزمون را با صندلي قرار گرفته در بالاترين موقعيت روي سطح افقي مسطح ثابت، بر طبق دستورالعمل 
  .اولين آزمون با تكيه گاه قائم و دومين آزمون با پشتي خوابيده انجام شود : توليد كننده، انجام دهيد
را به طور عمودي، به مركز ثقل در هر موقعيت ) نيروي كشتاوري(نيوتن متر  270براي يك لحظه گشتاور 

به جدول (براي نمونه مورد آزمون با بار و بدون بار، اعمال كنيد ) درجه در تمام زواياي دايره 360(محدود 
  ).مراجعه شود 1

 1ع جرم كه در جدول د كننده نصب شده و  توزيوقتي كه صندلي دندانپزشكي مطابق با دستورالعمل  تولي
مشخص شده است فراهم شد، اگر توليدكننده حداكثر بار لوازم  كمكي كه صندلي توانايي بالا بردن آن را 

  دارد، مشخص كرده باشد، 
ار در هر نيم دور كامل وقتي كه دوبار كامل صندلي را درجهت عكس بدون وقفه مي چرخانيد و سه ب

در اين صورت هيچكدام از پايه هاي نمونه آزمون نبايد كج . كنترل را خاموش و روشن كنيد وئيچمتناوباً س
  شود يا شكسته و از زمين جدا شود،  

به صندلي ) مطابق با پايين ترين نقطه زيرسري( 1نيوتن اضافي در محل حفره دهاني 90اگر كه يك نيروي 
زماني كه در حداكثر حالت خوابيده است نبايد صندلي  كج  اعمال شود در هنگام بالا و پايين رفتن پشتي و

  .شكسته شودو يا 
  و فشار هيدروليكي) هوايي(مخازن تحت فشار و قسمت هاي تحت كنترل سيستم پنوماتيك     6- 2- 7

قسمتهايي . آزمون شونداستاندارد عمومي  5- 7- 9همه قسمتهاي سيستم پنوماتيكي بايد مطابق با زيربند 
آزمون داده يدروليك و پنوماتيك كه بعنوان سيستم پشتيبان استفاده مي شوند، بايد مطابق با از سيستم ه

بدون درنظر گرفتن دو شرايط مشخص شده در  (.آزمون شونداستاندارد عمومي  7- 9شده در زيربند  
 ) 5-7- 9پاراگراف اول زيربند 

  . انجام دهيداستاندارد عمومي،  7- 9زيربند آزمون را مطابق 
  آزمون الكتريكي    7-3
  حالت ايمن از خرابي دستگاه     1- 7-3

  در صندلي هاي دندانپزشكي كه با نيروي برق كار مي كنند و  از طريق كليدهاي محدود كننده  كنترل
سپس نمونه آزمون را در ). حالت تك اشكال(مي شوند، كليدهاي محدود كننده را يك يك حذف كنيد 

يا ايجاد خطر  2رار دهيد تا مطمئن شويد در نمونه آزمون هيچ گونه فرو ريختگيگستره حركتي كامل خود ق
  .براي بيمار يا كاركنان دندانپزشكي، ايجاد نشود

                                                 
1- Oral cavity 
2- Collapse 
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  دستورالعمل  توليد كننده   8
  كليات   8-1

اين استاندارد را داشته  3- 8و  2- 8صندلي دندانپزشكي بايد حداقل اطلاعات معين شده در زيربندهاي 
  .باشد

  دستور العمل استفاده  8-2
  . از استاندارد عمومي كاربرد دارد 2-9-7زيربند 

 شرح فني  3- 8

  .استاندارد عمومي كاربرد دارد 3-3- 9-7و  2- 3-9-7، 1- 3- 9-7زيربندهاي 
  .ر بايد توسط توليد كننده ارائه شوديعلاوه بر آن،  اطلاعات ز

  ابعاد كلي صندلي دندانپزشكي - الف 
نصب، در صورت امكان جزئيات سطوح واسط و روشهاي  1قحه پايه، محل واسط هايابعاد كلي ص –ب 

  .منبع الكتريكي  و ساير سرويس ها ) از قبيل پيچ كردن و غيره ( محكم كردن 
  حداقل فضاي مورد نياز و توصيه هايي براي نصب صندلي دندانپزشكي در كلينيكهاي دندانپزشكي  -پ
  قطعات و نصب صندلي دندانپزشكياطلاعات مربوط  به مونتاز  -ت
  جرم صندلي دندانپزشكي –ث 
مشخصات الكتريكي شامل نقشه سيم كشي  براي سيستم هاي فشار، در صورت كاربرد از قبيل ولتاژ،  -ج

  )هيدروليك/ فركانس، مقاديراسمي فيوز و مقادير اسمي پنوماتيك
ت تكميلي را حمل مي كند، حداكثر جرم حداكثر ظرفيت بالا بردن، اگر صندلي دندانپزشكي تجهيزا –چ 

  اين تجهيزات بايد منظور شود
  حركات كلي  -ح
دستورالعملهاي مرحله به مرحله براي كار و نگهداري صندلي دندانپزشكي، شامل تصاويري كه عمل  -خ

  .هريك از كنترل ها را نشان مي دهد، توضيحات مربوط به آنها و ساير جنبه هاي ايمني
 بوط به تميز كردن و ضد عفوني كردن صندلي دندانپزشكيراهنماي مر -د

  ،)براي مثال رطوبت، دما، فشار هوا(شرايط حمل و نقل و انبارش  -ذ
  ،)حداقل رطوبت و دما( شرايط كار كرد  -ر
  . اطلاعات مربو ط به امحاء صندلي دندانپزشكي و بازيافت  -ز

  نشانه گذاري  9
  .رداز استاندارد عمومي كاربرد دا 7بند 

  .باشد1377سال : 4934ملي ايراننشانه گذاري استفاده شده براي كنترل واجراء بايد مطابق با استاندارد 

                                                 
1- Interfaces 
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  .  مطابقت به وسيله بازرسي چشمي بررسي مي شود

  بسته بندي     10
صندلي دندانپزشكي بايد به گونه اي بسته بندي شود كه هيچگونه آسيبي در طول حمل و نقل، به آن وارد 

  .نشود
اگر صندلي دندانپزشكي در چندين بسته ارائه شده باشد، بايد روي سطوح خارجي همه آنها نشانه گذاري 

  شود تا مونتاژ نمودن و و نصب آنها آسان باشد
  .استاندارد عمومي كاربرد دارد 17- 2- 7زيربند 
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  پيوست الف
  )اطلاعاتي(

 بنامه كتا

راهنماي گزينش آزمون جهت ارزيابي بيولوژيك يا زيست  1376سال :  4300ايران استاندارد ملي   ]1[
 شناختي وسايل پزشكي

 حيندر  نبد ستاتيكيا يها ضعيتو يابيارز - گونوميار 1386سال :  10145استاندارد ملي ايران    ]2[
  ركا منجاا

 توسط كه بايد لاعاتيطا - پزشكي تمحصولا نيوستر1386سال :  10538استاندارد ملي ايران    ]3[
   دشو ئهارا د،مجد نيوستر قابل پزشكي سايلو يزسا دهماآ يندافر يابر هكنندتوليد

آيندهاي  فر - نرم افزار وسيله پزشكي 1388سال :: 12138  استاندارد ملي ايران استاندارد ملي ايران   ]4[
   چرخه  عمر نرم افزار 

[5] ISO 6385, Ergonomic principles in the design of work systems  
[6] IEC 60601-1-4, Medical electrical equipment — Part 1: general requirements for safety 
— 4. Collateral standard: programmable electrical medical systems 
 

 
 
 
 
  


