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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپ ـ و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، I(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

II(IEC) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و III(OIML) رابط تنها به عنوان و استI V كـدكس غـذايي    كميسيون 
V(CAC) خـاص  هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصلا تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                           
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  فني تدوين استاندارد يونكميس
   آزمون هاي ها و روشويژگي -وسايل محدود كننده سرعت  – هاي جاده ايخودرو

  )دومتجديد نظر ( 
 يا نمايندگي/سمت و                                                   رئيس

  كوروش, امير اصلاني 
  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(

  دبير

  دانشگاه عضو هيات علمي 

  شهريار , خليلي پور 
  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايرانكارشناس 

    اعضا
  رهامشركت كارشناس   محمد،  اسدپور

    )فيزيكليسانس فوق (
  شركت ديار خودروكارشناس   اشتري،اردوان

    )ليسانس مهندسي صنايع(
  شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايرانول كارشناس مسئ  رزاق زاده شبستري ، جمال

    )ليسانس مهندسي مكانيك(
  شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايرانكارشناس   رحمانيان ، محمدرضا

    )ليسانس مهندسي برق(
  شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايرانكارشناس فني   سرخابي،محمد باقر

    )ليسانس مهندسي مكانيك(
شركت بازرسي كيفيت و رئيس مهندسي ارزشيابي خودرو   ضيايي پور، رضا

  استاندارد ايران
    )ليسانس مهندسي مكانيك(

  شركت كاريزان خودرومدير مهندسي   مصطفوي ، عادل
    )ليسانس مهندسي مكانيك(

مدير تضمين كيفيت ايران خودرو مستقر در سايت   سعيد،  آبادي نايب حسن
  خراسان

    )كانيكليسانس مهندسي مفوق (
  شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايرانكارشناس   هاتف مختاري ، داود

    )ليسانس مهندسي مكانيك(



 د 

  فهرست مندرجات

  صفحه                                                                     عنوان  
  

  ب  رانيا استاندارد ملي نسازما با ييآشنا

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون

  ه  گفتار شيپ

  ١  هدف    1

  ١  كاربرد دامنه    2

  ١  الزامي مراجع   3

  ٢  تعاريف و لاحاتاصط     4

  ٣  نوع تاييد براي تقاضا  5

  ٣  نوع تاييد          6

  ٤  فني مجموعه يك عنوان به سرعت كننده محدود وسيله نوع تاييد براي تقاضا     7

  ٤  نوع تاييد         8

  ٤  الزامات          9

  ٦  آزمون           10

  ٦  نوع تاييد تمديد و سرعت كننده محدود وسيله يا خودرو نوع اصلاح         11

  ٦  توليد تطابق       12

  ٨  عملكردها و زمونهاآ )الزامي( الف پيوست

  ١٥  هايحنمن )ياطلاعات( ب پيوست

  ١٧  6924 شماره ملي استاندارد با طابقم ... شماره ياطلاعات دركم )اطلاعاتي( پ پيوست

  ٢١  نوع تاييد گواهينامه رمف )اطلاعاتي( ت پيوست

  ٢٣  مجزا فني مجموعه يك نوع تاييد با رابطهدر )طلاعاتيا( ث پيوست

  ٢٥  ) مجزا فني مجموعه( نوع تاييد گواهينامه مفر )طلاعاتيا( ج پيوست
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  پيش گفتار
 نخستين " آزمون هاي ها و روشويژگي -وسايل محدود كننده سرعت  – هاي جاده ايخودرو " استاندارد

سازمان ملي  توسط بررسي و رسيده ايه پيشنهاده اساس بر استاندارد اين .شد تدوين 1381 سال در بار
درپانصد و شصت  و گرفت قرار تجديدنظر مورددومين بار  براي وطمرب هاي كميسيون تأييدو  ايران استاندارد

 اين اينك . شد تصويب  29/09/91مورخ  كميته ملي استاندارد خودرو و نيرومحركه مين  اجلاسيه دوو 

 بهمن مصوب ايران، ملي استاندارد استاندارد مقررات و قوانين اصلاح قانون 3 مادة يك بند استناد به استاندارد

 .شود مي منتشر ايران ملي استاندارد عنوان به 1371 ماه،

 خدمات، و علوم ، صنايع زمينه در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحولات با هماهنگي و همگامي حفظ براي
 اين تكميل و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بايد بنابراين،. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام ود،ش ارائه استانداردها

 .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره

  است 1388 سال 6484:  شمارة ايران ملي استاندارد جايگزين استاندارد اين
  

 :است زير شرح به گرفته قرار فادهاست مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي
2002/85/EC:2002 , On the installation and use of speed limitation devices for certain 
categories of motor vehicles in the Community. 
. 
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   آزمون هاي ها و روشويژگي -وسايل محدود كننده سرعت  – هاي جاده ايخودرو

  هدف   1
محدود تعيين ويژگي ها و روش آزمون وسايل محدودكننده سرعت بمنظور  , استاندارداين وين هدف از تد

به منظور امنيت تردد در جاده ها و  مسافري و حمل كالا سنگين سازي حداكثر سرعت جاده اي خودروهاي
   .كاهش احتمال تصادف است

  دامنه كاربرد    2

چرخ  4حداقل داراي كه است خودروهايي  درود كننده سرعت وسايل محداستفاده از اين استاندارد در مورد 
  روهگموتوري  خودروهاي تمامي و در مورد هستندساعت  بركيلومتر  25بيش از طراحي سرعت حداكثر و 

N2و N3  وM3  و M2  بر طبق تعريف در فصل سوم استاندارد ملي ايران به شماره ، تن  5/3از  بيشهاي
كمتر ميباشد  اش ل نقليه موتوري كه حداكثر سرعت طراحي آن از سرعت تنظيميوساي.كاربرد دارد   6924

   . نياز به نصب دستگاههاي محدود كننده سرعت ندارند 

  مراجع الزامي   3

بدين ترتيب آن . الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است مدارك
, يا تجديد نظر / در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و. رد محسوب ميشوندمقررات جزئي از اين استاندا

معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين . اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست
در . استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند

يا تجديد نظر آن مدارك ارجاع داده شده / به آخرين چاپ و, يا تجديد نظر / تاريخ چاپ و رد مراجع بدونمو
  .مورد نظر است 

 :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است  

3.1  92/24/EEC:1992 relating to speed limitation devices or similar speed limitation on-
board systems of certain categories for motor vehicles 

3.2  2004/11/EC:2004 amending Council Directive 92/24/EEC relating to speed 
limitation devices or similar speed limitation on-board systems of certain categories of motor 
vehicles 

3.3 92/22/EEC : 1992 – on the approximation of  the laws of the member states relating  
to the speed limitation devices of certain categorise of motor vehicles 

3.4 92/6/EEC:1992 on the installation and use of speed limitation devices for certain 
categories of motor vehicles in the Community 
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  تعاريف اصطلاحات و       4
  :روددر اين استاندارد اصطلاحات و تعاريف زير به كار مي

 V 1 حدي سرعت  4-1

فشردن  دهد پس ازطراحي يا تجهيزات آن اجازه نمي كه به نحويشود گفته ميحداكثر سرعت خودرو   به
  . شود زيادتراز آن خودرو سرعت  پدال گاز

    set V ٢يتنظيم سرعت  4-2
  .شودگفته ميپايدار كاركرد در شرايط خودرو سرعت متوسط مورد نظر  به
  stabV 3سرعت پايدار  4-3
  . شودگفته ميدر پيوست الف  3- 2- 4- 1-1الف بنددر شرايط  كاركردخودرو به هنگام سرعت  به
     4سرعت وسيله محدود كننده  4-4

محـدود سـازي    بـه منظـور  كنترل سوخت رسـاني بـه موتـور     ن اصلي آوظيفه كه  گفته ميشودوسيله اي  به
وسيله محدود كننده سرعت در مورد خودروهاي مذكور در دامنـه كـاربرد   . سرعت خودرو تا مقدار معين است

توان در مورد آن يك تاييد نوع به عنـوان  مي 6924اين استاندارد به كار رفته و بر اساس استاندارد ملي ايران 
طراحـي  با نصب داخلي كه از ابتـدا در  سيستمهاي محدود كننده حداكثر سرعت . صادر نمود واحد فني مجزا

  .بايد همان الزامات دستگاههاي محدود كننده سرعت را برآورده سازد اندوجود داشتهخودرو 
    5گذاري نشدهجرم بار   4-5
سوخت ، وسايل و چرخ  خنك كننده ، روغن ها ،سيال  شامل كه گفته ميشود حركت آمادهجرم خودرو  به

  .شودمي)كاربرددر صورت ( يدكي موجود در خودرو
   6نوع خودرو  4-6
  : ندارند  تفاوت با همموارد اساسي زيردركه  گفته ميشودي هايخودرو به
   . )در صورت وجود(سرعت محدود كننده يا وسيله  و نوع سيستم  زندهسا     4-6-1
  . تنظيم كرد ونآزممورد محدود سازي را براي خودرو بتوان در آن سرعتي كه  گستره    4-6-2
 خودرو مقدار مربوط بهكمتر يا مساوي  ,بارگذاري نشدهجرم  به موتور توانحداكثر نسبت    4-6-3

   .باشد ونآزممورد

                                                           
1 -Limitation Speed V 
2 - Set speed 
3 - Stabilized speed 
4 - Speed limitation device 
5 -Unladen mass 
6 -Vehicle type 
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 خودرو ، كمتر از مقدار مربوط بهموتور به سرعت خودرو دورنسبت دنده بيشترين بالاترين در      4-6-4
  . باشد ونآزم مورد

 1 سرعت كنندهوسيله محدود  نوع  4-7

  :ندارندتفاوت با هم مشخصات اساسي زير  از نظركه گفته ميشود  يسرعت كنندهوسايل محدود  به
  و نوع وسيله  سازنده -
  . در آن تنظيم كردتوان ميسرعت را  محدود كنندهكه وسيله  يسرعت مقادير گستره -
  ني موتور رساكنترل سوختجهت روش مورد استفاده  -

  تقاضا براي تاييد نوع   5
سرعت بايد توسط سازنده خودرو يا نماينده  محدود كننده از نظرتقاضا براي تاييد نوع خودرو     5-1

  . ارائه شود ويتام الاختيار 
  : سه نسخه تهيه شود به همراه مدارك ذيل دربايد  تقاضااين      5-2
 مداركسرعت، شامل جزئيات و  مربوط به محدود كنندهخودرو نوع خودرو و اجزاء  تشريح كامل   5-2-1

   . پپيوست  مورد اشاره در
 فني خدمات واحد به مربوط هايتاييد بايد براي انجام آزمون جهتنوع مورد نظر  معرف يخودرو   5-2-2

  . ارائه شود هامسئول انجام آزمون
انجام رد نظر نباشد به شرطي مي تواند براي ات ضروري براي نوع موعي كه شامل تمام قطيخودرو   5-2-3

گذاري صحهتاييد كند كه فقدان قطعات حذف شده تاثيري بر نتايج  ذيصلاحمرجع شود كه  ها پذيرفتهونآزم
  . را تامين مي كند استاندارداين  الزاماتو  نداشته

بازرسي  اطمينان از يبرا ترتيبات رضايتبخش وجودقبل از صدور تائيد نوع  بايد ذيصلاحمرجع     5-3
  . نمايد گذاريرا صحهاطمينان  هاي موثر جهت تطابق توليد

  تاييد نوع           6
بايد ، را برآورده سازد 9الزامات بند  استانداردطبق اين بر براي تاييد ي ارائه شدهچنانچه خودرو      6-1

  . شود صادرتاييد نوع خودرو 
اين استاندارد به مراجع ذيربط  پبايد در فرمي مطابق پيوست وع خودرو يا لغو تاييد ن تمديد ،تاييد  نامه

  . اطلاع داده شود
شماره تاييد نوع يكسان را نبايد به . تعلق گيرد شده تاييد نوع بايد به هر نوع  شماره تاييد يك     6-2

  . اختصاص داد دو نوع خودرو

                                                           
1 - Type of  speed limitation device 
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  عنوان يك مجموعه فنيه بسرعت محدود كننده تقاضا براي تاييد نوع وسيله      7
فني بايد توسط  مجموعهيك  عنوانه بسرعت  محدود كنندهيك وسيله  تقاضا براي تاييد نوع     1- 7

  . ارائه شود وي يا نماينده مربوطسازنده 
  : زير باشد به همراه مداركتقاضا بايد ,سرعت  محدود كنندهبراي هر نوع وسيله        2- 7
و روش نصب آن روي يك  درسه نسخه سرعتمحدود كننده ت فني وسيله شرحي از مشخصا     2-1- 7

  . نصب شود هايا چند نوع خودرو كه قرار است اين وسيله روي آن
شماره نام يا علامت تجاري متقاضي و  ,بايد كه سرعت محدود كنندهنمونه از وسيله  پنج     2-2- 7

  . باشد شده ماندگار برروي آنها درجبه صورت واضح و  نوع آنمشخصه 
وسيله  كه) موتور انجام مي شودبر روي سكوي آزمون كه آزمون در حالتي(يك خودرو يا موتور     2-3- 7

به انتخاب  و موافقت خدمات فني مسئول  بايد ، نصب شده  براي تائيد بر روي آن محدود كننده سرعت
  . انجام آزمونها باشد

 تطابق توليدبراي كنترل لازم  ترتيباتاز وجود بايد  صلاحذيمرجع   ،صدور تائيد نوعاز قبل        3- 7
  . وسيله محدود كننده سرعت اطمينان حاصل كند

  نوع  تاييد         8
 الزاماتارائه شده تمام  استانداردكه براي تاييد تحت اين  يچنانچه وسيله محدود كننده سرعت    8-1

  . شود صادر آن بايدتاييد نوع  ،برآورده سازدرا  9 بند
  . تعلق بگيردهر وسيله محدود كننده سرعت تاييد شده  بهيك شماره تاييد بايد     8-2
 استاندارداين  مطابقنوع وسيله محدود كننده سرعت يك تاييد  اصلاحيا  ،تمديدمراتب تاييد    8-3

   .اعلام شودبه مراجع ذيربط  جصورت نمونه پيوست هدر فرمي ببايد 
  . و پاك نشدني باشد واضحايد علامت تاييد ب    8-4

  الزامات          9
  كلي الزامات         1- 9
كه  ارتعاشاتيعادي و با وجود  كارسرعت بايد به نحوي باشد كه خودرو در حالت  محدود سازي    1-1- 9

ايد وسيله محدود كننده سرعت ب. انطباق داشته باشداين استاندارد  مقرراتاست براي آن پيش آيد، با  ممكن
و مجهز به وسيله محدود  كار عادي تدر حال را شود كه بتواند خودرو مونتاژبه نحوي طراحي، ساخته و 

  . منطبق نگه دارد استانداردكننده سرعت را با ضوابط اين 
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هاي پديدهشود كه در برابر  مونتاژوسيله محدود كننده سرعت بايد به نحوي طراحي ، ساخته و     1-2- 9
   .مقاوم باشد دستكاري مقابلهمچنين در  ردگي وخو وفرسودگي 

با تحليل مداركي كه  در يك بررسي همه جانبه  حالت خرابي سيستم را مشخص ميكند ، بايد    1-2-1- 9
به حالتي  هيچدر حال كار نبايد در  هايآستانه محدود سازي خودروبه واحد خدمات فني اثبات شود كه 

  .ه يا پاك شود يافتافزايش   صورت موقت يا دائم
 بر روي حالات خروجي و ورودينتايج تغيير سيستم، بتواند  مختلف حالات درنظرگيريتحليل بايد با اين 

 مبناي. را نشان دهدو امكان بروز آنها دستكاري تغييرات در اثر خرابي يا اين  وقوع كاركرد سيستم امكان
  . باشدمي نقصاولين بر اساس  تحليل همواره

آن، به  كاركردبراي  وسيله محدود كننده سرعت و اتصالات ضروري, مل محدود سازي سرعتع  1-2-2- 9
يا استفاده از ابزار /وپلمپ  نصب با بايد بتوان راغير از آن مواردي كه براي حركت خودرو ضروري است 

  . محافظت نموديا قطع منبع تغذيه و مجازهر گونه تنظيم غير  در مقابل،  مخصوص
. و وسيله محدود كننده سرعت نبايد سيستم ترمز خودرو را فعال كندمل محدود سازي سرعت ع     1-3- 9

 ميزان,كه وسيله محدود كننده سرعت فعال شودمي تواند تنها وقتي ) 1كاهندهيك “ مثلا( دائمييك ترمز 
  . رساندبسوخت رساني را به حداقل ممكن 

سرعت بايد به نحوي باشد كه اگر خودرو در  نندهمحدود كسرعت يا وسيله عمل محدود سازي      1-4- 9
  . خودرو بر سرعت آن تاثير نگذارد فشردن پدال گازبا سرعت تنظيمي  باشد  حركتحال 

 اجازه دهد تا در هنگام تواندميسرعت  محدود كنندهكاركرد محدود كننده سرعت يا وسيله      1-5- 9
   ودپدال گاز را به صورت عادي كنترل نم تغيير دنده

در اثر تا بيش از ميزان مورد انتظار موتور  تواننقص يا دستكاري نبايد موجب افزايش هيچ     9-1-6 
  . فشردن پدال گاز شود

بتوان از صندلي راننده به آن دسترسي پيدا  كه وجود داشته باشد يبيش از يك وسيله كنترل اگر    1-7- 9
  .ميسر گردد نترل معمول پدال گازبه كتوجه بدون بايد  محدود سازي سرعتعمل ،كرد

بايد در محيط الكترومغناطيسي خود  محدود كننده سرعت ،سرعت يا وسيله  محدود سازيعمل      1-8- 9
به نحو  كند،در محيط ايجاد بر ساير اجزاء موجود   قابل قبوليالكترومغناطيسي غير  اختلالبدون آنكه 

  مطلوبي كار كند

يا  سازي سرعتمحدود كامل  عملمام قطعات ضروري براي و بايد انرژي تخودر حركتدر زمان     1-9- 9
  . تامين شودمحدود كننده سرعت وسيله 

  ويژه  الزامات          2- 9

                                                           
1 -Retarder 
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  EEC/92/6استاندارد با  مطابقبايد  حديخودروهاي موتوري سرعت مختلف هاي براي گروه      2-1- 9
  . تنظيم شود

وسايل محدود كننده  به موتوري هايز خودرويجهتبوسيله  را مي تواني سرعت سازاين محدود     2-2- 9
محدود شده بر روي خودرو كه همان عمل  نصبتم هاي مشابه سوسيله سيه ب ياتاييد نوع  ارايدسرعت 
  . انجام داد, سرعت را انجام مي دهد سازي

  .  قابل ديد نشان داده شود بر روي يك صفحهراننده  اتاقدر سرعت تنظيمي در هر خودرو بايد      2-3- 9

  آزمون            10
محدود سازي خودرو يا  كردهاي ضروري برايعملبه همراه  محدود سازي سرعتهاي آزمون الفدر پيوست 

  .شرح داده شده است،  كننده سرعت ارائه شده براي تاييد نوع وسيله محدود
محاسبه شده  حداكثر سرعت ي كهيخودروها مورد در تاييد نوع، رجعسازنده و با توافق م در صورت تقاضاي 

اين  الزاماتشرط آنكه ه بتوان را مي بيشتر نيست تعريف شده براي آن خودروها از سرعت هانامحدود آن
  .ف معاف نمود پيوست ال هايآزمون از انجام،  برآورده سازندرا  استاندارد

   عت و تمديد تاييد نوعاصلاح نوع خودرو يا وسيله محدود كننده سر         11
كه نوع خودرو  سازمانياصلاح  نوع خودرو يا نوع وسيله محدود كننده سرعت بايد به اطلاع  گونههر      11-1

  :ميتواند سپس سازمان. را تاييد كرده برسد 
ده اي بر روي خودرو يا محدود كننت موجب تاثيرمنفي قابل ملاحظهاصلاحابررسي كند كه انجام            -

  .  سرعت نشده و در هر حالت با الزامات منطبق است
  . نمايد تقاضارا  ديگريآزمون  و انجام گزارش ,هاآزمونخدمات فني مسئول انجام واحد از              -

 با مراجع ذيربط مكاتبه 1-6 بندمندرج در  روش بايد از طريق تغييرات،تاييد يا رد تاييد ، با ذكر        11-2
  . شود

 ،براي هر فرم مكاتباتي مربوط به هر تمديدبايد  ,تمديد گواهي ضمن صدور  مرجع تائيد نوع     11-3
  . منظور نمايديك شماره سريال 

   تطابق توليد       12
تاييد شده بايد به نحوي  استاندارداين  بر طبقكه  يسرعتهر خودرو يا وسيله محدود كننده      12-1

  . داشته باشد مطابقت  9بند بر طبق اييد شده تنوع توليد شود كه با 
  . به عمل آيد توليداز هاي مناسبي بازرسي ، بايد 1-12 الزامات بند گذاري حصولصحهبه منظور      12-2
  :ويژه ه بايد ، ب دارنده تاييد نوع     12-3
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ه سرعت اطمينان از وجود روش هاي اجرائي كنترل كيفي موثر خودرو يا وسيله محدود كنند   12-3-1
  . داشته باشد

  . است، دسترسي داشته باشد لازمانطباق با نوع تاييد شده  بررسيكه براي  يآزمون تجهيزاتبه    12-3-2
در  ،سازمان تائيد كنندهطبق توافق با دون شده و اسناد م ثبتنتيجه آزمون  اطلاعات از اينكه   12-3-3

   .ن حاصل كند، اطمينا باشددر دسترس مي يك دوره معين
مشخصات خودرو يا وسيله محدوده كننده  مطابقتو حصول اطمينان از  گذاريصحهبه منظور    12-3-4

   .را تحليل كند ونبا در نظر گرفتن تغييرات مجاز در توليدات صنعتي، نتايج هر نوع آزمسرعت، 
براي مرجع تائيد كننده تاييد  ي مورديروش اجرا بق بااكافي مط هايو آزمون اهبازرسي از اجراي  12-3-5

  .اطمينان حاصل كند, هر نوع خودرو يا وسيله محدود كننده سرعت
با ويژگي  دلالت بر عدم تطابق نوع آزمون مورد آزمونها يا قطعات اي از نمونهمجموعه گاه هر  12-3-6

تمام مراحل ضروري و  برداري و آزمون مجدد، اطمينان حاصل شودنمونهداشته باشد بايد ازمورد نظر هاي 
  . بايد تا زمان حصول انطباق با محصول مورد نظر ادامه يابد

تطابق  مجموعه هاي كنترل روش صحتمي تواند در هر زمان  تاييد نوع مرجع صادر كننده     12-4
  . توليد شده را بررسي كند

   .توليد به بازرس ارائه شود و ونسوابق آزمبايد در هر بازرسي،     1- 12-4
. در آزمايشگاه سازنده انتخاب كند ونآزم انجام براي تصادفيتواند نمونه ها را بصورت بازرس مي  2- 12-4

  . هاي خود سازنده انتخاب و تعيين نمودبازرسي بر اساس نتايجنمونه ها را مي توان  تعدادكمترين 
انجام شده  ون هاياعتبار آزم  كهلازم برسد يا به نظر  ودهنبكننده كيفيت راضي سطح هر جا كه  3- 12-4

تاييد ها مسئول انجام آزمون به واحد فنيرا جهت ارسال هايي تاييد شود، بازرس بايد نمونه  2- 4- 12 در بند
   .نمايد انتخابنوع 

فاصله زماني . شده را انجام دهد مقرر استاندارد اين ي كه درونمي تواند هر نوع آزم  ذيصلاحمرجع   4- 12-4
در در مواقعي كه . باشدشود بايد هر دو سال يك بار  ين ميعت ها كه توسط مرجع تائيد كنندهسيعادي بازر

مراحل ضروري تمام بايد مطمئن باشد كه  ذيصلاحمرجع  ، آيددست ميه نتايج نامطلوبي بها حين بازرسي
 .گيردتطابق توليد ، به سرعت انجام مي بازگرداندنبراي انجام شده 

  عدم تطابق توليدوط به جرائم مرب  13
 در موردبر طبق اين استاندارد صادره  نوعتاييد  ،9در صورت عدم مطابقت الزامات مندرج در بند      13-1

  . باطل نمودتوان مي را وسيله محدوده كننده سرعت يك نوع  يا خودرو  نوعيك 
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  الفپيوست 

  )الزامي( 

 ملكردهاو ع هاونآزم

  وسيله محدود كننده سرعت  هايونآزم          1-الف
  . صورت گيرد 3-1 يا 2- 1،1- 1طبق بندهاي  بر يآزمونهاي بايددر صورت تقاضاي متقاضي 

   مسير آزموناندازه گيري         1- 1الف
  آماده سازي خودرو       1-1- 1الف
عرف نوع اي كه مخودرويي كه معرف نوع خودروي مورد تاييد است يا در صورت لزوم وسيله  1-1-1- 1الف

  . خدمات فني ارائه شود واحد بايد بهوسيله محدودكننده سرعت است 
سيستم كاربراتوري يا (آن  رساني سوخت نحوه، بويژه  ونآزم يتنظيم موتور خودروبايد   2-1-1- 1الف

  . با مشخصات سازنده خودرو منطبق باشد ،) انژكتوري
   .باشدطبق مشخصات سازنده خودرو بايد ر آنها بايد روي زمين قرار گيرند و فشا تايرها  3-1-1- 1الف

   .باشد طبق اعلام سازنده، ،بارگذاري نشدهجرم برابر جرم خودرو بايد   4-1-1- 1الف
  مسير آزمونمشخصات      2-1- 1الف
. باشد ياز ناهموار عاري بوده ومناسب  پايدار سرعت حفظبايد براي  آزمون محل انجام سطح  1-2-1- 1الف

درصد  يكنبايد بيش از  اثرات زاويه كمبر، در نظر گرفتنبدون  وبوده درصد  2د حداكثر سطح بايشيب 
  . تغييركند

  .برف ، يخ يا آب باشد بايد عاري از آزمون محل انجام سطح  2-2-1- 1الف
  شرايط آب و هوائي     3-1- 1الف
بايد ه گيري ميشود، اندازمتري سطح زمين  يكدر ارتفاع حداقل متوسط بادي كه سرعت   1- 3-1- 1الف

  . باشدمتر بر ثانيه  10از  بيشترسرعت تند بادهاي لحظه اي نبايد متر بر ثانيه بوده و  ششكمتر از 
  شتاب  آزمون روش     4-1- 1الف
حركت مي كند بايد با كيلومتر بر ساعت زير سرعت تنظيمي  10خودرو در سرعت در حاليكه   1-4-1- 1الف

ثانيه بعد از  30حداقل  تابايد  عملاين . بيشترين شتاب ممكن قرار گيرد تحت فشردن كامل پدال گاز
سرعت يا  سازيمحدود عملهنگام در زمان  -منحني سرعت  جهت رسم. ادامه يابدخودرو  سرعتپايداري 
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اندازه گيري وسيله دقت . شودثبت خودرو  ايلحظهسرعت ون، بايد در حين آزم سرعت كنندهوسيله محدود
  . ثانيه باشد 1/0 حداكثر زمان بايد اندازه گيريدر دقت . درصد باشد ± 1د در حد سرعت باي

  شتاب آزمونپذيرش معيار  2-4-1- 1الف
  :شود تلقي ميبخش آزمون رضايت,در صورت برقراري شرايط زير 

دست آمده بايد مساوي يا كمتر از سرعت ه كه توسط خودرو ب) V stab( سرعت پايدار 1-2-4-1- 1الف
، ) هركدام كه بزرگتر باشد (كيلومتر بر ساعت 5 يا V setدر درصد  پنج البته رواداري.   باشد) V set(  ظيميتن

  . قابل قبول است
  )دشوع ورجپيوست ب  2-ببه شكل (  گذراپاسخ   2-2-4-1- 1الف

  :اولين سرعت پايدار رسيدن بهبعد از 
 . ت پايدار باشدسرعبيش از درصد  پنج حداكثر بايدحداكثر سرعت ) الف 

 متر بر مجذور ثانيه 5/0 از تغيير سرعت نبايد نرخثانيه،  1/0گيري در مدت زمان بيش از هنگام اندازه) ب
  .بيشتر شود

بار ثانيه از زمان اولين  10ظرف بايد در   3-2-4-1-1 بند  شرايط سرعت پايدار مشخص شده در) پ
 . سرعت پايدار حاصل شود رسيدن به

  )دشوع ورج پيوست ب 2-ببه شكل (سرعت پايدار   3-2-4-1- 1الف
 :شد  انجام وقتي كنترل سرعت پايدار

هركدام كه بزرگتر ( كيلومتر بر ساعت 2 يا )V stab( درصد سرعت پايدار چهارسرعت نبايد بيش از )  الف
 . تغيير كند, )باشد

 متر بر مجذور ثانيه 2/0 از رعت نبايدتغيير س نرخثانيه،  1/0گيري در مدت زمان بيش از هنگام اندازه )ب 
 .بيشتر شود

اي ثانيه 20عبارت از ميانگين سرعت محاسبه شده در طي يك مدت زمان حداقل  )V stab( سرعت پايدار  )پ
  .  ثانيه پس از رسيدن به سرعت پايدار است 10است كه شروع اين زمان

 ايبراي هر نسبت كاهش دنده يپذيرشمعيار  وه شتاب انجام شد بايد در وضعيت هاآزمون  4-2-4-1- 1الف
    .از حد سرعت بالاتر رفت تا دهدمياجازه كه به صورت تئوري گيرد مورد تاييد قرار مي

   داردر سرعت پاي ونروش آزم          5-1- 1الف
دون ب ؛ سپسرانده شود  1Iدارپايسرعت رسيدن به  وضعيت گاز كامل تادر  خودرو بايد      1-5-1- 1الف

سرعت گيري اندازه. در همين سرعت بماند متر 400حداقل  صورت گيردآزمون  روشآنكه تغييري در 
  . شود با همان روش تكرار, مشابه شرايطيدر جهتي مخالف در بايد ميانگين خودرو

                                                           
1-Steady speed 
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مراحل  در بر اساس اصول آزمون متوسط اندازه گيري شده ودو سرعت ميانگين  ون،كل آزم در سرعت پايدار
سرعت بايد با  اندازه گيري. انجام شود بار پنجمحاسبه سرعت پايدار بايد  ونكل آزم. است رفت و برگشت

   .ثانيه انجام شود 1/0درصد و اندازه گيري زمان نيز با دقت   ±1دقت
   پايداربراي آزمايش سرعت  پذيرشمعيار      2-5-1- 1الف

   :هستندقابل قبول  هاونآزمدر صورت برقراري شرايط ذيل ،
در هر باشد  يدست آمده نبايد بيش از سرعت تنظيمه هيچ يك از سرعت هاي پايدار ب  1-2-5-1- 1الف

 ، )هر كدام بزرگتر باشد (كيلومتر بر ساعت پنجيا  درصد مقدار سرعت تنظيمي پنجبه اندازه  صورت رواداري
   . قابل قبول است

سه نبايد بيش از  هاوندست آمده در حين آزمه ر بهاي پايدابين حداكثر سرعت اختلاف  2-2-5-1- 1الف
  . كيلومتر بر ساعت باشد

 اي براي هر نسبت كاهش دنده پذيرشدر سرعت پايدار انجام شود و معيار  بايد آزمايشات 3-2-5-1- 1الف
   .مورد بررسي قرار گيرد, مي تواند محدوده سرعت را افزايش دهدكه 

   ومتردينام اسيش رويها آزمون             2-1الف
  شاسي دينامومترمشخصات    1-2- 1الف

بايد سرعت خودرو . درصد بر روي شاسي دينامومتر اعمال شود ± 10بايد اينرسي معادل جرم خودرو با دقت
  .ثانيه اندازه گيري شود 1/0با دقت  بايد درصد و زمان  ± 1با دقت

  روش آزمون شتاب         2-2- 1الف
مقاومت خودرو  مطابق بابايد  آزموندر حين دينامومترذب شده توسط ترمز شاسي ج توان     1- 2-2- 1الف

محاسبه  از طريق توان را اين توان مي. تنظيم شود ,مورد آزمون )هاي(در سرعت در مقابل حركت روبه جلو
ه ب ،مرجع تائيدباتوافق  در صورت درخواست متقاضي و .درصد تنظيم شود ±10و بايد با دقت  تعيين كرد

خودرو . تنظيم كرد) حداكثر توان موتور است P max4/0 )P max   درجذب شده را توان توان ميطورجايگزين 
تا حداكثر  پدال گازبايد بوسيله  حركت كرده و ،كيلومتر بر ساعت زير سرعت تنظيمي است دهدر سرعتي كه 

به . ادامه يابد خودروسرعت  پايداريد از ثانيه بع بيستاين عمل بايد حداقل تا . موتور شتاب داده شود تحمل
 لحظه ايسرعت بايد وسيله محدود كننده سرعت  كاركردزمان و در حين  - منحني سرعت منظور ايجاد 

  . ثبت شود آزمونخودرو در حين 
   شتاب آزمون پذيرشمعيار       2- 2-2- 1الف

  :شودميبخش تلقي رضايت آزموندر صورت برقراري شرايط زير ، 
درصد  پنج رواداري البته .سرعت پايدار خودرو بايد مساوي يا كمتر از سرعت تنظيمي باشد  1-2- 2-2- 1لفا

  .قابل قبول است )هر كدام كه بزرگتر باشد(. كيلومتر بر ساعت است پنجسرعت تنظيمي يا 
  ).دشو رجوع پيوست ب 2- ببه شكل (پاسخ گذرا   2-2- 2-2- 1الف
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  :پايدار اولين سرعت  رسيدن بهبعد از 
 . باشدبيشتر سرعت پايدار  از درصد پنج بيش از بايدنحداكثر سرعت ) الف 

بيشتر  متر بر مجذور ثانيه5/0د ازنبايثانيه ،  1/0بيش از  گيرياندازه در مدت زمانتغيير سرعت  نرخ) ب
 .باشد

 بار حصولن اولين از زماپس ثانيه  10 ظرفبايد   3-2-4-1- 1الف بند  در مذكورشرايط سرعت پايدار ) پ
 . سرعت پايدار حاصل شود

  )دشو رجوع پيوست ب 2ببه شكل (سرعت پايدار   3-2- 2-2- 1الف
  :شد پايدار انجام وقتي كنترل سرعت 

تغيير كند                     كيلومتر بر ساعت دو درصد سرعت پايدار يا چهارسرعت نبايد بيش از ) الف
 . )هركدام كه بزرگتر باشد(

متر بر مجذور ثانيه  2/0ثانيه، نرخ تغيير سرعت نبايد از  1/0گيري در مدت زمان بيش از هنگام اندازه) ب
  . بيشتر شود

اي و معيار پذيرش براي هر نسبت كاهش دندهها بايد در وضعيت شتاب انجام شده آزمون  4-2- 2-2- 1الف
  .  دهد تا از حد سرعت بالاتر رفتميگيرد كه به صورت تئوري اجازه مورد تاييد قرار مي

   پاياسرعت  آزمونروش          3-2- 1الف
بين تدريجاً كه  براي توان جذب شده توسط شاسي دينامومتر. شاسي دينامومتر قرار گيرد خودرو بايد روي 

سرعت خودرو بايد  .بايد معيار پذيرش ذيل برقرار باشد ,كندمي تغيير  P max2/0تا ) P max(موتور توانحداكثر 
تعيين وده حدمحداكثر سرعت خودرو بايد در اين . تعريف شده فوق ثبت شود توان مقاديرگستره كامل  در

  . بار انجام شود پنجتعريف شده فوق بايد  مقدار و ثبت آزمون. شود
  پايداربراي آزمايش سرعت  پذيرشمعيار      2-3-2- 1الف

  :شودميبخش تلقي رضايت آزموندر صورت برقراري شرايط ذيل ، 
 البته.هاي پايدار حاصل شده نبايد بيش از سرعت تنظيمي باشندهيچ يك از سرعت 1-2-3-2- 1الف

  . قابل قبول است )بزرگتر باشد هر كدام كه(كيلومتر بر ساعت پنجدرصد سرعت تنظيمي يا  پنج رواداري
نبايد بيش  آزمون هر سرعت پايدار حاصل شده در حين كمترين بيشترين و بين اختلاف  2-2-3-2- 1الف
  . كيلومتر بر ساعت باشد سهاز 
اي انجام شده و معيار پذيرش براي هر نسبت كاهش دنده پايداردرسرعت ها بايد آزمون 3-2-3-2- 1الف

   .  دهد تا از حد سرعت بالاتر رفتميگيرد كه به صورت تئوري اجازه ميمورد تاييد قرار 
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  1آزمون موتور سكوي  رويبر  آزمون  3- 1الف
 به واحد خدمات فني نشان دهد كهتوان بكار برد كه متقاضي بتواند ميتنها هنگامي  رااين روش آزمون 

   .روي مسير آزمون استبر گيري اندازه با روش معادل

   دوامآزمايش             2الف
البته . دوام قرار گيردآزمون  تحت ,شودبه ترتيبي كه در ذيل شرح داده ميوسيله محدود كننده سرعت بايد 

  .توان ازاين آزمون صرفنظر نمود، مينشان دهدفرسودگي را اثرات مقاومت در برابر   وجود اگر متقاضي
وسيله محدود  و حركت وضعيتصورتي باشد كه ه بايد ب سيكل كاركرد روي سكوي آزمون          1-2الف

   . سازي نمايدشبيه را  روي خودروبر  كننده سرعت
نمودار . شودمي برقراركه توسط سازنده تهيه شده  يوسيله سيستم كنترله ب سيكل عملكرديك       2-2الف
  .استنشان داده شده  الفپيوست  1الفشكل  سيكل دراين 

  

  
   - يادآوري

 t0-t1-t2-t3-t4-t5-t6-t7 =ان صرف شده جهت عملكرد  زم

  =t1-t2 ثانيه  2
  =t3-t4ثانيه  1
  =t5-t6ثانيه  2
  =t7-t8ثانيه  1

  سيكل عملكرد به وسيله سيستم كنترلي – 1الفشكل 

كه قرار  1 (SLD)نمونه هايي ازوسايل محدود كننده سرعت.شودسازي تعريف ميدر اينجا پنج مرحله آماده
 :ارائه شوند  1 جدول مراحلبايد طبق  شود يداست تاي

 
  

                                                           
1 –Engine test bench 
1 - Speed Limitation Devices  
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  مراحل ارائه نمونه هاي محدود كننده سرعت – 1 الف جدول

چهارمين محدوده كننده 
  سرعت

سومين محدوده كننده 
  سرعت

دومين محدود كننده 
  سرعت

اولين محدود كننده 
    سرعت

        1 مرحله  
        2 مرحله  
        3 مرحله  
        4 مرحله  

        5 مرحله  

  :ميشود تعريفمرحله به صورت زير  5      
  50000: هاسيكلتعداد ،  ºC2 ± ºC 20 محيطي دمايدر  آزمون: 1 مرحله       1-2-2الف

  بالا  هايدمادر  آزمون: 2 مرحله       2-2-2الف
   الكترونيكيقطعات     1-2-2-2الف

 ºC5 ± ºC 65 دماي   بايد  آزمونانجام ين در ح. انجام شود 1محفظه آب و هوايي قطعات بايد در سيكل
  12500:  سيكلهاتعداد . برقرار باشد

   قطعات مكانيكي    2-2-2-2الف
 ºC5 ± ºC 100بايد دماي       در حين انجام آزمون. محفظه آب و هوايي انجام شودقطعات بايد در سيكل

 12500: تعداد سيكلها . برقرار باشد

  پائين  دمايدر  هايايشآزم:  3 مرحله   3-2-2الف
. برقرار باشد -ºC5 ± ºC 20بايد دماي  در كل آزمون،  2مرحله استفاده شده در  آب و هواييمحفظه در

 12500: تعداد سيكلها 

  . ينمك محيطآزمايش در يك :  4 مرحله   4-2-2الف
   .گيرنديكه در معرض شرايط محيطي جاده قرار م رودكار ميه بفقط براي قطعاتي اين مرحله 

درصـد و  5به ميـزان  غلظت كلريد سديم. شودميانجام  ينمك محفظه داراي اتمسفروسيله در يك  سيكل
  12500:  هاسيكلتعداد . است ºC2 ± ºC  35 آب و هواييمحفظه درجــه 

   ارتعاش آزمون:  5 مرحله       5-2-2الف
 . شودنصب مي ,ه نصب آن بر روي خودروبه روشي مشاب وسيله محدود كننده سرعت     1- 5-2-2الف

لگاريتمي در هر  1Iروبشمقدار . صفحه اعمال شوددر هر سه  بايدسينوسي  ارتعاشات     2- 5-2-2الف
  . اكتاو باشد يكدقيقه بايد 

                                                           
1-Climatic chamber 
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  ميليمتر ± 2با دامنه هرتز  24تا  هرتز 10بين فركانس  گستره: ون اولين آزم  1-2- 5-2-2الف
هاي براي شاسي و مجموعه هرتز 1000هرتز تا  24فركانس بين  گستره: آزمون دومين  2-2- 5-2-2الف
روي  نصب شدههاي فني مجموعهبراي . است g5/2 يورودشتاب جاذبه و   در اتاق خودرو نصب شده فني

  . است g 5ورودي موتور 
  دوام هايونآزم پذيرش معيار          3-2الف
سرعت تنظيمي  از نظروسيله  تغييري در عملكردهيچ نبايد ، دوامهاي آزموندر انتهاي       1- 3-2الف

  .مشاهده شود
بر توان مي براي وسيله رخ دهد، خرابيهر نوع  دوام،هاي آزمون يكي از در حين البته اگر      2- 3-2الف

  .  نمود دوام جايگزين آزمون هتوسيله را جدومين حسب درخواست سازنده ، 

                                                                                                                                                                                     
1- Sweep 
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  پيوست ب

  )اطلاعاتي(

  هانحنيم

     منحني مجانب   1ب

  
  منحني مجانب – 1بشكل 

برقرار مربوط به حداكثر سرعت شرايط و فقط  بوده سرعت ماكزيمم با سرعت تنظيمي برابردر اين منحني ،  
  .شده است

  منحني نوسان   2ب

  
  منحني نوسان - 2بشكل 
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 1زمانيدرو در اولين نيم دوره دست آمده توسط خوه بحداكثر به معني سرعت  ) V max(  سرعتحداكثر 
  .منحني پاسخ است

زماني سرعت ميانگين محاسبه شده در يك دوره  كه برابرسرعت پايدار خودرو است  ,)V stab(   سرعت پايدار 
  .شودآغاز مي پايدار سرعتثانيه بعد از حصول  10اي است كه ثانيه 20 حداقل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

                                                           
1- Half period 
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  پ پيوست 

  )عاتياطلا( 

  ...مدرك اطلاعاتي شماره 

محدودسازي سرعت  از نظرتاييد نوع خودروهاي موتوري  در رابطه با  6924استاندارد ملي شماره  مطابق با
  وسايل محدود كننده سرعت اتيا تجهيز

ها، در نقشه. اطلاعات ذيل ، در صورت كاربرد، بايد در سه نسخه تهيه شده و شامل فهرست مطالب باشد
در  .ه يا در آن قطع تا شوندتهيه شد 4A اندازهدر  و با جزييات كافي مناسب مقياسوجود ، بايد در صورت 

  . تهيه شود مرتبط با عملكرداطلاعات  ،ريز پردازندهكنترلرهاي  توسط مورد كاركرد

  كليات           1
  .......................................................................................................................................... )نام تجاري( سازنده   1-1
 ............................................................................................................................................تجاريتشريح نوع و   1-2

  ........................................................شناسائي نوع ، چنانچه روي خودرو علامت گذاري شده باشد روش   1-3
  .....................................................................................................................................موقعيت علامت گذاري      1-3-1
  .....................................................................................................................................................:گروه خودرو         1-4
  ....................................................................................................................................... :سازنده  نشانينام و        1-5
  ..........................................................................ها  قانوني و روش نصب آن يو نوشتارها هاپلاك محل       1-6
  .............................. .......................................................................................................................شاسي  روي      1- 1-6
  .......................................................................................................................................................روي بدنه        2- 1-6
   ........................:.....نوع و روش نصب علامت تاييد محل، مجزافني  هايمجموعهدر مورد قطعات و         1-7
  .......................................................................................... :مونتاژ كننده ) هاي(كارخانه  )هاي(نشاني          1-8

......................................................................................................................................................................................  

  خودرو  ساختاري كلي هايويژگي        2
   ............................................................................................................... :معرفيا نقشه هاي خودرو / تصاوير و       1- 2
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  ) نقشه مراجعه شود در صورت لزوم به) ( به كيلوگرم و ميليمتر (جرم و ابعاد          3
اتاق،در صورتي كه سازنده اتاق را نصب يا جرم شاسي با بدنه با  آماده حركتجرم خودرو      3-1

و  حداقلبراي هر گونه ) ( و راننده زاپاسها، سوخت، ابزار، چرخ ، روغنكنندهمايع خنكامل ش(نكرده،
  ............................................................................................................................:........................................)شود ذكرحداكثر 

و حداقل  حداكثربراي هر گونه ( سازندهشده توسط  ذكرمجاز فني گذاري شده حداكثر جرم بار       3-2
  .................................................................................................................................................................................) شود  ذكر

  نيرو محركه           4
  ................................................................................................................................................................:سازنده         4-1
هاي قابل روشديگر  شده و يا به نقشروي موتور بر  كه صورتي به(موتور  سازندهكد      4-1-1

  ................................................................................................................................................................................. :)شناسايي
  ....................................................................................................................................موتور احتراق داخلي           4-2
  ................................................................................................................................اطلاعات مشخصه موتور         4-2-1
  ............................................1 زمانه دو/  زمانه چهار،  تراكمياحتراق /  ايجرقهاحتراق : اصول كاري     4-2-1-1
   ..................................................................................................... .سانتي متر مكعب بر حسبموتور  حجم   4-2-1-2
  .....................................................................................................................................نسبت تراكم حجمي      4-2-1-3
   دوربر دقيقه ........................كيلو وات در:........................حداكثر قدرت خالص   4-2-1-4
    دور بر دقيقه...................... شده رمقر سازندهحداكثر سرعت مجاز موتور كه توسط    4-2-1-5
  دور بر دقيقه ..................در متر - نيوتن :.........................حداكثر گشتاور خالص  4-2-1-6

  قدرت انتقال                5
  ...................................................................................................)مكانيكي ، هيدروليكي ، برقي ، غيره(نوع           5-1
  ........................................................................................................................................................جعبه دنده            5-2
  ...................................................................................................................) 2CVT/ اتوماتيك / دستي (وع ن      5-2-1
 ...................................................................................................................................................هاي دنده نسبت        5-3

  

                                                           
  .در  صورت عدم كاربرد حذف شود   -1

2-Continuosly Variable Transmission   
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  نسبت كلي 
 دنده ها

  نسبت دنده ديفرانسيل
نسبت  محور خروجي جعبه (

دنده به دور چرخهاي 
 )2متحرك

  نسبت هاي داخلي جعبه دنده
نسبت  دور موتور به دور محور ( 

 )1خروجي جعبه دنده  
 دنده

 

حداكثر براي جعبه   
با نسبت تبديل  دنده

متغير و  پيوسته 
  )اتوماتيك(

 
  1  

 

 
  2  

 

 
  3  

 

 

حداقل براي جعبه   
دنده با نسبت تبديل 

( متغير و  پيوسته 
 3 )اتوماتيك

 دنده عقب   
1- Internal gearbox ratios ( Ratio of engine to gearbox output shaft revolutions)
2- Final Drive Ratio(s) ( Ratio of gearbox output shaft to driven wheel revolutions)

  )كيلومتر بر ساعت بر حسب(.گيرددر آن اين امر صورت مياي كه حداكثر سرعت موتور و دنده    5-4

  تعليق              6
  ................................................................................................................................................ها  و چرخ هاتاير       6-1
  ................................................................................................................................رخ  چ-  تاير)  هاي(تركيب    1- 6-1
ها حداقل سرعت و براي چرخگروه نماد  ،ظرفيت بار  شاخص حداقل اندازه ،مشخصه  ، هاايرتبراي ( 

  ). ذكر شود 2هازدگيبيرونو  1رينگ )هاي(اندازه
  .................................................................................................................................................................: 1محور   1-1- 6-1
   و غيره .................................................................................................................................................: 2محور    1-2- 6-1
  ورانحدود بالايي و پاييني شعاع د  2- 6-1

                                                           
1 - Wheel Rim 
2 - Offset 
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 ...........................................................................................................................: .......................................1محور   2-1- 6-1

   و غيره .............................................................................................: ......................................................2محور   2-2- 6-1
  كيلوپاسكال ................ سازنده خودرو طبق توصيه  تايرفشار      3- 6-1
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  ت پيوست 

  )اطلاعاتي(

   1  تاييد نوع نامهگواهيفرم 
  

  : ه در موردمكاتب
  2تاييد نوع  -
   2مديد تاييد نوعت  -
  2تاييد نوع رد  -

هاي وسايل محدوده كننده سرعت يا سيستم در مورد 6484ملي ايران  از نظر استاندارد نوع خودرو يك
  :موتوري هايخودرومعين هاي مشابه محدود كننده سرعت گروه

  ........................................................................................................................................................ شماره تاييد نوع -
  ............................................................................................................................................................تمديد  شماره  -

  1بخش 

  كليات      1
  ............................................................................................................................) نام تجاري سازنده (سازنده      1-1
  ................................................................................................) : تمام انواع ذكر شود( تجاريح يشرتنوع و       1-2
  .......................................................شناسايي نوع ، چنانچه روي خودرو علامت گذاري شده باشد روش    1-3
  ...........................................................................................................................................گذاري  علامت محل  1-3-1
  .....................................................................................................................................................گروه خودرو       1-4
  ..........................................................................................................................................:  سازندهنام و نشاني     1-5
  ...................................................................................................................................................نشاني كارخانه       1-6

  2بخش 

  اطلاعات تكميلي          2
   :نوع، در صورت وجود، و شماره تاييد شدهمحدود كننده سرعت تاييد )هاي(و نوع وسيله سازنده     1- 2

                                                           

  .است ميليمتر)  A4 )297  ×210  ابعاد گواهينامهحداكثر  -1
  . حذف شود در صورت عدم كاربرد -2

 مهر نهاد اجرايي
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  ........................................................................................................ه سرعت و نوع سيستم محدود كنند سازنده    2- 2
 تنظيم در آن تواندميسرعتي كه محدودكننده سرعت  گسترهسرعت يا   3- 2

  ساعت  بر كيلومتر:.....................................شود
  .......................................................................:خودرو گذاري نشدهموتور به جرم بار توانحداكثر نسبت       4- 2
  ..................................... :نوع خودرو ن دندهيتربالا دربالاترين نسبت سرعت موتور به سرعت خودرو       5- 2

  هاي تاييد نوع ونجام آزممسئول انواحد خدمات فني         3

  ..............................................................................................:............................................آزمونتاريخ گزارش        4

  ........................................................................................................................................:گزارش آزمون  شماره       5

  .......................................................................................) در صورت لزوم(تمديد تاييد نوع  )دلايل(دليل       6

  .....................................................................................................................) : ر صورت وجودد(  ملاحظات       7

  ............................................................................................................................................................... .مكان        8

  ................................................................................................................................................................تاريخ         9

  ...................................................................................................................................................................امضاء        10

تاييد  بخش اجرايي صادركنندهكه مورد نياز  دهنده پرونده تاييد نوعليتشك فهرستي از مدارك      11
  .دريافت شود پيوست استدرخواست صورت تواند در و مي استنوع 
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  ث پيوست 

   )اطلاعاتي(

بر طبق  براي وسيله محدود كننده سرعت خودروهاي موتوري مجزافني  يك مجموعه تاييد نوع در رابطه با
    6924استاندارد ملي شماره

شه ها، در صورت وجود، بايد در نق. اطلاعات ذيل، در صورت نياز، بايد در سه نسخه و شامل فهرست مطالب باشد
 توابع كنترل شونده با ريزپردازندهدر مورد  .تهيه يا به اين اندازه تا شود A4دازه در ان اندازه مناسب و حتي المقدور

  . شود ارائهنيز عملكرد ه ب اطلاعات مربوط
  

  كليات        1
  ..............................................................................................................................) نام تجاري سازنده(سازنده      1-1
   ...........................................................................................................................................تجاري  تشريحنوع و      1-2
   ...........................................شده  مشخصشناسائي نوع ، به همان صورت كه روي قطعه فني  روش      1-3
   ....................................................................................................................................علامت گذاري  موقعيت   1-3-1
  ..........................................................................................................................................  سازندهنام و نشاني        1-4
  ....................نوع  نصب علامت تاييد و روش موقعيتفني مجزا ،  مجموعه هايدر مورد قطعات و        1-5
  ........................................................................................................................وسيله محدود كننده سرعت          1-6
  ....................................................الكترونيكي  / الكتريكي/ مكانيكي : نوع وسيله محدود كننده سرعت     1- 1-6
  ....................................................مشخصات جهت جلوگيري از دستكاري وسيله محدود كننده سرعت    2- 1-6
   ...................................................................آن آزمايش شده است روي نوع خودرو يا موتوري كه وسيله   3- 1-6
سرعتي كه در آن وسيله مي تواند در محدوده سرعت تعيين شده براي آزمون  محدودهسرعت يا    4- 1-6

  . ..................................................................................................................................................................خودرو تنظيم شود 
  ..............................................................  ونبراي خودرو آزم بارگذاري نشدهموتور به جرم  تواننسبت     5- 1-6
  . ....................................................ردكه وسيله را مي توان روي آن نصب ك) هائي (خودرو ) هاي(نوع     6- 1-6
تعيين  )ها(مي تواند در اندازه اي كه براي خودرو كنندهسرعت يا محدوده سرعتي كه محدود    7- 1-6

  . .............................................................................................كرد، تنظيم شود  نصبشده و مي توان وسيله را روي آن 
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مي  نصبخودروئي كه وسيله  روي آن  بارگذاري نشدهموتور به جرم  تواننسبت     8- 1-6
   ..............................................................................................................................................................................................شود

ئي كه وسيله روي آن نصب هاخودرو ترين دندهموتور به سرعت خودرو در بالا دوربالاترين نسبت     9- 1-6
   .......................................................................................................................................................................................... شده 

  . ..............................................................................موتور رساني روش مورد استفاده براي كنترل سوخت     10- 1-6
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  ج پيوست 

  )اطلاعاتي(

  1 اييد نوعگواهينامه تفرم 

  ) مجزافني  مجموعه( 
  : شامل موارد زير 

   2تاييد نوع  -
   2تمديد تاييد نوع  -
   2لغو تاييد نوع  -

وسايل محدود كننده سرعت يا  در رابطه با 6484شمارهاستاندارد  با توجه به مجزافني  مجموعهبراي هر نوع 
  .نمعي هاي خودرو موتوري سيستم هاي مشابه محدود كننده سرعت از گروه

  ...................................................................................................: .....................................................شماره تاييديه نوع   -
   .............................................................................................................................: ....................................شماره تمديد   -

  1بخش 

  كليات         1
  ............................................................................................................................) نام تجاري سازنده (سازنده       1-1
   .........................................................................................................................................ح تجاري يشرتنوع و       1-2
   ............................................باشد فني علامت گذاري شده مجموعهي نوع ، چنانچه روي ئشناسا روش      1-3
   ........................................................................................................................ ............موقعيت علامت گذاري   1-3-1
  ........................................................................................................................................نام و نشاني سازنده         1-4
  ، موقعيت و روش نصب علامت تاييديه نوع مجزافني  مجموعه هايدر مورد قطعات و        1-5
  
  

                                                           

  .مي باشد ميليمتر)  A4 )297  ×210  ابعاد گواهينامهحداكثر  - 1
  حذف شود در صورت عدم كاربرد -2
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  2بخش 

  اطلاعات تكميلي        2
  ..........................................................الكترونيكي / الكتريكي / ود كننده سرعت ؛ مكانيكي وسيله محد     1- 2
  ...............................................................................نوع خودروئي كه وسيله مي تواند روي آن سوار شود      2- 2
 تعيين شده برايبا توجه به محدوده  كنندهمحدود  كه يئسرعتها محدودهسرعت يا     3- 2

   ................................................................................ .كه وسيله روي آن نصب ميشود، تنظيم شده است )ئيها(خودرو
مي  نصبوسيله روي آن  خودروئي كه بارگذاري نشدهموتور به جرم  تواننسبت       4- 2

   ..............................................................................................................................................................................................شود
 نصبخودروئي كه وسيله روي آن  ترين دندهخودرو در بالاموتور به سرعت  دوربالاترين نسبت      5- 2

  . ..................................................................................................................................................................................شده است 
   ................................................................................................نصب وسيله براي هر نوع خودرو  دستورات      6- 2

   .................................................................................................... ونها فني مسئول انجام آزمخدمات واحد           3

  ...................................................................................................................................... آزمونتاريخ گزارش           4

   .................................................................................................................................. ونگزارش آزم شماره          5

  ................................................................................................. )در صورت لزوم (تمديد تاييد نوع علت           6

  ......................................................................................................................)  لزومصورت در ( ملاحظات         7

  .............................................................................................................................................................مكان            8

  ................................................................................................................................................................تاريخ            9

  ................................................................................................................................................................امضاء            10

    فهرستي از مداركي كه مورد نياز واحد پذيرش تاييد نوع براي صدور تاييد نوع ميباشد و        11
  . ........................................................................................................... شوددرخواست ذكر شود، ضميمه مي  ميتواند در


