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  خدا نام به
 ايران صنعتي تحقيقات و داستاندار مؤسسة با آشنايي

  
 و تحقيقـات  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصلاح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .دارد عهده هب را ايران

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه كتمشار از كه است تجاري و فناوري

 نـويس اسـتانداردهاي   پـيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و

 و نظرهـا  از دريافـت  پـس  و شـود مـي  ارسـال  ربوطم فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي
 مـي  منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها

  .شود
   تهيـه  شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايـت  بـا  نيـز  ذيصـلاح  و منـد  علاقـه  هـاي  سـازمان  و مؤسسـات  كـه  اسـتانداردهايي  نويس پيش
بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتةمي

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شـده  نوشـته  مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي يلتشك استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضـاي  از ايـران  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميسـيون  4رابـط  تنهـا  به عنـوان  و است 3(OIML)قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 
 خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 

 .شودمي گيريبهره بين المللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور،

   از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  ينـي ب پـيش  مـوازين  رعايـت  بـا  توانـد  مـي  ايـران  صـنعتي  تحقيقـات  و اسـتاندارد  مؤسسـة 
   ملاحظـات  و محصـولات  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمنـي  و سـلامت  كننـدگان، حفـظ   مصـرف 
 وارداتي، اقلام يا / و ر كشو داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست

 كشـور،  محصـولات  بـراي  المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد ستاندارد، اجباريا عالي شوراي تصويب اب

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كالاهاي استاندارد اجراي

 و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صدورگواهي و مميزي بازرسي، زش،آمو مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 هـا  سازمان گونه دام اين استاندارد مؤسسة سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  زم،لا شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيـابي  ايران تأييد صلاحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و

ــا آن بــــــه صــــــلاحيت ــا هــــ   نظــــــارت  آنهــــــا عملكــــــرد بــــــر و اعطــــ
تحقيقـات   انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج. دكنمي

  .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

  

  

                                                 
 ايرانصنعتيقيقاتتحواستانداردموسسة *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology(Organization International de Metrology Legal) 
4 - Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

  "روش آزمون – كنندگيتر قابليت تعيين  –چسب هاي كاشي  "
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  ليسانس مهندسي  شيمي معدني
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 شركت كاشي مرجان مسعود -سعدي 
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  پيش گفتار
كه پيش نويس آن در » روش آزمون – كنندگيتر قابليت تعيين  –چسب هاي كاشي « استاندارد 
در تهيه و تدوين شده  هاي مربوط توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كميسيون

مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده هاي اجلاس كميته ملي استاندارد دويست و هشتاد و سومين 
قانون  3اينك به استناد بند يك ماده مورد تصويب قرار گرفته است،   22/12/88مورخ  ساختما ني 

، به عنوان 1371ستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه اصلاح قوانين و مقررات موسسه ا
  . شود استاندارد ملي ايران منتشر مي

هاي ملـي و جهـاني در زمينـه صـنايع، علـوم و       براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت
كه براي اصلاح خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي 

فنـي مربـوط مـورد توجـه قـرار        و تكميل اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسـيون 
  . بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد. خواهد گرفت

  : كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است يمنبع

DIN EN 1347 : 2007 , Adhesives for tiles – Determination of wetting capability 
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  روش آزمون -كنندگيتر ت قابليتعيين  –چسب هاي كاشي 
  

  هدف    1

هاي  چسب هاي كاشي كنندگيتر روش تعيين قابليت هدف از تدوين اين استاندارد مشخص نمودن 
  .مي باشد سراميكي

  
  رددامنه كارب    2

كاشي هاي سراميكي كه در داخل يا چسب هاي  دامنه كاربرد اين استاندارد براي انواع     2-1
  .را در بر مي گيرد استفاده ميشود خارج ساختمان و كف يا ديوار 

  مورد نياز براي طراحي و نصب كاشي هاي سراميكي را دربر  الزاماتاين استاندارد   2  -2
  .گيردنمي

سنگ هاي طبيعي (اشي هاي سراميكي مي توانند براي ساير كاشي ها نيز به كار روند چسب هاي ك -1يادآوري 
  .ي كه هيچ گونه اثري بر روي سنگ نداشته باشندطبه شر) مصنوعي و غيره

  
  مراجع الزامي    3

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجـاع داده شـده   
 . شودمي دين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب  ب. است 

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصـلاحيه هـا و تجديـد نظرهـاي     
در مورد مداركي كه بدون ذكـر تـاريخ انتشـار بـه     . بعدي آن مورد  نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  . اع داده شده است ، همواره آخرين تجديدنظر و اصلاحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر استآنها ارج
  : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

روش  –تعيين مقاومت خمشي و فشاري  –سيمان  – 393استاندارد ملي ايران به شماره     3-1
  آزمون

3-2  EN 1067, Adhesives – Examination and preparation of samples for testing 

3-3  EN ISO 15605, Adhesives – Sampling (ISO 15605 : 2000) 

 

  نمونه برداري   4

  .نمونه برداري شود EN 1067و  EN ISO 15605كيلوگرم نمونه چسب طبق استانداردهاي  2حداقل 
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  شرايط آزمون    5

درصد و سرعت هوا در محيط آزمون ) 50±5(نسبي  ترطوبو ) oC)2±23شرايط استاندارد بايد دما 
  .متربرثانيه باشد 2/0كمتر از 

  
  و لوازم مورد نياز  مواد آزمون    6

  كليات  6-1
  .ساعت تحت شرايط استاندارد تثبيت شرايط كنيد 24تمام مواد آزمون را حداقل به مدت 

  صفحات شيشه اي   6-2
ميليمتر با لبه هاي ) 6±05/0( ×) 100±1( × )100±1(صفحات شيشه اي تميز و خشك با ابعاد 

 سنگ خورده

  صفحه بتوني  6-3
  .مطابقت داشته باشد 12490ملي ايران به شماره صفحه بتوني بايد با استاندارد 

  كاردك دندانه دار    6-4
  ميليمتر 12 دندانه ها كزاميليمتر و فاصله بين مر 6×6يك كاردك دندانه دار داراي دندانه هاي 

  نهوز    6-5
) 100±1(نيوتن با سطح مقطع محيطي كوچكتر از ) 50±1/0(يك جرم با قابليت اعمال نيرويي برابر 

  ميليمتر) 100±1( ×ميليمتر 
  
  مخلوط كردن چسب    7

ميزان آب يا مايعي كه براي تهيه چسب به كار مي رود بايد به صورت نسبت وزني توسط توليد كننده 
در جايي كه دامنه اي از مقادير داده شده بايد ميانگين (خشك  مشخص شود يعني مقدار مايع به پودر

  ).مورد استفاده قرار گيرد
ملي  كيلوگرم چسب به وسيله يك مخلوط كن كه مشخصات آن در استاندارد  2حداقل به ميزان 
دور در دقيقه و سرعت چرخش ) 140±5(ذكر شده با تنظيم سرعت چرخش  393ايران به شماره 

  .دور در دقيقه تهيه كنيد) 62±5(مداري 
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  :مراحل زير را انجام دهيد 
  .مايع را درون كاسه بريزيد -
 .پودر خشك را بر روي مايع پخش كنيد -

 .ثانيه مخلوط كنيد 30به مدت  -

 .مخلوط كن را خارج كنيد تيغه -

 .دقيقه اطراف تيغه و كاسه را تراشيده و درون كاسه بريزيد 1به مدت  -

 .دقيقه مخلوط كنيد 1اده و به مدت تيغه را در جاي خود قرار د -

طبق دستورالعمل مشخص شده توسط توليد كننده اجازه دهيد چسب كامل شده و سپس به مدت 
  .ثانيه مخلوط كنيد 15

        مورد استفاده واكنشگرا رسي آماده مصرف يا چسب هاي رزينيسپدر جايي كه چسب هاي دي
  .ي گرددمي باشد طبق دستورالعمل توليد كننده عمل م

  
  روش كار    8

اين استاندارد تهيه شده را به وسيله يك كاردك با لبه صاف  7يك لايه نازك از چسبي كه طبق بند 
سپس اين لايه را به وسيله يك لايه ديگر و با استفاده از  يك كاردك . بر روي صفحه بتني بماليد

  .ضخيم و يكنواخت نمائيد) 4-6بند ) (شانه اي(دندانه دار 
راست صفحه  لبه هايدرجه نسبت به يكي از  90به بستر و  درجه نسبت 60 حدود ك  با زاويهكارد

  ).به صورت خط راست(اعمال مي گردد  لبه هابتوني و موازي با 
دقيقه باري معادل  30و  20و  10 صفحه شيشه اي را بلافاصله بر روي چسب قرار داده و بعد از

نوار خارجي چسب كه  مطمئن شويد. بر روي آنها اعمال كنيد ثانيه 30مدت  براي نيوتن ) 5/0±50(
  .همتراز با يك لبه از صفحه شيشه اي مي باشد

ميزان سطح تماس بين لايه چسب شانه شده و صفحه شيشه اي را برحسب درصد كل مساحت 
  .صفحه شيشه اي محاسبه كنيد

  .رصد گزارش كنيدصفحه شيشه اي انجام مي پذيرد نتايج را برحسب د ههر آزمون با س
  
  گزارش آزمون    9

  :آزمون بايد حاوي اطلاعات زير باشد  گزارش
  شماره و سال انتشار اين استاندارد ملي ايران  1- 9
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