
 

 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  
 
 

  جمهوري اسلامي ايران
Islamic Republic of Iran 

  
INSO 

 14898 سازمان ملي استاندارد ايران 14898

 Iranian National Standardization Organization 1st. Edition چاپ اول

   1391اسفند 
  
 

فلزي اي چدني با لعاب هوان –حمام  وان
 آزمون هايا و روشهويژگي – ايشيشه

  
  
  

Bathtub – Baths made from porcelain 
enamelled cast iron – Specifications and 

Test methods  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ICS:91.140.70 

Mar.2013 



  ب 

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  انونق ـ 3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين 
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي مانساز نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي قيتل ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    نبـي  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ،علمي پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي ادي،اقتص و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد ايرانسازمان ملي  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  نجش،س وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
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  ه 

  پيش گفتار

پيش كه "آزمون يهاو روش هاويژگي _ ايفلزي شيشههاي چدني با لعاب وان _مامهاي حوان" استاندارد
تهيه و تدوين هاي همكار آزمون و كاليبراسيون آزمايشگاههاي مربوط توسط انجمن آن در كميسيون نويس

- دهكميته ملي استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآور يهاجلاس مينسوسيصد و هشتاد و شده و در 

قانون  3گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده مورد تصويب قرار 25/9/1391 هاي ساختماني مورخ
، به عنوان 1371اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

 .شوداستاندارد ملي ايران منتشر مي

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، يشرفتبراي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پ
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين 

بنابراين، . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت
 .ز آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كردبايد همواره ا

 
  :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

BS 1189:1986(2010), Specification for Baths made from porcelain enamelled cast iron 
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 هاي آزمونو روش هاويژگي – اييشهفلزي شهاي چدني با لعاب وان –هاي حمام وان

 هدف و دامنه كاربرد   1

فلزي هاي حمام چدني با لعاب هاي آزمون وانو روش هاويژگيتدوين اين استاندارد، تعيين  هدف از
  .باشدمي ،اي شيشه

ن استاندارد اي. كاربرد دارد ايشيشهفلزيم چدني با لعاب هاي حمااين استاندارد براي تمام ابعاد و اشكال وان
كاربرد  ايفلزي شيشهعاب هاي حمام چدني با لهاي اسمي يا مختصات ابعادي وانبه عنوان مرجع براي اندازه

  .ندارد

 مراجع الزامي  2

. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  .شودز اين استاندارد ملي ايران محسوب ميترتيب آن مقررات جزئي ا بدين

نظرهاي بعدي آن  ها و تجديدباشد، اصلاحيهكه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شدهدر صورتي
ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نظر اين استاندارد ملي ايران نيست مورد

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آننظر و اصلاحيه تجديد شده است، همواره آخرين
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  -قسمت اول - الزامات فني و آزمون -هاي آزمونالك، 1384: 5002-1استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  هاي آزمون با تور سيمي فلزيالك

 - سومقسمت  -الزامات فني و آزمون -هاي آزمونالك، 1384: 5002-3استاندارد ملي ايران شماره  2-2
  هاي آزمون با ورق الكتروفرميالك

سازي نمونه مورد   آماده –لعاب بر روي قطعات فولادي، 1381: 5816استاندارد ملي ايران شماره  2-3
  آزمون

ومت در برابر خوردگي تعيين مقا -هاي لعابيپوشش، 1388: 12739- 1استاندارد ملي ايران شماره  2-4
   تعيين مقاومت به خوردگي شيميايي توسط اسيدها در دماي اتاق - قسمت اول -شيميايي

2-5 EN 274-1:2002, Waste fitting for sanitary appliance – Requirements 
2-6 EN 1561:2011, Founding. Grey cast irons 
2-7 BS 6100-5:2009, Building and civil engineering. Vocabulary. Civil engineering. Water 

engineering, environmental engineering and pipe lines 
2-8 BS 6100-7:2008, Building and civil engineering. Vocabulary. Services 
 

 اصطلاحات و تعاريف   3

ات و اصطلاح ،8- 2 و 7-2بند  هايدارداستانتعيين شده در تعاريف  اصطلاحات و علاوه بر در اين استاندارد،
  :رودكار مينيز بهزير  تعاريف
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3-1  
   اييشهشفلزي لعاب 

بر روي قطعات چدني و سپس  ،)خشك يا معلق در آب(آلي كه با اعمال پودر شيشه غير ،لايه نهايي لعابي
  .شودايجاد مي ،پخت آن

3-2  
  كاري اندازه
  .است هرفته شددر نظر گوان  كه براي ساخت 1هدف هانداز

  هاويژگي  4
  مواد و پرداخت   4-1
  چدن  4-1-1

هاي مشابه طبق نوعيا  6-2 بندطبق استاندارد  150   نوعنبايد از  چدن مورد استفاده در ساخت وان كيفيت
  .تر باشدپايين ،ساير استانداردها

  ايفلزي شيشهلعاب   4-1-2
  كليات  1- 4-1-2

  .پوشش داده شود 6- 2-1-4 تا 2-2-1- 4طبق بندهاي  ايلزي شيشهفبا لعاب سطح داخلي وان بايد كاملاً 
  پرداخت  2- 4-1-2

  .خوب باشدشود، بايد وقتي با چشم غير مسلح مشاهده مي ،براقيت و كدري لعاب
  مقاومت سايشي  3- 4-1-2

 بازير ميكروسكوپ  نبايد ،مورد آزمون قرار گرفت 2-5وقتي نمونه مطابق با روش شرح داده شده در بند 
  .خراشي بر روي آن مشاهده شود گونههيچ، 8بزرگنمايي 

  مقاومت قليايي  4- 4-1-2
نبايد اختلاف رنگ فاحشي  ،تگرفمورد آزمون قرار 3- 5وقتي نمونه مطابق با روش شرح داده شده در بند 

  .نواحي مجاور آن مشاهده شود بين ناحيه آزمون و
  مقاومت اسيدي   5- 4-1-2

لعاب بايد مطابق  ،مورد آزمون قرار گرفت 4- 2بند  طبق استانداردشرح داده شده  وقتي نمونه مطابق با روش
  .باشد استاندارد مذكور Cبندي با طبقه

                                                 
1- Target size  
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  مقاومت به آب داغ  6- 4-1-2
قابل مشاهده  يها، نبايد نشانهمورد آزمون قرار گرفت 4-5وقتي نمونه مطابق با روش شرح داده شده در بند 

  .ديدگي در آن ديده شوداز آسيب صورت چشمي،به
  هالبه  4-1-3

  .هاي تيز باشدبايد عاري از لبه ،وان پس از نصب طبق دستورالعمل سازندهسطوح در معرض تماس 
  هاي ظاهريويژگي  4-1-4

نبايد  ،گيردمورد بازرسي قرار مي ،متر از سطح آزمون 5/1وقتي وان به صورت چشمي در نور روز از ارتفاع 
شدگي يا سوراخ ،زدگيتاول ،لكه ،كهنگي ،برآمدگي ،فرورفتگي ،پليسه ،ماري شدنز پوستآثاري ا گونههيچ
  .وجود داشته باشد ،زندعملكرد وان آسيب مي ياهاي ديگر كه به ظاهر نقص

  هاي سوراخ لبه  4-1-5
ملكرد وان ترك يا هرگونه نقص ديگر كه به ظاهر يا ع ،در وان بايد عاري از پليسه هاسوراخهاي تمام لبه

  .باشد ،زندآسيب مي
  ابعاد اتصال  4-2
  كليات  4-2-1

  .دباش 1ايد مطابق با الزامات جدول ب ،اندنشان داده شده 1ن كه در شكل وا لابعاد اتصا

 
  ابعاد هاينمايش نماد -1شكل 
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 اتصال ابعاد -1ل جدو

  مترميليبر حسب اندازه شرح  نماد بعد
*H  400 ماكسيمم و 240 مينيمم  تا نقطه مياني سرريز سوراخ دريچه تخليهنقطه پاياني  
*H1 60 مينيمم  بالاي لبه وان تا نقطه مياني سرريز  
H2  150يا قابل تنظيم تا  150 مينيمم  تا كف زمين سوراخ دريچه تخليهانتهاي  
*D1 ابعاد سرريز    
D2   سوراخ دريچه تخليهابعاد    
D4 سوراخ دريچه تخليهارجي ابعاد خ  D2  +10 مينيمم  
*a  250 ماكسيممو  105 مينيمم  نقطه مياني سرريز تا نقطه مياني خروجيفاصله  
*f 80 مينيمم  نقطه مياني سرريز تا لبه انتهايي وان فاصله  
*g 50 مينيمم  نقطه مياني سوراخ شير تا لبه انتهايي وان فاصله  
*k 50 مينيمم  رقطر ناحيه مسطح قرارگيري شي  

  .ي شير كاربرد داردهاسوراخو يا  سرريز تنها در صورت وجود سوراخ *
  
  ي شيرهاسوراخ   4-2-2

مطابقت با الزامات زير الزامي  ،در صورت وجود سوراخ شير. شير يا بدون آن تهيه شودبا سوراخ  بايدوان 
  .گرفته باشدكه توافق ديگري صورتمگر آن ،باشد مي
 ؛ مترميلي  سوراخ قطر

  .مترميلي  هاسوراخفاصله بين مركز 

  . باشدگرفتهمگر اينكه توافق ديگري صورت. شوندي شير معمولاً در مركز قرار داده ميهاسوراخ –يادآوري 

  سوراخ دريچه تخليه  4-2-3
سوراخ دريچه درون  2مطابق با شكل  ايسنجهاي باشد كه وقتي گونهبايد به دريچه تخليهشكل سوراخ 

سوراخ از لبه بالايي يا لبه پائيني  ،زده شده استهاشور ،2كه در شكل  سنجهقسمتي از  ،قرار داده شود تخليه
  . بيرون نيايد دريچه تخليه

  .باشد مناسب مي 5-2بند  استاندارد 13و  11لات فاضلاب نوع امذكور براي اتص تخليهسوراخ دريچه   –يادآوري
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  مترميلي ابعاد بر حسب

  
  .دهد را نشان نمي سوراخ دريچه تخليهيات طراحي باشد و جزياين شكل تنها يك شماي هندسي مي –يادآوري 

  سنجه و هيتخل چهيدر سوراخ -2شكل 

  سوراخ سرريز   4-2-4
كه توسط خريدار تنها در صورتي ،ولي وان بدون سرريز ،با سوراخ سرريز يا بدون آن تهيه شود بايدوان 

  .دشومين ميتأ ،فارش داده شده باشدس
  طراحي و ساخت  4-3
  كليات  4-3-1

  .انجام گيرد 1لوازم تامين آبهاي آن بايد با توجه به مقدار عبور فاضلاب و دارندهنگهطراحي وان و 
  .كف وان بايد تا حدامكان مسطح باشد ،براي امنيت كاربر

  .استفاده از سطح ضد لغزش مجاز است –يادآوري 
  .برگشته وان بايد تا حد امكان عمود باشدديواره خارجي لبه. ارگيري شير بايد تخت باشدرق سكوي

  :مجهز باشدبه زمين كردن هادي اتصال جهت وصلوان بايد به يكي از وسايل زير 
  ي وجود دارد؛مترميلي 6سوراخي آن، كه نزديك انتهاي آزاد  مترميلي 50 مينيممآويزي به طول  - الف
  ؛مترميلي 30ل طو وي مترميلي 6ه قطر ب 2يچ يا پيچ دو سر رزوهيك پ -ب
  .فضاي باز داشته باشد در اطراف سوراخ مترميلي 20 به قطر مينيمم كه مترميلي 6قطر سوراخ با يك  -پ

يا سوراخ بايد در طي  پيچ، پيچ دو سر رزوه ،محيط اطراف آويز ،براي دستيابي به اتصال الكتريكي خوب
 . محافظت شود ،اريكعابفرايند ل

يا سوراخ در انتهاي مجراي خروجي فاضلاب وان باشند و بعد از نصب  پيچ دو سر رزوه پيچ، ،آويز شودتوصيه مي -يادآوري
در نظر گرفته طرف وان  يك نقطه اتصال در دو آل اين است كهاما ايده. امكان دسترسي برقكار به آن وجود داشته باشد ،وان
  .گيرندمورد استفاده قرار مي هاي اتصال به زمينتامين نيازمنديالات براي اين اتص. شود

                                                 
1- Supply services 
1- Stud  
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  سوراخ ميله مهار زنجير  4-3-2
ر بايد داراي يك سوراخ ميله مهار زنجير به قط وان ،وقتي براي وان سوراخ سرريز در نظر گرفته نشده باشد

  . تر از سطح بالايي لبه وان باشدپايين مترميلي 60م مركز اين سوراخ بايد ماكسيم. شد با مترميلي 
  هادارندهنگه  4-3-3
   50نيمم قابليت تنظيم ارتفاع به ميزان ميها با دارندههاي قابل تنظيم يا ساير نگهوان بايد داراي پايه 

  .باشد مترميلي

  .شودتوجه  1به فاصله انتهاي سوراخ دريچه تخليه تا كف زمين در جدول   –يادآوري 
متر از ميلي 60ها نبايد داراي برجستگي در فضاي دارندهنگه ،در زير بدنه وان 1براي ايجاد فضاي پنجه پا

  .شودگيري ميهاي وان و كف زمين اندازهابعاد مذكور به ترتيب از لبه. از ارتفاع باشند مترميلي 100و  عمق

  هادستگيره  4-3-4
را  هاآني نصب هاسوراخسازنده بايد بر روي وان  ،ظر گرفته شده باشدكه براي وان دستگيره در نصورتيدر

  .ايجاد كند
  اندازه  4-4

براي  ،مترميلي+ 5/  -10و كمتر از يك متر و  يك متر بعادبراي ا مترميلي ±5وان نبايد انحرافي بيش از 
  .نسبت به مقادير اعلام شده توسط سازنده داشته باشد ،ابعاد بيش از يك متر

  .بعاد اعلام شده توسط سازنده بايد به عنوان ابعاد كاري در نظر گرفته شودا
  مشخصات عملكردي   4-5

كه هنگامي. هاي وان بايد طوري طراحي شده باشد كه امكان هدايت آب به داخل وان را فراهم سازدكناره
متر از سطح يميل دهيش از هاي وان نبايد ب در اين صورت سطح بالايي لبه(وضعيت تراز قرار گرفته  وان در

لايه آبي كه  ايبه استثن(آب درون وان  ،ليه نيز باز باشدراخ دريچه تخوو س.) واقعي نصب انحراف داشته باشد
تمهيداتي كه جهت جلوگيري از . بايد كاملاً تخليه شود) چسبدق كشش سطحي به جداره وان مياز طري

  .انع تخليه موثر وان شودشود نبايد مان در نظر گرفته ميو خوردن درسر
  انحرافات ابعادي  4-6
  كليات  4-6-1

ها درتماس باشند بايد بر دارندهنگهمجاور يا با جزا ساختماني با ا مكن استهاي قائم وان كه مها و كنارهلبه
  .باشند 5- 6-4تا  2-6- 4ساس بندهاي ا

  .شودنمي ،انددار طراحي شدهني يا شيبهايي كه به صورت منحمشخصات فوق شامل اضلاع جنبي و لبه -يادآوري 

                                                 
2- Toe recess  
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  بودنگونيا  4-6-2
در  مترميلي هشتشود نبايد از گيري مياندازه 2-5-5انحرافات ابعاد وان از حالت گونيا وقتي طبق روش بند 

  .هر نقطه تجاوز كند
  ميزان همواري اضلاع جانبي وان  4-6-3

شود نبايد از گيري مياندازه 3-5-5طبق روش بند انحرافات از حالت همواري در اضلاع جانبي وان وقتي 
  .تجاوز كند ،در جهت تعقر يا تحدب در هر نقطه مترميلي هشت

  هاي برگشته وانيكنواخت بودن لبه  4-6-4
شود نبايد از گيري مياندازه 4-5-5وقتي طبق روش بند  ،همواري در لبه برگشته وانانحرافات از حالت 

  .تجاوز كند ،عر يا تحدب در هر نقطهدر جهت تق مترميلي هشت
  هاي واناختلاف تراز لبه  4-6-5

در هر  مترميلي هشتشود نبايد از گيري مياندازه 5- 5-5وقتي طبق روش بند  ،انحرافات از سطح صاف
  .نقطه تجاوز كند

  ابعاد شعاع گوشه ماكسيمم  4-6-6
  .باشد مترميلي 25تر از شعاع گوشه وان نبايد بيش

  آزمونانجام اي هروش  5
  كليات  1- 5

 اهاي مختلف بها بر روي وانباشد ولي بنا به دلايل كاربردي انجام آزمون هاآزمون هر وان بايد جوابگوي تمام
  .باشدطراحي يكسان مجاز مي

  .ودهاي ذكر شده استفاده شگيري ابعاد بايد از ابزار و وسايل متناسب با مقادير و رواداريبراي اندازه -يادآوري

  تعيين مقاومت سايشي  2- 5
از پودر . درا براي آزمون انتخاب كنيد و يكنواختي آن را با ناحيه مجاور بررسي كني اي در درون وانناحيه

ولي ) 2- 2و  1-2هاي بند استاندارد مطابق( كند ميكرومتر عبور مي 250هايي كه از الك اندازه دانه امعدني ب
پودر آزمون . استفاده كنيد ،ماندقي مياب) 2-2و  1-2هاي بند  ق استانداردمطاب(ميكرومتر  212بر روي الك 

. بپوشانيد 1بپاشيد و روي آن را با قطعه كوچكي از چرم بز mm240 اي به مساحت تقريبيرا بر روي ناحيه
م را وزنه و چر. قرار دهيدبر روي چرم بز  mm2650 مساحت هاي باي يك كيلوگرمي با سطح مقطع دايرهوزنه

 13اي حركت دهيد كه بدون اعمال فشار اضافه مجموعه به ميزان گونهبر روي پودر به سمت جلو و عقب به
  .بار تكرار نمائيد  12دار حركت كند و اين عمل را بر روي سطح لعاب مترميلي

                                                 
1- Chamois leather 
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خراشي  نهگوهيچبايد ن. مورد بررسي قرار دهيد  8سطح خراش را با كمك ميكروسكوپ نوري با بزرگنمايي 
  .وسكوپ قابل مشاهده باشداز طريق ميكر

  تعيين مقاومت قليايي  3- 5
دقيقه بر  20را به مدت  )باشد Cº18كه دماي آن (كربنات بدون آب در آب مقطر سديم درصد  10محلول 

 وسيلهبهرا ) IV(اكسيد منيزيم يا  1يت كلوئيديپايان اين زمان مقدار كمي گرافدر . كاسه وان اعمال كنيد
سطح قليايي شده را در نور . بماليد دار خشكبر روي سطح لعاب ،چرم بز يا مخمل ،م تميزيك پارچه نر

  .ي شده مشاهده شوديلكه رنگ در ناحيه قليا گونههيچنبايد . بررسي كنيد ،مناسب
  آب داغبه تعيين مقاومت   4- 5

قطر در حال جوش به مدت دو ساعت تهيه كنيد و آن را در آب م 3-2بند  مطابق با استاندارد آزمونهيك 
ديدگي در آن اي از آسيبنشانه گونههيچنبايد  ،نمونه را از آب خارج كرده و خشك كنيد. ور كنيدغوطه

  .مشاهده شود
  تعيين انحرافات ابعادي  5- 5
  تجهيزات  5-1- 5
  .باشد مترميلي 5/0آن سطح رواداري صافي  هصفحه مرجع كه محدود  5-1-1- 5
كه طوريبه. شودكه بر روي سطح صفحه مرجع ثابت مي مترميلي 75اي ثابت با ضخامت گوني  5-1-2- 5

به بلندي عرض وان  مينيممتر باشد و بازوي ديگر از طول وان بزرگ مترميلي 300 مينيمميك بازوي آن 
  .باشد

ف ديگر و طر مترميلي 300يك طرف آن  كهطوريبه مترميلي 75گونياي متحرك با ضخامت   5-1-3- 5
  .به بلندي عرض وان باشد مينيممآن 

  انداز هاي فاصلهغلتك  5-1-4- 5
  بودنگونيا   5-2- 5

. قرار دهيد) 2- 1-5-5(در مقابل گونياي ثابت  3آن را مطابق شكل 'AD'و  'AB'هاي وان را برگردانيده كناره
شعاع گوشه =  r( دادهوان قرار هاياز گوشه مترميلي )+15r(را در فاصله ) 4- 1- 5-5(از دانلههاي فاصغلتك
سپس گونياي متحرك را در امتداد  .گيري كنيداز حالت قائم را با گونيا اندازه 'A'و ميزان انحراف زاويه  )وان

'BC' 15(انداز در فاصله هاي فاصلهكه غلتك قرار دهيد به طوريr+ (گيرند از گوشه داخلي قرار مترميلي .
. گيري كنيداندازه درجه 180را با چرخاندن وان به مقدار  'D'و  'C'هاي زاويه. كنيدگيري را اندازه 'B'زاويه 

  .گيرنددر شكل قرار مي 'B' و 'A'به ترتيب به جاي زاويه  'D'و  'C'در اين حالت زاويه 
  

                                                 
 .اكسيد استفاده كردتيتانيوم به جاي گرافيت بايد از , هاي تيره يا مشكيدر لعاب - 1
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  بودنگونيا  -2شكل 

  ) 4شكل (ميزان همواري اضلاع وان   5-3- 5
و وان به فاصله ) 2-1-5-5(را بين ديواره گونياي ثابت ) 4- 1-5-5(انداز هاي فاصلهانده و غلتكوان را برگرد

)15r+ (سپس فاصله بين ديواره گونياي ثابت و لبه وان . ري كنيداز گوشه آن جاگذا مترميلي'a'  را در امتداد
اين روش را براي هر . اسبه كنيددر جهت تقعر و تحدب مح انحراف را ماكسيممگيري كنيد و طول وان اندازه

  .طرف وان تكرار نمائيد

 
  ميزان همواري اضلاع وان - 3شكل 

  )5شكل (ته وان شهاي برگيكنواخت بودن لبه  5-4- 5
انحراف از يكنواختي لبه . قرار دهيد) 2- 1-5-5(وان را برگردانده و دو ضلع آن را در مقابل گونياي ثابت 

  . گيري كنيداندازه ،باشده سطح مرجع لبه بالايي گونياي ثابت ميكرا در حالتي  'b'وان  برگشته

 
  هاي برگشته وانيكنواخت بودن لبه -4شكل 

  ) 6شكل (هاي وان اختلاف تراز لبه  5-5- 5
اضافه به وان اختلاف تراز  قرار دهيد و بدون اعمال نيروي) 1- 1- 5- 5(وان را برگردانده و روي سطح مرجع 

'c' باشد سطح مبنا سطح صفحه مرجع مي. گيري كنيدرا اندازه.  
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  هاي واناختلاف تراز لبه -5شكل 

  گذاري نشانه  6
  :گذاري شوندبه طور ماندگار نشانه ،ها بايد با اطلاعات زيروان

  ؛كنندهرضهنام، مشخصات و علامت تجاري سازنده يا ع  6-1
  ؛كشور سازنده  6-2
  ؛)در صورت داشتن پروانه(علامت نشان استاندارد ايران   6-3
  ؛)به اظهار سازنده(نوع كالا   6-4
  ؛كد رديابي محصول  6-5
  ؛كارياندازه  6-6
  .ديدگيموارد احتياط جهت جلوگيري از آسيب  6-7

  بندي بسته   7

  .ديدگي نشودكالا دچار آسيب كه طي انتقال،اي باشد گونهبهبندي بايد بسته


