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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  ،كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 

 »هاويژگي –كاشي سراميكي تزييني«
 
  يا نمايندگي/ سمت و  :يسير

  بهمن، ميرهادي
  )عمراندكترا مهندسي (
  

  شهيد بهشتيدانشگاه 

   :دبير
  مجتبوي، سيدعليرضا

  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضا
  عبدلي، رضاپور

  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  عليرضاجاويد، 
  )ديپلم فني(
  

  جهانگير، عباس
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  ساكنيان، رهبر
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  سامانيان، حميد
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  شركت سرام آرا
  
  

انجمن قطعات تزييني 
  ساختمان

  
  شركت جهانگير سرام

  
  

  شركت تيغاب
  
  

  پژوهشگاه استاندارد
  
  

  رزگله، محمدحسينعباسي 
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  فرشاد، فرناز
  )كارشناس شيمي(
  

  سازمان ملي استاندارد
  
  

اداره كل استاندارد استان 
  تهران

  كشاورز، محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد
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  رزيتا پور،گل

  )MBAدكترا  (
  

  پور، روياگل
  )كارشناس شيمي(
  

  گورنك، جهانگير
  )ديپلم فني(
  

  مدرس، سيد عليرضا
  )كارشناس گرافيك(
  

  نوري، نگين
  )كارشناس شيمي(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شركت نگارستان

  
  

  شركت نگارستان
  
  

  شركت گورنگ
  
  

  شركت نگارستان
  
  

  سازمان ملي استاندارد ايران



 ه 

  

  

  فهرست مندرجات
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  گفتارپيش
سازمان توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش كه »هاويژگي –سراميكي تزييني كاشي« استاندارد

اجلاس كميته ملي استاندارد و پنجمين  و چهل چهارصددر  است شده تدوين و تهيه  ايران استانداردملي 
 استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد  10/9/1392مورخ  مهندسي ساختمان و مصالح ساختماني

 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد هسسومقررات م و قوانين اصلاح قانون 3 مادة يك بند

   .دشومنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به، 1371
خدمات،  و علوم صنايع، هزمين در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحولات با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين، . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، هاراي استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين هتهي براي كه بع و ماخذيمن
  

BS EN 14411:2012, Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics, evaluation of 
conformity and marking 
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  هاويژگي –سراميكي تزييني كاشي

  هدف  و دامنه كاربرد    1
  مورد مصرف در كف و ديوارسراميكي تزييني  كاشي يهاتعيين ويژگي استاندارداين هدف از تدوين    1-1

   .باشدمي
  .رودكار ميهها به همراه كاشي ساده زمينه و يا به تنهايي براي  پوشش  سطح نيز باين كاشي   1-2
  .شوددار را شامل ميتزييني لعابسراميكي هاي كاشيفقط اين استاندارد    1-3
عنوان صنايع دستي شناخته كه به  هاي سراميكي سنتي نظير هفت رنگ، معقلياين استاندارد كاشي  1-4

  .شودشامل نمي، شوندمي

  مراجع الزامي     2
. ها ارجاع داده شده استاستاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين 

  .شودترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصلاحيه

ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين خ انتشار به آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تاري. مورد نظر نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصلاحيه

 :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد اجباري است

   تعيين ابعاد و  -2قسمت -هاي سراميكيكاشي، 1388سال : 9169-2استاندارد ملي ايران شماره  2-1 
  آزمون روش -كيفيت سطح 

  هاتعيين جذب آب كاشي، 1377سال : 3994استاندارد ملي ايران شماره   2-2
تعيين مدول -قسمت چهارم-هاي سراميكيكاشي، 1386سال : 9169-4استاندارد ملي ايران شماره  2-3

  و نيروي شكست )مقاومت خمشي(گسيختگي
تعيين مقاومت -قسمت يازدهم-سراميكيهاي كاشي، 1386سال: 9169-11استاندارد ملي ايران شماره  2-4

  دارهاي لعابكاشي )اتوكلاو(رطوبتي - حرارتي در برابر انبساط
تعيين مقاومت  - 7قسمت  - هاي سراميكيكاشي، 1388سال : 9169-7استاندارد ملي ايران شماره  2-5

   روش آزمون -لعاب دار  هايسايش سطحي كاشي
تعيين -قسمت دوازدهم-هاي سراميكيكاشي، 1386سال : 9169-12استاندارد ملي ايران شماره  2-6

   زدگي مقاومت در برابر يخ
  روش آزمون مقاومت در برابر لكه پذيري-هاكاشي، 1380: 6200استاندارد ملي ايران شماره  7- 2
هاي نمونه و جداول بازرسي كاشي از طريق روش، 1376سال : 4006استاندارد ملي ايران شماره  2-8

  )انفرادي( خاص هاي نمونه
2-9   ISO 10545-13, Ceramic tiles-part 13: Ceramic tiles Determination of chemical resistance 
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  اصطلاحات و تعاريف       3
  :رودكار ميدر اين استاندارد اصطلاحات و تعاريف زير به

3-1   
  كاشي سراميكي

  .كاشي ساخته شده از رس و يا ديگر مواد اوليه معدني
  
3-2  

  كاشي سراميكي پرسلاني
  .درصد است 5/0اي شده و درصد جذب آب آن كمتر از طور كامل شيشههكاشي سراميكي كه، ب

  
3-3  

  كاشي سراميكي تزييني
، )ديجيتال(رقومي هاي چاپ سيلك، چاپ به روشهايي جهت تزيين كاشي سراميكي كه بر روي آن طرحبه 

   .گوينداند، ميو از طريق پخت تثبيت شدهشده اعمال  )نقاشينظير (هاي دستيعكس برگردان و يا روش
  
3-4   

  كاشي سراميكي تزييني تك پخت
بل ارايه طرح مورد نظر آن تكميل شده و قا دار،اولين پخت بر روي كاشي لعاب با است كه سراميكي كاشي

  .خواهند بود
  
3 -5  

  پخت چندكاشي سراميكي تزييني 
  .شودمرحله برروي آن اجرا و پخته مييا چند است كه طرح مورد نظر در دو  سراميكيكاشي 

  
3-6   

  گلتككاشي 
  .شوداستفاده مي سطحدار تزيين شده كه به تنهايي در چيدمان يك عدد كاشي لعاب

 
3-7  

  نوار يا حاشيه ،باندكاشي 
 اندازه مورد نظر صلي به ي اشكاهاي نهايي توليد شده و يا از ابتدا به اندازهكه از  يتزيين سراميكي كاشي
شوند و ابتدا و مانند يك نوار چيده ميدنبال هم و هو در بين زمينه كاشي اصلي بر روي سطح ب شودميبريده 

  .خواني داشته باشدديگر همانتهاي آن بايد در چيدمان سطح با يك
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3-8   
  تابلوكاشي 

- را تشكيل مي خاصي گويند كه در كنار يكديگر طرحمي يدار تزيينهاي لعابكاشيبه تعداد مشخصي از 

  .دنده
  
3-9   

  هاشرح اندازه
   ا ببينيدر 2و 1شكل 

هاي غير مربع مستطيل مد نظر هاي كاشياگر اندازه. اندهاي مربع مستطيل تعريف شدهها براي كاشياين اندازه -يادآوري
  .كند تعريف كردها را احاطه ميترين مربع مستطيل كه آنها را بايد در كوچكباشد آن

  
3-9-1   

  )ابعاد اسمي( اندازه اسمي
  .دهندنشان مي  Nحرف اختصاري و با روداي است كه براي معرفي محصول به كار مياندازه

  
3-9-2  

  )ابعاد كاري( اندازه كاري
هاي مجاز با اندازه بايد پس از اعمال انحرافكه  شودتوليد كننده مشخص مي كه به وسيلهاي است دازهان

  .دهندنشان مي  Wو با حرف اختصاري مطابقت داشته باشدواقعي 
  
3-9-3  

  )ابعاد واقعي( واقعي اندازه 
   .آيددست ميهب مشخص آزمون براساس روشكاشي  ابعادگيري اي است كه به وسيله اندازهاندازه

  
3-9-4  

  )توصيفيابعاد (توصيفياندازه 
  .دهندنشان مي Cتصاري خعرض بند، كه با حرف ا يعلاوههعبارت است از اندازه كاري و ب
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  :راهنما
  (J)بند+  (W)اندازه كاري= (C)اندازه توصيفي

  (d)ضخامت و  (b)، (a)ابعادسطح قابل رويت=  (W)اندازه كاري
  

  
  هاي كاشياندازه -1شكل

  
  

  
  :راهنما

  فاصله انداز 1
  (J)بند+  (W)اندازه كاري= (C)توصيفياندازه 

  (d)ضخامت و  (b)، (a)عادسطح قابل رويتاب=  (W)اندازه كاري
  كاشي با فاصله انداز -2شكل 

  
3-9-5  

  اندازه مدولار 
ها به جز براي و همچنين ضرايب يا كسري از آن M5و  M  ،M2  ،M3هاي ها براساس مدولكاشياندازه 
  .باشدمربع ميمترميلي 9000ها حداقل هاي كه مساحت سطح آنكاشي

  .mm100=M1 -يادآوري
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3-9-6   
  اندازه غير مدولار

  .نيست  Mهايكه براساس مدولاندازه كاشي

  
   بنديطبقه     4
  بندياساس طبقه       4-1

  .شودهاي مختلف تقسيم بندي ميگروهنوع شكل و ميزان جذب آب به تزييني براساس  سراميكي كاشي
  
  بندي براساس شكلطبقه       4-2

  :شوندهاي تزييني براساس شكل به سه دسته زير تقسيم ميكاشي
  .شوندگذاري مينشانه A  كه با حرف -گلانواع تك   4-2-1
  .شوندگذاري مينشانه B  كه با حرف -هانواع باند يا حاشي  4-2-2
  .شوندگذاري مينشانه C  كه با حرف -انواع تابلو  4-2-3
  
  طبقه بندي براساس جذب آب      4-3

  :شوندزير تقسيم ميي به شكل به سه دسته اصلي و دو دسته فرع جذب آبهاي تزييني براساس كاشي
  :شوداين گروه نيز به دو زيرگروه زير تقسيم مي ،، گروهE≥3% كاشي با جذب آب كم  4-3-1
4-3-1-1 %5/0≤E روه گa؛  
4-3-1-2 %3≤<E%5/0  گروهb؛  
  
  :شوداين گروه نيز به دو زيرگروه زير تقسيم مي. ، گروه E%3>≥10%كاشي با  جذب آب متوسط   4-3-2
4-3-2-1 %6≤<E%3 گروهa؛  
4-3-2-2  %10≤<E%6 گروهb؛ 

  .، گروه  E<10% زيادكاشي با جذب آب   4-3-3
  

  هاويژگي    5
  هاي ابعاديويژگي     1- 5

  .باشد 1بايد براساس جدول  تزييني سراميكي هايهاي ابعادي كاشيويژگي
  
  فيزيكي و مكانيكيهاي ويژگي     2- 5

  .باشد 2هاي تزييني بايد براساس جدول كاشي فيزيكي و مكانيكيهاي ويژگي
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  شيمياييهاي ويژگي     3- 5
  .باشد 3هاي تزييني بايد براساس جدول كاشي شيمياييهاي ويژگي

  هاي ابعاديويژگي -1جدول 

  ويژگي
S = 2مساحت كاشي بر حسب cm 

  روش آزمون
90≤s 190≤ s<90  410≤ s<190  410>s  

  طول و عرض
صورت زير انتخاب هكاري خود را ببايد اندازهتوليد كننده 

  :كند
-ميلي )5تا  2(هاي مدولار اندازه بند بين براي كاشي)الف

  .1متر مجاز است
 و هاي غير مدولار اختلاف بين اندازه كاريبراي كاشي )ب

  .تجاوز نمايدمتر  ميلي ±2يا درصد  ±2اسمي نبايد از 
-هريك از اندازهدرصد مجاز اختلاف بين مقدار متوسط - 

  با اندازه كاري مربوطه) ضلع 4يا 2(ها
- درصد مجاز اختلاف بين مقدار متوسط هريك از اندازه - 

هاي ده نمونه حد متوسط اندازه با) ضلع 4يا 2(ها
   )ضلع 40يا  20(مختلف

  
  
  
  
  
  

2/1±  
  

75/0±  

  
  
  
  
  
  

0/1±  
  

5/0±  

  
  
  
  
  
  

75/0±  
  

5/0±  

  
  
  
  
  
  

6/0±  
  

5/0±  

  
  
  
  

  1-2طبق بند 

  ضخامت
  .مشخص و اعلام شود هتوليد كنندوسيله ضخامت بايد به

درصد مجاز اختلاف بين مقدار متوسط ضخامت هر كاشي - 
  از ضخامت كاري مربوطه

  
  
10±  

  
  
10±  

  
  

5±  

  
  

5±  
  1-2طبق بند 

  مستقيم بودن اضلاع
-بر حسب درصد اندازهانحراف از خط مستقيم  حداكثر-

  كاري مربوطه

  
75/0±  

  
5/0±  

  
5/0±  

  
  1-2طبق بند   5/0±

 2)مربع مستطيل بودن(گونيا بودن اضلاع
حداكثر انحراف اضلاع نسبت به خط عمودي، برحسب - 

  درصد اندازه كاري مربوطه

  
0/1±  

  
6/0±  

  
6/0±  

  
6/0±  

 

  1-2طبق بند 

  مسطح بودن سطح
  :حداكثر انحراف بر حسب درصد از سطح تخت

كاري اندازهخم مركز كاشي بر حسب درصد قطر كه از  - 
  .شودمربوطه محاسبه مي

كاري هاي كاشي برحسب درصد اندازهخم اضلاع يا لبه - 
  مربوطه

تابيدگي بر حسب درصد قطر كه از روي اندازه كاري  - 
  .شودمحاسبه مي

  

  
  

0/1±  
  

0/1±  
  

0/1±  

  
  

5/0±  
  

5/0±  
  

5/0±  

  
  

5/0±  
  

5/0±  
  

5/0±  

  
  

5/0±  
  

5/0±  
  

5/0±  

  1-2طبق بند 

 .تواند به صورت غير متريك باشدكار رفته گاهي اوقات ميكاري بهفاصله اندازه–1
 .هاي داراي اشكال منحني كاربرد نداردبراي كاشي -2
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  فيزيكي و مكانيكيهاي ويژگي - 2جدول 

  ويژگي
روش  جذب آب هايگروه

  a b  a  b    آزمون
  جذب آب

  ميانگين درصد جرمي  - 
  نمونه منفرد  درصد جرمي - 

  
5/0≤ E 

6/0 ≤ E 

  
3≤ E<5/0  

3/3≤ E  

  
6≤E <3  

5/6≤ E  

  
10≤ E <6  

11 ≤ E  

  
10E1  
9 ≥E  

طبق بند 
2-2  

 نيروي شكست برحسب نيوتن
براي ضخامت كاري بزرگتر يا مساوي  - 
  مترميلي 5/7
 5/7براي ضخامت كاري كوچكتر از  - 

  مترميلي

  
1300 ≥  
  
700 ≥  

  
1100 ≥  
  
700 ≥  

  
1000 ≥  
  
600 ≥  

  
800 ≥  
  
500 ≥  

  
600 ≥  

  
200 ≥  

طبق بند 
2-3  

  2مدول گسيختگي
  مترمربعميانگين برحسب نيوتن بر ميلي - 
- برحسب نيوتن بر ميلي نمونه منفرد - 

  مترمربع

  
٣۵≥  
32 ≥  

  
30 ≥  
27 ≥  

  
22 ≥  
20 ≥  

  
18≥  
16 ≥  

  
15 ≥  
12 ≥  

طبق بند 
2-3  

مقاومت در برابر انبساط حرارتي
  و رطوبتي

طبق بند   مطابق باشد  مطابق باشد  مطابق باشد  مطابق باشد  مطابق باشد
2-4  

  مقاومت در برابر سايش
مقاومت در برابر سايش سطحي براي  - 

  استفاده در كف

مطابق رده 
سايش 

  اعلامي باشد

مطابق رده 
سايش 

  اعلامي باشد

مطابق رده 
سايش 

  اعلامي باشد

مطابق رده 
سايش 

  اعلامي باشد

مطابق رده 
سايش 

  اعلامي باشد

طبق بند 
2-5  

بند  طبق  مطابق باشد  مطابق باشد  مطابق باشد  مطابق باشد  مطابق باشد  مقاومت در برابر يخ زدگي
2-6  

  .درصد بيشتر باشد بايد قبلاً از طرف توليد كننده اعلام شده باشد 20كه ميانگين از  زماني -1

  .نيوتن كاربرد ندارد 3000هايي با نيروي شكست بيش از براي كاشي -2

  
  

  شيمياييهاي ويژگي -3جدول 
  

  ويژگي
روش  هاي جذب آبگروه

  a b  a  b    آزمون
طبق بند   3حداقل رده   گذاريمقاومت در برابر لكه

2-7  

  مقاومت در برابر مواد شيميايي
  مقاومت در برابر اسيدها و بازهاي ضعيف - 

  بندي مشخص شده از سوي توليد كننده باشدطبقهمطابق 
طبق بند 

2-9 هايمقاومت در برابر شوينده 
  هاي استخر شناخانگي و نمك

  GB كلاس حداقل
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  ويژگي ظاهري و كيفيت سطح      4- 5
 9169- 2روش آزمون استاندارد ملي ايران به شماره  8تزييني  طبق بند  سراميكي هايهنگامي كه كاشي

  :شرح داده شده باشديا مطابق موارد گيرند، بايد فاقد عيوب زير مورد آزمون قرار مي
   ؛در رو و پشت كاشي )ترك باريك، ريز و نامنظم(انواع ترك از جمله ترك مويي ،ترك  4-1- 5
باشد كه به آن لكه خشك مي هاي سطح كاشي لعاب نگرفتگي در بعضي از قسمت ،نداشتن لعاب 4-2- 5

  ؛گويندنيز مي
كه بر روي سطح لعاب يا سطح  خارج از طرح هر گونه فرورفتگي و ناصافي ،غير يكنواختي سطح 4-3- 5

   ؛دكور
   ؛اي نشدن سطح لعاب يا عدم پخت كامل دكورشيشه ،عدم تثبيت لعاب يا دكور  4-4- 5
   ؛در سطح لعاب يا دكور 1كوچك سوزنيهاي حفره ،حفره سوزني  4-5- 5
    ؛هادر لبه )دندان موشي( هرگونه لب پريدگي ناشي از عمليات برش ،لب پريدگي  4-6- 5
   ؛طح لعاب يا دكورسهاي سطحي ناشي از خروج گاز در اببح ،تاول زدگي  4-7- 5
   ؛هرگونه خال يا لكه متمايز و مشخص بر روي سطح لعاب يا دكور ،لكه يا خال  4-8- 5
  ؛نظمي در طول لبههرگونه بي ،نظمي در لبهبي   4-9- 5
هم هسوختگي، نپختگي، جابجايي طرح، ب :و لعابهرگونه نواقص طرح  ،و لعاب نواقص طرح  4-10- 5

برداري شده از يك طرح با يكديگر هنگامي عدد كاشي نمونه 30در مقايسه ... نشتي رنگ و ريختگي طرح، 
  .گردد، نبايد مشاهده شودبررسي مي 9169-2 ايران به شماره كه با شرايط ملحوظ در استاندارد ملي

  
  برداري نمونه            6

عدد نمونه از يك  30و حداقل  انجام شود 4006برداري بايد براساس استاندارد ملي ايران به شماره نمونه
  .طرح و اندازه باشد

  
  بنديبسته           7

ديدگي ناشي از ضربه، سيبآاي باشد كه در كليه مراحل انتقال تا مصرف از هر گونه گونهبندي بايد بهبسته
  .جلوگيري شودسايش و شرايط محيطي 

  
  گذارينشانه     8

به صورت پاك نشدني و قابل رويت ) هاجعبه( هاموارد زير بايد به زبان فارسي يا لاتين و يا هردو برروي بسته
  :شوددرج 

  ؛توليد كنندهنام و علامت تجاري    8-1
  ؛نشاني توليد كننده   8-2

                                                 
1 – Pin hole 
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  ؛نوع كاشي براساس رده جذب آب   8-3
  ؛)كف يا ديوار(براساس محل مصرفنوع كاشي    8-4
  ؛)گل، باند يا تابلوتك( نوع كاشي براساس شكل   8-5
  ؛اسمي كاري واندازه   8-6
  ؛مساحت تقريبي   8-7
  ؛رده سايش براي كاشي كف   8-8
  رده يا طبقه مقاومت در برابر مواد شيميايي؛    8-9
  .درج نشان استاندارد در صورت اخذ مجوز كاربرد  8-10

ها با درجات مختلف اعلام شده، بايد الزامات تمامي كاشي بندي اشاره شود،گذاري به درجهدر صورتي كه در نشانه -يادآوري
  .اين استاندارد را برآورده كنند

  
  
  
   

  


