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 ب

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپ ـ و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصلا تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                                                                                                                         
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  » هاي آزمون تعاريف، الزامات و روش –گچي هاي بلوك –گچ  «

  
  يا نمايندگي/سمت و  : رئيس

  عباسيان، ميرمحمد
  )دكتراي مهندسي كاني غيرفلزي(
  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    :دبيران
  جعفرپور، فاطمه

  )كارشناس شيمي(
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  فيروزيار، فهيمه
  )كارشناس شيمي(

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

    
    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  اعتمادي، محمدرضا
  ) كارشناس مهندسي عمران(
  

  شركت صداگير

  محمدرضا، اميدظهير
  )يتمديركارشناس (
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  برزو، افقهي
  )كارشناس ارشد معماري(
  

  شركت كناف ايران

  اقباليون، ابوالفضل
  )كارشناس مواد(
  

  شركت سپيد گچ ساوه

  بختياري، سعيد
  )مهندسي شيمي دكتراي(
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  سيمين، ترك قشقائي
  )شيميكارشناس (
  

  استاندارد ايرانملي سازمان 

  حبي مقدم، مهدي
  )كارشناس ارشد مديريت(
  
  

  شركت صداگير
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  كيان، خليلي جهرمي
  )گرايش سازه -عمرانكارشناس ارشد مهندسي (
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  آناهيتا، داوودپور
  )كارشناس ارشد شيمي(
  

  گچ شركت ايران

  رامين فر، ابوالحسن
  )وتكنيكدكتراي مهندسي ژئ(
  

  كلينيك ساختماني ايران

  سيد آبادي، محمود
  )كارشناس مهندسي شيمي(
  

  شركت گچ جبل

  محمدحسين، ماجدي اردكاني
  )محيط زيست -مهندسي عمرانارشد  كارشناس(
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  محمد كاري، بهروز
  )دكتري مهندسي عمران(
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  معصومي، حسن
  )كارشناس شيمي(
  

  شركت سپيد گچ ساوه

  مهرگان، سارا
  )كارشناس شيمي(
 

 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  هدايتي، محمد جعفر
  )كارشناس فيزيك(
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  سهراب، يسهو
  )دكتراي معدن(
 

 و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات
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  فهرست مندرجات

 صفحه  عنوان

 ب سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  ز  گفتار پيش

  1  هدف       1
  1  دامنه كاربرد      2
  2  مراجع الزامي      3
  2  و نمادها تعاريف ،اصطلاحات      4
  2  اصطلاحات و تعاريف   4-1
  5  نمادها   4-2
  6  الزامات       5
  6  رفتار در برابر آتش   5-1
  6  صدابندي صداي هوابرد   5-2
  6  خواص حرارتي   5-3
  7  هاي گچي انواع بلوك   5-4
  9  اور زيانمواد آزاد شده    5-5
  9  ابعاد و راواداري   5-6
  10  هاي گچي تخت بودن بلوك  5-7
  10 چگالي خشك و رواداري  5-8
  11 اريهاي گچي و رواد جرم سطحي بلوك 5-9
  11  خمشيمقاومت   5-10
  12  مقدار رطوبت 5-11
5-12 pH  12  
  13  قابليت جذب آب  5-13
  13  سختي سطحي 5-14
  13  ارزيابي انطباق        6
  13  كليات    6-1
  14  آزمون نوع اوليه    6-2
  14  اي كنترل توليد كارخانه    6-3
  15  هاي گچي گذاري بلوك نشان        7
  15  بندي گذاري و بسته گذاري، برچسب نشانه        8
  16  هاي آزمون  روش        9
  16  برداري نمونه    9-1
  16  ها سازي آزمونه آماده    9-2
  16  گيري ابعاد اندازه    9-3
  19  هاي گچي تخت بودن بلوك    9-4
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  20  هاي گچي گيري جرم بلوك اندازه    9-5
  20  هاي گچي وكگيري چگالي بل اندازه    9-6
  22  گيري مقاومت خمشي اندازه    9-7
  23  گيري ميزان رطوبت اندازه    9-8
  23  )هاي گچي دافع آب فقط براي بلوك(گيري قابليت جذب آب  اندازه    9-9
  pH  25 گيري اندازه  9-10
  25  گزارش آزمون    9-11

طور مستقل براي پذيرش  ههايي كه ب برداري براي آزمون ، نمونه)الزامي(الف  پيوست
  شود فرآورده توسط خريدار انجام مي

26  

  28  هاي گچي ، سختي سطحي بلوك)اطلاعاتي(پيوست ب 
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  پيش گفتار
  

  1367نخسـتين بـار در سـال    " هـاي آزمـون   تعـاريف ، الزامـات و روش   -گچي هاي بلوك  –گچ  " استاندارد
و  مسـكن راه، مركـز تحقيقـات   توسـط  يده و بررسـي  اين اسـتاندارد براسـاس پيشـنهادهاي رس ـ   . تدوين شد
سيصـد و هفتـاد و    در و ين بار مورد تجديدنظر قرار گرفـت دومهاي مربوط براي  و تأييد كميسيون شهرسازي
 مـورخ سـاختماني   هـاي   مهندسـي سـاختمان و مصـالح و فـرآورده     اسـتاندارد  ملـي  كميتة اجلاس هشتمين

 مقررات مؤسسـة  و قوانين اصلاح قانون 3 مادة يك بند استناد به اين استاندارد اينك. شد تصويب 25/9/91

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به 1371 ،ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحولات با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي اياستاندارده
بنـابراين،   .گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

  .شود مي 1384سال  2786رد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره اين استاندا
  

  :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرارگرفته به شرح زير است
BS EN 12859:2011,Gypsum blocks - Definitions , requirements and test methods. 
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  گچي  هاي بلوك  –گچ 
  روش هاي آزمونو الزامات  ،تعاريف

  
  هدف   1

ي عملكرد خصوصياتهاي آزمون و  تعاريف، الزامات، روشاز تدوين اين استاندارد مشخص كردن هدف 
  .هاي صاف است هاي گچي با رويه بلوك

  

  دامنه كاربرد  2
ها، چاه  ديوار و محافظت ستون هاي غيرباربر يا پوشش مستقل در ساخت تيغه هاي گچي بلوك  كاربرد عمده

   .استو غيره در برابر آتش  ، چاه مربوط به تأسيساتانسورآس
  .هاي گچي توپر و توخالي كاربرد دارد اين استاندارد در مورد بلوك

   .گيرد ربرنميدرا  سقفمورد استفاده در هاي گچي  بلوكاين استاندارد 
   :گيرد ميراساسي زير را درب الزاماتاين استاندارد خصوصيات عملكردي مرتبط با 

   ؛واكنش در برابر آتش -
   ؛مقاومت در برابر آتش -
  ؛ي هوابرد مستقيمبندصدا -
   آور؛ زيانآزاد شدن مواد  -
   .مقاومت حرارتي -
گيري و مورد آخر از مقادير ضريب هدايت حرارتي  اندازهاستاندارد،  هاي آزمون چهار مورد اول مطابق روش -

  .دشو محاسبه مي 2-3-5ارائه شده در بند 
   .هاي فني، شرح داده شده است هاي مرجع براي ويژگي ين استاندارد آزموندر ا

فرآورده در صنايع  پذيرشرا كه براي استفاده و زير  تكميليخصوصيات فني   همچنين اين استاندارد،
  :گيرد ساختماني حائز اهميت است، دربرمي

  رده مناسب براي چگالي؛ -
 .pHرده مناسب براي  -
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 به بلندي كف تا سقفمتر يا قطعات گچي  ميلي 50هاي گچي با ضخامت كمتر از  اي بلوكاين استاندارد بر
  . كاربرد ندارد

  

  مراجع الزامي    3
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدين ترتيب 

يا تجديدنظر، / مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و در . آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود
معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين . ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست اصلاحيه

در . امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند استاندارد، 
يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و / اپ و مورد مراجع بدون تاريخ چ

  .شده موردنظر است
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 

 - هاي ساختماني ، واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده8299استاندارد ملي ايران شماره  3-1
  بندي طبقه

ها و اجزاي  بندي صدابندي در ساختمان درجه –، آكوستيك  8834-1تاندارد ملي ايران شماره اس 3-2
  صدابندي هوابرد –قسمت اول –ساختماني 

ها و اجزاي  گيري صدابندي در ساختمان اندازه –، آكوستيك  8568-3استاندارد ملي ايران شماره    3-3
  صدابندي هوابرد اجزاي ساختماني گيري آزمايشگاهي اندازه –قسمت سوم  –ساختماني 

حرارت، مقادير  -خواص رطوبت -هاي ساختماني ، مصالح و فرآورده11055استاندارد ملي ايران شماره   3-4
  بندي شده طراحي جدول

 

3- 5 EN 13501-2:2007, Fire Classification of Construction Products and Building Elements, 

Part2: Classification Using Data from Fire Resistance Tests (excluding products for use in 

ventilation systems) 

3-6  EN ISO 6946:1996, Building Components and Building Elements –Thermal Resistance 

and Thermal Transmittance – Calculation Method 
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   نمادها، تعاريف و اصطلاحات   4
  و تعاريف  اصطلاحات    4-1

  : رود و تعاريف زير به كار مي اصطلاحاتبراي اهداف اين استاندارد، 

  
4-1 -1      

  بلوك گچي 
در  .شود و آب توليد مي )نيمه هيدراتسولفات كلسيم (گچ ساختماني صنعتي كه از است ساختمانيفرآورده 

اين  دشواستفاده  آور غيرزيان يها يا ساير افزودني ها ها، سنگدانه الياف، پركننده از بلوك گچي ممكن است
  . توان با استفاده از مواد رنگي مطابق با الزامات اين استاندارد، رنگي توليد كرد ها را مي نوع بلوك

  . استروي حداقل دو لبه مخالف آن  1مستطيل بوده و داراي كام و زبانه مكعب بلوك گچي به شكل  -يادآوري

  

4-1 -2      
  گچي توپر  بلوك

  . شود  توليد مي يا حفره كه بدون سوراخ بلوك گچي

  
4-1 -3      

  دار  بلوك گچي سوراخ
  .شود دار ساخته مي سوراخها  به تناسب نياز واستفاده،  بلوكاين نوع 

  
 4-1-4      

   )2فرهح( سوراخ
ارتفاع يا طول بلوك باشد  عبوري يا غيرعبوري به موازاتهاي بلوك و ممكن است كاملاً  موازي با رويه ،سوراخ

  ).1مطابق شكل (

                                                                                                                                                         
1 - Tongues and grooves 
2 - Cavity 
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4-1 -5     

  رويه 
  . گيرد استفاده قرار ميدموريك تيغه به عنوان سطح نهايي بلوك كه  ساده و صافسطح 

  
4-1 -6     

  لبه 
  ). 1مطابق شكل (بلوك گچي كه داراي كام و زبانه است  سطح هاي كناره

  
4-1 -7      

  ضخامت 
  ). 1مطابق شكل ( فاصله بين دو رويه بلوك گچي

  
4-1 -8      

  طول
  ).1مطابق شكل (بلوك گچي  لبهفاصله بين دو ترين  بزرگ

  
4-1 -8      

  ارتفاع
  ).1مطابق شكل (بلوك گچي  لبهفاصله بين دو ترين  كوچك
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 :راهنما

 عبوري) حفره(سوراخ   -1
 غيرعبوري) حفره(سوراخ   - 2
 رويه  - 3
 ضخامت  - 4
 ارتفاع  - 5
 طول -6

  بلوك گچي -1 شكل
   نمادها   4-2

  : رود زير به كار مي نمادهايبراي اهداف اين استاندارد 
    كيلوگرم بر متر مكعب  رحسبچگالي خشك ناخالص، ب(kg/m3) ؛  
    وات بر متر بر درجه كلوين  رحسبضريب هدايت حرارتي، ب(W/m.k) ؛ 

50 -23     درصد  50و رطوبت نسبي  لسيوسدرجه س 23ضريب هدايت حرارتي گچ سخت شده كه در دماي

  ؛ (W/m.k)وات بر متر بر درجه كلوين  رحسب، برسيده باشد به تعادل 
M    كيلوگرم  رحسبب ،جرم بلوك گچي (kg)؛  

R2F    ؛واكنش در برابر آتش  
FR    ؛مقاومت در برابر آتش  

R    صدابندي هوابرد مستقيم.  
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  الزامات    5
   رفتار در برابر آتش   1- 5
  واكنش در برابر آتش    1- 1- 5

مشروط بر آنكه داراي مواد آلي كمتر از يك درصد وزني  ،شوند بندي مي دسته  A1هاي گچي در كلاس بلوك
   .باشند) تر استبيشهر كدام كه (يا حجمي 

مورد  1- 3بند استاندارد  يا بيشتر، بايد مطابقو  موادآلي يك درصد وزني يا حجميهاي گچي داراي  بلوك
  . بندي شوند گرفته و دستهآزمون قرار 

  
  در برابر آتش مقاومت      2- 1- 5
  .يستنبه تنهايي   نصب شده است و مربوط به خود فرآورده سامانهاز يك  اي مشخصهدر برابر آتش  مقاومت  

ه مواد چسبانندهاي گچي كه با استفاده از  داراي بلوك سامانهدر برابر آتش يك  مقاومتدر صورت لزوم، 
و  گيري اندازه 5- 3بند  شده است، بايد مطابق استانداردهم متصل  هاي گچي، به مورد استفاده در بلوك

  . بندي شود دسته

  
  صدابندي صداي هوابرد    2- 5

 .نيستبه تنهايي   نصب شده است و مربوط به خود فرآورده سامانهاز يك  اي مشخصهصدابندي صداي هوابرد 
مواد چسباننده هاي گچي كه با استفاده از  داراي بلوك سامانهيك  داي هوابرددر صورت لزوم، صدابندي ص

گيري  اندازه، 3- 3و  2- 3 بندهاي شده است، بايد مطابق استاندارد هاي گچي به هم متصل ويژه اتصال بلوك
  . شود

  
  خواص حرارتي      3- 5
  مقاومت حرارتي    3-1- 5

گيري از مقاومت حرارتي آن مورد استفاده قرار  ني براي بهرههاي گچي در كارهاي ساختما كه بلوك هنگامي
  . دشو مي بردهكار  به 6- 3بند  اردهاي ارائه شده در استاند معادله گيرد، براي محاسبه مقاومت حرارتي آن،  مي

ارائه شده است و مقادير  2- 3- 5در بند  است،براي اين محاسبه مورد نيازكه  مقادير ضريب هدايت حرارتي
  . گيري شود اندازه 1-3-9مت مورد استفاده بايد مطابق بند ضخا
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  ضريب هدايت حرارتي    3-2- 5
هاي گچـي اسـتفاده    سخت شده كه در توليد بلوك صنعتي ضريب هدايت حرارتي گچ ساختماني حطرمقادير 

  . ارائه شده است ،1شود، در جدول  مي
  

  صنعتي ضريب هدايت حرارتي گچ ساختمانيطرح مقادير   -1جدول 
   

(kg/m3)  
23-50 

  

W/(m.K)  
600  18/0 

700 22/0 

800 26/0 

900 30/0 

1000 34/0 

1100 39/0 

1200 43/0 

1300 47/0 

1400 51/0 

1500 56/0 

  
  

مواد خشك  به  مربوط  ،مقادير طرح. شده است استخراج ،4-3بند استاندارد از  ،1 مقادير ارائه شده در جدول
  4-3بند  استانداردباشد، اين مقادير با استفاده از  )مرطوب( در صورتي كه مواد تر. ي استبا كاربرد داخل

  . دشو تنظيم مي

  
  هاي گچي انواع بلوك   4- 5
  كليات   4-1- 5

  ).10- 5بند مطابق (شوند  توليد مي  AوR  رده مقاومتي  دوهاي گچي با  بلوك
  ). 8-5بند مطابق (شوند  توليد مي كم، متوسط و زياد چگالي ردههاي گچي با سه  بلوك
  ). 13-5بند مطابق (شوند  توليد مي H3و   H1 ،H2رده جذب آب هاي گچي با سه  بلوك
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  هاي گچي از طريق رنگ آميزي  شناسايي ظاهري بلوك   4-2- 5
  كليات   1- 4-2- 5

  :گيرد هاي گچي، براساس دو معيار زيرصورت مي شناسايي ظاهري انواع مختلف بلوك
 ؛ليچگا -

  .جذب آب -

  
  هاي گچي براساس رده چگالي ك رنگ آميزي بلو   2- 4-2- 5

  ). 8-5بند  مطابق(شوند  توليد مي ،2به شرح جدول  چگالي ردهسه  در هاي گچي بلوك
  

  هاي گچي   گذاري بلوك رنگ و نشان هاي چگالي، رده  - 2جدول
  نشان گذاري  چگالي  رنگ

 D  زياد  1صورتي 

 M  متوسط  طبيعي

 L  كم  1زرد

  .كاربرد دارد) آب رده جذب( H3شناسايي رده چگالي از طريق رنگ تنها براي رده    1

 

  هاي گچي براساس جذب آب رنگ آميزي بلوك   3- 4-2- 5
  ). 13- 5بند مطابق (شوند  توليد مي 3به شرح جدول رده جذب آب سه  در هاي گچي بلوك

  
  هاي گچي   رنگ و نشان گذاري بلوك رده هاي جذب آب،  -3جدول 

  نشان گذاري  جذب آب  رنگ
H3  هيچ الزامي وجود ندارد  طبيعي

1 

 H2  درصد 5كوچكتر يا مساوي  آبي

 H1  درصد 5/2كوچكتر يا مساوي  سبز

  .كاربرد دارد) آب رده جذب( H3شناسايي ظاهري از طريق رنگ براي رده چگالي، تنها براي رده    1

 

  آزاد شدن مواد زيان آور   5- 5
گونه مواد زيان آوري بيشتر از مقـدار مجـاز    هاي گچي، نبايد هيچ مصالح مورد استفاده در ساخت بلوكمواد و 

  .آزاد كنند مربوط مشخص شده در استاندارد فرآورده يا مقررات ملي
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  ابعاد و رواداري     6- 5
  ابعاد    6-1- 5

  . آيد       دست مي بهابعاد بلوك گچي از طريق ضخامت، طول و ارتفاع 
  . متر باشد ميلي 150متر و حداكثر  ميلي 50ضخامت بلوك بايد حداقل 

  . متر باشد ميلي 1000 تا حداكثربايد طول بلوك 
متر مربع  10/0اي كه مساحت يك بلوك حداقل  د، به گونهشوارتفاع بلوك بايد در ارتباط با طول آن تعيين 

  :باشدطبق رابطه زير 
  S   10/0  مترمربع 

  :كه در آن
S :مساحت يك بلوك  

   .دشو تعيين مي، 4ارتفاع مطابق جدول و ضخامت، طول براي ابعاد ترجيحي -يادآوري

  
   هاي گچي ابعاد ترجيحي بلوك   -4جدول 

   ضخامت
  )متر ميلي(

  طول
  )متر ميلي(

  ارتفاع
  )متر ميلي(

50  

666  500  
60  
70  
80  
100  

  
 .)3شكل ( داشته باشدمتر ضخامت  ميلي 15بلوك بايد حداقل  ، جدار خارجيدار سوراخهاي گچي  در بلوك

  . درصد باشد 40بيش از بايدنحجم كلي فضاي توخالي 
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  رواداري    6-2- 5

 5شود بايد داراي رواداري به شرح جدول  گيري مي اندازه، 3-9هاي منفرد زماني كه مطابق بند  ابعاد بلوك
  : باشد

  چيهاي گ رواداري ابعاد بلوك  -5جدول

  ضخامت 
  )متر ميلي(

  طول 
  )متر ميلي(

  ارتفاع 
  )متر ميلي(

5/0 ±  5 ±  2 ±  

  
  هاي گچي  تخت بودن بلوك   7- 5

 بيشتر از يك يبايد انحرافنشود  گيري مي اندازه 4-9كه مطابق بند  هنگاميهاي منفرد  تخت بودن بلوك
  . باشدداشته متر  ميلي

  

  چگالي خشك و رواداري    8- 5
  هاي چگالي  رده   1- 8- 5

هـا مطـابق    يي است كه تعداد آنها آزمونهچگالي ميانگين ، چگالي خشك گچ سخت شده در بخش توپر بلوك
   .باشد ،6بايد به شرح جدول هاي اين چگالي  رده. شود گيري مي اندازه ،6-9بند  ، تعيين و مطابق1-9بند 

  
  هاي گچي هاي چگالي بلوك رده  -6جدول

  چگالي زياد 
(kg/m3)  

  گالي متوسط چ
(kg/m3) 

  چگالي كم 
(kg/m3)  

  1500تا    1100از  
1100    1500  

 1100تا     800از  

800  <  1100  

 800تا     600از  

600  < 800 
  

  رواداري    2- 8- 5
  شود، نبايد بيش از گيري مي اندازه 6-9ميانگين چگالي خشك براي هر رده بلوك گچي كه مطابق بند 

  .از مقادير اظهار شده اختلاف داشته باشددرصد  5 
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  هاي گچي و رواداري  جرم سطحي بلوك   9- 5
   .هاي گچي خود را اعلام كند بلوك) متر مربعكيلوگرم بر(توليدكننده بايد جرم سطحي 

 ،3-3-9و  2-3-9شده و سطح آنها مطـابق بنـدهاي    مشخص ،5-9بند  مطابقهاي گچي  چنانچه جرم بلوك
شـده   ظهـار جـرم سـطحي ا   بـا  درصـد  5هاي گچي نبايد بـيش از   يانگين جرم سطحي بلوكد، مشومحاسبه 

  . اختلاف داشته باشد

  
  مقاومت خمشي    10- 5

شان باشد و بدين منظور هنگامي كه مطابق كاربردبايد متناسب با ، Aنوع  هاي گچي مقاومت خمشي بلوك
  . را داشته باشند ،7 ه شده در جدولارائ بارهايتحمل مورد آزمون قرار گيرند، بايد  ،7-9بند 

  هاي گچي  با مقاومت افزايش يافته باشد، مانند بلوك هاي گچي بلوكدر موارد خاص، ممكن است نياز به 
  . ، باشد8 جدولمطابق بايد ها  صورت بار شكست اين نوع بلوك در اينR. نوع 

  
  Aنوع  هاي گچي بار شكست بلوك   - 7جدول 

  داقل ميانگين بار شكستح  هاي گچي بلوكابعاد 
   *طول  )كيلو نيوتن(

  )متر ميلي(
  *ارتفاع

  )متر ميلي(
) چگالي متوسط و زياد(هاي توپر  بلوك

  )متر ميلي(ضخامت   
  

  بزرگتر يا
  مساوي

650  500  

50  7/1  
60  9/1  
70  3/2  
80  7/2  
100  0/4  

  كمچگالي  بادار و  سوراخهاي  بلوك
  )ها براي همه ضخامت(

  7/1   

حداقل ميانگين متر، مقادير  ميلي 500 غيرازو يا با ارتفاعي   متر ليمي 650هاي گچي با طول كمتر از  براي بلوك *
  ). رجوع شود 4- 7-9به بند ( وديا ارتفاع اصلاح ش بايد نسبت به اندازه و بار شكست
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  Rنوع  هاي گچي بار شكست بلوك   -8جدول 
        هاي گچي بلوكابعاد 

  حداقل ميانگين بار شكست
   *طول  )كيلو نيوتن(

  )متر ميلي(
  *ارتفاع

  )متر ميلي(
) چگالي متوسط و زياد(هاي توپر  بلوك

  )متر ميلي(ضخامت   
  

  بزرگتر يا
  مساوي

650  
500  

50  0/2  
60  2/2  
70  0/3  
80  0/3  
100  0/5  

حداقل ميانگين متر، مقادير  ميلي 500 غيرازيا با ارتفاعي  و  متر ليمي 650هاي گچي با طول كمتر از  براي بلوك  *
   ).رجوع شود 4- 7-9به بند ( وديا ارتفاع اصلاح ش بايد نسبت به اندازه و بار شكست

  
. باشدشكست بار ميانگين درصد كمتر از  10بايد حداكثر گچي  بلوك نوع هر براي منفرد بارشكست مقدار
مورد ، 7- 9بند و مطابق سازي شوند و آماده برداري نمونه، 2-9و  1- 9 هايبند مطابق به ترتيب ها بايد آزمونه

  . آزمون قرار گيرند
  

  مقدار رطوبت    11- 5
  .گيري شود هاي گچي بايد در زمان حمل از كارخانه اندازه ميانگين مقدار رطوبت بلوك

  .بيشتر باشددرصد  8 از بايدنميانگين مقدار رطوبت  
  . مورد آزمون قرار گيرند،  8- 9 بند و مطابق وندبرداري ش نمونه ،1-9 بند ابقها بايد مط آزمونه 

  
5 -12 pH      

pH   باشد ، 9ارائه شده در جدول مقادير  مطابق ايدب سطح هر بلوك گچيدر.  
  سطح بلوك گچي  pH  - 9جدول 

 pHمقدار pHنوع بلوك از نظر 

  5/10 pH   5/6  استاندارد pHبلوك با 
  5/6 pH < 5/4  كم pHبلوك با 

  
  . مورد آزمون قرارگيرند 10-9 بند و مطابق وندبرداري ش  نمونه 3- 10-9 بند ها بايد مطابق  آزمونه
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  قابليت جذب آب    13- 5
   بندي رده  1 - 13- 5

  :شود بندي مي رده ،10هاي گچي برحسب جذب آب مطابق جدول بلوك
  

  هاي گچي  هاي جذب آب بلوك رده  -10جدول 

  جذب آب   اي جذب آبه رده
  )درصد(

H1  5/2كوچكتر يا مساوي  
H2  5كوچكتر يا مساوي 

H3 الزامي وجود ندارد 

  
   الزامات  2- 13- 5

يك از آنها نبايد بيشتر   گيرند، هيچ ميمورد آزمون قرار ،9-9مطابق بند ، H2رده  يچهاي گ بلوك كه هنگامي
  . درصد نسبت به وزن خشك خود آب جذب كنند 5از 
يك از آنها نبايد بيشتر   گيرند، هيچ ميرد آزمون قرارمو ،9-9مطابق بند ، H1رده  يچهاي گ بلوك كه نگاميه

  . درصد نسبت به وزن خشك خود آب جذب كنند 5/2از 
  . برداري شوند نمونه ،1-9 بند ها بايد مطابق مونهآز

  
  ي سختي سطح   14- 5

  . ارائه شده است "ب"آزمون در پيوست لكرد و روش ها مورد نياز باشد، عم بلوك يسطح چنانچه سختي

  
  ارزيابي انطباق     6
  كليات     6-1
با توجه به موارد زير ارزيابي انطباق  اين استاندارد هاي ويژگيهاي گچي با  انطباق بلوك اي نشان دادنبر

  : شود انجام مي
  آزمون نوع اوليه؛ - الف
  .اي كنترل توليد كارخانه -ب

هاي گچي عرضه شده به بازار با  اطمينان از مطابقت كيفيت بلوك اي توليد كارخانه هدف از كنترل
  . است 5مشخص شده در بند هاي فني  ويژگي
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  اوليه آزمون نوع    6-2
مرجع بر گرفته از  هاي آزمون روش اساسبر ،هاي فني و خواص مشخص شده در اين استاندارد ويژگي

 مربوط براي محاسبه يا ونوع اوليه  در آزموناز آنها بايد و  يه شده استته) 9 مطابق بند(معتبر استانداردي 
  . فاده شودبا اين استاندارد است انطباق فرآورده دادن نشان

  
  اي كنترل توليد كارخانه    6-3

با  و توليدكننده يا نماينده او طوسكه ت فرآورده و هميشگيكنترل داخلي  يعني اي توليد كارخانه كنترل
شود  توليدكننده پذيرفته مياز طرف  كه هايي و شرط الزاماتكليه اجزاء، .شود ت توليدكننده انجام ميمسئولي
براي  مستند شدهاين روش . دشومستند  ،هاي مكتوب مشي و روش اي منظم و به صورت خط گونه بايد به

 نمورد نياز آ خواصو ي فرآورده توليد كيفيت همگان دراطمينان  ومن تفاهم اضبتواند  كنترل توليد، بايد
  . مورد بازرسي قرار گيرد در عمل روش كنترل توليد بايد درستي انجام .باشد

  : تواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بر آنكه مي ديگري هاي آزمون ، روشاي براي كنترل توليد كارخانه
هاي  ر روشگيد اين استاندارد ملي وها بتوانند ارتباط بين نتايج به دست آمده از روش آزمون  اين روش - الف

  . آزمون را نشان دهند
  . اطلاعات مربوط به اين ارتباط بايد براي بازرسي در دسترس باشد -ب

ها بايد حداقل شامل موارد  اين گزارش). گزارش توليدكننده(توليدكننده بايد نتايج كنترل توليد را ثبت كند 
  : زير باشد

   ؛ورد آزمونمشخصات مربوط به فرآورده م -
   ؛برداري تاريخ نمونه -
   ؛آزمونانجام هاي  روش -
  ؛نتايج آزمون و بازرسي -
   ؛تاريخ آزمون -
   ؛توليد درحوزه شخص مسئولو صلاحيت مشخصات  -
   .واسنجيهاي  گزارش -

  



15 

  

  هاي گچي  بلوك گذاري نشان    7
  : شوند گذاري  نشانزير  شرحترتيب به  هاي گچي بايد به بلوك
   ؛ “بلوك گچي” عبارت - الف
   ؛ارجاع به اين استاندارد ملي -ب
  : متر به ترتيب زير ابعاد به ميلي -پ

   ارتفاع؛ضخامت، طول، 
   ؛متر مربعيك  معادلهاي گچي  بلوك تعدادمتر و  يا در صورت لزوم، ضخامت به ميلي

  : بلوك گچي انواع -ت
  ؛دار توپر يا سوراخ -
  : شامل) Rيا  A(مقاومت ، با انديس رده )يا كم ، متوسطچگالي زياد(رده چگالي  -
)D ،DA  ، DR  ، M ، MA ،MR  ياL (؛   
   ؛جرم سطحي اظهار شده -
   ؛ )H1يا  H2رده  در صورت لزوم(آب  دافع  -
    ).7مطابق جدول ( استاندارد يا كمتر: pH  -ج

   : هاي گچي  گذاري بلوك نشانمثالي از 
آب،  دافع ،kg/m2 60متوسط،  چگالي ،، توپر500 – 666 – 70 ،2786 ملي ايران ، استانداردبلوك گچي

pH  استاندارد .  

  بندي  بستهگذاري و  ، برچسبگذاري نشانه   8
بندي يا در  بر روي بلوك يا بسته هاي گچي كه با اين استاندارد ملي ايران مطابقت دارند بايد به وضوح بلوك

   :شوديا برچسب گذاري  گذاري نشانه شرح زير با محصول به نامه ارائه شده همراه بارنامه يا گواهي
  ؛درج علامت استاندارد در صورت دارا بودن پروانه كاربرد علامت استاندارد - الف
   ؛نام، نام تجاري يا ساير مشخصات توليدكننده بلوك گچي -ب
   ؛تاريخ توليد -پ
   .7ه در بند ارائه شد گذاري نشانمطابق موارد  بلوك هاي گچي اتمشخص   -ت
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  هاي آزمون  روش     9
  برداري  نمونه     1- 9

  بندهاي مطابق( شودبرداشته هاي فيزيكي، شيميايي و مكانيكي  حداقل سه بلوك گچي بايد براي آزمون
  ). 10-9و  9-8، 7- 9، 9-6، 9-5، 9-4، 3- 9 

در نظر گرفته شده، اضافه  هاي به تعداد بلوكسه بلوك بايد ، دافع آبهاي گچي  براي آزمون جذب آب بلوك
  ). 9-9بند  مطابق(شود 

  ها  سازي آزمونه آماده    2- 9
مانده  هاي مختلف مطابق اين استاندارد، براي تعيين ميزان رطوبت باقي ها را پيش از انجام آزمون همه بلوك

  . خشك كنيد 1وزن كنيد و سپس آنها را تا رسيدن به وزن ثابت
  : دشوهاي زير انجام  يكي از روش برطبقسيدن به وزن ثابت بايد ها براي ر خشك كردن آزمونه

درصد ) 50±5(و رطوبت نسبي   لسيوسدرجه س) 23 ±2(دار در دماي  ها را در اتاق تهويه آزمونه - روش الف
  . قرار دهيد
ن بـه  قرار داده و سپس آنها را تا رسيد لسيوسدرجه س) 40±2(در دماي  گرمخانهها را در  آزمونه - روش ب

  . دماي محيط سرد كنيد

  
  گيري ابعاد  اندازه   3- 9
  ضخامت    3-1- 9
   ساس روشا   3-1-1- 9

  . شودمي گيري  بلوك اندازه رويهفاصله بين دو 

  گيري  وسيله اندازه   3-1-2- 9
  . متر ميلي 1/0 تا خوانش قابليت بايك كوليس 

   انجام آزمونروش     3-1-3- 9
گيري  آن اندازه طولي انتهايهر دو متري  ميلي 50درو تقريباً هر وجه مركز  ضخامت هر بلوك گچي بايد در

  ). الف -2شكل  مطابق(شود 

                                                                                                                                                         
  .درصد باشد 1/0حداكثر بايد ساعت  24گيري متوالي وزن در طول  اختلاف دو اندازه : ثابت تعريف وزن -1
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  نتايج ارائه     3-1-4- 9
  . گيري است ميانگين مقادير سه اندازه ،ضخامت هر بلوك

  
  طول    3-2- 9
   ساس روشا     3-2-1- 9

  . شود ميگيري  بلوك اندازه ين بعد رويهبلندتر

  گيري  وسيله اندازه   3-2-2- 9
  متر   ميلي يكتا خوانش  قابليتمتر و با  زي مدرج شده بر حسب ميليلف ينوارمتر كش فلزي يا يك  يك خط

  انجام آزمونروش     3-2-3- 9
گيري شود  مركز آن بدون در نظر گرفتن كام و زبانه اندازه در و انتها دودر  ،ها هر بلوك بايد موازي با لبهطول 

  ).ب - 2شكل  قمطاب(

  نتايج  ارائه    3-2-4- 9
  . گيري است ميانگين مقادير سه اندازه، طول هر بلوك

  
  ارتفاع    3-3- 9
   ساس روشا    3-3-1- 9

  . شود ميگيري  بلوك اندازه ين بعد رويهتر كوتاه

  گيري  وسيله اندازه    3-3-2- 9
  .متر ميلي يكتا خوانش  قابليتمتر و با  فلزي مدرج شده بر حسب ميلي متر نواريكش فلزي يا يك  يك خط

   انجام آزمونروش     3-3-3- 9
انتها و در مركز بلوك بدون در نظر گرفتن كام و زبانه  دو ها، در ارتفاع هربلوك گچي بايد موازي با لبه

  ).پ - 2شكل(شود گيري  اندازه
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     گيري ابعاد اندازه -2شكل

  
  نتايج  ارائه      3-3-4- 9

  . گيري است ميانگين مقادير سه اندازه، بلوكهر ارتفاع 

  
   دار سوراخهاي گچي  بلوك     3-4- 9

  3-3-9تـا   1-3-9در بنـدهاي   شـده  هداد شـرح  انجام آزمونهاي  روش بايد از هاي گچي براي اين نوع بلوك
آن رين نقطـه  ت ـ در باريكبايد سوراخ و سطح بلوك هر  ها و بين د و علاوه بر آن فاصله بين سوراخشواستفاده 

  ). 3شكل (شود گيري  اندازه
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  متر ابعاد به ميلي           

  
  بلوك  رويهها و بين سوراخ و  گيري فاصله بين سوراخ اندازه -3شكل 

  
  هاي گچي  تخت بودن بلوك     4- 9
   ساس روشا     1- 4- 9

گيري  سطح صاف اندازه هاي بلوك و ه و حداكثر فاصله بين رويهدادروي يك سطح صاف قرار  را بلوك گچي
  . شود مي 

  وسايل     2- 4- 9
   ؛صافتخت و يك سطح  -
   ؛كش فلزي يك خط -
  .1گيري فيلراندازه -

   ام آزمونجانروش     3- 4- 9
روي قطرهاي بر  تختكش را موازي با سطح  صاف قرار دهيد، خطتخت و گچي را روي يك سطح   بلوك

  . و سطح بلوك را اندازه بگيريدكش  فاصله بين خط رفيلبلوك بگذاريد و با 
  . ن انجام دهيدآگيري را با سطح ديگر  بلوك گچي را برگردانده و عمل اندازه

                                                                                                                                                         
گيري پهناي شكاف و فاصله بين دو سطح، از آن  هاي مشخص گوناگون است كه براي اندازه فيلر، نوار فلزي باريكي با ضخامت - 1

  .شود استفاده مي
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  نتايج  ارائه    4- 4- 9

  . متر است برحسب ميلي شده گيري انحراف از تخت بودن، ميانگين مقادير اندازه

  
  هاي گچي  گيري جرم بلوك اندازه     5- 9
   ساس روشا    1- 5- 9
  . وزن كنيد) M2جرم (و بعد از آن ) M1جرم (از تثبيت شرايط  شهاي گچي را پي وكبل

   دستگاه    2- 5- 9
   .داشته باشددرصد  1/0 ي برابردقتگيري نسبت جرم به وزن  كه در اندازهيك ترازو 

   انجام آزمونروش     3- 5- 9
تثبيت شرايط  2-9ها را مطابق بند  سپس بلوك .را يادداشت كنيد) M1(هاي گچي را وزن و جرم اوليه  لوكب

  . را يادداشت كنيد) M2(ن و جرم ثانويه يوزتو مجدداً 

  نتايج  ارائه    4- 5- 9
  . است) M2(گيري شده  هاي اندازه جرم عدديهاي گچي، ميانگين  ميانگين جرم بلوك

  
  هاي گچي  گيري چگالي بلوك اندازه    6- 9
  ساس روشا    6-1- 9

از  چگالي آن، تعيين حجمپس از و  هدگيري ش اندازه ،گچي يا يك قطعه مورد آزمون ابعاد يك بلوكوزن و 
  . آيد مي دست  طريق محاسبه به

   وسايل    6-2- 9
   ؛داشته باشددرصد  1/0 ي برابردقتگيري نسبت جرم به وزن  كه در اندازهيك ترازو  -
   ؛دارد گهثابت ن لسيوسدرجه س )40±2(دما را در  بتواند يك گرمخانه كه -
  .يك محفظه هوابندي شده -

   انجام آزمونروش      6-3- 9
ها را از  آزمونه تثبيت شرايط شوند، چگالي ،2- 9بند الف روش  هاي گچي مطابق چنانچه بلوك   3-1- 9-6

  . گيري كنيد از آزمون خمشي اندازه قطعات به دست آمده روي
  . دوجداگانه برداشته شگچي   بلوكازيك بايد  ههر آزمون
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تا رسيدن به وزن ثابت خشك و  لسيوسدرجه س )40±2(با دماي  اي قطعات مورد آزمون را در گرمخانه
ابعاد هر قطعه مورد آزمون . كنيددرصد وزن  1/0و با دقت خنك سپس آنها را در يك محفظه هوابندي شده 

  . گيري كنيد را اندازه
هر بلوك را مطابق وزن   تثبيت شرايط شوند، ،2-9بند  بهاي گچي مطابق روش  بلوكچنانچه   3-2- 9-6

  . تعيين كنيد ،5-9بند 
  ).3-3-6- 9 بندروش مطابق گيري  اندازه( كاربرد ندارددار  ي سوراخچهاي گ روش براي بلوكاين 

  . گيري كنيد اندازه ،3- 9 بند و ابعاد آنها را مطابقيد به دست آور ،5-9ها را مطابق بند  وزن بلوك
دست آمده از آزمون  گيري چگالي را روي قطعات به دار، اندازه گچي سوراخهاي  بلوكمورد در    3-3- 9-6

  .خمشي انجام دهيد 
  . باشد جداگانههاي  هر قطعه مورد آزمون بايد مربوط به بلوك

تا رسيدن به وزن ثابت خشك و  لسيوسدرجه س) 40±2(با دماي  اي قطعات مورد آزمون را در گرمخانه
ابعاد هر قطعه مورد آزمون . يدكندرصد وزن  1/0و با دقت  خنكدر يك محفظه هوابندي شده سپس آنها را 

  . گيري كنيد را اندازه

  نتايج ارائه    6-4- 9
مطابق  كل آنهابر حجم نسبت جرم ميانگين محاسبه از طريق يا قطعه مورد آزمون را هاي گچي  چگالي بلوك
  . ه دست آوريدمعادله زير ب

    =
V

M 2  

  :كه در آن 
    ؛گچي  چگالي بلوك   

M2    ؛ )پس از تثبيت شرايط(گچي   بلوك  جرم  
V    گچي حجم كل بلوك.  

به دست  ،هاي گچي يا قطعات مورد آزمون گيري شده بلوك حجم بايد از طريق محاسبه بر مبناي ابعاد اندازه
  . آيد



22 

  

  گيري مقاومت خمشي  اندازه    7- 9
   ساس روشا     1- 7- 9

اي به  سه نقطه روش بارگذاريهاي گچي با  گيري بار شكست خمشي بلوك مقاومت خمشي از طريق اندازه
  . آيد دست مي

  دستگاه     2- 7- 9
قابليت متمايل شدن  با گاه ديگر گاه ثابت و تكيه يك تكيه(گاه موازي  گيري متشكل از دو تكيه دستگاه اندازه

و وسيله بارگذار قابليت متمايل شدن در است  مستقر تراز شدهست كه روي كف ا) رباموازي با  در جهت
). 4شكل(گيرد  ها در مركز قرار مي گاه وسيله بارگذار با توجه به تكيه .گاه را دارد جهت بار موازي با تكيه

توان  را ميها  گاه هفاصله بين تكي .اند شده مدورمتر  ميلي) 5/10تا  5/9(ها و وسيله بارگذار با شعاع  گاه تكيه
  .دداتغيير  ها به طول بلوك بسته

  . متر است ميلي 566ها  گاه فاصله بين تكيه -
  . بلوك مستقر شوند دوسرمتري  ميلي 50ها بايد در  گاه متر باشد، تكيه ميلي 650چنانچه طول بلوك كمتر از 

  . دكن وارديه نيوتن بر ثان 20 يتقريب سرعتوسيله بارگذار بايد بتواند بار را با 
  

  متر ابعاد به ميلي                                            

  
    دستگاه آزمون مقاومت خمشي -4شكل 
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   انجام آزمونروش     3- 7- 9
 و گيردقرار هم گاه موازي  روي دو تكيهبر  هاي گچي مورد آزمون بايد به طور منفرد و در وضعيت افقي بلوك

  . دشوبارگذاري آن  ، در وسطغلتك ازطريق
  . تا بلوك گچي گسيخته شود كنيد واردثانيه  برنيوتن  20 يتقريب سرعتبار را به طور پيوسته با 

  نتايج ارائه     4- 7- 9
متر  ميلي 50منهاي آزمونه طول  را برابر بامتر باشند، دهانه  ميلي 650تر از  هاي گچي كوتاه بلوك كه مي هنگا

 كسري  به نسبت بايد 8يا  7هاي  جدولدر اين حالت مقادير ارائه شده در . دبگيريدرنظرآن  از هر طرف
  . ندشومتر اصلاح  ميلي 566 بر رويها  گاه فاصله بين تكيه

  8يا  7هاي  در جدولمتر است، مقادير ارائه شده  ميلي 500از مقداري غيرهاي گچي  هنگامي كه ارتفاع بلوك
  . بايد به نسبت ارتفاع اصلاح شود

  . است شده گيري ميانگين مقادير اندازه ،قاومت خمشيم

  
  رطوبت  قدارگيري م اندازه    8- 9
   ساس روشا    1- 8- 9

  . شود مي گيري  اندازه ،5- 9جرم ثابت، مطابق بند رسيدن به جرم بلوك گچي قبل و بعد از خشك شدن تا 

  نتايج  ارائه    2- 8- 9
و   M1 گيري شده بر مبناي مقادير اندازهو  M2ب درصد جرم هاي گچي بايد بر حس بلوك، Mc ،رطوبتمقدار 

M2، دشوزير محاسبه  معادلهمشخص شده است، از  ،5- 9كه در بند گونه  همان:   

Mc = 100
)(

2

21 


M

MM
 

  . گيري است هاي گچي ميانگين مقادير سه اندازه بلوكمقدار رطوبت 

  
  ) آب دافع هاي گچي وكفقط براي بل(گيري قابليت جذب آب  ندازها 9- 9
   ساس روشا    1- 9- 9

  . شود مي  گيري اندازه ،ساعت غرقاب شدن در آب دو قبل و بعد از آب دافعگچي   جرم بلوك
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   وسايل    2- 9- 9
  داشته باشد؛درصد  1/0 ي برابردقتگيري نسبت جرم به وزن  كه در اندازهيك ترازو  -
  لسيوس؛درجه س 40±2در  با قابليت كنترل دمايك گرمخانه كه  -
   ؛يك محفظه هوابندي شده -
   ؛يك مخزن پر از آب -
   .گاه دو تكيه -

  سازي قطعات مورد آزمون  آماده    3- 9- 9
هاي فيزيكي، شيميايي و مكانيكي مورد استفاده  از آنچه كه براي آزمون بيشتردر اين آزمون سه بلوك گچي 

  . ايد، انتخاب كنيد قرار داده
شرح  2-9كه در بند ) الف يا ب(هاي  ثابت به يكي از روش وزنا در گرمخانه تا رسيدن به هاي گچي ر بلوك

  ). M2 جرم(و سپس آنها را وزن كنيد  داده شده است، خشك
شده  منبسط يورتان پلياسفنج در آب با  آنهابايد قبل از قرارگيري  ،دار سوراخ  هاي بلوك هاي مربوط به سوراخ

  . شودپر 

  آزمون  انجام روش    4- 9- 9
صورت خوابيده روي  است به لسيوسس درجه )23 ±2( آن هاي گچي را در يك مخزن پر از آب كه دماي بلوك

سطح  و نباشددر تماس با كف مخزن   ها بلوكي قرار دهيد كه سطح زير اي نواري باريك به گونهگاه  دو تكيه
  . آب پوشانده شود از متر ميلي )50 ±10(با  آنها بالايي

  بر روي آبكش  به مدت پنج دقيقه و نيدخارج ك، آنها را آب درها  غرقاب شدن بلوك دقيقه 120س از پ
  ).  M3جرم (و مجدداً وزن كنيد  يدهقرار د

  نتايج  ارائه    5- 9- 9
  . دشوزير محاسبه  معادلهبر حسب درصد بايد از  )A(بلوك جذب آب 

A= 100
)(

2

23 


M

MM  

  . گيري است ي ميانگين مقادير سه اندازههاي گچ جذب آب بلوك
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   pHگيري  اندازه    10- 9
   ساس روشا    10-1- 9

pH  دشو مي گيري اندازه ،در آب ، با پراكنده كردن پودر آنيك نمونه بلوك گچي .  

  دستگاه    10-2- 9
pH  ،رنگي يا كاغذ معرف مترpH  واحد 5/0 خوانشكه قابليت pH  را داشته باشد.  

  برداري  نمونه    10-3- 9
 نمونه هايي به وزن حدود يك گرم ،متر زمونه به عمق تقريبي يك ميلياز آ هايي با خراش دادن سطح تكه

  . باشد جداگانه مربوط به يك بلوككدام كنيد بايد هر ي ميبردار را كه نمونه هايي تكه. تهيه كنيد

   انجام آزمونروش      10-4- 9
را آن  pHدقيقه  5پس از و  گرم آب مقطر بپاشيد دهه دست آمده را در ب گچ براي تهيه هر نمونه، پودر

  . دياندازه بگير

  نتايج  ارائه    10-5- 9
  . كنيد يادداشتبه دست آمده را  هاي نتيجه

pH  گيري است هاي گچي ميانگين سه اندازه بلوك .  

  
  گزارش آزمون      11- 9

  : د و شامل موارد زير باشدويك گزارش ارائه ش درها بايد  همه آزموننتايج 
  ؛ارجاع به اين استاندارد ملي ايران -
   ؛ )7بند  مطابق(شرح فرآورده  -
   ؛برداري محل نمونه و تاريخ، ساعت -
   ؛توليدمربوط به هرنوبت مشخصات  -
   ؛ها تاريخ آزمون -
   انجام آزمون؛  مراجع روش -
  ؛نتايج آزمون -
  .گر ونخانوادگي و امضاي آزم نام، نام -
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  " الف " پيوست
  )يلزاما(

  يي كه به طور مستقل براي پذيرش فرآوردهها  برداري براي آزمون نمونه
  شود توسط خريدار انجام مي 

  كليات    1-الف
روش استفاده از مورد بررسي قرار گيرد، در محل  ، تطابق فرآورده با استانداردلازم است در مواقعي كه 

  :شود مي پيشنهادبرداري زير  نمونه
  . برداري شود ها نمونه ها بايد از محموله بلوك ، براي تعيين تطابق با ويژگيها بلوكتعداد مورد نياز 

برداري حضور  بايد در زمان نمونهها  آنو باشد اندازه مناسب محموله بايد با توافق نمايندگان هر دو طرف 
  . داشته باشند

  برداري روش نمونه   2-الف
  كليات    1-2-الف

مشخص شده است بايد با توافق دو طرف  3- 2-و الف 2- 2-برداري كه در بندهاي الف انتخاب روش نمونه 
  . باشد

   1برداري اتفاقي نمونه   2-2-الف
در محموله داراي ها  همه بلوكانجام شود كه  اي گونه به برداري اتفاقي بايد در صورت امكان، روش نمونه

  .دنباش  تهشدن داشبراي انتخاب  يشانس يكسان
هاي مختلف داخل محموله بدون در نظر  از قسمت بايد )دافع آبهاي گچي  عدد در مورد بلوك 6(سه بلوك  

  . برداري شود نمونه هاي انتخابي گرفتن شرايط يا كيفيت بلوك

  2برداري نماينده نمونه   3-2-الف
  كليات    1- 3-2-الف

ها مربوط به يك بسته بزرگ  لوكبكه  ويا هنگامي اقيبرداري اتف در صورت مشكل و غيرعملي بودن نمونه
بايد مورد استفاده ، برداري نماينده روش نمونه ممكن است،به تعداد محدودي از آنها  تنهادستيابي  وباشد 

  . قرار گيرد

                                                                                                                                                         
از يك محل به محل ) بسته بندي نشده(ها در محموله به صورت فله  شود كه بلوك ري اتفاقي فقط زماني انجام ميبردا در عمل، نمونه -1

  .هاي كوچك زيادي تقسيم شده باشند ها به بسته كه بلوك ويا در هنگاميشوند  ديگر حمل مي
2 - Representative Sampling 
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  برداري از يك بسته  نمونه   2- 3-2-الف
يك بلوك بايد به . دوتقسيم ش سانفرضي با اندازه يكواقعي يا  مشابهمحموله بايد حداقل به سه قسمت 

اي كه تعداد آنها بتواند جوابگوي الزامات مشخص شده در  گونه انتخاب شود، بهصورت اتفاقي از هر قسمت 
  .باشد 1-5بند 

 از آنها يهاي قسمتها يا  لازم است برخي بسته برداري، در هنگام نمونه يك بسته يها براي دستيابي به بلوك
   .دنكنار گذاشته شو

  شدهبندي  برداري از يك محموله بسته نمونه   3- 3-2-الف
كنار هاي اطراف هر بسته بايد  بسته. حداقل سه بسته بايد به صورت اتفاقي از يك محموله انتخاب شود

آنها  يا كيفيتو اتفاقي از داخل هر بسته بدون در نظر گرفتن شرايط  طورو يك بلوك بايد به  گذاشته شده
  . دست آيد هاي مورد نياز به  تعداد نمونه برداشته شود تا
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  "ب" پيوست
  )اطلاعاتي(

  هاي گچي بلوك سختي سطح
  
  كليات  1- ب

  . دشو ستفاده ميو روش آزمون زير ا از الزاماتهاي گچي مورد نياز باشد،  هنگامي كه سختي سطحي بلوك

   الزامات    2- ب
  . باشد Shore Cبر مبناي   80هاي با چگالي زياد بايد حداقل  بلوكسختي     1-2-ب
  . باشد Shore Cبر مبناي  55بايد حداقل  چگالي متوسط باهاي  بلوكسختي     2-2-ب
  . باشد Shore Cبر مبناي  40چگالي كم بايد حداقل باهاي  بلوكسختي      3-2-ب

  روش آزمون      3- ب
   ساس روشا     1-3- ب

كه تحت شرايط معيني با فشار به داخل بلوك  تگي ويژه استميله ايجاد فرورف گيري ميزان نفوذ يك اندازه
   .شود فرو برده مي

  دستگاه      2-3- ب
  : ه است شد لياجزاي زير تشك از Shore Cسنج  دستگاه سختي

هاي آن  هكنار متر از ميلي 6 آن كه حداقلدر مركز، متر ميلي )2/3±1/0(اعمال فشار با سوراخي به قطر  پايه -
  . دارد فاصله

متر، به  ميلي )3/1 ±1/0(قطر  آن به ه دنبو  بوده د سختلااز جنس فوميله ايجاد فرورفتگي كه نوك آن  -
  .است 1- شكل و ابعاد نشان داده شده در شكل ب

در نيوتن  5/44مقدار اسمي خصوصيات فنر  .ميله ايجاد فرورفتگيشده براي اعمال نيرو به واسنجي فنر  -
  . واحد سختي است 100 مقابل

 ميله ايجاد فرورفتگي در بلوك، نسبت به دور شدن آن ازنوك  فرورفتنمقدار  خوانشوسيله نشانگر براي  -
صفر نمايانگر . دخوانواحد سختي را  100اي از صفر تا  توان محدوده با اين وسيله مي. پايه اعمال فشارسطح 

  . استبيشترين مقدار سختي  100كمترين و 
 ، نيروي اعمال شده به آن و مدتايجاد فرورفتگييله مشكل . دارد فرورفتگيميزان  ارتباط معكوس با، سختي
اي بين نتايج  ساده هطراباي كه ممكن است هيچ  به گونه دگذار ميتأثيرآزمون روي نتايج اعمال نيرو بر زمان
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هاي  هسنج ديگر يا ساير دستگا سختي با نتايج به دست آمده ازسنج  به دست آمده از يك نوع سختي
 . دشوگيري سختي مشاهده ن اندازه

  روش انجام آزمون    3-2- ب
  ).2-9بند  مطابق( خشك كنيديا ب هاي الف  بلوك ها را تا رسيدن به جرم ثابت به يكي از دو روش
داشته و فشاري  سختي سنج را در وضعيت عمودي نگه. آزمونه را روي يك سطح سخت صاف افقي قرار دهيد

اي كه پايه اعمال فشار، موازي  گونه طريق پايه اعمال فشار، بدون فشار ناگهاني، وارد كنيد بهرا به آزمونه از 
اي واردكنيد تا بين پايه اعمال فشار و آزمونه به طور كامل تماس برقرار  اندازه  فشار را به. سطح آزمونه باشد

  .دست آمده را از روي وسيله نشانگر ثبت كنيد حداكثر مقدار به. شود
  .گيري را برروي سطوح هر بلوك، انجام دهيد  وازده اندازهد

  ارائه نتايج    4-2- ب
  .گيري با مقادير بيشتر است سختي سطح هر بلوك، ميانگين ده اندازه

  
  متر ابعاد به ميلي                      

  
  سنج دستگاه سختي   1-شكل ب 

  
  


