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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصلاح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشتر  و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29صد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور       موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یک نام

 جهت  اجرا ابلاغ رده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 ؤسسات عیمی،م و مراکز نظران صاحب کاررناسان سازمان ، از مرکب فنی اا کمیسیون در مختیف  اا حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام یو کورش رود یم انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رتام   نفتع،  و حت   صتاحبان  منصتفانۀ  و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایران میی استاندارداا  سینو شیپ  .رود یم حاص  یردودتیغ و دودتی  اا سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز ،واردکنندگان

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفع  ذ مراجع به نظرخواای برا 

 .رود یم منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  ستانداردا عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

 ۀتیدر کم کنند یم تهیه رده نییتع ضوابط رعایت با نیز صلاح  ذ و مند علاقه  اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی سینو شیپ

 میتی  ، استاندارداایی ببدین ترتی  .رود یم منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به ، تصویب در صورت و بررسی و طرح میی

ستازمان   مربتوط کته   میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند یم تیقی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی میی استاندارد ایران تشکی 

(ISO)ندارد استا یادمیی نیب سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادکتروتکنیتک   یادمییت  نیبت  ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه یادمیی نیب سازمان
(OIML) 2رابتط  تنهتا  به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا    اتا   ازمنتد ین و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میی استاندارداا  تدوین در . کند یم فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی  اا شرفتیپ

 و ستلامت  ، حفت   کنندگان مصر  از حمایت برا  ، قانون در رده ینیب شیپ موازین رعایت با تواند یمسازمان میی استاندارد ایران 

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و یطت یمح ستت یز ملاحظتات  و تمحصتو   کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقلام یا /و کشور داخ  تودید  محصو ت برا  را ایران میی استاندارداا 

 را آن بند و درجه صادراتی کا اا  استاندارد اجرا  ، کشور محصو ت برا  یادمیی نیب بازاراا  حف  منظور به تواند یم سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینتۀ  فعتال  مؤسستات  و اتا  سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار 

 و مراکتز  اتا  شتگاه یآزما ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا  سیستت   گتواای  صتدور  و ممیز  ، بازرسی ، آموزش

تأیید  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه نیا سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسای    واسنجی سیون سکادیبرا

نظتارت   اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صلاحیت تأیید گوااینامۀ ،  زم ررایط احراز صورت در و کند یم ارزیابی ایران صلاحیت

تحقیقتات   انجتام  و بهتا  گران فیزات عیار تعیین ، سنجش وسای    واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا یادمیی نیب دستگاه ترویج . کند یم

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 کمیسیون فنی تدوي  استاندارد

 -نقره متري نوع ژلاتی میلی 13و  11هاي ريزفیلمبر روي  مدارکاز  ريزفیلم تهیه-هاريزنگاره “

 ”هاي کاريرويه
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 گفتار شیپ

 

 تنقره  متر  نوع ژ تینمییی 33و  16 اا  ریزفیی بر رو   مدارکاز  ریزفیی  تهیه ت ااریزنگاره "استاندارد 

تهیه  ررکت مهندسی و بهبود کیفیت رریفسط تو مربوطاا  آن در کمیسیون سینو شیپکه  "اا  کار رویه

اسناد و تجهیزات ادار  و آموزری اجلاس کمیته میی استاندارد  رشمین و سی و یکصدو تدوین رده است و در 

قانون اصلاح قوانین و مقررات  3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  39/9/23 مور 

، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر 1331 ماه بهمنمصوب   ات صنعتی ایران،استاندارد و تحقیق موسسه

 .رود یم

میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات،   اا شرفتیپبرا  حف  امگامی و اماانگی با تحو ت و 

تکمی  این خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصلاح و  دنظریتجدقع دزوم ااستاندارداا  میی ایران در مو

 در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین،  دنظریتجداستاندارداا ارائه رود، انگام 

 استاندارداا  میی استفاده کرد. دنظریتجدباید امواره از آخرین 

 

 به ررح زیر است: قرارگرفتهمنبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده 

 
ISO 6199:2005, Micrographics — microfilming of documents on 16 mm and 35 mm silvergelatin 
type microfilm — operating procedures 
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 ـنقره  متري نوع ژلاتی میلی 13و  11 يها ريزفیلمبر روي  مدارکاز  ريزفیلم تهیهـ  هاريزنگاره

 هاي کاريرويه

 

 برددامنه کار هدف و  1
 

خوانا و  یریزفییمسازد تا را قادر می ،دوربین کاربرا  است که مشخص کردن رویه استاندارداین اد  از تدوین 

قبول را دارته رده با کیفیت قاب   روبشکه امکان ارائه تصویراا  بطور  ،قاب  ارائه با کیفیت مناسب تودید کند

 بارد.
 

ژ تین -متر  نوع نقرهمییی 33و  16 اا  ریزفیی رو   مدارکاز  یزفیی ر تهیه اایی را برا این استاندارد روش

، استفاده از سطوح بی تصویر و اطلاعات مورد نیاز برا  تسهی  رناسایی ریزفیی تصاویر رو   جهت قرارگیر 

 .دادارائه می فیی ریز
 

 الزامیمراجع   2

 ارجاع داده رده است.  اا آنبه ارد میی ایران مدارک ادزامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاند

 .رود یمن ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد میی ایران محسوب بدی

 بعد  آن  یدنظراا تجدو  اا یهاصلاح در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،

ارجاع داده رده  اا آنتاریخ انتشار به ذکر ارکی که بدون استاندارد میی ایران نیست. در مورد مد مورد نظر این

 مورد نظر است. اا آنبعد   اا  یهاصلاحو  یدنظرتجداست، امواره آخرین 

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ادزامی است
 

2-1   ISO 3334:—1), Micrographics — ISO resolution test chart No. 2 — Description and use 

 

2-2   ISO 6148:2001, Photography — Micrographic films, spools and cores — Dimensions 

 

2-3   ISO 6196 (parts 1 to 8 and 10), Micrographics — Vocabulary  

 

2-4     ISO 6200:1999, Micrographics — First generation silver-gelatin microforms of source 

        documents — Densityspecifications and method of measurement 

 

2-5   ISO 9878:1990, Micrographics — Graphical symbols for use in microfilming 

 

2-6   ISO/TR 10200:1990, Legal admissibility of microforms 

 

2-7   ISO 10550:1994, Micrographics — Planetary camera systems — Test target for checking  

        performance 
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2-8   ISO 10594, Micrographics — Rotary camera systems — Test target for checking  

        performance 

 

2-9   ISO 11962:2002, Micrographics — Image mark (blip) used with 16 mm and 35 mm roll  

         microfilm  

 

2-10  ISO 18906:2000, Imaging materials — Photographic films — Specifications for safety film 
 

 اصطلاحات و تعاريف 1

اصطلاحات و تعاریف زیر نیز  ISO 6196در استاندارد  تعیین ردهاصطلاحات و تعاریف  علاوه بردر این استاندارد 

 کاربرد دارد:
 

1-1 

 بی  تصوير فاصله

 پیرابند(بی  کادر ) فاصله

ابتدا  بین انتها  یک تصویر و  یهبا فاص رود و برابرگیر  میاندازه ا دوده ریزفیی یک  حاریها  که در فاصیه

 است. بعد   نگاره زیر
 

1-2 

 روبشی ريزفیلم

 رود.تهیه می روبشگر که به منظور استفاده به عنوان ورود  ریزفییمی
 

 مدارکسازي آماده 4

اا اصلاح روند، نقص و قرار گیردبررسی مورد تهیه رود باید با دقت  ریزفیی  اا آنی که قرار است از مدارک

 رده و صفحات به ترتیب  زم مرتب روند. اجسام خارجی سمث  گیره و غیره  جدا
 

اا در محدوده قاب  اا  آناطمینان از تطاب  اندازه برا تهیه رود باید  ریزفیی اا ی که قراراست از آنمدارک

 .قرار گیرندبررسی  ، مورد تهیه ریزفیی  سامانهقبول 
 

 رود. اضافهار دسته از مدارک  هبمناسب  انگراا شنساز  باید در طول مرحیه آماده
 

 داد.ارائه می ریزفیی  قب  از تهیه مدارکساز  پیوست ادف جزئیات بیشتر  برا  آماده
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 ريزفیلم شرايط تهیه 3

 1خام-ذخیره ريزفیلم 3-1
 

 را برآورده کند. ISO 18906و  ISO 6148باید ادزامات استاندارد  ریزفیی این 
 

 قرارگیريها و لبقا 3-2
 

 هاقالب 3-2-1
 

 نشان داده رده است. 1در رک  ریزفیی حیقه اا  معمول برا  قادب
 

 آورده رده است. 1رو  فیی  در جدول راایتصو زیرابعاد برا  جاگیار  
 

 رجوع شود( 1)به شکل مدرکهاي بدون سوراخ و بدون علائم براي فیلم هاابعاد قالب ـ1جدول
 متر است.یابعاد به میی

 ابعاد اندازه متريمیلی 11فیلم  متريمیلی 13فیلم 

99/33  a 29/12 بیشینه عرض تصویر a 

 c کمینه بین تصویر  فاصیه 99/1 99/9

 d کمینه کنار  حاریه 39/9 23/9

 e کمینه کنار  حاریه 39/9 23/9

 f b کمینه وسط حاریه 39/9 23/9

 استند. تر کوچکاا  تصویر بارد. سطح ISO 6148  باید مطاب  با استاندارد  a+2d مثلاًعرض فیی  س    ت يادآوري
a     مطاب  با استاندارد میی تغییر کند.، این رک  ممکن است برا  برخی از کاربرداا 
b    اا بجز قادب ساده  قادببرا  امه 

 

 

 

                                                 
1 - Raw-stock 



2 

 

 

 
 

  .دنروچپ نورته می مدارکی که از راست بهگیر  متغیر برا  جهت

 
 

 د.نروکی به صورت افقی و از راست به چپ نورته میمداربرا   رده دادهترجیح   ریگ جهت

 
  ريزفیلم حلقه هايقالب -1شکل

 

 ـ ب 1

 قالب ساده

 قالب ساده

 به سمت انتهاي فیلم

 قالب ساده

 ـ ب 2 ـ الف 2 ـ الف 1

 اي فیلمبه سمت انته

 ـ ب 2 ـ الف 2 ـ ب 1 ـ الف 1

 به سمت انتهاي فیلم

 ـ ب 2 ـ الف 2 ـ ب 1 ـ الف 1
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اا  رو  صفحه اصیی کنترل نورته جهتِ با ،یک ردیف سجیو تصویر  «گیر ِقرار جهت»، ییدوتادر قادب  ـ يادآوري

 رود.تصویر ردیف جیو کنترل میقرارگیر   جهتِ با ،ویر در ردیف مقاب  سعقب تص قرارگیر ِ رود و جهتِیم
 

 رود.اا  بانکی استفاده میدر کاربرد عمدتاًقادب دودویی آورده رده در رک   ـ يادآوري
 

a  اودین مدرکجیو و عقب 
b ترتیب افزایشی 
c   مدرکاودین سیا آخرین 
d شی سیا کااشی ترتیب افزای 

 ادامه -1شکل

 قالب ساده

 دوتايیقالب 

 قالب دوتايی

 به سمت انتهاي فیلم

 به سمت انتهاي فیلم

 به سمت انتهاي فیلم
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 گیريقرار جهت 3-2-2
 

از ت ب  9و  ت ب 1گیر  قرار حادت افقی، جهتروند، اا  ساده نگهدار  میدر قادب ویرااتصریزجایی که 

و  ت ادف1 گیر قرارباید طب  جهت ویرااتصریزرود، باید استفاده رود. وقتی از حادت عمود  استفاده می 1رک 

 قرار گیرند. 1در رک  رده دادهنشان  ت ادف9
 

 آمده است. 1و ترکیبی از این دو نیز در رک  9و دوتایی 1مضاعفاا  در قادب ویرااتصریزگیر  قرار جهت
 

 فیلم  حلقه گذاريکد 3-1
 

 یابی کرد.را بتوان به راحتی مکان ااویرتصریز اایی ازیا سر  ویرااتصریزطور  کدگیار  روند که  ااویرریزتص
 

 کادرهاگذاري شماره 3-4
 

بارد.  تیروقاب   تصویرریز در محدودهرود، نباید این رماره استفاده می کادراابرا    گیار رمارهدر جایی که 

اا  رمارهگیار  کرد. بین تصاویر یا در با  و پایین این فاصیه رماره یا در فاصیه ریزفیی  اا را در دبهتوان آنمی

 متر بارند.مییی 9 بیشتر از ارا  ارتفاعنباید د ریزفیی رو  
 

 رجوع رود  9-3 زیر بندثابت بارد. سبه  ریزفیی  اا باید در ک   حیقهگیار مکان رماره
 

 قرارگیري 3-3
 

به صورت مرکز  قرار داده روند به طور  که در ار نیمه از عرض  کادراا اا باید در عرض ناحیهویرتصریز

 رجوع رود  3-3 زیر بندموجود بارد. سبه  ریزتصویردرصد از  39حداق   ریزفیی از  استفاده قاب 
 

 بی  تصاوير فاصله 3-1
 

 .بارد 1باید مطاب  جدول ریتصاوبین  فاصیه
 

 تصویر خییی مه  است.  ، این فاصیه برا  تشخیص دبهروبشی ریزفیی انگام استفاده از ـ  يادآوري
 

 نشانگر لبه 3-7
 

 کاربرد دارد. 3تختاا  با استفاده از دوربین ریزفیی  یهفقط برا  ته بنداین 
 

                                                 
1-  Duplex 

2-  Duo 

3  -Planetary cameras 
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مرتب بارد و نتوان به طور واضح مکان دبه را مشخص ان ،تهیه رود ریزفیی  نکه قرار است از آ یمدرک وقتی دبه

 رود که مواز  دبهدوربین قرار داده می سطح مبنا متر رو  مییی 3 حداق سفید مات با عرض  مییهیک کرد، 

که از طور هبکافی بیند بارد  باید به اندازه مییهبارد و دبه مدرک رو  آن قرار گیرد. طول  تصویرریز احیهن

 بیشتر بارد. تصویرریز عرض ک  ناحیه
 

 نسبت کاهش 3-1
 

کاغی   نمایش یا رو  نسخه در یک صفحه نویسه نیتر کوچکنسبت کااش و جهت باید طور  انتخاب رود که 

 از آن قاب  خواندن بارد. رده ساخته
 

فیی  و دوربین و  سامانهاودیه، کیفیت    حرو ، کیفیت صفحهنسبت کااش مورد استفاده باید با توجه به اندازه

تهیه رود، انتخاب رود. در صورت امکان بهتر است حادت  ریزفیی ی که قرار است از آن یا مدرک مدرک اندازه

 افقی مورد استفاده قرار گیرد.
 

 ابعاد مدرک 3-3

 کلیات 3-3-1
 

برا   1و رک  1ذخیره رود در جدول استفاده قاب تواند رو  عرض که می تصویرریزارتفاع و عرض یک  حداکثر

 اا  کدگیار  رده آمده است.برا  فیی  9اا  کدگیار  نشده و رک فیی 
 

  محاسبه تختنوع دوربین سچرخنده یا  نسبت کااش وارتفاع و عرض مدرک بستگی به قادب فیی ،  حداکثر يادآوري ـ

 رود.می
 

 هاي چرخندهقالب ساده براي استفاده از دوربی  3-3-2
 

 تواند بارد.ا  میکه مواز  طول فیی  است به ار اندازه تصویرریزوجهی از 
 

متر  ییمی 16 ترین قادب فیی  کدگیار  نشده از دوربین چرخندهسادهرا برا   ترعمومی نسبت کااش 9جدول

  تر بزرگ برا  ذخیره بارد، نسبت کااش قبول قاب  ا  نزدیک اندازهتصویر دارا  اندازهآورده است. اگر یک ریز

وجود  ریزفیی تا احتمال از دست رفتن اطلاعات در صورت انحرا  مدرک حین تهیه  روددر نظر گرفته می

 ندارته بارد.
 

 رود.ورود  مدارک مشخص می با عرض داانهاز آن فیی  تهیه کرد، توان ابعاد مدرک که می حداکثرـ  يادآوري
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 قالب ساده براي فیلم کدگذاري نشدهـ  متري دوربی  چرخندهمیلی 11 ريزفیلم ـ2جدول
 متربر حسب مییی مقادیر  

نسبت کاهش  عمود بر محور طولی فیلم مدرک لبه ابعاد حداکثر

 اسمی

923 

333 

1:99 

1:92 

 مترحسب میییابعاد بر 

 
a برا  علامت مدرک رهیذخ ریار 
 

 نوري شناسهبراي علائم مدرک و قالب  شده ارائههاي شیار -2شکل
 

 تخت يها  یدوربقالب ساده براي استفاده از  3-3-1
 

فاوت مت کادراا و گام دارا  کااشتواند رود و مینیز استفاده می تختاا  وربیندب ساده برا  استفاده از دقا

 ریزفیی  داد. برا  تهیهمتفاوت را ارائه میاا  با نسبت کااش استفاده قاب مدارک  ابعاد حداکثر 3جدول بارد.

 رجوع کنید. 3و رک  2ثابت به جدول کادر-اا  گامبا استفاده از دوربین
 

 رده بارد. خصمشیابی بهتر خطااا، ابعاد واقعی مدارک بهتر است کمتر از ابعاد برا  مکانـ  يادآوري
 

 شیارذخیره شده براي کدگذاري، 

 ( و قالب شناسه نوريblipعلامت مدرک )

 ناحیه

 تصوير 

 ناحیه

 تصوير 
 ناحیه 

 تصوير
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 حداکثر، قرار گیرد کادربه عنوان نواراایی از سه  A6اا  متر  که قرار است در پورهمییی 33اا  برا  فیی 

  کادراامتر بارد. نسبت کااش مناسب ممکن است در صورت نیاز تغییر کند تا با مییی 3/23باید  کادر-گام

 تطبی  یابد. تر کوتاه
 

 حداکثر ابعاد مدارک –قابل تنظیم  کادربا گام  تختدوربی  اي حلقه ريزفیلم -1جدول
 متر استبر حسب مییی مقادیر 

 حداکثر ابعاد مدارک

 متريمیلی 11 ريزفیلم متريمیلی 13 ريزفیلم aنسبت کاهش

 طول عرض طول عرض

 6به  1 993 29 963 129

 3به  1 393 199 336 932

  19به 1 331 139 222 313

 19به  1 233 139 333 331

 12به  1 333 919 699 222

 13به  1 339 993 663 236

 16به  1 619 929 311 393

 13به  1 636 939 399 339

 99به  1 369 399 332 633

 91به  1 399 313 233 663

 99به 1 333 339 233 623

  92به 1 212 369 1963 369

 96به  1 221 329 1136 396

 93به  1 1992 293 1999 333

 93به  1 1963 299 1923 332

 92به  1 1193 233 1932 291

 39به  1 1123 239 1332 339

 39به  1 1912 239 1299 1916

 32به  1 1923 319 1311 1939

 36به  1 1339 329 1699 1123
a  اا  مرتبط میگیر ل نشان داده رده است، متفاوت بارد. اندازهاین جدوا آنچه در بمورد استفاده در عم  ممکن است اا  واقعی کااش نسبت، اشدار-

 رود.عکس محاسبه  کادرابعاد تواند با اعمال نسبت کااش به 
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 رجوع شود( 1پیشرفت فیلم ثابت )به شکلاي با فیلم حلقه تختدوربی   -4جدول
 بارد.متر میبر حسب مییی مقادیر  

 متريمیلی 13 ريزفیلم ابعاد  

  a×bس کادر 33     ×  23

  tس کادرگام                          39

 

 

 
 کادرو گام  کادر -1شکل

 

 گذاري قالب سادهشناسه 3-3-4
 

  گیار  رناسهنور   رناسها  از مدرک یا یک اا نشانهآن که در دبه اایی ریزفیی امچنین برا   سادهقادب 

در یک نسبت کااش  تختچرخنده و  گیار  رده در ار دو دوربیناسهرن ریزفیی رود. ستفاده میرود، امی

تهیه کرد را ارائه  ریزفیی توان با آن دوربین دوربین حداکثر ابعاد مدرکی را که می سازندهرود. ثابت تودید می

 ابعاد مدرک باید کمتر از ابعاد گفته رده بارد. یابی خطاااداد. برا  مکانمی
 

 هاي چرخندهوتايی و چندتايی با استفاده از دوربی هاي دقالب 3-3-3
 

 اا  چرخنده قاب  حصول استند.فقط با استفاده از دوربیناا اا  دوتایی، دودویی و ترکیب آنقادب
 

دوتایی، دودویی و ترکیب اا  برا  قادباا  کااش ترین نسبتحداکثر ابعاد مدارک را برا  معمول 3جدول

در جدول  رده گفتهابعاد از  تر کوچککردن خطااا ابعاد باید جا هیابی و جاب. برا  مکانتداده اسارائه ، ااآن

 بارد.
 

 
 

 

 

0 
3/ 0- 

0 
3/ 0- 

0 
2/ 1- 
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 دوربی  چرخندهمتري میلی 11 ها براي فیلم کدگذاري نشدهب آنهاي دوتايی، دودويی و ترکیقالب -3جدول
 باردمتر میبر حسب مییی مقادیر  

 کااشنسبت  حداکثر ارتفاع یا عرض مدارک

 39به  1 939

 29به  1 933

 23به  1 392

 39به  1 369
  

 ريزفیلم روند تهیه 1

 شوندذخیره می ريزفیلممدارکی که روي بیشتر از يک  1-1
 

 اگر یک سر  مدارک نیاز به چندین حیقه فیی  دارت، ترتیب و پیوستگی مدارک باید رو  فیی  حف  گردد.
 

 یو عقب يیجلو لبه 1-2
 

باید در ابتدا و انتها  آن مقدار   ظااررده ریزفیی ار حیقه روند،  حی تار باید  اا  ریزفیی وه بر این که علا

 33متر و برا  فیی  مییی 399متر  مییی 16اا  این مقدار برا  فیی  فیی  ظاار نشده وجود دارته بارد.

 متر است.مییی  399           سمتر مییی
 

 گیرد.مورد استفاده قرار می خودکار اا  خوانندهدا و انتها به خاطر تطاب  با ماریناین ابتـ  يادآوري
 

 فیلم ترتیب تهیه 7

 نشانگرها 7-1

 بارد. 6برا  تهیه ریزفیی  باید طب  ترتیب گفته رده در جدول مورد نیاز  نشانگراا  امه

 

 

 

 

 

 

 
 

999+ 
0 
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 فیلم ترتیب تهیه -1جدول

 زيربند نشانگر توالی

 9-3 در آزمون آرریو  خادیجیویی  دبه 1

 9-6 جیویی برا  خط کشی دبه 9

 9-2-3 رروع حیقه نشانگر 3

 3-2-3 و رروع ادامه نشانگر 2

 3-3 گیر  در صورت کاربرددوباره فیی  نشانگراا  3

 2-2-3 رماره حیقه نشانگر 6

 3-2-3 عنوان نشانگر 3

 6-2-3 خا  در صورت کاربرد نشانگر 3

 3-2-3 آزمون نشانگر 2

 3-2-3 مناسب  موقعمتفرقه  نشانگراا  واردکردنمدارک س 19

 2-2-3 رمارش مدرک نشانگر 11

 19-2-3 پایان یافتن و ادامه نشانگر 19

 11-2-3 پایان حیقه نشانگر 13

 9-6 دبه عقبی برا  خط کشی 12

 9-3 در آزمون آرریو  خادیعقبی  دبه 13

 

 آرشیويآزمون  حیهنا 7-2
 

متر دیگر مییی 399فیی  حداق    حیقهاا  آرریو  مورد نیاز بارد، علاوه بر ابتدا و انتها  ظاار نشده اگر آزمون

 رود.  راا میخادیس چگادیمتر  با کمترین مییی 33و  16اا  از فیی 
 

 1گیريدوباره فیلم 7-1
 

 گیر  باید ترتیب زیر استفاده رود :انگام دوباره فیی 
 

 ؛ ’رماره ... گیر  حیقهدوباره فیی  ‘ نشانگر -ادف
 

 ؛ 3-2-3 زیر بندطب   نشانگرآزمون  -ب
 

 صورت کاربرد ؛ویژه در  نشانگراا  -پ
 

 تهیه رود ؛ ریزفیی اا ی که قرار است از آنمدارک بردارت دوباره -ت
 

 . ’رماره ... گیر  حیقهدوباره فیی پایان  ‘ نشانگر -ث
 

                                                 
1-  Retake 



13 

 

 رود.گیر  برا  پیوند دادن یا ادزامات دیگر اضافه میادی  بعد از دوباره فیی خ یک منطقه
 

 نشانگرها 7-4
 

 کلیات 7-4-1
 

اا ممکن است ضرور  در نظر . تعداد  از آنکندتغییر می  ادزامات کاربرد اا با توجه بهنشانگرادزامات برا  

 گرفته روند و تعداد  به صورت ددخواه بارند.
 

 ع حلقه آزمونشرو 7-4-2

 بارد. START  کیمهیا  ISO 9878رروع حیقه باید رام  نماداا  ررح داده در 
 

 شروع و ادامه نشانگر 7-4-1
 

 نشانگرروند وجود دارته بارد، ذخیره می ریزفیی از مدارک که رو  بیشتر از یک حیقه  دار ادامهوقتی یک سر  

 بارد.می‘ رماره ...  ادامه از حیقه ‘رروع باید استفاده رود که رام  کیمات  دامها
 

 شماره حلقه نشانگر 7-4-4
 

اا حداق  آناندازه بزرگ بارند که  کافی باید به اندازه عددااحیقه را نشان داد.  رماره حیقه باید رماره نشانگر

 .بارددر ریزتصویر متر مییی 9
 

 عنوان نشانگر 7-4-3
 

 عنوان باید رام  موارد زبر بارد :
 

 ؛ریزفیی رو   کاز مدار توصیفی -
 

 ؛نام کاربر دوربین -
 

 ؛سدر مکان مناسب  ناررنام  -
 

 ؛سدر مکان مناسب  ریزفیی   کننده هیتهنام و مکان  -
 

 .ریزفیی  تاریخ تهیه -
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 اختیاري نشانگرهاي ويژه 7-4-1
 

 کلیات 7-4-1-1
 

 گیرد.  مقاصد ویژه مورد استفاده قرار میکاربر برا نامهمانند گواایویژه،  نشانگریک یا چند 
 

 بنديمحدوديت گذاري يا طبقه نشانگر 7-4-1-2
 

 بند  محرمانه بارد.یا طبقه بعد تودید ی در دسترسی یا استفاده رام  بازباید رام  ار محدودیت نشانگراین 
 

 اطلاعات برگه 7-4-1-1
 

 را ارائه داد. ریزفیی  تهیه سامانهمعمول و مشخصات و کیفیت  ریزفیی  اطلاعات باید ادزامات تهیه صفحه
 

 فهرست نشانگر 7-4-1-4
 

رده و امچنین مح  نگهدار  اص   ریزفیی فهرست باید رام  اطلاعات فهرست ویراستار  برا  مدارک 

 مدارک بارد.
 

 آزمون نشانگر 7-4-7
 

آمده است و ار جایی که تغییر  در  6دولکه مکان آن در ج درن بافیی  نمایا آزمون باید رو  ار حیقه نشانگر

 نسبت کااش ر  داد، این آزمون باید موجود بارد.
 

کاملاً  رده انتخابرا در نسبت کااش  تصویرریز آن عرض منطقه ریزفیی که  بارد قدر باید به  نشانگراین  اندازه

 ارغال کند.
 

 بارد. ISO 10550 استاندارد اب آزمون باید مط نشانگر تختدوربین  با رده هیته ریزفیی برا  
 

 بارد. ISO 10594 استاندارد آزمون باید مطاب  نشانگر چرخندهدوربین  با رده هیته ریزفیی برا  
 

 کمکی نشانگرهايمدارک و  7-4-1
 

در صورت نیاز باید وارد روند.  ISOتهیه کرد و نماداا   ریزفیی  6در جدول رده گفتهاز مدارک باید در مکان 

 روند.می ریزفیی با توضیحات اضافی نیز  نشانگرااییکافی نبود،  ISOماداا  اگر ن
 

 شمارش مدرک نشانگر 7-4-3
 

دیگر را نمایش  نشانگراا  به امراه تعداد امه ریزفیی باید تعداد مدارک رو  یک حیقه  ک،رمارش مدر نشانگر

 داد.
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 1پايان يافت  و ادامه نشانگر 7-4-10
 

استفاده  ،پایان یافتن و ادامه نشانگرباید یک ذخیره روند،  ریزفیی بر رو  بیش از یک  وقتی یک سر  مدارک

 کنند.مشخص می ‘...  رماره ادامه رو  حیقه ‘بعد  با کیمات  رود که ادامه را رو  حیقه
 

 پايان حلقه نشانگر 7-4-11
 

 بارد. ‘ END ‘ یا کیمه ISO 9878پایان حیقه باید مطاب  استاندارد  نشانگر
 

 روبشی ريزفیلم 1

 روبشی هاي ريزفیلمهاي مورد استفاده براي دوربی  1-1
 

-می  سیاه مات بارد. این موضوع باعث  9پایه ، باید رنگ صفحهروداستفاده می تختاا  در جایی که از دوربین

رود که مینان حاص  می. امچنین با این کار اطبارد صیتشخ قاب پایه  از صفحه کاملاًمدارک  تصویرریزرود می

غیرقاب  تشخیص  ریزفیی یا با  و پایین  کادربن  از فاصیه تصویرریز صفحه پایه در ناحیه تیرواا  قاب  قسمت

جیویی  کند تا دبهی کمک میکپ سیاه رو  صفحه رود، دبه روبشبارد. اگر یک پس زمینه با سایز مدارک 

 آید. به وجودتر  واضح
 

   رود، باید دقت رود که انحرا استفاده می روبشی ریزفیی اا  چرخنده برا  تهیه دوربین که ازدر جایی

 ا  در حداق  مقدار بارد.زاویه
 

وارد  ارتباهاا که به خاطر آن تصویرریزو آمده توسط مدارک رو  ا  افتاده  به وجودا  امکان انحرا  زاویه

بین تصویر  ر   موارد  انگام عدم وجود فاصیه نیچن نیااست.  قبول رقاب یغافتد، اتفاق می سامانهردن به 

 ضرور  است. روبشاا حین داد که این فاصیه برا  تشخیص دبهمی
 

 کادرهاگذاري شماره 1-2
 

مفید است ودی برا   راایتصوزیریابی رده به منظور مکان روبشاگرچه این کار حین کنترل کیفیت تصاویر 

کار به نحو  صورت گیرد که در  ، باید ایناستفاده رود کادرااگیار  یست. اگر رمارهضرور  ن روبشی ریزفیی 

و ا  در مکانیزم  بارد کادرا  خارج از ناحیه  باید کادراختلال ایجاد نکند. رماره  روبشحین  کادرتشخیص 

 تشخیص دبه اختلال ایجاد نکند.
 

اا باید رو  رماره یاددارت رود. اندازه کادربا   ار باید در  اارود، رمارهگیار  استفاده میوقتی رماره

سبسته به زمینه اا و پسمطابقت کند. رماره 2-3ت که با ادزاماکافی بزرگ بارد  دوربین به اندازه پایه صفحه

                                                 
1-  Ending continuation 

2-  Baseboard 
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باید اا بارند. رماره خادیرته بارد و بهتر است واضح و داسرو  ریزفیی   را  9،1حداق   چگادیباید بند   قطب

و با حرو  تیره  ریزفیی توان از قب  رو  را می کادراا استند. رماره راایتصوزیربا امان جهتی بارند که 

 .کرداعلام  ‘ رماره کادر ‘کیمات 
 

این ریسک وجود دارد بارند،  ریزفیی گرفتن رود و مدارک کوچک در حال استفاده می کادروقتی که رماره ـ  يادآوري

ر  استفاده رادا ریزفیی اا مسئیه ایجاد کند مگر این که تواند برا  تشخیص دبهاا میصحیح این رمارهکه حتی جانمایی 

 رود.
 

 جانمايی 1-1
 

 جانمایی روند. 3-3 زیر بنددر  رده ارائه ادزامات مطاب  با  تصاویرریز
 

 تشخیص لبه 1-4
 

 استفاده رود. 3-3 زیر بنددر  رده ه ارائ هدب کنندهناصا  باید از نمایان  برا  مدارک دارا  دبه
 

 نشانگرها 1-3

 نشانگرهاي آزمون 1ـ  3ـ  1
 

اضافی  1بعددارباید رام  جفت خطوط  روبشی ریزفیی   برا  رجوع رود 3-2-3 زیر بندآزمون سبه  نشانگراا 

 yو  xدر جهات  رده را مستقلاً روبشمتر  با زوایا  درست بارند تا بتوان تصاویر مییی 199سمث  خط با طول 

 گیر  کرد.اندازه
 

برا   توان یماا ضرور  است. از آن ریزفیی اا  روبشگردر با  انگام سر ا  کردن  رده گفتهخطوط اضافی ـ  يادآوري

 د.کرنیز استفاده  اند ردهتصاویر  که ارتباای مقیاس  مجدد گیر مقیاس
 

 شمارش مدارک نشانگر 1-3-2
 

بارد تا بدین وسییه بتوان بررسی کرد  ریزفیی رو   ک  تعداد تصاویر موجود رام  رمارش مدارک باید نشانگر

 .اند رده روبشو  رده دادهموجود تشخیص  تصاویرریز که امه
 

 تصوير چگالی 1-1
 

اا  روبشی طور کیی ریزتصویراا در میکروفیی بهبارد.  ISO 6200 استاندارد تصاویر باید طب  ادزامات چگادی

ممکن است باعث از دست رفتن  3/9کمتر از  چگادیارچند گادی کمتر از حد پایین مجاز دارته بارند، باید چ

 .رده رود روبشتصاویر  پییر تفکیک

                                                 
1-Dimensioned  
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 1انحراف 1-7
 

برا  تصحیح آن استفاده  خودکارسنج ا  بزرگ بارد که نتوان از انحرا نباید به اندازه تصاویرریزانحرا   زاویه

 درجه است. 19 قبول قاب انحرا  کرد. حداکثر 
 

اگر دبه انتها   مخصوصاًکردن رود،  روبشتشخیص دبه حین  تواند منجر به مشکلاتی در زمینهانحرا  می ـ يادآوري

ا  باید به اندازه تصویرریز کادربعد  افتاده بارد. برا  جیوگیر  از این مشک ،  تصویرریزابتدایی  رو  دبه تصویرریزیک 

 اا  مدرک کج تطاب  دارته بارد.رد که با گورهبزرگ با
 

 پذيريتفکیک 1-1
 

 باید طب  پیوست ب محاسبه رود. ریزفیی پییر  تفکیکدر جایی که عمیی بارد، ادزامات 
 

خا  استند. سبه استاندارداا   پییر تفکیک اا دارا اا  مهندسی یا روزنامهاز کاربرداا مث  نقشه بعضیـ  يادآوري

ISO 4087  وISO 3272-2  رجوع رود 
 

 متصل کردن 3

 استفاده رود. یفرا صوت روش متص  کردنباید از 
 

اا ممکن است حاو  مواد ریمیایی بارند که برا  نگهدار  رود چون چسبچسبی توصیه نمی اا اتصالـ  يادآوري

 مضر بارند. ریزفیی طو نی مدت 

 

تکه رو  ار حیقه توصیه  6  ار حیقه حداق  بارد و حداکثر اا روکه تعداد تکه باید تمام تلاش صورت گیرد

 اا  کپی صورت گیرد.قب  از تودید نسخه ریزفیی رود. پیوند باید در اودین نسخه تودید می
 

 پايه دوربی  جانمايی مدرک روي صفحه 10

 

کپی قرار  عنوان صفحهبه  رده یطراح اا  مدارک درون ناحیهقسمت مدارک باید به نحو  قرار گیرند که امه

 گیرد.
 

                                                 
1-  Skew 
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    گیر اندازه ریزفیی جیویی مدرک و خط صافی در طول  کپی که بین دبه انحرا  مدرک رو  صفحه زاویه

ما  سیاه در جایی که مناسب بارد یک رااندرجه تجاوز کند.  19رود باید در حد ممکن ک  بارد و نباید از می

 رود.پی استفاده میک و  صفحهرانحرا   مات برا  زاویه
 

 جمع کردن 11

 

نمایان  رده دادهدر دید بیننده در جهت نشان  Fرود که تصویر  باید به نحو  حیقه ریزفیی بعد از اتمام کار، 

 رجوع رود. 2رود. به رک 
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 :راهنما

 

 جیویی دبه 1

 پرتو  نور         9

a         و عبر  اا  ژاپنی، چینی، عربیاا  ررقی به زباننویسه 

 
 فیلم به دور حلقه جمع کردن از نحوه نمايی -4شکل

 

 کنترل کیفیت 12

 

 بندباید جایگزین روند سبه  قبول رقاب یغپس از پایان کار باید بررسی رود و تصاویر  ریز تصویرو  ریزفیی کیفیت 

 بازرسی نگهدار  روند. مدارک باید تا بعد از، است از بین بروندرجوع رود  در جایی که اص  مدارک قرار  3-3
 

 مقبولیت قانونی 11

نیز باید رعایت  ISO 10200 استادارد  در رده گفتهاستفاده رود، روند  راادقرار است به عنوان  تصویرریزوقتی 

 رود.
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 پیوست الف

 )اطلاعاتی(

 سازي مدارکآماده

 

یح جاگیار  روند. تمام تلاش باید به طور صحتهیه رود باید به ریزفیی اا مدارک اصیی که قرار است از آن امه

یا مدارک گیرد. اگر نتوان صفحات  بررا در اقلام در حد امکان کام  بارد و امه ریزفیی کار گرفته رود تا 

 .مراجعه رود  ISO 9878سبه استاندارد را استفاده کرد. مفقودردهمدارک نماد یا نشانگر گمشده را پیدا کرد، باید 

از   قانونی دادگاای مدارکمث  س امکان تهیه ریزفیی  را ندارتخا   قی فیزیکی یک  اگر اندازه یا فرم

استفاده کرد. ممکن  ریزفیی اا است باید در جا  مناسب در حی  آن دانده حیتوضکه نمایانگر و  نشانگراایی

 رد.صفحات ضرور  با  گیار رماره، است برا  اطمینان از درست بودن ترتیب و کام  بودن مدارک
 

دوربین چرخنده استفاده رود این کار ضرور  از جدا رود. اگر از مدارک  ریزفیی  اا باید قب  از تهیهگیره امه

 است.
 

اا  کوچک را کرد. مدارک با پارگی نظر صر گیارد، نمی ریتأثتوان از نواقصی که رو  متون و توضیحات می

عم  با مدارک اص  در صورتی که بعد از  نحوهجانمایی کرد.  صحیح طوربهتوان بدون از دست رفتن اطلاعات می

توان در صورت دزوم با را می  ویآرر ریغباید از بین بروند، اامیتی ندارد. چنین مدارک  ریزفیی  دییتأتهیه و 

تعمیر کرد چون  نوارچسبوان با تیمآرریو  را ن مدارکاا  بزرگ رو  رفا  مرمت کرد. نقص نوارچسب

رود. و امچنین نگهدار  طو نی مدت آن نیز باعث آسیب می ااش خوانا بودن مدرک وجود داردامکان ک

پلاستیکی رفا   قرار داده روند.  پورهباید درون یک  ریزفیی  آن برا  تهیه  دانده  یتشکمدرک و یا اجزا  

 ده کرد.صفحه تخت استفا ارک با استفاده از یک دستگاه کپیتوان یک کپی از مدامچنین می
 

 رده ریتعماا  نوار رفا  حساس به فشار، رو  مدارک اا  دبهباید آگاه بارد که چسبکاربر دوربین چرخنده 

به ریشه راانما  ممکن استرود و یا میکاغیاا  کردنریگامچنین باعث  ،رودمیمانع ورود مدارک به دستگاه 

اا اثر چسبندگی آنکه  ییاا نوارچسباز  رودیه میانتقال پیدا کند و مسیر نور  دوربین را مسدود کند. توص

 استفاده رود. ،ماندبعد از بردارتن نوارچسب بر رو  مح  باقی نمی
 

رود این د، توصیه مینرو جیددوباره  ریزفیی  از ا  جدا رود و پس از تهیه ااکتاب اگر قرار است ریرازه

 رود.در این زمینه انجام  باتجربهعمییات زیر نظر فرد  
 

 تصویر استفاده کرد. برا ریزاا  عکاسی برا  خوانا بودن بیشتر روشدر عوض باید از حی  رود اا نباید دکه

، این کار از بین رفتن کیفیت تصاویر را کااش استفاده کردتوان از فییتراا  رنگی خوانا بودن مدارک میافزایش 

 کند.اا در تصاویر را نیز بهتر میتودید رنگرد  و بازکه مدارک اصیی تغییر رنگ داده باسدر صورتی دادمی

در اا  عکاسی اضافه رود و فقط با روبش  رو  مدارک قانونی یا تاریخی بهتر است چاپو  اطلاعات سمث  نورته
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 ISO 9878رروع رود. سبه استاندارد  ریزفیی گرفتن سپس  .اا  مناسب در ترتیب مدارک قرار داده روندمکان

 د رجوع رو
 

    بهتر است از نماد ومختیفی است نیاز به دو نمایش مختیف دارد  وضوحیا  چگادیدارا  وقتی که مدرک اصیی 

 استفاده کرد. ’تکرار تصویر ‘
 

کند. این اطلاعات باید ، تعیین گیرندقرار می که رو  یک حیقه فیی  را مدارک باید تعداد تصاویر  آماده کننده

اا  باید با وقفه امر افتد، استفاده روند. چنین فاق میتتعویض حیقه فیی  ار یک پرونده دجایی که  تعیینبرا  

 اا  پایان مبحث، تاریخ یا جید مطابقت دارته بارد.بین مدارک مث  وقفهطقی من
 

بستگی   موجود رو  یک حیقه ممکن است به موارد زیر کادراا، تعداد ریزفیی  علاوه بر طول و عرض یک حیقه

 بارد :ارته د
 

 نسبت کااش مورد استفاده ؛ -
 

 مدرک؛ اودیه اندازه -
 

 ؛کادرگام  -
 

 گیر ؛قرار جهت -
 

 طول حیقه؛ -
 

 واحد. مدارکگیر  برا  ریزفیی ادزامات  -
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 پیوست ب

 )اطلاعاتی(

 پذيريتفکیک

 

 کلیات 1-ب
 

 :گرددرود، مسائ  زیر مطرح معرفی می ریزفیی  برا  تهیه سامانهیک  پییر تفکیکوقتی ادزامات 
 

 چقدر است؟ قبول قاب  تیفیک بااایی برا  تودید عکس سامانهیک حداکثر نسبت کااش  -
 

یا  متر  ضرور  استمییی 16استفاده از فیی  یا برعکس، آیا ساستفاده رود؟  باید ا  از فیی چه اندازه -

 .  ؟متر مییی 33
 

با کیفیت تصاویر  یریزفییمدنبال روند، منجر به تودید داد که اگر ارائه میاایی را این پیوست جزئیاتی از رویه

 رود.خوب می
 

 ريزفیلمکردن  روبش 2-ب
 

 کلیات 1-2-ب
 

گیر    اندازهdpiدر اینچ س هنقطتعداد بر حسب  روبش سامانه پییر تفکیکرود، می روبش ریزفیی وقتی یک 

ممکن است معیوم نبارد. اما بهتر است از  روبش سامانه پییر تفکیکرود، می روبش ریزفیی رود. وقتی می

 رده آگاه بود. روبشو تاثیرش بر تصویر   روبشدستگاه  نمونه پییر تفکیک
 

 سیاه و سفید مدارک 2-2-ب
 

 ،   بیتی روبشدر مقایسه با  ،ترپایین روبش پییر تفکیک بااه و سفید  باید حف  رود، یثابت رده است که اگر س

  در رابطه با تصاویر و قوانین مقدار قواعدانوز ایچ  گرچه. ا]2[د. رتوان امان کیفیت مورد نظر را حاص  کمی

 16با  1 مثلاًبیتی س 2 و dpi399 سیاه و سفید با بیتی اثبات نشده است، به عنوان نمونه یک تصویر سیاه و سفید

یک تصویر  تر ازنامرغوبخییی ا  این تصویر است و  تودید قاب  ،با رورنایی با  ریزفیی به راحتی با یک  ، حادت

 نیست. dpi699 بیتی
 

 سينو دست  مت با  مدارک 1-2-ب
 

رام  ضخامت خطوط و رورنایی  سینو دستبرا  متن  روبش پییر تفکیکادزامات حداق    کننده نییتعاصول 

ردن     تر نازکسمت  به ،با  طر  نورتن  به حرکت سوسییه انگام سینو دستبارد. خطوط زمینه میپس
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پیکس   9 روبشممکن است فرض رود حداق  عرض متر است. مییی 1/9 معمو ًاین خطوط ضخامت . روندمی

تواند این خطوط را ، میخطوط ثبت نشده آرکارسازحفاظی برا  درصد  به عنوان  39افزایش  به علاوه

 تشخیص داده و آرکار کند.
 

فاع برا  یک خط با ارت dpi699تقریبی  پییر تفکیکرده،  روبشتصویر  قبول قاب مین کیفیت بنابراین برا  تض

  با توجه به فرمول 3امچنین یک سطح کیفیت با  س ، مورد نیاز است.رورن زمینهمتر در یک پسمییی 1/9

 رجوع رود  مورد نیاز است. 2-ب زیر بندسبه  QIکلاسیک 
 

 ريزفیلمپذيري تفکیک 1-ب
 

 معمودی برا  رناسایی به نویسهیک و نسبت کااش وجود دارد.  ریزفیی  پییر تفکیکیک رابطه بین ادزامات 

بنابراین با تقسی  ارتفاع  .نیاز دارد، نویسهخط دوتایی در ارتفاع آن  19معادل  ا سامانه پییر تفکیک

 را محاسبه کرد. امانهس پییر تفکیکتوان ، و سپس با نسبت کااش می19بر  نویسه نیتر کوچک
 

بارد، می 92به  1کنی  و نسبت کااش برابر می روبشمتر را مییی 1با ارتفاع  نویسهوقتی یک به عنوان مثال 

   مناسب است.lp/mmمتر سخط دوتایی بر مییی 929برابر  سامانه پییر تفکیک
 

معادل  باًیتقر dpi 399 پییر تفکیکواسنجی رده بارد،  dpiدارته باری  که بر حسب  روبش سامانهوقتی یک 

lp/mm 19پییر تفکیکبا  روبشدستگاه بارد. بنابراین برا  مثال با  یک می dpi 1999مناسب 39×929س  

 بارد.می
 

 شاخص کیفیت 4-ب
 

 کلیات 1-4-ب
 

 سبه بارد یم ااتصویرریزبرا   ISO پییر تفکیکآزمون  9ارزیابی جدول رماره راخص کیفیت بر اساس 

جفت از -خطبا فرکانس یک سر  از ادگواا  ISOآزمون  9 جدول رماره . مراجعه رود ISO 3334استاندارد 

lp/mm 1  بارد.می 13تا 
 

 رود.به صورت زیر محاسبه می، QIگیر ، ریزفیی  سامانهاندارد راخص کیفیت یک در این است

 
 که در آن :

 

P زمون آ 9 ادگو از جدول رماره رماره نیتر شیبISO   ؛ریزفیی برا 
 

H  ارتفاع حادت کوچک‘e’  بارد.متر میاصیی و بر حسب مییی مدرکدر 
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بارد. اگر  3 مساو  و یا بیشتر ازباید  QIاا به وضوح مشخص بارد، نویسهجزئیات عادی که در آن  بازتودیدبرا  

 و یا جزئیات دیگر، با حرو  تزئینی یااینویسهباید حتی با وجود  بازتودیدبه دست بیاید،  3تقریبی  QIیک 

رود به سختی انجام می بازتودیدبارد، خواندن  3برابر یا کمتر از  QIاگر ی قاب  خواندن بارد. بدون مشک  خاص

 روند سراید ا  بدتر .بسته می بعضاً oو  e ،cو حروفی مانند 
 

 رود.به عنوان حداق  کیفیت تصویر تیقی می QI  3،6یک  
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 پیوست ج

 )اطلاعاتی(

 نامهکتاب

 
[1]  ISO 3272 (all parts), Microfilming of technical drawings and other drawing office documents 
 

[2]  ISO 4087, Micrographics — microfilming of newspapers for archival purposes on 35 mm 

microfilm
1 

 

[3]  ISO 12650, Document imaging applications — microfilming of achromatic maps on 35 mm 

microfilm 
 

[4]  KENNEY and CHAPMAN, Tutorial on Digital Resolution Requirements for replacing ext-Based 

Material, Commission on Preservation and Access, Washington D.C., USA 1995. 
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