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  خدا نامبه

 ايران استاندارد سازمان ملی با آشنايی
 

 مصوب ، ايران استانداردسازمان ملی  مقررات و قوانین اصلاح قانون 3مادۀ يک دبن موجب به ايران استانداردسازمان ملی 

 عهده به را استانداردهای ملی )رسمی( ايران نشر و تدوين تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن

 .دارد

 صتاحب  ن،ايترا  استتاندارد  سازمان ملی کارشناسان از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوين

 و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، مؤسسات علمی، و مراکز نظران

 شتام   نفتع،  و حت   صتاحبان  منصتفان   و آگاهانته  مشتارکت  از کته  استت  تجتاری  و تولیتدی، فنتاوری   به شترايط  توجه با

 غیتر  و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان،

 هتای  کمیستیون  اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ايران ملی نويس استانداردهای پیش .شود می حاص  دولتی

 تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط یمل کمیت  در پیشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی

 .شود می منتشر و ايران چاپ رسمی()ملی استاندارد عنوان به

کنند  می تهیه شده تعیین ضوابط رعايت با نیز ذيصلاح و مند علاقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهايی نويس پیش

بتدين ترتیتب،    .شتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ايتران  ملی ارداستاند عنوان به تصويب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیت 

ملتی   کمیتت   در و تتدوين  5 شمارۀ ايران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهايی

 .باشد رسیده تصويب به دهدمی تشکی  استاندارد مؤسسه که مربوط استاندارد

  استاندارد المللی بین سازمان اصلی ایاعض از ايران استانداردسازمان ملی 
1
(ISO) المللی الکتروتکنیک  بین کمیسیون

(IEC) 2 قانونی  شناسی اندازه المللی بین سازمان و(OIML)
4رابط تنها به عنوان و است 3

 کدکس غذايی  کمیسیون 

(CAC) 5 خاص های نیازمندی و کلی طشراي به توجه ضمن ايران ملی استانداردهای تدوين در .کند می فعالیت کشور در 

 .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرين از کشور،

 کنندگان، حفت   مصرف از حمايت برای قانون، در شده بینی پیش موازين رعايت با تواند می ايران استانداردسازمان ملی 

اجترای   اقتصتادی،  و محیطتی  زيستت  ملاحظتات  و محصولات کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی ايمنی و سلامت

 عتالی  شتورای  تصتويب  ابت  وارداتتی،  اقتلام  يا / و ر کشو داخ  تولیدی محصولات برای را ايران ملی استانداردهای از بعضی

 استتاندارد  اجترای  ، کشتور  تمحصولا برای المللی بین بازارهای حف  منظور به تواند می سازماننمايد.  استاندارد، اجباری

 خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای چنین هم نمايد.  اجباری را آن بندی و درجه صادراتی کالاهای

 و کیفیتت  متديريت  هتای  سیستتم  صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمین  فعال مؤسسات و ها زمانسا 

 گونته  ايتن  ، استتاندارد  ستازمان  ، ستنجش  وستاي   کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز ها يشگاهآزما محیطی، زيست مديريت

 لازم، شترايط  احتراز  صتورت  در و کنتد  متی  ارزيتابی  ايتران  تأيید صلاحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

کالیبراستیون   يکاهتا،  المللتی  بتین  دستگاه ترويج .کند نظارت می آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صلاحیت تأيید گواهینام 

 ايران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وساي  )واسنجی(

 .است سازمان اين وظايف ديگر از

 

 

    

 

                                                 
 
 

1-  International Organization for Standardization 

2-  International Electro technical Commission  
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4-   Contact Point 
5-   Codex Alimentarius Commission 



 

 كميسيون فنی تدوين استاندارد

 یيهوا ينیتورب يسوخت موتورها - ینفت يورده هاآفر

 ن آزمو روش –آب نامحلول  يريگ اندازه

 

  يا سمت /نمايندگی و      :                                                          رئيس

                                                                                                                                                                                                        ملی پخش                                            های شرکتوردهآرئیس ساب  مهندسی فر                 موسی            زارعی پور،

 نفتی ايران و مشاور مديرعام  شرکت پترو هایردهوآفر       )لیسانس مهندسی شیمی(                         

 هاوردهآمهندسی فر در ازرگانب                                                                 
 

 : دبير 
  

 کارشناس استاندارد   مرزبان، محمد حسین                                   

 فضا (    –) لیسانس مهندسی هوا 
                     

 اعضاء ) اسامی به ترتيب حروف الفبا (:

 وردهآپخش فر ملی شرکت ها،وردهآفر مهندسی رئیس                         محسن                 اسکندری،

                                             نفتی ايران های                             (شیمی  مهندسی لیسانس) 

        

 

 کارشناس استاندارد        اسماعیلی، الهام                                    

 انس مهندسی برق () فوق لیس

 

 مدير ک  فنی و مهندسی هواپیمايی آسمان               باقری ، شاهرخ                                

 )لیسانس مهندسی بدنه هواپیما ( 

 

 مدير ک  کنترل پرواز هواپیمايی آسمان                                 پورابتهاج، علیرضا          

 فضا(-سی هوا)لیسانس مهند 

 

 و ايران هواپیماسازی صنايع هوايی موتورهای کارشناس                                            عبدالواحد تیرا، 

        هواپیمايی هسا رکتش                           مکانیک و مهندسی لیسانس) 

                                                   فضا(  –فوق لیسانس مهندسی هوا  

   

 کارشناس موتور هواپیمايی جمهوری اسلامی ايران              روحانی مقدم، پويا                            

                                 ) لیسانس مهندسی مکانیک (                      

  

 های آزمايشگاهی شرکتکیفیت و سرويسکنترلرئیس                      سید مومنی، سید علی               

                       های نفتی ايران            وردهآپخش فر ملی                            ) لیسانس مهندسی شیمی (  



 

 

 هوری اسلامی ايرانشکیبايی، مصطفی                                        مدير خريد سوخت هواپیمايی جم  

                         ) فوق لیسانس مهندسی شیمی (                      

 

 کارشناس ارشد آزمايشگاه شرکت صنايع هوايی پنها  طولابی منفرد، علی                                       

                 ) فوق لیسانس مهندسی شیمی (                              

 

                                        ویمی شئیس نظارت بر اجرای استانداردهای رعباسپور، شهناز                 

 استاندارد ايران ملی پتروشیمی سازمان             ( MBAفوق لیسانس  )لیسانس شیمی،

                                                                             

 علیشاهی، ناصر                                           مدير مهندسی عملیات پرواز هواپیمايی ماهان  

 فضا ( –) فوق لیسانس مهندسی هوا  

 

  کارشناس غیر فلزی واحد مهندسی شرکت صنايع                 .......کوشا، مجید                           

               سازی ايران                               هواپیما                           ( لیسانس مهندسی شیمی )  

                                               

 ايرانکارشناس موتور و سوخت صنايع هواپیماسازی            محمدشفیعی، عباس                           

                  (                           فضا-فوق لیسانس مهندسی هوا ) 

 

 استاندارد ايرانکارشناس اداره نظارت سازمان ملی                              يگانه، مهرداد                 

 ) لیسانس مهندسی متالورژی (                    
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 صفحه                  عنوان                                                                                                        

   استاندارد                                                                      سازمان ملی آشنايی با         ج 

 د                  کمیسیون فنی تدوين استاندارد                                                           

 ز                                                   پیش گفتار                                                       

                           1                                      هدف                     1

 1                                                                                                دامنه کاربرد     2

                                                                                          1تعاريف     3

 1                                                                                     خلاصه روش آزمون       4

 2                                                                                           کاربرداهمیت و       5

   2                                                                                             دستگاه آزمون      6

  4                                                                                                نمونه گیری      3

  4                                         )  فرابنفش )دستگاه با منبع نور  )کالیبراسیون( سنجیوا      8

                            5                                          ) ای نقطه)دستگاه با منبع نور   )کالیبراسیون( سنجیوا      9  

   5                                                  )  )دستگاه با منبع نور فرابنفش بندیدرجه وشر     11 

 6                                                   ) ای نقطه)دستگاه با منبع نور  بندیروش درجه     11 

 3                                                           محاسبات                                            12 

 3                     گزارش                                                                                     13 

 8                                  دقت و انحراف                                                               14 

 9            گیری مقادير صفحه آزمونزهاهای اندپذيری دستگاهتجديددقت و  (الزامی) پیوست الف          

 11             گیری مورد استفادههای اندازهها و دستگاهروشمنابع، جزئیات  ()اطلاعاتی بپیوست   

 11                                                                                                       هاکلید واژه  

 

 

 



 

 پيش گفتار

 روش آزمون-اندازه گیری آب نامحلول -توربینی هوايی سوخت موتورهای -ورده های نفتی آفر "استاندارد 

تاندارد ايران تهیه وتدوين شده که پیش نويس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان ملی اس "

. مورد تصويب قرار گرفته است 6/8/92 مورخ فرآورده های نفتیکمیته ملی استاندارد ودردومین اجلاس 

بهمن  استاندارد ايران، مصوب ملی قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان  3ماده  استناد بند يکه اينک ب

 شود.نتشر میايران مملی به عنوان استاندارد 1331ماه 

برای حف  همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی وجهانی در زمینه صنايع، علوم وخدمات، 

استانداردهای ملی ايران درمواقع لزوم تجديدنظرخواهد شد و هرپیشنهادی که برای اصلاح وتکمی  اين 

وجه قرارخواهدگرفت. بنابراين، بايد استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظردرکمیسیون فنی مربوط مورد ت

 همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهای  ملی استفاده کرد.

 خذی که برای تهیه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:منبع و مأ
1.     ASTM  3240: 2011A,   Standard Test Method for Un dissolved Water 

        In Aviation Turbine Fuel 

 
 

 
       

 
       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 يیهوا ينیتورب يسوخت موتورها - ینفت يورده هاآفر

 نآزمو روش –آب نامحلول  يريگاندازه

 هدف     8

 درحال جريان هوايیهای سوختل درمحلوناآب گیری مقدار ندازها هدف از تدوين اين استاندارد،  8-8

  .است (گیرینمونه  ظرفيک  هوای محیط و يا درمعرض سوخت در گرفتن نمونه  بدون قرار)

 كاربرد يدامنه    1

اين  در. کاربرد دارددرسوخت آب آزاد  ppm  61 الی  ppm 1مقادير گیری اندازهبرای اين استاندارد  

برای  ممکن است ونزمنتايج آ، بنابراين .دشونمی گیری اندازه ،آب ح  شده درسوختآزمون، مقدار روش 

 .نمايدتغییر حلالیت آب درسوخت، دمای سوخت و درجه توجه به با ، سوختمشابه های جريان

که به همراه کاربرد آن مطرح امات ايمنی ای درخصوص تعیین و يا معرفی الزاين استاندارد وظیفه  1-8

های اجرايی يتمسئولیت برقراری الزامات ايمنی مقتضی وتعیین محدود ،نداشته ودرصورت وجودشود، می

  باشد.آزمون، به عهده کاربر اين استاندارد میقب  از 

 تعاريفت و اصطلاحا   3

 رود :  و تعاريف زير به کار میاصطلاحات در اين استاندارد  

3-8   

  آب آزاد

 .نامحلول در سوخت مقدار آب

 ونخلاصه روش آزم   4

لايه آن با ماده اورانین رنگ شده است، عبور که  1صافیاز يک ، سوخت يک نمونهمقدار معینی از   4-8

 با نور اشعه  ،صافی کهدهد و زمانیواکنش نشان می رنگ اورانینا سوخت بمحلول درناآب  شود.داده می

از روشنی را نور زرد رنگ  است، که قبلاً با آب تماس پیدا کرده رنگ اورانین، شودبنفش روشن می فرا

سوخت است. ز افزايش میزان آب آزاد موجود درا حاکی ،روشنی اين نورکند که افزايش می منعکسخود 

شده  آن تابانده بنفش بهفراکه نور صافی ، میزان روشنی لايه گر نوریتفاده از يک مدار مقايسهسپس با اس

 يک میلیون درمقدار سوخت، برحسب نمونه آب آزاد در میزان است، با يک مقدار استاندارد، مقايسه شده و

) (ppm را افزايش داد. آزمونتوان دامنه روش، مینمونهسوخت  تغییرمقداربا .  شودخوانده می 

 

 

 

                                                 
1-  Filter 



 

 كاربرد اهميت و    5

نتیجه  اده و دررا افزايش د هامیکروارگانیزمتواند امکان رشد می هوايیهای محلول در سوختناآب   5-8

های سیستم سوخت شود. صافی در زدگیيخچنین باعث هم و سوخت هواپیما مخازن درخوردگی  موجب

و  1مخصوصهای جاذب صافیکنترل آب آزاد در تجهیزات سوخت رسانی زمینی، تا حدی با استفاده از 

 شود.جدا سازهای آب از سوخت، انجام می

 دستگاه آزمون    6

ان )فلورسنت( ای برای مقايسه نور درخشوسیله :(رابنفشف نور منبع با يلهوس) 1، 8گرمقايسه 6-8

، با نور حاصله از يک صفحه نمونه استاندارد، درشرايطی که هردو صفحه، به 4 ، 3حاص  از صفحه آزمون

صفحه نمونه استاندارد  میزان نور فرابنفشی که به .روشن شده باشندفرابنفش  وسیله يک منبع يکسان نور

صفحه  آزمون و صفحه مقدار درخشندگی  نهايت ک شود که در 6ای تعدي گونه کند، بايد بهبرخورد می

 .شودل از مدار پ  فتوس  تعیین مینو ، با استفاده از يک نمايشگرشود. اين امره استاندارد، يکساننمون

 رود، بايدکار میبه صفحه نمونه استاندارد، به هدنمقدار نورفرابنفش برخورکنترلوسیله تعدي  نورکه برای

  را قرائت نمايد.   ppmحسب بر  ،مقدار آب آزاد  امستقیم

نوردرخشان )فلورسنت( حاص   يابیای برای ارزوسیله :(اينقطه منبع نور با يلهوس)7، 1گرقايسهم 6-1

 یانقطه یيک منبع نور رنگ یلهنور بوس يکنوار بار يک ي از طر مستقیم گونهبهاز صفحه آزمون که 

(LEDا )يکبا استفاده از  یممستق گونهبه  ،صفحه آزمون زاشود. ک  نور فلورسنت حاص  یم يجاد 

شده  ي تبد یکمک دستگاهبه ،شده یریگشود. شدت نور فلورسنت اندازهیم یریگاندازه ینور يستورترانز

 دهد.یدست مهب، در واحد حجم را  از تعداد ذرات آب آزاد  ای اندازه،  یممستق گونهبهو 

نمک ، بايد از يک سمت با رنگ اورانین  میلی متر 25ذب به قطر جا صافیصفحات  صفحه آزمون: 6-3

میلی متری، پوشانده  25صفحه گرم درهرمیلی 29/1تا   23/1( و با غلظت ین)فلورسسديم فلورسین 

 های مناسب ديگریيا ظرف شده وبندیکاملا نشتهایبندیبسته بايد جداگانه و در 9آزمون شود. صفحات

  

                                                 
1- Coaliser 

 بوده و جزء مسئولیت مستقیم  ASTM)روانکارها و مشتقات نفتی( در  D02اين روش آزمون، درحوزه صلاحیت و اختیارات کمیته اصلی  منبع -2

 رسیده است.چاپ، به2111سال مارس ، تائیدشده و در2111سال  مارس سومحاضر، درچاپباشد. میتمیز درسوخت های  D02.J0.05فرعی کمیته

 DOI:10.1520/D3240-11تائیدشده است.  2111باشد. آخرين چاپ قبلی، درسال می 1933تائید اولیه مربوط به سال 

ساخته شده است، دربرنامه آزمون دقی  استفاده شد.  Gammon Technical Products  شرکتکه توسط  II، سری  Aqua-Gloاز دستگاه  -3
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4- Test pad rater 
5- Test pad 

6- Modulation 

 . استآن سازنده D-2، شرکتباشدکهمی LED ،JF-WA1جهت تامین اين دستگاه با منبع  ،حاضر ، تنها منبع شناخته شده توسط کمیتهحالدر -3

 RR:D02-1712:  است. مرجع گزارش تحقی شدهآزمايش ،زمون دقی گیری در يک آاين دستگاه اندازه -8

 برنامه آزمون دقی ، از يک نگهدارنده صفحه آزمون، استفاده شد. در -9
 

 



 

، بايد نارنجی رنگ باشد. هر نوع تغییر  مت رنگ شده صفحات آزمون نو و استفاده نشدهس شوند.نگهداری

ب رنگ و يا ناهمواری در سمت رنگ شده صفحه و يا ظاهر کم رنگ آن )تبدي  شدن به رنگ زرد( موج

 .صفحه آزمون خواهد شد عدم قبول

گیری بايد نمونهخط و آزمون صفحهيک نگهدارنده  : 8گيريخط نمونه و نآزموصفحهنگهدارنده   6-4

دقیقه، مورد استفاده  لیتر درمیلی 811الی  611با نرخ برای عبوردادن نمونه سوخت از صفحه آزمون و 

 دقی  گونهبه)گیری و نگهدارنده صفحه آزمون کردن خط نمونهبرای تمیزبايد وساي  مناسبی  قرارگیرد.

در (  اينچ 14/0) میلی متر 1يک روزنه به قطر  دباي صفحه آزمونآماده شود. نگهدارنده (، قب  از استفاده

 قطرات آب داشته باشد. پراکندنبرای آزمون،  صفحه یبالا

 .ودشو مناسب استفاده  تمیز ،صفحه آزمون، بايد همواره از يک انبرك خشکبرای جابجايی :انبرك  6-5

صفحه آزمون، بايد قب  از انجام کردن سوخت اضافی از روی به منظور پاك :خشك كنكاغذ  6-6

 ،کنخشک کاغذ شود. کار گرفتههيا کاغذ خشک کن و... بو ، خشک و تمیز آزمون، دستمال کاغذی جاذب

آن، روی صفحه از  ایزائدهنبايد هیچ بلکه ، جا گذارده ای بکرده و يا لکه پخش نبايد از خود رنگ نه تنها

  .آزمون باقی بماند

 برای برآورده کردن الزامات زير طراحی شده است :  گيري:ونهرابط شير نم  6-7

بند خود نشت و العم سريع (ینگ)کوپل اتصال يک شده و به گیری نصبنمونه نقطه در اين رابط بايد -الف

 .دستگاه نمونه برداری متص  شود2که با يک نری و يا مادگی مناسب، به شیر انتخابباشد، به نحوی مجهز

 . کثر فشارکاری سوخت، نشت بند باشدايد در برابر سوخت کاملا مقاوم بوده و تحت حداب -ب

 .های سوخت باشدناخالصیبايد دارای تورفتگی های داخلی، جهت به تله انداختن  -ج

 . ت جلوگیری از ورود ريزگردها باشدبايد مجهز به يک درپوش جه -د

دستگاه،  یدانیم سنجیوا :(فرابنفش منبع نور با )دستگاه 3(كاليبراسيون)واسنجی استاندارد 6-1

 .و با مقادير مشخص، انجام شود سنجیوابايد با استفاده از يک استاندارد 

گونه همانبايد  ، دستگاه درکارخانه سنجیوا :(4اينقطه منبع نور دستگاه با) سنجیوا استاندارد 6-8

 .، انجام شود ه استدش يحتشر 9که در بند 

 يک،  داشته باشد تائیدبه  یازن یلهاگر عملکرد وس :(اينقطه منبع نور )دستگاه با يدانیم تائيد 6-80

 ppm 5/1 کمتر از يدبا ،شود. مقدار نشان داده شدهنشده، در دستگاه قرار داده میزمون استفاده آصفحه 

، عدد قرائت شده شود،یم قرار دادهدستگاه درون  سوخت مرجع تولیدکننده،نمونه  يککه هنگامیباشد. 

 پشت نمونه باشد.در  درج شدهمقدار در محدوده  يدبا

 

 

                                                 
1- Sampling Line 

2- Selector Valve 

3- Calibration 

4- Light Emitted Diode (LED) 
 



 

 نمونه گيري  7

 نمونه. در اين روش، حال جريان استهای درتنها مربوط به نمونه سوخت ،ادامه آمده که درروشی 7-8

تن نمونه در دستگاه آزمايش و با عبور دادن آن از صفحه آزمون و بدون قرارگرفمستقیم از  گونهبه ،سوخت

برداری های نمونهظرفاستفاده از شود. برداری، گرفته مینمونه  ظرفيک محیط ويا تماس با هوای معرض

کاربرد  ،مین دلی ه و به هخطاهای زيادی شد، موجب برای نگهداری موقت نمونه ،هاها و قوطیمث  بطری

 . نمی شود توصیهآنها 

ها باشد. استفاده از بطریه میدمای نمونمتاثر از  ،ایهقاب  ملاحظ طور هسوخت، ب نمونهيک مقدار آب آزاد در -8 يادآوري

 .خطای زيادی شودبه منجرتواند می و ... ظرفديواره هایبر روی دمای نمونه وجذب آب درتغییرات ايجاد دلی  هب، هاقوطیو

 ص  کنید.گیری سیستم مترا به دهانه نمونه صفحه آزمونمجموعه نگهدارنده   7-1

گیری را حداق  خط نمونه .تمیزکنید ،گیریقب  از نمونه دقیقا صفحه آزمون را،مجموعه نگهدارنده  7-3

 پر کنید. ،با دو برابر حجم سوخت مورد آزمايش

صفحه جديد را باز کنید و صفحه آزمون نگهدارنده  کرده وجدا از سیستم گیری را مجموعه نمونه 7-4

آغشته شده مطمئن شويد که سمت گیری نصب کنید و ه از انبرك، در مجموعه نمونه، با استفاد را آزمون

 یبالامنطقه در ادقیق ،راههنصب يک شیر سه .ه شوددادسوخت قرارروبروی جريان  صفحه با رنگ اورانین، 

 کند.فراهم می، درحالت نصب شده  راآزمون صفحه امکان شستشوی  صفحه آزمون،نگهدارنده 

از تماس هرگونه  نکنید.خارج  آن،از بسته بندی کاملا نشت بندی شده  ،استفاده قب  ازرا تا  صفحه آزمون  -1 يادآوري

معرض هوا قرارگیرد، در آزمون صفحهچنانچه  .کنیدجلوگیری ،صفحهبا  )قطرات حاص  از باران، عطسه، سرفه و...(قطرات آب

 چند دقیقه تخريب خواهد کرد. ظرفرا آن  در روزهای مرطوب،به ويژه ، رطوبت موجود در هوا

7-5  عبوردهید صفحه آزموناز  ، میلی لیتر سوخت را  511 گیری مقدار آزمونه به طور دقی ،با اندازه . 

 دامنه قرائت وسیله خارج از  شده، خوانده مقداراگر  میلی لیتر است، اما  511معادل  ،نمونهمعمولی حجم 

يک بايد از  ،اين صورتدر کاهش داد. میلی لیتر  111 وخت را می توان تانمونه سحجم ، است گیریاندازه

 استفاده شود. ،گیری حجم نمونهمدرج کوچک برای اندازه استوانه

 ونه را اندازه گیری و ثبت نمائید.دمای نم  7-6

 ) )دستگاه با منبع نور فرابنفشسنجی وا   1

قرار  پنجره صفحه آزموناز آب نامحلول درسوخت، در معینی ، منطب  با مقدار 1سنجیوااستاندارد   1-8

 تنظیم اهرم با ، گر فتوس  را گر فتوس  را فشار دهید. مقايسه مه مقايسهگلامپ را روشن کنید و د.  دارد

 

 يک مقدار ثابت را نشان دهد. اين کار ممکن ،ثانیه 15 الی 11به مدت  کهصفرکنید ای گونه، بهنور  تعدي 

                                                 
جام می شود که استاندارد درخشندگی تعريف شده برای دستگاه، به منظور مقايسه، برگشت ، تنها در مواقعی انواسنجیجايگزينی استانداردهای   -1

 داده شود. 

  



 

دي  نور اهرم تع خلاصیاثر به منظور حذف خطاهای ايجاد شده در .، طول بکشديا بیشتروه است يک دقیق

يک جهت  آن را همواره در ون(،آزمحین انجام در چه و سنجیوادر فتوس   گر)چه برای صفرکردن مقايسه

با برداشتن  ،دنباش منطب  ،صفحه آزمون، درسنجیوا استاندارد مقداراشده، بمقدارخواندهحرکت دهید. اگر 

و قراردادن  (درجه 45خم گر فتوس  و درموقعیت مقايسهکناری تنظیم )واقع شده درسمت درپوش پیچ 

تنظیم کنید. روش بالا را گر فتوس  را مقايسهبرروی پیچ تنظیم و چرخاندن آن، کوچک يک پیچ گوشتی 

هماهنگ شود.  صفحه آزمون، سنجیوا استانداردبا مقدار  ،که مقدار بدست آمده قدر تکرار کنید تا اين آن

که باطری نور کارگیری، پس از يک ساعت استفاده و يا هنگامیهگیری بايد هر روز قب  از بدستگاه اندازه

 د.شو سنجیوا ،گرددمیو يا مجددا شارژ فرابنفش تعويض 

 

 (نقطه اي )دستگاه با منبع نورسنجی وا   8

برای مدت را،  کارخانهشده درسنجی انجاموا ،دستگاه، آشکارساز  و اینقطهدلی  پايداری منبع نور به  8-8

یه برمبنای توصو راهنمای دستگاه بايد مطاب  با  ای،کارخانهسنجیوا. داردزمانی بیش از يک سال نگه می

 انجام شود. ،هرسالدر شده 

8بنديدرجه   80
()دستگاه با منبع نور فرابنفش 

آن را  ،سوخت اضافی کردنپاكجهت کرده ورا از نگهدارنده جدا صفحه آزمون با استفاده از انبرك،  80-8

با نیرويی  آن را دن صفحه،ش خشکدهید. برای  فشار، قرار داده و يا دستمال جاذب و کنخشک کاغذبین 

هر بار با صفحه آزمون را،  .مرتبه محکم با کف دست فشار دهید 4تا  3 پوند(، 5کیلوگرم ) 3/2معادل 

 ك حرکت دهید.  انبر

 ،گیریدقیقه پس از آغاز نمونه 3 در مدت بايد، صفحه آزمون، دقتحداکثر به دستیابیبرای   80-8-8

 کنيک خشک نشود، بايستی آن را در گیری قرائتاز نمونه پس بلافاصله صفحه آزمون،اگر شود. خوانده

 ،سوخت خشک که باصفحه آزمونده از استفاد. هوا را به خود جذب نکنموجود درداد تا رطوبت قرار

-صفحه بندیبالعکس، درجهدهد. شود، زيرا نتايج نادرست و بالايی بدست می اجتناب است،مرطوب نشده 

 و نموده را جذب فرابنفشقسمتی از اشعه  ،که سوخت اضافیآندلی هب ،است نشده خشککه به خوبی ای 

  .خواهد شدپايین تری  جر به درجه بندیمندهد، را کاهش می میزان درخشندگی ،درنتیجه

کنید و با استفاده از انبرك، صفحه آزمون را در وسیله تعیین درجه بندی قرار دهید. لامپ را روشن  80-1

ای گونه، به ، با تنظیم اهرم تعدي  نور گر فتوس  رادکمه فتوس  را فشار دهید. به طور مداوم، مقايسه

ثانیه، يک مقدار ثابت را نشان دهد. به منظور حذف خطاهای ايجاد شده  15الی  11صفرکنید که به مدت 

 آزمون( وچه درحین انجام سنجیواگرفتوس  در نور )چه برای صفرکردن مقايسهاثرخلاصی اهرم تعدي  در

برای ، طول بکشد. ار ممکن است يک دقیقه و يا بیشتريک جهت حرکت دهید. اين ک آن را همواره در

.اصله  پس از استفاده، خاموش کنید، نور دستگاه را بلاف اتریتوان بحف  

                                                 
1
  Rating 



 

 

 

اهرم دادن  توان با حرکتروشن باشد. اين موضوع را می د، نور فرابنفش باي برای خواندن مقادير  80-1-8 

دستگاه  عقربه ،در هنگام اين عم  کرد.، کنترلتا انتهای سمت ديگر ،نتهای يک سمتاز ا، نور تعدي 

 بچرخد. ایطور قاب  ملاحظهبايد به  ، گر فتوس مقايسه

به نزديکترين اعشار(. دمای سوخت  گردکردنکنید )را ثبت آزمونهو حجم  شده گیریاندازهمقادير   80-3

 را نیز  ثبت نمايید.

مجموعه  بازکردنبا  و آسانی و به بودهمفید ، غالبا  استفادهمورد  بازرسی چشمی صفحه آزمون  80-4

روی  برمعمولا به خوبی  ،سوختصفحه آزمون، قاب  انجام است. آب آزاد درگر فتوس  و مشاهده همقايس

 يک نواختی را ازتوزيع شود، که صفحه، با نور فرابنفش روشن میهنگامیپراکنده شده و صفحه آزمون، 

روی  نیز بر قطرات بزرگ آب دهد.، تشکی  میرنگ زرد انبا نور درخشو  و به تعداد زيادنقاط کوچک 

قاط بزرگ ممکن ند. اين ندهتشکی  میو با نور درخشان زرد رنگ، تعدادی نقاط بزرگ صفحه آزمون، 

 . کرد آزمايشنظر و يک نمونه جديد را  د که از نتیجه آن بايد صرفشونادرست  هایموجب قرائتاست 

(ايدستگاه با منبع نور نقطه )بنديدرجه   88

کردن سوخت اضافی آن را انبرك، صفحه آزمون را از نگهدارنده جداکرده وجهت پاكبا استفاده از   88-8

کن و يا دستمال جاذب، قرارداده و فشاردهید. برای خشک شدن صفحه، آن را با نیرويی بین کاغذ خشک

رك مرتبه محکم با کف دست فشاردهید. صفحه آزمون را، هربار با انب 4تا  3 پوند(، 5کیلوگرم ) 3/2معادل 

 حرکت دهید .  

، گیریدقیقه پس از آغاز نمونه 3 درمدت دقت، صفحه آزمون، بايددستیابی به حداکثربرای   88-8-8

کن يک خشک آن را درد ، باي نشود قرائت گیریاز نمونه پس درنگ، بی صفحه آزمون. اگر خوانده شود

خشک بندی صفحه آزمونقدور بايد از درجهالمد. حتیخود جذب نکنهوا را به قرارداد تا رطوبت موجود در

 دهد.که با سوخت مرطوب نشده است، اجتناب شود، زيرا نتايج نادرست و بالايی بدست می

-بهدر حرکت داده و  ،ي  وسیله گذاشته و ري  انتقال رارا روی ر با استفاده از انبرك، صفحه آزمون  88-1

 د.دهی ، قرار(جلوی آندر واقع) گیری دستگاهشیار اندازهدر کام  طور

کاملا  ،دستگاههای قرائتجای خود قرارگرفت، اجازه دهید در طورکام دستگاه بهه ري کپس از آن 88-3

قرائت نموده  ppmبرحسب  جلوی دستگاهاز نمايشگر  گیری شده را ثانیه(. مقادير اندازه 2تا  1شود )پايدار

 ،(باشدحجم آب غیرمحلول درسوخت میکه همان ) ppmحسب کنید. نتايج نمايش داده شده برثبتو

 نمايید. گزارش، را  آزمونه در زمان آزمايشدمای و حجم 

 

 

 



 

 

 

 محاسبات   81

گیری اندازهآب نامحلول را  ppm، امستقیم لیتر باشد، دستگاهمیلی 511که حجم نمونه  درصورتی 81-8

در شده خوانده کردن مقداربا ضرب ،ت آمده رااعداد بدستوان میهای نمونه، برای ساير حجم. کندمی

 . تصحیح کرد ، "511/حجم نمونه برحسب میلی لیتر" مقدار حاصله از عبارت 
  آب آزادمقدار ppm =  (ppm)) برحسب دستگاهاز خوانده شده  مقدار × 511  /حجم نمونه برحسب میلی لیتر (

 گزارش   83

آب  میزانبه عنوان و حجمی  ppmحسب را بر انده شده خونزديکترين عددصحیح )غیراعشاری(   83-8

 آزمونهدمای  ،درصورت امکان .کنیدگزارشرا  ونشده در آزم نمونه استفاده میزان حلول درسوخت و نیزنام

 ید.نمائرا گزارش 

  دقت و انحراف   84

و با  ونآزمت آمده از دسهببا استفاده از بررسی آماری نتايج  ،(4و 3يادآوری) وندقت اين روش آزم  84-8

هر . شودتعیین می ،آزمايشمشترك  مکانيک و در گیریو دستگاه اندازه آزمايشگردوعام   کردنلحاظ

 کند.جداگانه استفاده میاز يک دستگاه  ، شگرآزماي

  8پذيري تجديد   84-8-8

دستگاه ، تحت شرايط  که توسط يک آزمايشگر ، با يک های متوالیبه اختلاف بین نتايج حاصله از آزمون

کاری ثابت، بر روی يک نمونه سوخت مشخص، در بلند مدت و با انجام روش صحیح و معمول آزمون، 

که در  اریدمق ، از آزمون متوالی، تنها يک بار 21ین د به نحوی که در بشوبدست آمده است، اطلاق می

 .زير آمده است، تجاوز کند
 χ 31/0  تكرارپذيري = 

حجمی است  ppm 61الی  1در دامنه ،  ppmمقدار بدست آمده برحسب  میانگین دو χ، دراين رابطه

  .(5)يادآوری 

 1 پذيري دقت  84-8-1                

 مکان يک ، در گرآزمايشگیری مستق  وجداگانه که توسط دو دو اندازه دو نتیجه حاصله ازبه اختلاف بین  

معمول و  و با انجام روش صحیح در بلند مدتمشخص، روی يک نمونه سوخت  ، برمشترك آزمايش 

ی ، از مقاديرآزمون متوالی، تنها يک بار 21ین د به نحوی که در بشودست آمده است، اطلاق میه آزمون، ب

 .تجاوز کندکه در زير آمده است، 
χ 47/0 = تجديد پذيري 

  3وسیله ه ب،  در يک روز ،آزمايشيک مکان مده درتخمینی از نتايج بدست آ،  فوق الذکرپذيری  دقتمقادير  -3 يادآوري

                                                 
1- Repeatability 
2- Reproducibility 



 

 های مختلفها به مکاناردی که نمونهمودر  ، ونآزماز  نوع. دراين باشدمیروی نمونه های مشخص  و بر  دستگاه گر/آزمايش

 .شودمی سوخت جداآب موجود در ممکن است، زيرا درطول جابجايی، دست آوردن نتايج قاب  قبول، غیر شوند، بهحم  می

  

جلوگیری سوخت مواد ضدخوردگی، موادی که از يخ زدگی در سیستم  )نظیرسوخت وجود مواد افزودنی در -4 يادآوري

 باشد. موثر ونآزم سنجیوا فرآيند ممکن است بر (الکترواستاتیکی تخلیه بارهاید و مواد نکنمی

با استفاده از تبدي  لگاريتمی  ،دست آمدهه لاعات بنمی باشد. اط وندقت آزمدر موثری، عام  مقدار نمونه -5 يادآوري

 به صورت بدون تبدي  بیان می شوند. ،پذيری تجديدحالیکه نتايج شدند درتحلی  

 انحراف     84-8-3

وجود ندارد، میزان انحراف  ون،روش آزماين برای تعیین انحراف در  که هیچ مرجع قاب  قبولییياز آنجا

 تعیین نشده است.

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الف پيوست 

 ( اطلاعاتی) 

 گيري مقادير صفحه آزمونزهاهاي اندپذيري دستگاهتجديددقت و 

 

)گزارش  گیری يافت شد.های اندازههمچنانکه در ادامه آمده است، يک انحراف نسبی بین دستگاه 8-الف

 را ملاحظه فرمايید.(  RR:D02-1712تحقی  
 
Y-Estimate = 1.226 X – 0.0 (PPM) 
where: 
Y = JF-WA15  
X = Aqua-Glo2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  بپيوست 

 ( طلاعاتی) ا
 

 ستفادهاگيري مورد هاي اندازهها و دستگاهروشمنابع، جزئيات 
 

 D02، درحوزه صلاحیت و اختیارات کمیته اصلی اين استاندارد 4 ارائه شده در بند روش آزمون  8-ب

های درسوخت D02.J0جزء مسئولیت مستقیم کمیته فرعی  بوده و ASTMا ومشتقات نفتی( در )روانکاره

، به چاپ رسیده 2115،  تائیدشده و درنوامبر سال 2115، در اول نوامبر سال  باشد. چاپ حاضرمی يیهوا

  و تحت شماره 2111، درسال  باشد. آخرين چاپ قبلیمی 1933است. تائید اولیه مربوط به سال 

D3240-10(2011) .تائیدشده است ، ) 

 

، تنها منبع شناخته شده  گر با منبع نور فرابنفشمقايسه ، جهت تامین دستگاه در حال حاضر  1-ب

 می باشد.    Gammon Technical Products، شرکت  توسط کمیته

 

گر با منبع نور همقايسجهت تامین دستگاه  ،در حال حاضر،  تنها منبع شناخته شده توسط کمیته  3-ب

آزمون  يکدر  یریگدستگاه اندازه ين. ااستسازنده آن  D-2باشد که، شرکت  یم JF-WA1 ،اینقطه

 RR:D02-1712: ی شده است. مرجع گزارش تحق يشآزما ی دق
 

جمع آوری شده و  ASTMدر مراکز بین المللی  RR:D02-1712تحقی  اطلاعات تکمیلی گزارش  4-ب

 .تواند در اختیار قرار گیردبنا به درخواست می

 

 ها :كليد واژه

 ، درخشان، استاندارد درخشندگی، آب آزاد ، آب نامحلول، اورانین.سنجیوااستاندارد 
 


