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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصلاح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        نام

 جهت  اجرا ابلاغ رده است .  92/3/29مور   33333/996غییر و طی نامه رماره سازمان میی استاندارد ایران ت

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صلاح ذ  و مند علاقه اا  مانساز و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 ارۀرم ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 انونیق رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .درومی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی پیشرفت اا 

 و سلامت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  ملاحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقلام یا /و کشور داخل تودید  تمحصوت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان هاستفاد به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صلاحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صلاحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  قیقات کاربرد تح

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

 

که پیش نویس آن در  "آیین کار -اا  کک نفتی کیسینه رده برا  تج یهونهآور  نمجمع "استاندارد 

اجلاس بیست و افتمین تهیه و تدوین رده است و در ررکت پرریاپژواش رریف توسط  مربوطاا   کمیسیون

مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند  19/3/1323 مور  اا  نفتی فراورده ی استانداردکمیته می

، 1331مصوب بهمن ماه   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقانون اصلاح قوانین و مقررات  3یک ماده 

 رود. به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می
اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، با تحوتت و پیشرفت می و اماانگیبرا  حفظ امگا

خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصلاح و تکمیل این قع د وم تجدیدنظر ااستاندارداا  میی ایران در مو

 ، استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است
ASTM D 6970 : 2013, Standard Practice for Collection of Calcined Petroleum Coke Samples for 

Analysis 
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آيین کار -تجزيههاي کک نفتی کلسینه شده براي آوري نمونهجمع  

در اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. در صورت وجود چنین مواردي،  -هشدار

    .باشدمی مسئولیت برقراري ايمنی،  سلامتی و تعیین حدود قوانین کاربري قبل از استفاده به عهده کاربر

 دامنه کاربرد هدف و  8

اا  کک نفتی کیسینه رده از تسمه نقاده آور  نمونهتعیین آیین کار برا  جمع  استاندارد،این ادف از تدوین 

 اا  فی یکی و ریمیایی استفاده روند. توانند برا  تج یهاا مییا  نقاط انتقال است. این نمونه

در معاملات تجار ، کنترل عمییات کارخانه و معین کیسینه رده اا  کک نفتی اا  به دست آمده از نمونهداده

کار به دست آوردن نمونه  ،بردار  استاندارداا  نمونهاستفاده از روش روند.اا  تودید استفاده میکردن ا ینه

 کند.تسهیل میرا برا  نمایش دادن کل بهر کک نفتی کیسینه رده 

اا  کک نفتی کیسینه رده را ارائه کرده و برا  تامین آور  نمونهمومی برا  جمععاا  این استاندارد روش

نوع تآور  نمونه به منظور نمایش دادن یک بهر از کک نفتی کیسینه رده کاربرد دارد. مفید جمع روش

اا  قعیتمو کییهبرا   جامعاا  شار روشبردار  مانع انتکک نفتی و کاربرداا  نمونهجایی تاسیسات جابه

 رود.بردار  مینمونه

 الزامیمراجع   2

 اا ارجاع داده رده است. به آنمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 رود.ین استاندارد میی ایران محسوب میی از ان ترتیب آن مقررات ج یبدی

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن اصلاحیه ع داده رده بارد،در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجا

اا ارجاع داده رده تاریخ انتشار به آنذکر . در مورد مدارکی که بدون  استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 اا مورد نظر است.تجدید نظر و اصلاحیه اا  بعد  آن، امواره آخرین  است

 : تاندارد اد امی استاستفاده از مراجع زیر برا  این اس

2-1 ASTM D 4702, Practice for Quality Management of Mechanical Coal Sampling Systems 

2-2 ASTM D 5709, Test Method for Sieve Analysis of Petroleum Coke 

 اصطلاحات و تعاريف             1

 د:رواریف زیر به کار میدر این استاندارد اصطلاحات و تع 
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1-8 

 درستی

ه طور رود. بگیر  یا یک مشااده به کار میاین اصطلاح عموما برا  نشان دادن قابییت اعتبار یک نمونه، اندازه

 می ان ن دیکی توافق بین یک نتیجه تجربی و مقدار واقعی است. ،ویژه، درستی

علاوه بر انحراف تحت تی کیسینه رده. این مقدار به طور مثال، مقدار واقعی و مشااده رده گوگرد یک محموده کک نف -يادآوري

 گیرد.قرار مینی  خطااا  تصادفی تاثیر 

1-2    

  اينمونه تجزيه

 رود.بخش نماینده کااش یافته و تقسی  رده توده نمونه که برا  استفاده در آزمایشگاه تهیه می

1-1     

 8ناخالصنمونه 

صورت  یکه رو  آنها کااش یا تقسیم ج ء نمونه استاز تعداد  نمونه نماینده یک بهر از کک نفتی و متشکل 

 نگرفته است.

1-4     

 جزء نمونه

اج ا   آور  رده و معموت با دیگرجمع ،بردار عمییات وسییه نمونهبار بخش کوچکی از یک بهر که با یک 

 رود. ترکیب می ناخادصبهر برا  تشکیل نمونه  نمونه

1-5    

 بهر

 رود.نمایش داده می ناخادصه با نمونه مقدار  از کک ک

 

 

                                                 
1-Gross  
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  نمونه نماينده

 آن با اندازه بهر یکسان است. اندازه دامنهآور  رده به روری که نمونه جمع

1-7 

 نمونه

 ترتر برا  تخمین خصوصیات یا ترکیب مقدار ب رگمقدار  از کک نفتی بردارته رده از یک مقدار ب رگ

1-1 

 سازي نمونهآماده

به منظور به  ناخادصتواند رامل خشک کردن، خرد کردن، تقسی  کردن و اختلاط یک نمونه یند  که میفرآ

 بارد.   1نااریبا  دست آوردن یک نمونه تج یه

1-3 

 دامنه اندازه

 توزیع اندازه ذره مواد،  برا  مثال کک نفتی

1-81 

 بالاترين اندازه

به صورت انبارته باقی بماند.  3تر از % ادک یک مجموعه که رو  آن کل نمونه ک  روزنهترین اندازه کوچک

 ترین ذره در بهر ارتباه گرفته رود.تعریف رده نباید با اندازه ب رگ باتترین اندازه

 برداريعملیات نمونهسازماندهی       4

 برداريمحل نمونه 4-8

کرجی یا ، کشتی، اا  خط آانواگنل بارگیار  یا تخییه از کک نفتی کیسینه رده را موقعی که در حا 4-8-8

مه نقاده یا دیگر تجهی ات انتقال،     بیل مکانیکی، تسبارد یا انگام تخییه از  کوره، انبار ذخیره، کامیون می

 رود.آور  جمع بردار بردار  کنید. نمونه باید تا حد امکان ن دیک به نقطه نمونهنمونه

                                                 
1-Unbiased 
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اا  خط واگنکک نفتی کیسینه رده در انبار سر معدن، انبار، اا  جمع رده از سطح ساکن نمونه   4-8-2

، کامیون، کشتی یا قایق ممکن است به ددیل جدایش اندازه قابل اعتماد نبوده و نباید در تعیین انطباق با آان

تزم است که یک نمونه ساکن  اا استفاده روند، مگر آن که خریدار و فرورنده با یکدیگر توافق کنند. اگرویژگی

بردار  که متقابلا مورد قبول تمامی طرفین ذیربط آور  رود، از روش نمونهاز کک نفتی کیسینه رده جمع

 بارد، استفاده کنید. 

 آوري نمونه ناخالصجمع   4-2

ید که نمونه آور  کنید. این کار را به تعداد  انجام دااج ا  نمونه را به صورت سیستماتیک جمع   4-2-8

 ا  که متقابلا مورد قبول تمامی طرفین ذیربط بارد، تودید رود. نماینده

 بارد. 1مطابق جدول  اج ا  نمونهرود نمونه ناخادص حاو  حداقل تعداد مورد نیاز توصیه می    4-2-2

تر یا ک  mm 93کک ا  که قرار است بردارته رود، با این فرض است که باتترین اندازه مقدار نمونه    4-2-1

 است. 

 رود. آور  اج ا  نمونه به صورت زیر تشخیص داده میبرا  جمع وضعیت چهار   2-1

که در آن تسمه نقاده بارگیار  رده متوقف رده و یک برش سطح  ،)برش تسمه متوقف( Aوضعیت     4-1-8

اا  مواز  رود. فاصیه بین وجهاا  مواز  از  جریان کک نفتی کیسینه رده خارج میمقطع کامل با کناره

 تر از سه برابر باتترین اندازه معمول کک نفتی کیسینه رده بارد.نباید ک 

که در آن یک سطح مقطع کامل از جریان در حال حرکت کک نفتی )برش جريان کامل(،  Bوضعیت    4-1-2

 رود.کیسینه رده با وسایل مکانیکی یا دستی بردارته می

که در آن قسمتی از یک سطح مقطع و نه تمام آن، از جریان در )برش جريان غیر کامل(،  Cوضعیت    4-1-1

 رود.حال حرکت کک نفتی کیسینه رده بردارته می

واگن که در آن قسمتی از کک نفتی کیسینه رده از یک توده، یک برداري ساکن(، )نمونه Dوضعیت    4-1-4

 رود.بردارته مییا کامیون  ،قایقخط آان

 اجزاي نمونهاندازه      4-4

با استفاده از یک اب ار که به صورت ویژه طراحی رده یا یک وسییه مکانیکی قادر به اج ا  نمونه را     4-4-8

نباید  ناخادصاا  تشکیل دانده یک نمونه ج ءآور  کنید. وزن ار یک ازبا جرم مساو ، جمعاج ا  بردارتن

 بارد. kg 9تر از ک 

 ارائه شده : مقادير     4-5
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ناخادص به صورتی که تر، یک نمونه یا کسر متعیق به آن یا در مورد تناژاا  ب رگ ton 9999برا  ار   4-5-8

کند حداکثر اندازه یک بهر اا  عمیی مشخص میبط بارد، بردارید. تجربهتوافق تمام طرفین ذیر دمتقابلا مور

را  1بارد سجدول  ton 13999تر از نباید بیش ناخادص کک نفتی کیسینه رده نمایش داده رده با یک نمونه

اا  جدا باید از ار بهر کک نفتی کیسینه رده حاصل از یک منبع مختیف یا معیوم با کیفیت یا ببینید . نمونه

 اندازه مختیف بردارته روند. 

 حداقل اجزاي نمونه مورد نیاز در هر بهر -8جدول 

 بهر نمونه

ton 

 تعداد اجزاي نمونه

 13 9999تا  1

 99 3999تا  9991

 93 19999تا  3991

 39 13999تا  19991

 اجزاي نمونه توزيع   4-6

بردار  رود، توزیع روند. این توزیع به حج  در کل بهر  که قرار است نمونه اج ا  نمونهتزم است     4-6-8

بردار این اگر نمونهآن مربوط نیست. کل بهر مربوط است و منحصرا به به سطح یا ار جهت خطی در آن یا رو  

بردار  خوااد رد و نمونه ناخادص فقط نماینده این بخش ررایط را برآورده نکند، فقط قسمتی از بهر نمونه

ک نفتی کیسینه تنوع کبا توادی اج ا  نمونه گر این احتمال وجود دارته بارد که مجموعه خوااد بود. اگر این 

آور  اج ا  نمونه از یک وقتی جمعار  اج ا  نمونه باید تغییر کند. برا  مثال گی، فاصیهرده؛ امفاز رود

بات و پایین  حدود توادی آن باآور  اج ا  نمونه خودکار بوده و جریان پیوسته ستسمه نقاده  بارد یا وقتی جمع

 بردار  معمودی را انجام داید. ، نمونهدمصادف رواا ری دانهمحتویات 

 برداريمات نمونهالزا       5

کک نفتی کیسینه  باتترین اندازهسه برابر بردار  باید حداقل وسییه نمونه روزنه، برداريابعاد وسیله نمونه    5-8

کک  باتترین اندازهبردار ، بدون توجه به ار وسییه نمونه روزنهرود رده بارد. به دتیل عمیی، پیشنهاد می

بدون ید کافی بارد به صورتی که ار  بابردنبارد. ظرفیت وسییه نمونه mm 39تر از ک  ،نفتی کیسینه رده

را نگه دارته یا آن را به طور کامل عبور ج ء نمونه در نر  جریان حداکثر مواد،  به طور کامل اتلاف  یا پارش 

 داد.
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ینه رده، اا  در حال حرکت کک نفتی کیسبردار  از جریان، در نمونهبرداريحرکت وسیله نمونه 5-2

و بنابراین دستی یا مکانیکی باید برا  به حداقل رساندن اختلال در کک نفتی کیسینه رده بردار  وسییه نمونه

 .طراحی روداا  مختیف سیا ار دو  اجتناب از جدایی چگادی و اندازه

 برداري مکانیکیوسايل نمونه     5-1

                اج ا  نمونهردار جریان متقاطع برا  استخراج ب، یک نمونهبردارهاي جريان متقاطعنمونه    5-1-8

یا در نقاط انتقال بین دو نقاده یا ار دو  اانقادهکک نفتی کیسینه رده در انتها  ری ش اا  در حال از جریان

 طراحی رده است.

آیند. ش به دست میجریان متقاطع از میان جریان در حال ری  با یک بار عبور وسییه برش دانده اج ا  نمونه

جریان در حال اا  وسییه برنده جریان متقاطع باید برا  جیوگیر  از جدایش و قطع ناری از اختلال سرعت

نتایج قابل  ،ترو ک  mm/s 232اا  وسییه برنده ری ش به دقت تنظی  و حفظ رود. نشان داده رده که سرعت

  طی کند.   ار عبوراچنین براید جریان را در سرعت ثابت و ا کنند. علاوه بر آن، وسییه برنده بقبودی ایجاد می

 اج ا  نمونهبردار برا  استخراج مستقی  این نمونهبا بازوي روبشی )رفت و برگشتی(، بردارهاي نمونه    5-1-2

در عرض نقاده روبشی بازو   وسییه برندهبا یک بار چرخش  اج ا  نمونهاز سطح نقاده طراحی رده است. 

   آیند. تجربیات عمیی مشخص در مسیر عمود بر جریان مواد نقاده به دست می ،گیار  رده در حال حرکتبار

باید در باتترین حد ممکن  ،کنددر عرض نقاده حرکت می روبشیکند سرعتی که با آن وسییه برنده بازو  یم

چرخد، با قسمت جریان مواد میبارد. خمیدگی تسمه نقاده باید به صورتی فرم داده رود که وقتی در عرض 

با قسمت پشتی تجهی  رده اا  اا یا حاریهاا، برسمنطبق بارد. تمام تیغه روبشیانتها  وسییه برنده بازو  

تر از معمول به منظور تماس ن دیک با سطح نقاده برا  اطمینان بیشباید به صورت  روبشیوسییه برنده بازو  

ی و تنظی  روند. برا  اطمیان از این که فقط مواد جمع رده با وسییه برنده در ، بازرسج ء نمونهاستخراج کامل 

 روند، مراقبت دقیق به عمل آورید.دار  مینمونه، نگه

 خصوصیات سیستم مکانیکی      5-4

اا  بردار ، سطوح ریبدار، نقادهضرور  است سیست  مکانی ه رده در مجموع رامل وسایل نمونه    5-4-8

کننده  و غیر مسدود کننده بوده و به صورتی طراحی رود که و وسایل دیگر خود تمی   ااخرد کنندهخوراک، 

 را تسهیل کند.   عمیکردبازرسی، تعمیر و آزمون 

رود به  ، پیشنهاد میبرندهبردار اودیه سوسییه بردار ثانویه در ارتباط با نمونهدر صورت استفاده از نمونه    5-4-2

  آور  رود. ثانویه جمع ج ء نمونهاودیه سه  نمونه ج ءازا  ار 

ا  با درستی قابل بردار  رضایتبخش آن است که نمونهیک آرایش نمونه، ضوابط عملکرد رضايتبخش    5-5

نمونه به  باتترین اندازهمشخصه اصیی چنین آرایشی آن است که کند. تودید  ذیربطتمام طرفین قبول برا  
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بردار  اا  نمونهسیست عمیکرد داد. واقعی کک نفتی کیسینه رده را نمایش می رین اندازه باتتاندازه کافی 

برا  تعیین آن که نمونه به اندازه کافی نماینده کک نفتی  ،مکانیکی در آغاز و در فواصل زمانی پس از آن

یی رامل موارد زیر است مون کاراروند. آزکیسینه رده تحت گستره معمول ررایط مورد انتظار است، آزمون می

بردار  با تج یه نمونه حاصل از سیست  نمونهدرست   مقایسات آمار  1رود. دی محدود به این موارد نمیو

  3  بازرسی توسط کارکنان تایید صلاحیت رده 9 یکسان تسمه متوقف کک نفتی کیسینه ردهاا  نمونه

  مقایسه وزن یا حج  نمونه 2محاسبه رده   ء نمونهجاا  واقعی در برابر وزن ج ء نمونهاا  مقایسه وزن

آور  رده با وزن یا حج  جریان کل کک نفتی کیسینه رده برا  اطمینان از ضوابط استخراج پایدار و جمع

     گیر  طرز کار و اجرا  پایدار قابل قبول برا  تمام طرفین موارد، آزمون عمیکرد با به کاردر تمام مناسب. 

 رود. می نفع انجامذ 

 بردار  مکانیکی ببینید.اا  نمونهرا به عنوان مرجع برا  بازرسی سیست  ASTM D 4702استاندارد  -يادآوري

بردار  حاصل از نمونه اج ا  نمونهرطوبت نمونه مه  است، گیر  در موارد  که اندازه داري رطوبت،نگه    5-6

جریان اوا  اضافی آفتاب، تماس با مواد جاذب، دما  بسیار بات و باید از تغییراتی که به ددیل باران، برف، باد، 

اایی باید در ظروف غیرقابل نفوذ بردار  به وجود می آیند، محافظت روند. چنین نمونهدر میان سیسیت  نمونه

ه به اا  نفوذناپییر کاا  فی   با درپوش محک  در برابر اوا یا کیسهدار  روند. قوطیدر برابر رطوبت نگه

 اند، بدین منظور مناسب استند.درستی درزبند  رده

 نمونه آزمونپردازش        6

اا رو  مواد خرد رده اا باید رو  کک نفتی کیسینه رده آماده نشده و برخی از  آنچون برخی از تج یه   6-8

 تزم است. ا  پیش از رروع تهیه نمونه یا پودر رده انجام رود، آگاای قبیی از اد امات تج یه

آور  رده برا  آزمون ادک کک نفتی کیسینه رده را مطابق روش ررح داده رده در اا  جمعنمونه   6-2

 کنید. پردازش  ASTM D 5709استاندارد 

گیر  رطوبت کل و تج یه ریمیایی را مطابق استاندارد            بردارته رده برا  اندازهاا  نمونه   6-1

ASTM D 6969 کنید. شپرداز  


