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  خدا نام به
 ايران سازمان ملي استاندارد با آشنايي

 و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصلاح قانون 3 مادة يك بند موجب به ايران صنعتي حقيقاتت و استاندارد مؤسسة
) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
 .دارد عهده به را ايران

به  29/6/90صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ نام موسسه استاندارد و تحقيقات 
  .جهت اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 مؤسسات علمي، و مراكز نظران بكارشناسان مؤسسه صاح از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 و توليدي، فناوري به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،

 وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري
 ايران ملي نويس استانداردهاي پيش�.شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز گان،كنند
 در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفعذي مراجع به نظرخواهي براي

  .شودمي منتشر و ايران چاپ )رسمي� ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة
 كنند در مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مندعلاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
 بدين ترتيب، استانداردهايي .شودمي منتشر و چاپ ايران ملـي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كميتة
 كه مربوط ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه
المللي  بين كميسيون 1(ISO)استاندارد المللي نبي سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه الملليبين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
5(CAC) از كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كندمي فعاليت كشور در 
  .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين

 و سلامت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران سازمان ملي استاندارد
 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و صـولاتمح كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و ر كشو داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي
و  صادراتي كالاهاي ارداستاند اجراي كشور، محصولات براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
در  فعال مؤسسات و سازمانها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را   آن بندي درجه
و  ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيـت مـديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة
 نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين ايران سازمان ملي استاندارد سنجش وسايل )واسنجي(اسيون كاليبر مراكز

 آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت   
انجام  و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، لليالم بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي

   .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                            
1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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   تدوين استانداردفني كميسيون 
 "مترهاي گرديپاراو واژه نامه : 1قسمت  -گردي - (GPS)ورده اهاي هندسي فر ويژگي" 

 
                                                           : رئيس

                           فرهاد،  خاكسار حقاني دهكردي
  )دكتراي رياضي(
 

  :دبير
                            عليمحمدي نافچي ،  بهروز

                            )ليسانس رياضيفوق (
  

 )اسامي به ترتيب حروف الفبا(  :اعضاء

  احمدي ، حامد
     )                           هندسي مكانيكليسانس م(
  

                                         پناهي بروجني ، علي
                 )               هندسي مكانيكليسانس م(
  

  ...، حشمت ا جعفريان 
  )ليسانس مهندسي صنايع(
  

                                             شهرام،  حيدريان
  )دكتراي رياضي(
   

                            حيدري ، غلامحسين
  )فيزيك دكتراي(
  

                            دايي جواد ، حسين
)                              ليسانس مهندسي متالورژي(
  

     رستمي چالشتري ، سياوش                            
)                            فوق ليسانس مهندسي شيمي(
   

  

 
  سمت يا نمايندگي

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
   

  
  

  و (ISIRI/TC 213)كميته فني متناظر عضو 
و  محال چهار استاناداره كل استاندارد معاون ارزيابي انطباق  

  بختياري
  

   مدير فني و مهندسي واحد توليدي قطعات خودرو تشگاز
  
  

  مدير كنترل كيفيت كارخانجات برفاب 
  
  

  مسئول سيستم هاي كيفيت كارخانجات برفاب
  
  

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
  
  

  عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير
  
  

   محال و بختياري چهار تاناساستاندارد كارشناس اداره كل 
  
 

مدير تضمين كيفيت مجتمع پتروشيمي مارون شركت ملي صنايع 
  پتروشيمي 
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  رحمتي ، مهرداد
  )فوق ليسانس مهندسي صنايع(
  

  دحمي سميع ،
  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(
  

                             سليميان ، فرشاد
)                                  ليسانس شيمي كاربردي(
  

  عدولي ، عليرضا
  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(
   

  عليايي ، شهرام
  )فوق ليسانس فيزيك(
  

                     عليرضايي شهركي ، منصور            
  )  تالورژيليسانس مهندسي م(
  

  غفاري ، مصطفي 
  )ليسانس مهندسي مكانيك(
   

                             فروزنده ساماني ، محمد
 )ليسانس مهندسي برق(
  

                             كارگر ، عباس
  )دكتراي مهندسي برق(

                       
                            سميرا،  لوح موسوي

  )ليسانس حسابداري(
  

                                     ...نظري دهكردي ، عبدا
                                  )ليسانس مهندسي صنايع(
                                  روزي ، عباسنو
   )                            فوق ليسانس شيمي تجزيه(

  كارشناس دانشگاه علوم پزشكي استان چهار محال و بختياري
  
  

  معاون پژوهشي دانشگاه جامع علمي كاربردي مركز پيام شهركرد 
  
  

 هاراستان چ صنعت، معدن و تجارترئيس اداره نظارت سازمان 
  محال و بختياري 

  
  كارشناس تحليل استانداردهاي محصول شركت سايپا 

  
  

  مالك اشترصنعتي عضو هيئت علمي دانشگاه 
  
  

محال و  چهار استان صنعت، معدن و تجارتسازمان  كارشناس
        بختياري

  
رئيس تحليل استانداردها و مديريت مهندسي محصولات شركت 

  سايپا
   

  محال و بختياري چهار استانندارد كل استا كارشناس اداره
   

  
دانشگاه و مدير مركز رشد واحدهاي فناوري عضو هيئت علمي 

    شهركرد
  

       آرد جرعه توليدي شركت
  
  

    مديركل استاندارد استان چهار محال و بختياري
  
  

           استان چهار محال و بختياري كارشناس پارك علم و فناوري
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  فهرست مندرجات
  

  صفحه  عنوان
    

  ب      آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
          ج    كميسيون فني تدوين استاندارد

  و    گفتار پيش
  ز    مقدمه

   1   هدف و دامنه كاربرد      1
    1  مراجع الزامي     2
     1   اصطلاحات و تعاريف      3
    2   اصطلاحات عمومي   1- 3
               2   ها رخ اصطلاحات مرتبط با نيم   2- 3
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 6     
 7   

  هاي انتگرالي  هاي گردي براي خصيصه تعيين رواداري -)اطلاعاتي(پيوست الف 
  جداول اختصاري اصطلاحات و پارامترها  -)اطلاعاتي( بپيوست 

10     
12   

   GPS  15ارتباط با الگوي ماتريس  -)اطلاعاتي( پپيوست 
   17  كتابنامه -)اطلاعاتي( تپيوست 
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  گفتار پيش
 

نويس آن  كه پيش "پارامترهاي گردي واژه نامه و: 1قسمت  - گردي - (GPS)ورده اهاي هندسي فر ويژگي"استاندارد 
 هياجلاس دويست و بيستميناستاندارد ايران تهيه و تدوين شده و در  ملي سازمانهاي مربوطه توسط  در كميسيون

قرار گرفته است، اينك به  مورد تصويب8/11/1392 خيرتا ها ناسي، اوزان و مقياسشاندازه ملي استاندارد  هكميت
به عنوان   1371ايران مصوب بهمن ماه استاندارد  ملي سازمانقانون اصلاح قوانين و مقررات  3استناد بند يك ماده 

  .شود استاندارد ملي ايران منتشر مي
، علـوم و خـدمات،   هـاي ملـي و جهـاني در زمينـه صـنايع      براي حفظ همگـامي و همـاهنگي بـا تحـولات و پيشـرفت     

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه بـراي اصـلاح يـا تكميـل ايـن      
بنـابراين بايـد    .استاندارد ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت     

  .از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي ايران استفاده كرد همواره
  

  :اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است هخذي كه براي تهيأمنبع و م
  

ISO 12181-1: 2011, Geometrical product specifications (GPS)- Roundness- Part 1: 
Vocabulary and parameters of roundness  
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  مقدمه
  

است و به عنوان  "GPS(1(ورده اهاي هندسي فر ويژگي"اين استاندارد، يكي از استانداردهاي ملي ايران در رابطه با 
اين استاندارد بر ). مراجعه شود  ISO/TR 14638استـاندارد به ( شود در نظر گرفته مي GPSيك اسـتاندارد عمومي 

  .    تأثيرگذار است) مستقل از مبنا(ردها بر شكل سطح از زنجيرة استاندا 2اي  پيوند زنجيره
كند،  را بيان مي ISO/ GPSمروري كلي از سيستم   ISO/TR 14638ارائه شده در استاندارد  ISO/ GPSطرح فراگير 

ارائه شده در استاندارد ملي   ISO/ GPSقواعد اساسي . باشد به طوري كه اين استاندارد به عنوان قسمتي از آن مي
فرض ارائه شده در استاندارد ملي  شود و قواعد تصميم گيري پيش براي اين استاندارد به كار گرفته مي 11211شماره 
كه به نحو ديگري رود، مگر اين  هاي تعيين شده منطبق با اين استاندارد به كار مي مربوط به ويژگي 9973-1شماره 

  .مشخص شده باشد 
 ، GPSدر خصـوص رابطه اين استـاندارد با استانداردهاي ديگر و الگوي ماتريس براي كسب اطلاعـات بيشتر و مفصل 

  . به پيوست پ رجوع شود
براي  ISO 17450-2اين استاندارد، اصطلاحات و مفاهيم ضروري براي تعيين ويژگي كاربران را مطابق با استاندارد 

    .    كند هاي انتگرالي مشخص مي خصيصه 2گردي
هاي استخراج شده  پالايش اضافي داده. كند همواره به كارگيري فرآيند پالايش خاص را درگير مي ها استخراج داده

تواند به صورت پالايه خط  اين پالايه اضافي مي. ممكن است به كار گرفته شود يا ممكن است به كار گرفته نشود
نوع . باشد) 6شناختي ريختمثال، پالايه  به عنوان(يا پالايه غير خطي ) و غيره 5موجك، 4اي ، زبانه3وسياگ(متوسط 

بنابراين، در مورد نوع پالايش نياز  .در نتيجه بر تعريف واقعي گردي تأثيرگذار استو  واقعي پالايش بر ويژگي كاربر
  .كه بدون ابهام بيان شود است

          . ده استشدر نظر گرفته  گرديگيري مرتبط با  هر وسيله اندازه اين استاندارد، براي مجاز برشمردن
   

  
 

                                                            
1- Geometrical Product Specifications 
2- Roundness 
3- Gaussian 
4- Spline 
5- Wavelet 
6- morphological 
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   -گردي -(GPS)ورده اهاي هندسي فر ويژگي
 پارامترهاي گردي واژه نامه و: 1قسمت 

    
  كاربرد  ههدف و دامن         1

 1منفـرد هـاي انتگرالـي    اصطلاحات و مفاهيم مرتبط با گردي خصيصـه  عيينتهدف از تدوين اين استـاندارد، 
      .دهد پوشش مي راگردي كامل  2هاي رخ نيم فقطو است 

  
  مراجع الزامي         2
. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن 

  .بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  ده شده باشد، اصلاحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع دا

ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  . ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه

  :ستاندارد الزامي است استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين ا
  
 - )GPS( وردهاهاي هندسي فر ، ويژگي1386سال  9297- 1 هاستاندارد ملي ايران شمار    2-1

  اصطلاحات و تعاريف عمومي : 1قسمت  -خصوصيات هندسي
 - )GPS( وردهاهاي هندسي فر ، ويژگي1386سال  9297- 2 هاستاندارد ملي ايران شمار    2-2

استخراجي،  خط ميانه استخراجي استوانه و مخروط، سطح ميانه: 2قسمت  -خصوصيات هندسي
  اندازه موضعي يك خصوصيت استخراجي

2-3   ISO 17450-1, Geometrical product specifications (GPS) — General concepts — Part 1: 
Model for geometrical specification and verification 
 

                                                                                         
  اصطلاحات و تعاريف            3

سال  9297-1 هشده در استانداردهاي ملي ايران شمار تعيينعلاوه بر اصطلاحات و تعاريف  ،در اين استاندارد
بـه كـار   نيـز   اريف زيـر ـع ــت لاحات وـطـاص ،ISO 17450-1اسـتاندارد و 1386سال  9297-2 هشمار ،1386

 . روند مي
  
  

                                                             
1- Individual integral features 
2- Profiles 
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  اصطلاحات عمومي       3-1
3-1-1    

  گردي
  . خاصيت دايره است

  
3-1-2   

  محور گردي
  . استمرتبط  كه با خصيصه انتگرالياست  خصيصهيك محور 

                                          
   . باشد 1دوراني سطح اي يا تواند سطح استوانه خصيصه انتگرالي مي  -يادآوري

                                                                    
3-1-3   

  صفحه گردي
     .ارددقرار كامل خصيصه  محدودهكه در است محور گردي عمود بر   اي صفحه

  
   ها    رخ اصطلاحات مرتبط با نيم     3-2
3-2-1    

  استخراج شده  2خط محيطي
    .آيد به دست ميسطح حقيقي و صفحه گردي  كه از تقاطع گردي  3يتالنمايش ديجي

  
اين خط محيطي استخراج . ارائه شده است 14524-2قراردادهاي استخراجي براي گردي در استاندارد ملي شماره  –يادآوري 

  . شده است، يك خصيصه انتگرالي استخراج تعيين شده 9297-1اي كه در استاندارد ملي شماره  شده به گونه
                                                                                                                                     

3-2-2   
  رخ گردي نيم

  . تعديل شده است  4به وسيله يك پالايه كه به طور تعمدياي  خط محيطي استخراج شده
        

     .ندگرفته شوتوانند به كار  رخي است كه طي آن مفاهيم و پارامترهاي اين استاندارد مي ين نيما –يادآوري 
  

                                                             
1- Revolution 
2- Circumferential    
3- Digital 
4- Filter 
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3-2-3   

    گردي موضعي انحراف
  .رخ گردي تا دايره مرجع است بر روي نيمكه كمينه فاصله از يك نقطه 

  .   مراجعه شود 2و  1هاي  به شكل
                   

   . رجوع شود 1-3-3رجع به بند براي دايره م -1يادآوري 
  

  . انحراف منفي استقرار گيرد،  1از دايره مرجع، نقطه در جهت ماده در صورتي كه -2يادآوري 
 
 
  

  
  راهنما 

  دايره مرجع   1
a    انحراف موضعي مثبت  
b    انحراف موضعي منفي  

  
    مربوط به يك خصيصه گردي دروني شكل  موضعيِانحراف  -1شكل 

  
  

                                                             
1- Material 
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  ا راهنم

  دايره مرجع   1
a    انحراف موضعي منفي  
b    انحراف موضعي مثبت  

  
    روني بشكل مربوط به يك خصيصه گردي  موضعيِانحراف  -2شكل 

 
  
    مرتبط با دايره مرجع   اصطلاحات          3- 3
3-3-1    

  دايره مرجع
كه انحرافات از گـردي   اي گونهه ب ندك 1رخ گردي را مطابق با قراردادهاي مشخص برازش دايره مرتبط كه نيم
  . شوند مي از آن ناشيو پارامترهاي گردي 

  
3-3-1-1       

    مرجعهاي  ناحيه دايرهكمينه 
  . باشند ميرخ گردي را احاطه كرده و داراي كمترين جداسازي شعاعي  كه نيم 2مركز دو دايره هم

       
  .  گيرد مرجع مورد استفاده قرار مييه عناصر ناحبراي اشاره به كمينه   MZ اصطلاح اختصاري -يادآوري

  
  
  

                                                             
1- Fitting 
2- Concentric 
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3-3-1-1 -1        
  مرجع بروني  ناحيه دايرهكمينه 

  . هاي مرجع است كمينه ناحيه دايرهاز كه دايره بروني 
  
3-3-1-1 -2         

  مرجع دروني  كمينه ناحيه دايره
  . هاي مرجع است كمينه ناحيه دايرهاز كه دايره دروني 

  
3-3-1-1 -3          

  مرجع   كمينه ناحيه دايرهميانگين 
  . هاي مرجع است از كمينه ناحيه دايرهكه دايره ميانگين حسابي 

  
3-3-1-2            

  مرجع   دايره هاي دوم توانكمترين 
  . انحرافات موضعي گردي، كمينه باشد هاي دوم تواناي كه در آن مجموع  دايره

            
 Gگيـرد و حـرف    عناصر مرجع مورد استفاده قـرار مـي   هاي دوم توانكمترين براي اشاره به  LSاصطلاح اختصاري  -يادآوري

عناصـر مرجـع نيـز مـورد اسـتفاده قـرار        هـاي دوم  توانبه عنوان پيشوندي براي پارامترهاي مبتني بر كمترين ) وسيابراي گ(
  . گيرد مي
  
3-3-1-3             

  محيطي مرجع   كمينه دايره
  . شود 1رخ گردي قرار گرفته و برازيده تواند در اطراف نيم يره ممكن كه ميترين دا كوچك

      
  .  گيرد مرجع مورد استفاده قرار ميمحيطي براي اشاره به كمينه عناصر  MCاصطلاح اختصاري  -يادآوري

           
3-3-1-4              

  محاطي مرجع   بيشينه دايره
   .رخ گردي قرار گرفته و برازيده شود نيم دروندر  تواند ترين دايره ممكن كه مي بزرگ

     
   . باشد بيشينه دايره محاطي مرجع، منحصر به فرد نمي مواردي وجود دارد كه -1يادآوري 

  
    .گيرد بيشينه عناصر محاطي مرجع مورد استفاده قرار مي براي اشاره به MIاصطلاح اختصاري  -2يادآوري 

                                                             
1- Fitted   



6 

 

  
3-3-2         

  تبط مركز فرعي مر
  .   مرجع است) هاي( مركز دايره

  
  اصطلاحات مرتبط با محيط        3-4
3-4-1        

        UPR ،1چرخش در هر دور وارگي موج
  . وجود دارند رخ گردي سينوسي كه در نيم هاي وارگي موجتعداد 

  
3-4-2         

  طول موج محيطي
  . شود قسيم ميتها در هر دور چرخش  وارگي موجمحيط دايره مرجع كه بر 

  
  اصطلاحات مرتبط با كاركرد پالايه         3-5
  كليات   3-5-1

      
اسـتاندارد ملي شماره اي كه در  هاي پالايه به گونه خصهـحات مشـتوضيده باشد، ـخص نشـديگر مش ياگر به نحو -1يادآوري 

    .رود براي اين استاندارد به كار ميارائه شده است،  2-14524
  

بنـابراين،  ). رجـوع شـود   ISO 11562بـه اسـتاندارد   ( شـود  ريـف مـي  تع  "صـحيح -فاز"پالايه خط ميانگين  ،تنها -2 يادآوري
در دست بررسي ايزو هاي ديگر پالايه در حال حاضر توسط  روش. اصطلاحات در اين زيربند فقط به اين نوع پالايه مرتبط است

  . هاي بعدي اين استاندارد عرضه شوند هاي جديد در آينده در قسمت اين پالايهدر نظر است كه . است
  
3-5-2    

  پالايه موج  
هـا   سينوسـي كـه بـراي آن    هاي وارگي موجاي از  شود، گستره اي عملياتي مي رخ بسته اي كه بر روي نيم پالايه

) يعني كـاهش ( 2عيفتضبه طوري كه  يابد شده است، انتقال مينسبت دامنه خروجي به دامنه ورودي تعيين 
  . گيرد در خارج از گستره در يك انتها يا هر دو انتها قرار مي ها وارگي موجنسبت براي 

  
  
   

                                                             
1- Undulation per revolution (UPR) 
2- Attenuating 
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3-5-3     
   1وارگي موجقطع 

  . شود طول موج قطع پالايه كه به خط محيطي استخراج شده اعمال مي
    

   . شوند تعيين مي UPR،  خشچر در هر دور ها وارگي موجها معمولاً بر حسب  اين طول موج -يادآوري
  
3-5-4      

  هاي گردي رخ باند انتقال براي نيم
بـه  و  يابنـد  تر از درصد معيني توسط پالايه انتقـال مـي   رخ هستند كه بزرگ سينوسي نيم هاي وارگي موجباند 

   .شوند قطع بالايي و پاييني تعيين مي هاي وارگي موجمقادير  وسيله
  

  . است 50%  درصد معين معمولاً -يادآوري
        

  اصطلاحات مرتبط با پارامترها           3-6
  پارامترهاي عمومي     3-6-1
3-6-1-1   

      گردي   3به دره 2انحراف قله
تـرين انحـراف موضـعي منفـي گـردي       ترين انحراف موضعي مثبت گردي كه به قدر مطلق بزرگ مقدار بزرگ

                                                                                                .                          شده استاضافه 
          

  . شده استهاي مرجع تعيين  انحراف قله به دره گردي براي تمامي دايره -1يادآوري 
  

  محاطي مرجع و كمينـه دايـره    شينه دايرهانحراف قله به دره گردي تنها پارامتري است كه براي كمينه ناحيه، بي -2يادآوري 
  . شده استمحيطي مرجع تعيين 

  
ها به منظور نشان دادن اين امر كه رواداريِ شـكل بـراي انحـراف قلـه بـه دره       در مورد ويژگي GTتعديل كننده  -3يادآوري 

   .گيرد عنصر مرجع كاربرد دارد، مورد استفاده قرار مي هاي دوم تواننسبت به كمترين 
  
3-6-1-2        

   گرديانحراف قله به مرجع 
.                                        مرجع است دايره هاي دوم تواناز كمترين  كه گرديترين انحراف موضعي مثبت  مقدار بزرگ

     

                                                             
1- Undulation cut-off 
2- Peak 
3- Valley 
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  . هاي مرجع تعيين شده است هداير هاي دوم توانتنها براي كمترين  ،گرديانحراف قله به مرجع  -1يادآوري 
  

 مرجـع ها به منظور نشان دادن اين امر كه رواداريِ شكل براي انحراف قلـه بـه    در مورد ويژگي GPتعديل كننده  -2يادآوري 
  .     گيرد عنصر مرجع كاربرد دارد، مورد استفاده قرار مي هاي دوم تواننسبت به كمترين 

       
3-6-1-3         

   گرديدره  انحراف مرجع به
.                                   مرجع است دايره هاي دوم تواناز كمترين  كه گردي نفيانحراف موضعي م  ترين  قدر مطلق بزرگ

  
        .هاي مرجع تعيين شده است دايره هاي دوم توانتنها براي كمترين  به دره گردي،انحراف مرجع  -1يادآوري 

  
بـه دره   مرجـع ها به منظور نشان دادن اين امر كه رواداريِ شكل براي انحراف  در مورد ويژگي GVتعديل كننده  -2يادآوري 

  . گيرد عنصر مرجع كاربرد دارد، مورد استفاده قرار مي هاي دوم تواننسبت به كمترين 
  
3-6-1-4             

  rmsRΔ انحراف گردي  1توان دومريشه ميانگين 
  . دايره مرجع است هاي دوم تواناز كمترين كه انحرافات موضعي گردي  هاي دوم توانمجموع  توان دومريشه 

 
  . هاي مرجع تعيين شده است دايره هاي دوم توانتنها براي كمترين ، انحراف گردي توان دومريشه ميانگين  -1يادآوري 

  
ريشـه ميـانگين مربـع    ها به منظور نشان دادن اين امر كه رواداريِ شكل براي  ورد ويژگيدر م GQتعديل كننده  -2يادآوري 

  .  گيرد عنصر مرجع كاربرد دارد، مورد استفاده قرار مي هاي دوم تواننسبت به كمترين انحراف 
  

  : شود ، توسط معادله زير ارائه ميريشه ميانگين مربع انحراف گردي -3يادآوري 
  

∫Δ=Δ
π

θ
π

2

0

2

2
1 dRR lrms  

  : كه در آن
  

rmsRΔ   ؛ريشه ميانگين مربع انحراف گردي   
lRΔ       ؛)رجوع شود 3-2-3به بند (انحراف موضعي گردي   
θ         رخ گردي است در نيم 2زاويه آني .  
  
  

                                                             
1- Root-mean-square  
2- Instantaneous 
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  ترهاي خط محيطي استخراج شده اصطلاحات مرتبط با ساير پارام     3-6-2
3-6-2-1   

  1ديناميكمحتواي 
خط محيطي استخراج شده سـاخته  طي آن كه  )هاي سينوسي موج( 3هماهنگهاي  مؤلفه ،>2تبديل فوريه <

   .شود مي
                                     

  . شود ميبيان  UPRبه عنوان دامنه و فاز براي هر شماره  ديناميكمحتواي  -1يادآوري 
  

  . تواند تعيين شود مي UPRهاي  تعدادي از شماره هاي يا بيشتر يا مجموع دامنه UPRدامنه براي يك شماره  -2يادآوري 
  

تواند تعيـين   باشد، مي UPRهاي  كه فقط شامل گستره مشخصي از شماره 1-6-3پارامترهاي تعيين شده در بند  -3يادآوري 
  . شود

  
      . هاي مرجع مورد استفاده قرار گيرد تواند براي تمامي دايره مي يكديناممحتواي  -4يادآوري 

        
  
  
  
  
  
  

                                                             
1- Dynamic 
2- Fourier transform 
3- Harmonic 
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  الفپيوست 
  )اطلاعاتي(

  
  هاي انتگرالي اسمي از نظر رياضي صهخصيبراي هاي گردي  رواداري يينتع

  
الـي  خصيصـه انتگر  در مـورد ارائه شده  1براي سطح مقطع) رجوع شود 1به شكل الف (ناحيه رواداري گردي 

  : باشد مي شرايط زير تحتتشكيل شده است، ، iPاز مجموعه نقاط،  كهاسمي 
  

NcLA jj                    بـر روي يـك خـط    كـه   jAاط ـنق ـ و ت اختياريـگاه مختصات با مبدأ و جهـدست            =+
2اي سـنجه  و فاصـله  N̂، جهـت  Lتوسـط نقطـه    ،قرار دارند )ر گرديمحو(��������������

jc                
 . دنشو مي تعيين��������������

  
0ˆ)( =⋅−′ NAA jj         نقطهjA′ شـامل نقطـه   كه  شتهبر روي صفحه گردي قرار داjA   و نرمـال آنN̂                    

 .مركز دايره مرجع است ′jAنقطه . است��������������

  
0ˆ)( =⋅′− NAP ji         نقاط iP ه كـه شـامل نقطـه    بر روي صفحه گردي قرار داشتjA′   و نرمـال آنN̂                    

 . است��������������

   
21 jjij rAPr                    بـا  ) 3ناحيـه حلقـوي  (مركـز   به منظور قـرار گـرفتن بـين دو دايـره هـم      iPنقاط        ≥−′≥

 �.اند بيشتر محدود شدهاند،  تمركز يافته ′jAكه بر روي  2jrو  1jrهاي  شعاع��������������

 

1212 , jjjj rrrrt                     �مركـز، معـادل رواداري   هاي هم براي هر صفحه گردي، تفاوت در شعاع بين دايره    =−<
   ��.است tگردي، ��������������

    
     
   

                                                             
1- Cross section 
2- Scalar 
3- Annular 
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  ناحيه رواداري گردي براي خصيصه انتگرالي اسمي  -1شكل الف 
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  بپيوست 
  )اطلاعاتي(

  
  جداول اختصاري اصطلاحات و پارامترها 

                                                                       
هايي است كه به طور منحصر به فرد،  و تعديل كننده هاي الزامات شكل مبتني بر تركيب نمادها دهي نشان

با اين وجود، قابليت توصيف ويژگي و تصديق . كنند ميبه صورت مختصر توصيف و ترسيم ويژگي كاربر را 
هاي فني كه متكي بودن بر نمادهاي  گيري و ساير مستندسازي هاي اندازه به خصوص در گزارشكاربران 

هاي متني براي اصطلاحات و پارامترهاي  معادلاين پيوست، . استمورد نياز كند،  ترسيمي را غير عملي مي
و  ISO 12180-1  ،ISO 12780-1داردهاي ـانـاست در نينـچـو هم ملي داردـتانـده در اين اسـن شـيـتعي

ISO 12781-1 كند فراهم ميشوند را  هايي توصيه مي كه براي استفاده در چنين موقعيت .   
 

 اصطلاحات و اصطلاحات اختصاري -1جدول ب 
اصطلاحات
 اختصاري

 تعيين شده در  معادل فارسي اصطلاحات انگليسي

LSCI Least squares reference circle دايره مرجع  هاي دوم توانكمترين ISO 12181-1:2011 2- 1- 3- 3، بند 

LSCY  Least squares reference cylinder 2- 1- 3- 3، بند اين استاندارد ملياستوانه مرجع  هاي دوم توانكمترين 

LSLI  Least squares reference lineط مرجع خهاي دومتوانكمترين ISO 12780-1:2011 2- 1- 3- 3، بند 

LSPL   Least squares reference planeصفحه مرجعهاي دومتوانكمترين ISO 12781-1:2011 2- 1- 3- 3، بند 

LCD  Local cylindricity deviation3- 2- 3، بند اين استاندارد ملي اي بودنانحراف موضعي استوانه 

LFD  Local flatness deviation انحراف موضعي تختي ISO 12781-1:2011 3- 2- 3، بند 

LRD  Local roundness deviation انحراف موضعي گردي ISO 12181-1:2011 3- 2- 3، بند 

LSD  Local straightness deviation انحراف موضعي مستقيم بودن ISO 12780-1:2011 3- 2- 3، بند 

MICI  Maximum inscribed reference 
circle 

 4- 1- 3- 3، بند ISO 12181-1:2011 بيشينه دايره محاطي مرجع 

MICY  Maximum inscribed reference 
cylinder 

 4- 1- 3- 3، بند اين استاندارد ملي بيشينه استوانه محاطي مرجع

MCCI  Minimum circumscribed 
reference circle 

   كمينه دايره محيطي مرجع
 

ISO 12181-1:2011 3- 1- 3- 3، بند 
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 )ادامه(-1جدول ب                                                                 
اصطلاحات
 اختصاري

 تعيين شده در  معادل فارسي اصطلاحات انگليسي

MCCY  Minimum circumscribed 
reference cylinder 

 3- 1- 3- 3، بند اين استاندارد ملي  كمينه استوانه محيطي مرجع

MZCI  Minimum zone reference 
circles 

 1- 1- 3- 3، بند ISO 12181-1:2011  هاي مرجعكمينه ناحيه دايره

MZCY  Minimum zone reference 
cylinders 

 1- 1- 3- 3، بند اين استاندارد ملي  هاي مرجع كمينه ناحيه استوانه

MZLI  Minimum zone referenceرجعهاي م كمينه ناحيه خط  ISO 12780-1:2011 1- 1- 3- 3، بند 

MZPL  Minimum zone reference planesهاي مرجع كمينه ناحيه صفحه  ISO 12781-1:2011 1- 1- 3- 3، بند 

UPR  Undulations per revolutionها در هر دوروارگيموج  
  

ISO 12181-1:2011 1- 4- 3، بند 

  
   

    
  اختصاريپارامترها و اصطلاحات  -2جدول ب 

اصطلاحات
 اختصاري

 تعيين شده در معادل فارسي پارامترها به انگليسي

CYLrr Cylinder radii peak-to-valley7- 2- 5- 3، بند اين استاندارد ملي هاي قله به دره استوانه شعاع 

CYLtt Cylinder taper              تيزشدگي استوانه
(LSCY)a  

 5- 2- 5- 3ند ، باين استاندارد ملي

CYLat Cylinder taper angle8- 2- 5- 3، بند اين استاندارد ملي زاويه تيزشدگي استوانه 

STRsg Generatrix straightness 
deviation 

- 2- 5- 3، بند ISO 12180-1:2011 انحراف خط مولد مستقيم بودن
3 

STRlc Local generatrix straightness 
deviation 

د مستقيم انحراف موضعي خط مول
 بودن

 2- 2- 5- 3، بند اين استاندارد ملي

CYLp Peak-to-reference cylindricity 
deviation 

اي بودن  انحراف قله به مرجع استوانه
a(LSCY)

 2- 1- 5- 3، بند اين استاندارد ملي

FLTp Peak-to-reference flatness 
deviation   

انحراف قله به مرجع تختي         
a(LSPL)

ISO 12781-1:2011 2- 4- 3، بند 

RONp Peak-to-reference roundness 
deviation  

انحراف قله به مرجع گردي        
a(LSCI)  

ISO 12181-1:2011 1- 6- 3، بند -
2 
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  )ادامه(-2جدول ب                                                                 

اصطلاحات
 اختصاري

 تعيين شده در معادل فارسي ا به انگليسيپارامتره

STRp Peak-to-reference straightness 
deviation 

انحراف قله به مرجع مستقيم بودن 
a(LSLI)

ISO 12780-1:2011 2- 5- 3، بند 

CYLt  Peak-to-valley cylindricity 
deviation 

اي بودن  انحراف قله به دره استوانه
a(MZCY,LSCY,MICY,MCCY)  

 1- 1- 5- 3، بند اين استاندارد ملي

FLTt  Peak-to-valley flatness 
deviation 

انحراف قله به دره گردي 
�(MZPL,LSPL)  

ISO 12781-1:2011 1- 4- 3، بند 

RONt  Peak-to-valley roundness 
deviation  انحراف قله به دره گردي

a(MZCI,LSCI,MCCI,MICI)  
ISO 12181-1:2011 1- 6- 3، بند -

1 
STRt  Peak-to-valley straightness 

deviation 
انحراف قله به دره مستقيم بودن 

a(MZLI,LSLI)   
ISO 12780-1:2011 1- 5- 3، بند 

CYLv Reference-to-valley 
cylindricity deviation 

 اي بودن انحراف مرجع به دره استوانه

a(LSCY) 
 3- 1- 5- 3، بند اين استاندارد ملي

FLTv Reference-to-valley flatness 
deviation 

 انحراف مرجع به دره تختي         

a(LSPL)

ISO 12781-1:2011 3- 4- 3، بند 

RONv Reference-to-valley roundness 
deviation 

 انحراف مرجع به دره گردي        

a(LSCI) 

ISO 12181-1:2011 1- 6- 3، بند -
3 

STRv Reference-to-valley 
straightness deviation 

 انحراف مرجع به دره مستقيم بودن

a(LSLI) 
ISO 12780-1:2011 3- 5- 3، بند 

CYLq Root-mean-square cylindricity 
deviation 

دوم انحراف   ريشه ميانگين توان
  (LSCY)�اي بودن استوانه

 4- 1- 5- 3، بند اين استاندارد ملي

FLTq Root-mean-square flatness 
deviation 

دوم انحراف تختي   ميانگين توان ريشه
�(LSPL) 

ISO 12781-1:2011 4- 4- 3، بند 

RONq Root-mean-square roundness 
deviation 

دوم انحراف   ريشه ميانگين توان 
  (LSCI)�گردي 

ISO 12181-1:2011 1- 6- 3، بند -
4 

STRq Root-mean-square straightness 
deviation 

نحراف دوم اريشه ميانگين توان
  (LSLI)�مستقيم بودن 

ISO 12780-1:2011 4- 5- 3، بند 

STRsa Straightness deviation of the 
extracted median line  

انحراف مستقيم بودن خط ميانه 
 استخراج شده 

  1- 2- 5- 3، بند اين استاندارد ملي

a   توانند به كار برده شوند دهد كه طي آن پارامترها مي ناصر مرجعي را نشان ميپارامترها، ع  اصطلاحات اختصاري ارائه شده در پرانتزها بعد از نام . 
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  پپيوست 
  )اطلاعاتي(

  
   GPS ارتباط با الگوي ماتريس

  
  كليات        1-پ

  . رجوع شود ISO/TR 14638به استاندارد   GPSتريس الگوي ما هبراي كسب جزئيات كامل در بار
را بيـان   ISO/GPSمـروري بـر سيسـتم     ISO/TR 14638ارائـه شـده در اسـتاندارد     ISO/GPSطرح فراگير 

ارائـه شـده در اسـتاندارد     ISO/GPSقواعد اساسي . شود كند كه اين استاندارد قسمتي از آن محسوب مي مي
فرض ارائه شـده   گيري پيش قواعد تصميم. گيرد دارد مورد استفاده قرار ميبراي اين استان 11211ملي شماره 

هاي تعيين شده مطابق با اين استاندارد به كار  در مورد ويژگي 1386: سال 9973-1در استاندارد ملي شماره 
  شود، مگر آن كه به نحو ديگري مشخص شده باشد گرفته مي

  
  و استفاده از آن اطلاعات در مورد اين استاندارد       2-پ

  ISO 17450-2مطابق با استاندارد را تعيين ويژگي كاربران اين استاندارد، اصطلاحات و مفاهيم ضروري براي 
  . كند مي مشخصهاي انتگرالي  براي گردي خصيصه

   
   GPS  در الگوي ماتريس موقعيت       3-پ

كه  است ")GPS(ورده اهاي هندسي فر ويژگي"با اسـتاندارد يكي از اسـتـانداردهاي ملي ايران در رابطه اين 
بر ماتريس عمومي   "مستقل از مبنا خطشكل "استانداردها در ارتباط با  هزنجير از 2بر پـيـوند زنجـيري 

GPS  ترسيم شده است  1-پتأثيرگذار و در شـكل .  
  
  استانداردهاي مرتبط        4-پ

 1-پاسـتـانداردها در شكل  هـانداردهايي هستند كه در زنجيرالمـللي مرتبـط است استـانداردهاي ملي و بين
  .نشان داده شده است
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   GPSعمومياستانداردهاي

23456 1 پيوندهزنجير هشمار

      اندازه
      فاصله
      شعاع
      زاويه

      1شكل خط مستقل از  مبنا
      2شكل خط وابسته به مبنا

      3ل سطح مستقل از مبناشك

      4شكل سطح وابسته به مبنا
      5يابي جهت

      6موقعيت
      7دوراني زدگي بيرون
      8دگي كلز بيرون
      9مبناها

       10نيمرخ زبري
       11نيمرخ موجي
      12نيمرخ اوليه
      13نواقص سطح

       14ها  لبه

                                                             
1- Form of line independent of datum 
2- Form of line dependent of datum 
3- Form of surface independent of datum 
4- Form of surface dependent of datum 
5- Orientation 
6- Location 
7- Circular run-out 
8- Total run-out 
9- Datums 
10- Roughness profile 
11- Waviness profile 
12- Primary profile 
13- Surface imperfections 
14- Edges 

 
 
 
 
 
 
 

استانداردها
 ي

 اصلي
GPS 

 GPSفراگيراستانداردهاي      
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 GPSماتريس موقعيت در الگوي  -1 پشكل  

   ت پيوست 
  )اطلاعاتي(

  
 كتابنامه

  
 -رواداري گذاري هندسي -، مشخصات هندسي محصول1386: سال 9247استاندارد ملي ايران شماره ]   1[

  مكان و لنگيهاي فرم، جهت،  رواداري
  
  ي رواداري گذاري اصول بنياد -هاي فني ، نقشه1387: سال 11211استاندارد ملي ايران شماره ]   2[
  
 -گردي -)GPS(ورده افرهاي هندسي  ويژگي ،1391:  سال 14524-2استاندارد ملي ايران شماره    ]3[

                                                                ويژگي كاربران: 2قسمت 
  
بازرسي به  -)GPS(محصول ي هاي هندس ، ويژگي1386 :سال 9973- 1 هاستاندارد ملي ايران شمار  ] 4[

گيري اثبات انطباق يا عدم  قواعد تصميم: 1قسمت  - گيري هاي كار و تجهيز اندازه گيري قطعه وسيله اندازه
                                                                          ��ها انطباق با ويژگي

 
[5]   ISO 11562, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile 
method — Metrological characteristics of phase correct filters 
 
[6]   ISO 12180-1:2011, Geometrical product specifications (GPS) — Cylindricity — Part 1: 
Vocabulary and parameters of cylindrical form 
 
[7]   ISO 12780-1:2011, Geometrical product specifications (GPS) — Straightness — Part 1: 
Vocabulary and parameters of straightness 
 
[8]   ISO 12781-1:2011, Geometrical product specifications (GPS) — Flatness — Part 1: 
Vocabulary and parameters of flatness 
 
[9]   ISO/TR 14638, Geometrical Product Specification (GPS)- Masterplan.  
 
[10]   ISO 17450-2, Geometrical product specifications (GPS) — General concepts — Part 2: 
Basic tenets, specifications, operators and uncertainties 
                       


