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  ب  

  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصولات کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصولات برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کالااکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکولات  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ لازم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتاریشپ

و روش اکا   پکییرش   اا : کحس اا  عملکرد، معیار3قسمت  –سامانه اا  بازدارنده جاده ا  " استاندارد

آزمکون جکاده   شرکت توسط  همربوط اا  درکمیسیون آن نوی  پیش که " ضربه گیراابرخورد برا   آزمون

 19/92/1329 مکور   حمک  و نقک    استاندارد ملی کمیتۀ اجحس نهمی در  و شده تدوی  و تهیه خودروا  

 مقکررات مؤسسکۀ   و قکوانی   اصکح   قکانون  3 مکاد   یک   بند استناد به این  است، گرفته قرار تصویب مورد

  .شودمنتشر می انایر ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد

خکدمات،   و علکوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحولات با اماانگی و امگامی حف  برا 

ایک    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،  . گرفکت  خوااکد  قرار توجه مورد مربو  نیف کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که منبع و ماخی 

 
BS EN 1317-3: 2010, Road restraint systems – Part 3 : Performance classes, impact test 

acceptance criteria and test methods for crash cusions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



     

 مقدمه

 مکان اا  خاصیدر 1ا ممک  است نیاز به نصب ضربه گیراا براساس مححظات ایمنی، در طراحی جاده ا

 .می شوندتر طراحی  ی مقاومی  ش باخودرو  برخوردمنظور کااش شدت ه ب ضربه گیرااباشد. ای  

  برخورد خودرواا و/یا تغییر جهت دادنِ مهارضربه گیراا، برا     عملکرد موردنیاز9ِااردهای  استاندارد 

 کند.را مشخص می کننده

( و THIV)3تئور  سربرخورد  اا  سرعتشاخص توسط ،ضربه گیراا در برخورد باشدت برخورد خودرواا 

 ببینید( را 16229-1ملی ایران به شماره استاندارد )ارزیابی می شود.( ASI)2شاخص شدت شتاب 

می   ضربه گیراا   را قادر به مشخص ساخت  کحس عملکرد مراجع ذیصح ، عملکرد   مختلف اا رده

 سازد.

  مجموعه ا  از آزمون اا موفقیت آمیز اتمامنیاز به  ،ضربه گیری  که پییرش  توجه به ای  نکته ضروریست

 ...را ببینید(و 3،9،1 اا  دارد.) جدو با استاندارد  کام  آنها چنی  تطاب  ام ،خورد خودروبر

 

                                                 
1 Crash cushions 
2 Levels 
3 Theoretical Head I mpact Velocity 
4 Acceleration Severity Index 
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پذيرش و  هاي: کلاس هاي عملکرد، معیار3قسمت  –سامانه هاي بازدارنده جاده اي 

 ضربه گیرهابراي  برخوردروش هاي آزمون 

 هدف و دامنه کاربرد 0

در حی  برخورداا  خودرو می باشد.  ضربه گیرااعملکرد برا   یاماتالز تعیی  ،اد  از تدوی  ای  استاندارد

توصیه  .ای  استاندارد کحس اا  عملکرد  و معیاراا  پییرش برا  آزمون اا  برخورد را تعیی  می کند

 خوانده شود. 16229-9و  16229-1ملی ایران به شماره امراه با استانداراا  ای  استاندارد می شود 

 امیمراجع الز 1

اا ارجکاع داده شکده اسکت.    مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 بدی  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود. 

بعکد  آن   اا و تجدید نظراکا  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه

اا ارجاع داده شده که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. درمورد مدارکی

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آناست، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه

 استفاده از مرجع الزامی زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

: واژگان و 1قسمت  –ا  , سامانه اا  بازدارنده جاده1329: سا  16229-1یران شمار  استاندارد ملی ا 1-0

 اا  آزمونمعیاراا  عمومی برا  روش

 اختصارات  3

 در ای  استاندارد اختصارات زیر به کار می رود:

ASI: 1شاخص شدت شتاب 

THIV: 9تئور سر  برخورد سرعت 

 اصطلاحات و تعاريف  6

 ،16229-1ملی ایران به شماره عحوه بر اصطححات و تعاریف تعیی  شده در استاندارد  در ای  استاندارد ،

 اصطححات و تعاریف زیر نیز به کار می روند :

 

                                                 
1- Acceleration Severity Index 

2- Theoretical Head Impact Velocity 
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6-0 

 0مانع

 ی  ضربه گیر از برخورد خودرویی محافظت می شود. استفاده ازکه با  9عام  ایجاد خطر یا  مورد

6-1  

 3وجه جلويی مانع

 ه صفحه عمود بر خط مرکز  ضربه گیرنزدیکتری  سطح ب

6-3  

  6خانواده ضربه گیرها

محصولی با عملکرد چندگانه است که می تواند برا  تشکی  فرم اا  مختلف، از ی  دسته از اجزاء یکسان، 

 .ها و عملکرداا  مختلف، با مکانیزم کار  یکسان را برا  سامانه و اجزاء آن فراام کندمونتاژ شود. تا شکل

6-6  

 5ضربه گیر سر

مقاومت قاب  توجهی را در برابر ی   ،اولی  نقطه که سامانه یعنیی  ضربه گیر،  6ساختار  نقطه شروع

 می داد. نشان 9-3 بند برخورد در جهت تعریف شده در

رد سر غیر ساختار  گنجانده شود که مقاومت قاب  توجهی در برابر برخواا، ممک  است ی  در برخی طراحی -0يادآوري 

داد پییرفته می که آزمون را انجام می آزمایشگاایو توسط  شدهضربه گیر توسط سازنده تعریف  در ای  صورت سر .ندارد

 شود.

ضربه گیر حاص  نشد، آزمون می تواند طب  تعریف سازنده  سردر موضوع  آزمایشگاهاگر توافقی بی  سازنده و  -1يادآوري

 به خحصه گزارش آزمون اضافه شود. اختح  نظراتی از توصیه می شود یادداشت اماانجام شود 

6-5  

 7طول ساختاري ضربه گیر

 L 
ضربه گیر تا  سرفاصله طولی از یعنی  یی  نقا  برخورد استفاده می شود،که برا  تع ،طو  ی  ضربه گیر

 .نیاز است ،عقب تری  نقطه سامانه که برا  دستیابی به عملکرد اعحم شده

                                                 
1 Obstacle 
2 Hazard 
3 Front face of the obstacle 
4 Family of crash cushions 
5 Crash cushion head 
6 Structural beginning 
7 structural length of a crash cushion  
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6-4  

  0یرعرض ضربه گ

W 
-م بر خط مرکز  اش اندازه گیر  میضربه گیر که قائ 3پشتیو وجه  9جلوییبی  وجه  افقیبیشینه فاصله 

 شود.

 را ببینید. 1شک   -يادآوري

 

 راهنما

 بدون ساختار سر 1

L    طو  ساختار  ضربه گیر 

W  عرض ضربه گیر 

 مثالی از عرض ضربه گیر -0شکل 

6-7  

 6زاويه مخروطی 

 ، در نما  بالا.و وجه زاویه دار ضربه گیر   ضربه گیرخط مرکزبا مواز  خط ی   بی یه بیشینه زاو

 .را ببینید 9شک   -يادآوري

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Crash cusion width 
2 Approach side 
3 Departure side 
4 Taper angle 
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 راهنما

 زاویه مخروطی 

 زاويه مخروطیاز مثالی  – 1شکل 

6-8  

  0ذوزنقه اي پوش

 3و  2امانطور که در شک   ،هنقشحت امس حداق ضربه گیر، دارا   نقشه مقطع عرضیمحیط ذوزنقه ا  

 نمایش داده شده است.

 .باشدای  محدوده  روند دارندهاصلی نگهسازه گونه توصیه می شود ار  -يادآوري

 1کلاس هاي عملکردي 5

 کلیات        3-1

 گیرند،مورد آزمون قرار می ،1در جدو  آزمون برخورد تعریف شده ضربه گیراا وقتی که طب  معیاراا  

 د.نباش 6-3تا  9-3 بند   الزامات داده شده درطب باید

 د.نباش 16229-1ملی ایران به شماره استاندارد خودرو و روادار  اا باید طب   اا ویژگی

 انواع ضربه گیر        3-9

 ضربه گیر باید به شک  اا  زیر باشد:انواع 

 کنند.می و ادایت مجدد مهاررواا را گیراایی که خود(: ضربهR) 3گیر دارا  قابلیت ادایت مجدد ضربهالف( 

ولی ادایت مجدد  کرده مهارگیراایی که خودرواا را (: ضربهNR) 2قابلیت ادایت مجدد بدونگیر  ضربهب( 

 کنند.نمی

 آزمون هاي برخورد خودرو        3-3

 د:نشده، باش بیان 1آزمون برخورد خودرو باید امانطور که در جدو   تعاریف

                                                 
1 Trapezoidal envelope 
2
 Performance classes   

3 Redirective 
4 Non- redirective 
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 آزمون برخورد خودرو براي ضربه گیرتوصیف  -0جدول 

شدن  نزديکنحوه  aآزمون

 به ضربه گیر

 جرم کلی خودرو
kg 

 سرعت
Km/h 

 3 شکل

 شماره آزمون

TC 1.1.50 

 از سمت روبرومرکز 

299 39 

1 TC 1.1.80 299 39 

TC 1.1.100 299 199 

TC 1.2.80 1399 39 1 

TC 1.2.100  199  

TC 1.3.110 1399 119 1 

TC 2.1.80  2/1روبرو با  سمتاز 

 انحرا  خودرو
299b 39 2 

TC 2.1.100 199  

TC 3.2.80 
)مرکز(، سمت سراز 

 درجه 13در زاویه 

1399 39 

3 TC 3.2.100 1399 199 

TC 3.3.110 1399 119 

TC 4.2.50 

 برخورد جانبی

 درجه 13در زاویه 

1399 39 

2 
TC 4.2.80 1399 39 

TC 4.2.100 1399 199 

TC 4.3.110 1399 119 

TC 5.2.80 
برخورد جانبی در 

 درجه 163زاویه 

1399 39 

3 TC 5.2.100 1399 199 

TC 5.3.110 1399 119 

a) گیار  آزمون به شر  زیر است:عحمت 

80                                            2                             1                                      TC 
 آزمون ضربه گیر                 شدن  نحوه نزدی       آزمون      جرم خودرو           ت برخورد       سرع

b      ،برا  ای  شرایط آزمون   )ADT گیر قرار گیرد.باید در موقعیت دورتر  از خط مرکز  ضربه 

 

( زاویه ) ،در نقطه برخورد مربوطهوقتی برا  ی  ضربه گیر غیر مواز   را ببینید( نباید 3)شک  3آزمون 

 .درجه است، اجرا شود 3ه گیر کمتر از وجه تردد ضرب ومسیر خودرو بی  
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 راهنما

 1آزمون      1

 9آزمون      9

 3آزمون      3

 2آزمون      2

 3آزمون      3

 موقعیت اا  جایگزی  برا  وجه جلویی مانع     6

 ضربه گیر     3

 عرض خودرو 2/1     3

 الف را ببینید3برا  جزییات بیشتر شک  

 5تا  0خودرو براي آزمون هاي  نزديک شدن هايمسیر – 3شکل 

 هاي عملکرديرده 5-6

 ااردهای  د. نمعی  شده است، باش 9و جدو   6-3اا  عملکرد  ضربه گیر باید به گونه ا  که در بند رده

عملکرد   ردهدر ی  که ی  ضربه گیر  فزایش ظرفیت جیب انرژ  طبقه بند  شده اند.ا براساس میزان

 اا ردهدر نظر گرفته شود که شرایط آزمون به ای  صورت باید  آزمون را با موفقیت پشت سر گیاشته معلوم،

 است. برآورده ساختهنیز پائی  تر را 

 کلاس هاي عملکردي براي ضربه گیرها – 1جدول 

 ن پذيرشآزمو رده

39 TC 1.1.50 - - - TC 4.2.50* - 

1/39 - TC 1.2.80 TC 2.1.80 - TC 4.2.80* - 

39 TC 1.1.80 TC 1.2.80 TC 2.1.80 TC 3.2.80 TC 4.2.80* TC 5.2.80* 

199 TC 1.1.100 TC 1.2.100 TC 2.1.100 TC 3.2.100 TC 4.2.100* TC 5.2.100* 

119 TC 1.1.100 TC 1.3.110 TC 2.1.100 TC 3.3.110 TC 4.3.110* TC 5.3.110* 

 می باشد. برا  ضربه گیراا  دارا  قابلیت ادایت مجدد فقط*
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 شدت برخورد 5-5

-1ملی ایران به شماره که در استاندارد  THIVو ASI اا  شدت برخورد سرنشی  خودرو باید با شاخص

 ارزیابی شود. اند،شدهمعی   16229

شاخص اا   ادیربه عنوان تابعی از مقنشان داده شده است  3نه ا  که در جدو  باید به گو 1شدت اا رده

ASI و THIVد.ن، تعیی  شو 

سطح ایمنی بیشتر  را برا   چونکه می شود رجیح دادهت B نسبت به سطح Aشدت برخورد سطح 

 می شود.ی  خودرو  منحر  شده موجب سرنشینان 

مون اا باید سطح شدت ضربه گیر ام خانواده را مشخص بالاتری  سطح شدت برخورد از ی  مجموعه آز

 کند.

 مقادير شدت برخورد خودرو -3جدول 

 مقادیر شاخص شدت برخورد اا رده

A ASI≤ 9/1  

 و

3و9،1درآزمونها   THIV ≤ 22 km/h 

3و2در آزمونها    THIV ≤ 33 km/h 

B 9/1  ≤ASI≤ 2/1  
3و9،1درآزمونها     THIV ≤ 22 km/h 

3و2در آزمونها   THIV ≤ 33 km/h 
روبرو مقادیر بالاتر  می تواند از  بالاتر است زیرا تجربه نشان داده است که در برخورداا  3و9،1در آزمونها   THIV: مقدار مجاز برا  يادآوري

پیش از  ASIجانبی در پارامتر بی  برخورداا  از روبرو و  روادار تحم  شود)امچنی  به دلی  ایمنی غیرفعا  بهتر در ای  جهت(. چنی  اختحفی در 

 نیاز به تغییر ندارد. لیاای  مورد توجه قرار گرفته است، 

 

 خانواده هاي ضربه گیرها 5-4

ی  استاندارد با موفقیت بعد از اینکه طب  ا 9مادر تکی باید از ی  ضربه گیر ضربه گیراا  از مد  ا خانواده

 .، منتج شده باشدقرار گرفتآزمون مورد 

 اا دربرا  سایر اعضاء خانواده تکمی  شود. مد  2تا  2باید طب  جدو   ااآزمون 3  کااش یافته  ماتری

 داد.را پوشش می 2اا  مخروطیاا  عملکرد ، عرض و زاویهخانواده، محدوده ا  از کحس ای 

 گیرند:اا با توجه به شرایط زیر در ی  خانواده قرار میمد 

 ؛مونتاژ شده باشند الف( از امان مجموعه اجزا

 ؛ب( امان اسم محصو  را داشته باشند

 مکانیزم کار  مشابهی برا  سامانه و اجزا داشته باشند.پ( 

                                                 
1 Severity levels 

2 Single parent crash cushion 

3 Reduced matrix 
4 Taper angles 
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-ردهبا  1ت ، می تواند به عنوان ی  محصو  شودمی مشخصاا امه مد  اا نقشه توسطکه  خانوادهای  

را با موفقیت  خانوادهماتری  آزمون  ج درمنداا  آزمون گیرضربه . اگرآزمون شودعملکرد  چندگانه  اا 

عملکرد  ردهار مد  در  یعنی، شودمیبا عملکرد چندگانه پییرفته  یمحصول، به عنوان پشت سر بگیارد

ادایت با قابلیت  امگی یعنی، ی  نوع باشنداید از ب خانوادهضربه گیراا در  تمام. شودمیمربوطه پییرفته 

 .باشند یت مجددادابدون قابلیت  مجدد یا امگی

باشد،  عملکرد را داشته باشد و متعل  به بالاتری  کحس  عرض/زاویه مخروطیکمینه  مادراگر ضربه گیر 

 3یا  6 ،3 ،2 اا جدو  درشده نشان داده  واردم، یکی از خانوادهبسته به بالاتری  سرعت ماتری  آزمون 

 است.

 کیلومتر بر ساعت 001 ، یزاويه مخروط عرض/ حداقلبا  اصلیضربه گیر  -6جدول

 کلاس عملکرد

(km/h) 

 عرض/زاويه مخروطی

 بیشینه میانی کمینه

 TC 1.1.100 - امه آزمونها 119

TC 4.3.110* 

199 TC 1.2.100 - TC 4.2.100* 
39 TC 1.2.80 - TC 4.2.80* 
39 TC 1.1.50 - TC 4.2.50* 

 مجدد* مناسب برا  فقط ضربه گیراا  دارا  قابلیت ادایت 

 کیلومتر بر ساعت 011،  عرض/ زاويه مخروطی حداقلبا  اصلیضربه گیر  -5جدول 

 کلاس عملکرد

(km/h) 

 عرض/ زاويه مخروطی

 بیشینه میانی کمینه

 TC 1.1.100 - امه آزمونها 199

TC 4.2.100* 

39 TC 1.2.80 - TC 4.2.80* 

39 TC 1.1.50 - TC 4.2.50* 

 راا  دارا  قابلیت ادایت مجدد* مناسب برا  فقط ضربه گی

 کیلومتر بر ساعت 81،  عرض/ زاويه مخروطی حداقلبا  اصلیضربه گیر  -4جدول 

 کلاس عملکرد

(km/h) 

 عرض/ زاويه مخروطی

 بیشینه میانی کمینه

 TC 1.1.80 - امه آزمونها 39

TC 4.2.80* 

39 TC 1.1.50 - TC 4.2.50* 

 را  قابلیت ادایت مجدد* مناسب برا  فقط ضربه گیراا  دا

                                                 
1 Single product 
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 کیلومتر بر ساعت 51،  عرض/ زاويه مخروطی حداقلبا  اصلیضربه گیر  -7جدول 

 کلاس عملکرد

(km/h) 

 عرض/ زاويه مخروطی

 بیشینه میانی کمینه

 TC 1.1.50 - امه آزمون اا 39

TC 4.2.50* 

 * مناسب برا  فقط ضربه گیراا  دارا  قابلیت ادایت مجدد

 تعل  داشته  km/h 100 عملکرد به کحس  و باشد عرض/ زاویه مخروطیکمینه دارا   مادرگیر اگر ضربه 

 واردمامانند باید را پوشش داد، ماتری  آزمون  km/h 110 عملکرد  ای  گروه کحسامچنی  و  اشدب

 باشد. 3جدو   در هنشان داده شد

 km/h 100  عرض/ زاويه مخروطی حداقلبا  مادرضربه گیر  – 8جدول 

 کلاس عملکرد

(km/h) 

 عرض/ زاويه مخروطی

 بیشینه میانی کمینه

119 TC 1.3.110 

TC 3.3.110 
- TC 4.3.110* 

 - امه آزمون اا 199
TC 1.1.100 

TC 4.2.100* 

39 TC 1.2.80 - TC 4.2.80* 

39 TC 1.1.50 - TC 4.2.50* 

 د.باشمی برا  ضربه گیراا  دارا  قابلیت ادایت مجددفقط * 

متعل    km/h 100عملکرد به کحس  و را داشته باشد  عرض/ زاویه مخروطیبیشینه  مادراگر ضربه گیر 

 واردمامانند باید ماتری  آزمون را پوشش داد،  km/h 110 عملکرد کحس  گروهای  امچنی  و  باشند

 باشد. 2جدو   در هنشان داده شد

 km/h 100،  يه مخروطیعرض/ زاو حداکثربا  مادرضربه گیر  – 9جدول 

 کلاس عملکرد

(km/h) 

 عرض/ زاويه مخروطی

 بیشینه میانی کمینه

119 TC 1.3.110 

TC 3.3.110 
- TC 4.3.110* 

199 
TC 1.2.100 

TC 4.2.100 * 

TC 5.2.100 * 

 امه آزمون اا -

39 TC 1.2.80 - TC 4.2.80* 

39 TC 1.1.50 - TC 4.2.50* 

 راا  دارا  قابلیت ادایت مجددمناسب برا  فقط ضربه گی* 
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اا  اضافی مجموعه اجزا باید حداق  در ی  آزمون حضور داشته باشد. در غیر اینصورت، آزمون ازار جزئی 

 انجام شود. مادرمد   کحس عملکرد باید داخ  

از ی  سوم تر تنها با برداشت  ی  جز اا  موجود در کحس پایی که مد انگامی باید 3و  2،3،6اا  جدو 

در سایر موارد، باید به اولی   .آیند، به کار رونداایی که در کحس بالاتر قرار دارند، بدست میانتهایی مد 

 ( با استفاده از خودرو  سب  افزوده شود.1)جدو  شماره  1ستون ماتری  آزمون، آزمون شماره 

ه ، بAی  مد  با رده شدت برخورد  تهاییی  جز از ی  سوم ان برداشت با  B برخورد شدت ردهبا  یاگر مدل

سنگی  تری   ( با1)جدو  شماره  1آزمون شماره  فقط ی انجام با  می تواند مد  جدیدای  دست آید، 

 .قرار گیردمورد قبو   خودرو  قاب  کاربرد،

سلو  چند متناظر با ی  یا ممک  است فاقد ی  یا چند مد  ) ای  مد  اا ی  محصو  با عملکرد چندگانه 

و بالا   از پایی می توانند    ماتری  آزمون، سلو  ااصورت، در ای  می باشند( باشد در ماتری  آزمون

 رفت  محدودیت اا  زیر حی  شوند:ماتری  آزمون با درنظر گ

 نباید تحت تاثیر قرار گیرد. مادر( ردیف مد  الف

 ربوطه حی  شود. ( سلو  در اولی  ستون نباید حی  شود مگر اینکه تمام ردیف مب

 طراحی سامانه تعیی  می شوند. توسطزاویه مخروطی و عرض  حداکثرو  حداق  -0يادآوري

)توسط طراحی سامانه  ممک  است بیشتر از یکی باشند یا وجود نداشته باشندزاویه اا  مخروطی میانی   -1يادآوري

 مشخص می شوند(.

اولی   شده و فقط کمینه محسوبعنوان ه ، ای  زاویه مخروطی بداشته باشد  تنها ی  زاویه مخروطی طر اگر  -3يادآوري

 نمی باشد.قاب  اجرا  2جدو  به کار می رود. در ای  صورت  ستون جدو  مربوطه

خانواده ضربه گیر  برخورد شدت رده به عنوان شدت برخورد از مجموعه ا  از آزمون اا باید ردهبالاتری  

  تلقی شود .

 پذيرش آزمون برخورد هايمعیار -6

 کلیات 4-0

نشان داده شده  ناحیهذوزنقه ا  با حداق   پوشی  داخ  ضربه گیر تحت آزمون باید  1مقطع عرضی نقشه

 شود.گنجانده  پوشباید در ای   دارندهنگهسازه ضرور   گونه و ار محا  شود 3و  3 اا در شک 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Plan profile 
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 راهنما

 منطقه خروج -2یی مانع             موقعیت اا  پیشنهاد  برا  وجه جلو -1

 ضربه گیر کننده پوش ذوزنقه ا  محصور -3                                                      دورشدنوجه  -9

 وجه نزدی  شدن -6                                           خط مرکز  ضربه گیر -3

 ا ببینید.ر 3-6بند  Zdو  R،F ،D ، A، Zaبرا   -یادآور 

 نقشه مرجع زمین – 6شکل 

 9-6 بنداا  در، باید مانند آنچه که و اندازه گیر  برخوردپییرش  اا برا  تکمی  ی  آزمون موف ، معیار

 به کار رود. ذکر شده است، 6-6تا 

 رفتار ضربه گیر 4-1

که یا نفوذ به آن رنشی  اق ستا در یتغییر شکل. ایچ اق سرنشی  خودرو نفوذ کندتاجزا  ضربه گیر نباید به ا

 .نباید وجود داشته باشد، شودمیسرنشینان  هصدمات جد  ب منجر به

باید در تعیی  طبقه بند   کیلوگرم 9ضربه گیر با جرم بیشتر از  جداشده از کام به طور  اجزا  امه  

 را ببینید( 3-6بند د)نجابجایی گنجانده شو

ضربه گیر د. نت کننده اا، باید طب  طراحی ضربه گیر عم  کن، تکیه گاه اا  زمینی و ثاباافوندانسیون

 جلویی مانع تجاوز کند. داخ  سطحنباید به  تغییرشک  یافته

 رفتار خودروي آزمون 4-3

 (دو سمت)شام  غلتیدن خودرو بر رو   بغلتدخودرو نباید در حی  یا بعد از برخورد 

ارزیابی  2نشان داده شده در شک   ناحیه خروجیوسیله هپ  از برخورد باید بخودرو  آزمون خط سیر 

 : محدود شده است خطو  زیر وسیلهبه ناحیه خروجی شود.

Fخط برگشتالف(
 ؛ضربه گیر بتدا ااز  جلوترمتر  6، بر خط مرکز  ضربه گیر، عمود  1

                                                 
1 Rebound line 
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 سمت در Zaفواص در  که ،6ذوزنقه ا  تعیی  شده در بند  پوش، مواز  با دو سمت Dو A  کنار خطدو ب(

 ؛می باشند دورشدن سمتدر  Zdنزدی  شدن و 

 ، عمود بر خط مرکز  در انتها  ضربه گیر؛Rخط پ(

را ببینید(. ای   2وجه جلویی مانع که باید حفاظت شود را نمایش می داد )شک  که خط منقطع، ی   ت(

ست در داخ  ای  خط ممک  ا .خط باید در طراحی ضربه گیر مشخص شده و در گزارش آزمون گزارش شود

 ضربه گیر باشد. پوشو یا در خارج 

 زیر محدود شود: اا معیار توسطپ  از برخورد باید  خط سیر خودرواا  مختلف، برا  آزمون

 کند. عبورخط منقطع نشان دانده وجه جلویی مانع از ، خودرو نباید ااآزمون ایچ ی  ازدر ث(

 کند را رد 19شده درجدو   مشخص ناحیه خروجی اا  خودرو نباید خطو چر  3تا  1اا   در آزمونج(

در ای  موارد  باشد. ساعت کیلومتر بر 11 یا مساو  کمتر عبورخودرو در لحظه  جرممگر اینکه سرعت مرکز 

درنظر گرفته می شود که خودرو خط کنتر  ناحیه خروج مربوطه را اینگونه برا  تعیی  ناحیه ادایت مجدد، 

 رد نکرده است.

 احیه خروجین -01جدول 

 خطوط کنترل ناحیه خروجی آزمون

1 R،F، D،A 

 F، D،A 2تا  9

3 A 

 

و نشان داده  11شده در جدو   معی  Zd و Zaفواص   طب باید  Z4و  Z1  ،Z2 ،Z3کحس اا  ضربه گیراا  

 د.نرتبه بند  شو ب3الف و  2،3 اا  شده در شک 



 13  

 

 0آزمون 

 

 

 1آزمون 

 

 3مون آز

 

 6آزمون 

 

 5آزمون 

 
 

 راهنما

 ضربه گیر 1

 منطقه ادایت مجدد 9

 خودرو ناحیه خروجیالف( 
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Vp =سرعت برخورد مجاز 

 Aسرعت در نقطه 

 (کندمیعبور متري 6خط از چرخ )

 Bسرعت در نقطه 

 (کندیممتري عبور 4چرخ از خط )
 Zکلاس هاي 

≥ 10% Vp یا  ایچ عبور    ≥ 10% Vp یا  ایچ عبور    Z1 

> 10% Vp  ≥ 10% Vp یا  ایچ عبور    Z2 

>  10% Vp >  10% Vp مردود 
 راهنما

 Aنقطه  1

 Bنقطه  9

 Zب( مثال هايی از طبقه بندي 

 Zخودرو و مثال هاي  ناحیه خروجی -5شکل 
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 ابعاد ناحیه هدايت مجدد -00جدول 

 Zکلاس هاي ضربه گیر 
 سمت دور شدن سمت نزديک شدن

za 

m 
zd 

m 

Z1 2 2 

Z2 6 6 

Z3 2 *2 ≤ 

Z4 6 *6 ≤ 

 را ببینید( 3) شک  3آزمون *

 

 0شاخص شدت 4-6

ASI وTHIV  ای   د.نمحاسبه شو 6-2-3 بند در مشخص شدهتجهیزات خودرو حداق  باید با استفاده از

 را ببینید( 16229-1ملی ایران به شماره  استانداردد)نذکر شومقادیر باید در گزارش آزمون 

 د.نتجاوز نمای 3شده در جدو   معی نباید از مقادیر  THIVو ASIمقادیر  حداکثر

 ضربه گیر عرضی تغییرمکان 4-5

کیلوگرم،  9بزرگتر یا مساو  ضربه گیر با جرم جدا شده    جزار دایمی ضربه گیر، یا  عرضیتغییرمکان 

دایمی گنجانده  عرضیاندازه گیر  شده و در گزارش آزمون ثبت شود، و باید در تعیی  ناحیه جابجایی باید 

 شود.

نشان داده  19ضربه گیر باید به گونه ا  که در جدو   دایمی عرضیبرا  تغییر مکان  D8تا  D1اشت کحس 

به منظور  آزمون ثبت گردد.باید اندازه گیر  شده و در گزارش  یدائم عرضیشده، باشند. تغییر مکان 

 فاصله اا  باید در محدوده 3و2،3،9،1، ضربه گیر تحت آزمون در آزمون اا  D4تا  D1برآوردن کحس اا  

Da  وDd  اا   تغییر مکانطراحی باقی بماند.  پوشازDa  وDd خطو   ابAa  وAd   نشان داده شده  6در شک

 است.

                                                 
1
 Severity index 
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 ی براي ضربه گیرهادائم عرضینواحی تغییر مکان  -01جدول 

 ي ضربه گیرکلاس ها
D 

 تغییر مکان
Da 
m 

Dd 

m 

D1 3/9 3/9 

D2 1 1 

D3 9 9 

D4 3 3 

D5 3/9   3/9  3آزمون  و3شک≤ 

D6 1   1  3آزمون  و3شک≤ 

D7 9   9  3آزمون  3شک≤ 

D8 3   3  3آزمون  3شک ≤ 

 

تامی  را  D4و  D1  ،D2 ،D3مشابه کحس اا   ، ضربه گیر باید امان شرایط آزمونD8تا  D5برا  کحس اا  

نشان  دورشدن سمت، ضربه گیر ممک  است مسافت نامشخصی را در 3کند با ای  تفاوت که برا  آزمون 

 حرکت کند. 6شده در شک  داده 

 
 راهنما

 سمت دور شدن 1

 پوش ذوزنقه ا  برا  طر  ضربه گیر 9

 سمت نزدی  شدن 3

 می ضربه گیرئحدود تغییرمکان دا -4شکل 
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 تغییرشکل خودروي آزمون 4-4

شر   16229-1ملی ایران به شماره برا  امه   آزمون اا با خودرواا  شخصی امانگونه که در استاندارد

  .ثبت شود ،VCDI به صورتتغییر شک  داخلی خودرو باید ارزیابی و داده شده است 

 روش هاي آزمون -3

 منطقه آزمون 7-0

 باشد. 16229-1استاندارد ملی ایران به شماره  1-3ب  بند منطقه آزمون باید ط

 خودروي آزمون 7-1

 باشد. 16229-1استاندارد ملی ایران به شماره  9-3منطقه آزمون باید طب  بند 

 ضربه گیر 7-3

 کلیات 7-3-0

ی ایران استاندارد ملاستاندارد طراحی ضربه گیر باید در گزارش آزمون قید شود) اا گیویژجزئیات و  شر 

با که باید مورد آزمایش قرار گیرد  اا  نصب شده امانهانطباق س تصدی را ببینید( تا  16229-1به شماره 

 .ممک  سازد طراحی اا ویژگی

 نصب 7-3-1

 بر سامانهو جزئیات  ا زهجزئیات طراحی سا طب باید ، فوندانسیون آنبرا  آزمون، شام   نصب ضربه گیر

 ، باشد.طراحی اا ویژگیی  شده در تعی رو  جاده، به صورت

 موقعیت نقطه برخورد 7-3-3

 باشد. ،مشخص شده است 3که در شک   امانطورباید  3تا  1نقطه برخورد مورد نیاز برا  آزمون اا  

 زاويه ها و سرعت هاي برخورد رواداريو  دقت 7-6

 سرعت برخورد خودرو 7-6-0

متر قب  از نقطه برخورد باید اندازه  6 حداکثر ازدن خودرو سرعت برخورد خودرو در امتداد مسیر نزدی  ش

 باشد. ±% 1محدوده   کلی اندازه گیر  سرعت باید در  درستی گیر  شود.

        روادار محدوده   در  بایدسرعت برخورد  باشد.

 سرعت خروج خودرو 7-6-1

 د.کیلومتر بر ساعت اندازه گیر  شو ± 3 دقتسرعت خروج خودرو باید با 

 زاويه نزديک شدن خودرو 7-6-3

 یبا روش متر قب  از نقطه برخورد باید 6 حداکثر ازبرخورد خودرو در امتداد مسیر نزدی  شدن خودرو  زاویه

 باشد.درجه  ± 3محدوده   کلی باید در  درستی اندازه گیر  شود. مناسب

 .باشددرجه  ±1روادار زاویه برخورد باید در محدوده   
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 برخورد خودرونقطه  7-6-6

در لحظه تماس  اندازه گیر  شود.متر  ± 93/9مسیر نزدی  شدن خودرو باید با دقت   عرضیتغییر مکان 

 متر باشد. ± 9 /1باید کمتر از اش مسیر خودرو از مسیر تعیی  شده  عرضیانحرا  مجاز برا  تغییر مکان 

 هاي برخورد از روبرو(سرعت و زاويه)فقط براي آزمون مجاز ترکیبی  حد رواداري 7-6-5

باام مجاز برا  سرعت و زاویه نباید  حد روادار  حداکثربرا  جلوگیر  از تفاوت اا  زیاد انرژ  برخورد، 

 ترکیب شود.

پایی  حد کااش می یابد، و در  +%3مجاز سرعت به بالا   حد روادار ، درجه +1روادار  حد بالا  در 

 + افزایش می یابد.%9مجاز سرعت به  ار روادپایی  حد ، درجه -1زاویه  روادار 

 باشد. نشان داده شده، 3در شک   امانطور کهباید پوش روادار  ترکیبی کام  

 
 

 راهنما

 زاویه 1

 سرعت 9

 پوش رواداري هاي ترکیبی -7شکل 

طیفی ود و برا  تهیه کار می ره مختلف آزمون ب یا امکانات ااروشداده شده، تنها برا  درنظر گرفت   حد روادار  -يادآوري

 از انرژ  آزمون که ممک  است انتخاب شود درنظر گرفته نشده است.

 کار رود.ه باید به عنوان مبنا ب 1در ار صورت، مقادیر اسمی جدو  

 تجهیزات خودرو 7-6-4

 باشد. 16229-1ملی ایران به شماره استاندارد  6تجهیزات خودرو باید طب  بند 

 ريمحدوده ي عکسبردا 7-6-7

 عم  کنند.فریم بر ثانیه  999 با حداق باید  زیادبردار  سرعت یا فیلمعکاسی دوربی  اا  
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 باشد. 3شک   طب محدوده   عکسبردار  باید حداق  

 

 
 راهنما

 .گیربا نمایی عمود بر خط مرکز  ضربهی  دوربی  سرعت بالا ( الف

ا  برا  ثبت متر  قب  از نقطه برخورد تا فاصله 6اند که حرکت خودرو از حداق  ب شدهی  یا دو دوربی  سرعت بالا  بالاسر  که به نوعی نص( ب

 داد.گیر را پوشش میعملکرد ضربه

 قرار گرفته است. حرکت خودرومسیر  عمود کهبا سرعت عکسبردار  نرما   با حرکت افقی اختیار  ی  دوربی ( ج

گیر را زیر نظر دارد، ای  کار به منظور ثبت غلتش خودرو، بلند شدن عمود ، نفوذ و رخو.رد، ضربها  بالا  نقطه ببالا از نقطهی  دوربی  سرعت ( د

 شود.توالی عملیات انگام ضربه خوردن سامانه انجام می

 قرار گیرد.توصیه می شود نیاز به دوربی  اا  اضافی برا  پوشش منطقه مورد توجه ویژه  -يادآوري

 3و 0 هايشدن در حالت نزديک – راي ثبت آزمون هاچیدمان دوربین ها ب – 8شکل 

، پوشش تصویر  برا  توصیف رفتار ضربه گیر و حرکت خودرو در 3و  2 اا برا  نزدی  شدن در حالت

 ، باشد.داده شده حیتوض ریامانطور که در زحی  و بعد از برخورد باید حداق  
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 راهنما

 ر  نرما  برا  پوشش مسیر خودروی  دوربی  اختیار  با سرعت عکسبردا( الف

ا  برا  ثبت متر  قب  از نقطه برخورد تا فاصله 6اند که حرکت خودرو از حداق  ی  یا دو دوربی  سرعت بالا  بالاسر  که به نوعی نصب شده( ب

 داد.گیر را پوشش میعملکرد ضربه

را زیر نظر دارد، ای  کار به منظور ثبت غلتش خودرو، بلند شدن عمود ، نفوذ و گیر ا  بالا  نقطه برخو.رد، ضربهبالا از نقطهی  دوربی  سرعت  (ج

 شود.توالی عملیات انگام ضربه خوردن سامانه انجام می

 مح  قرارگیر  دوربی  در مورد )ج(، امتداد سامانه را زیر نظر دارد.( ی  دوربی  سرعت بالا که از انتها  مخالف د

 به دوربی  اا  اضافی برا  پوشش منطقه مورد توجه ویژه درنظر گرفته شود. توصیه می شود نیاز -يادآوري

 5و 6هاي  جهت نزديک شدن – چیدمان دوربین ها براي ثبت آزمون ها – 9شکل 

 گزارش آزمون 8

 گزارش آزمون باید طب  پیوست الف باشد.
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 پیوست الف

 (لزامی)ا

 شرح تفصیلی نمونه گزارش آزمون

 

 

باید  رک مرتبطباشد. تمام نقشه اا و مدا به ترتیب داده شده حداق  شام  اطحعات زیرگزارش آزمون باید 

 زده شود. و تاریخ به صورت واضح شماره

 

 جلد گزارش آزمون

 نام آزمایشگاه آزمون -1

 تاریخ گزارش -9

 نام مشتر  -3

 هنام آزمون -2

 تاریخ آزمون -3

 دارد( داربرکاگر  ویرایش شماره آزمون و/یا شماره گزارش آزمون) شماره -6

 انجام آن نوع آزمون و مرجع -3

 تعداد صفحات به امراه پیوست اا -3

 زبان رسمی گزارش آزمون -2

 تاییدیه گزارش -19

 

 فهرست مندرجات

 آزمایشگاه آزمون .1

 مشتر  .9

 هزمونآ .3

 روش آزمون .2

 نوع آزمون 2-1

 منطقه آزمون 2-9

 هنصب و شر  آزموننحوه  2-3

 زمونشر  خودرو  آ 2-2

 نتایج .3
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 شرایط آزمون 3-1

 هآزمون 3-9

 خودرو  آزمون 3-3

 ارزیابی شدت برخورد 3-2

 اظهارات عمومی .6

 تائیدیه گزارش .3

 پیوست اا .3

و تمام  مورد آزمون قرار گرفتهاا  ه( تمام آزمونکلی) نقشه هآزمون چیدمان کلی الف. نقشه اا 

 ادار  ااانتشار، ابعاد و رو تاریخ، شام  شماره و اجزاءاا  نقشه

 به امراه ابعاد و روادار  اا ضربه گیرنصب   ب. کتاب راانما

 ) قب ، حی  و بعد از آزمون( پ. عک  اا

 اا  ویدئویی فیلم اا ث. 

 ج. شر  شرایط زمی 

 آزمايشگاه آزمون       0

 نام   1-1

 آدرس   1-9

 شماره تلف    1-3

 شماره نمابر   1-2

 آدرس اینترنتی   1-3

 ت مح  آزمونموقعی   1-6

 نام و آدرس سازمانی که آزمایشگاه آزمون را اعتباردای کرده است   1-3

شماره اعحن/ مجوز رسمی با تاریخ تایید که در زمان آزمون معتبر است)شماره و تاریخ گوااینامه تایید    1-3

 صححیت(

 اطحعات اضافی   1-2

 مشتري       1

 نام   9-1

 آدرس   9-9

 ف شماره تل   9-3

 شماره نمابر   9-2

 آدرس اینترنتی   9-3

 اطحعات اضافی   9-6
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 آزمونه       3

 نام آزمونه   3-1

 تاریخ نصب   3-9

 تاریخ آزمون   3-3

 شماره مرجع آزمونه در آزمایشگاه   3-2

 اطحعات اضافی   3-3

 روش آزمون       6

 (0آزمون) طبق جدول  وعن    6-0

 و شماره استاندارد (TC 1.1.50:عنوان مثا ه بنوع آزمون برخورد)  2-1-1

ام خانواده انجام شده  ضربه گیرجزئیات آزمون اا  دیگر  که در  :عنوان مثا ه اطحعات اضافی) ب 2-1-9

 است(

 طر  پوش ضربه گیر که نمایش می داد: 2-1-3

 ابعاد پوش -

 موقعیت پوش نسبت به ضربه گیر -

 ابعاد(موقعیت نقطه برخورد مورد انتظار) با  -

 موقعیت نقطه برخورد واقعی) با ابعاد( -

 نزدی  شدن و خارج شدن وجه -

 موقعیت نقطه برخورد اسمی -

 منطقه آزمون   6-1

 منطقه آزمونشر  نوع و شرایط  2-9-1

 نوع زیرساز  2-9-9

 کحس/شرایط زیرساز  2-9-3

 اطحعات اضافی 2-9-2

 آزمونهنصب و شرح    6-3

 ی / خیر(بلآزمون شده)   آزمونهو  هتطاب  بی  نقشه اا  آزمون 2-3-1

 ی / خیر (بل) نصب شده تطاب  بی  راانما  نصب و مورد  2-3-9

 آزمون شده که باید حداق  شام  موارد زیر باشد: ضربه گیرشر   2-3-3

 قابلیت ادایت مجدد بدونیا  دارا  قابلیت ادایت مجدد -نوع ضربه گیر  2-3-3-1         

 ) شام  عم  ثابت کننده اا( زمی به یات ثابت کننده جزی 2-3-3-9         

 طو  کلی سامانه   آزمون شده بر حسب متر 2-3-3-3         

 عرض ضربه گیر بر حسب متر 2-3-3-2         

 زاویه   مخروطی برحسب درجه 2-3-3-3         
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 در منطقه برخورد بر حسب متر هارتفاع آزمون 2-3-3-6        

 می شودمحافظت که عیت مانع موق 2-3-3-3

 ار اطحعات اضافی به منظور توصیف کافی ضربه گیر 2-3-3-3

 شرح خودروي آزمون   6-6

 خودرو نوعمد  و  2-2-1

 اولیه پییرشمد  و / یا  ساخت سا  2-2-9

 (VINشماره شناسایی خودرو ) 2-2-3

ملی استاندارد  1جدو   طب و جرم کلی آزمون  ATDمتعاد  کننده، جرم وزنه با جرم  جرم خودرو 2-2-2

 16229-1استاندارد ایران به شماره 

 16229-1ملی ایران به شماره استاندارد  1جدو  موقعیت مرکز ثق  خودرو در شرایط آزمون طب   2-2-3

 در خودرو اندازه گیر  شود. ATDاا، مرکز ثق  باید بدون  سوار  توصیه می شود برا  آزمونِ - يادآوري

 از مرکز ثق  خودرو آنها اندازه گیر  شده فاصلهتجهیزات خودرو و رگیر  قراموقعیت  2-2-6

 وزنه متعاد  کننده اضافه شده 2-2-3

 متعاد  کنندهوزنه نوع / شر   2-2-3-1        

 موقعیت کلی وزنه متعاد  کننده 2-2-3-9        

 جرم کلی وزنه متعاد  کننده 2-2-3-3                  

2-2-3 ATD نصب شده است()اگر 

 ATDنوع  2-2-3-1        

 ATDجرم  2-2-3-9        

 در خودرو ATDموقعیت  2-2-3-3        

 ابعاد و خصوصیات خودرو که باید حداق  شام  موارد زیر باشد:  2-2-2

 طو  کلی خودرو 2-2-2-1         

 بی(عرض کلی خودرو ) بدون در نظر گرفت  آیینه اا  جان 2-2-2-9         

 مسیر طی شده چر  2-2-2-3         

 تعداد محوراا 2-2-2-2         

 ) شام  تاریخ ارزیابی(گیار تایید نوع و شمارهارزیابی  2-2-19

 ار اطحعات اضافی دیگر 2-2-11

 نتايج       5

 شرايط آزمون   5-0
 (km/hکیلومتر بر ساعت ) برحسبسرعت واقعی برخورد   3-1-1

 ح  از سرعت اسمیدرصد اخت 3-1-9

 سرعت برگشت  ) اگر مورد نیاز است( 3-1-3
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سرعت خروجی خودرو از مرکز جرم وقتی که اولی  چر  وارد اری  از خطو  تعر  شده در بند  3-1-2

 می شود. 3و شک   6-3

 درجه برحسبزاویه واقعی برخورد  3-1-3

 اختح  از زاویه اسمی برحسب درجه  3-1-6

 ی نقطه برخوردموقعیت واقع  3-1-3

 اختح  از نقطه برخورد اسمی   3-1-3

 شر  کلی از ترتیب آزمون   3-1-2

 دما  اوا و شرایط آب و اوایی 3-1-19

 ار اطحعات اضافی دیگر 3-1-11

 هآزمون    5-1

 کلیات
 دقیقه بعد از برخورد( 13تا  19)ائمی ضربه گیرتغییرشک  د 3-9-1

 کیلوگرم سامانه 9داشده بالا  جزییات قطعات به طور کام  ج 3-9-9

 شناسایی 3-9-9-1       

 جرم برحسب کیلوگرم 3-9-9-9       

خط مرکز  ضربه گیر.  نسبت به عمود موقعیت نهایی اندازه گیر  شده در زاویه اا   3-9-9-3       

ی عضواا  جداشده در سمت نزدی  شدن با ی  عحمت مثبت و در سمت خارج شدن با ی  عحمت منف

 در جلو  مقادیر نشان داده می شوند.

. عضواا  2در شک   Rموقعیت نهایی اندازه گیر  شده در زاویه راست نسبت به خط  3-9-9-2      

با ی  عحمت منفی در مقاب  مقادیر  R، با ی  عحمت مثبت و در مقاب  خط Rجداشده در پشت خط 

 نشان داده می شوند.

 .متر ( برحسبDdو Daه گیر)جابجایی دایمی عرضی ضرب 3-9-3

 کیلوگرم باید گنجانده شود. 9موقعیت نهایی عناصر جداشده با جرم بیشتر از          

 (Dکحس جابجایی دایمی ضربه گیر) 3-9-2

 طو  برخورد برحسب متر 3-9-3

 موقعیت واقعی نقطه برخورد  3-9-6

آسیب دیده و یا جابجا شده سامانه (،  شر  آسیب به موارد آزمون )شام  لیستی از تمامی قطعات 3-9-3

 ثابت کننده اا و تکیه گاه اا  زمینی

 معیارهاي پذيرش آزمون برخورد

است،  بلیاگر پاسخ  –ی / خیر ( بلعناصر ضربه گیر به قسمت سرنشی  خودرو نفوذ کرده است)  3-9-3

 شر  نفوذ مورد نیاز است.

/ خیر( اگر پاسخ آر  است، شر  تغییر شک   بلیشی  )تغییر شک  اا و / یا نفوذاا به قسمت سرن 3-9-2

 اا و / یا نفوذاا مورد نیاز است.
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است،  بلی/ خیر(اگر پاسخ  بلیضربه گیر تغییرشک  یافته به سطح جلویی مانع نفوذ کرده است؟ ) 3-9-19

 شر  مورد نیاز است.

 بلیی ضربه گیر عم  می کنند. )فوندانسیون اا،تکیه گاه اا  زمینی و ثابت کننده اا طب  طراح 3-9-11

 / خیر( اگر پاسخ خیر می باشد، شر  مورد نیاز است.

 

 خودروي آزمون    5-3

 کلیات

 شر  کلی از مسیر خودرو 3-3-1

  VCDIشاخص تغییر شک  اتاق  سرنشی   3-3-9

 شر  آسیب و تغییر شک  خودرو  آزمون 3-3-3

 (Zbو  Za) ادایت مجددابعاد ناحیه  3-3-2

 (Zکحس ادایت مجدد ضربه گیر ) 3-3-3

 معیارهاي پذيرش آزمون برخورد

 / خیر ( بلیمتر می باشد ) 1/9مقرردر لحظه تماس کمتر از جابجایی عرضی مسیر خودرو از مسیر  3-3-6

 / خیر ( بلیروادار  استند ) اا  محدوده ونزاویه و سرعت برخورد واقعی در 3-3-3

 / خیر( بلیاستند ) 3روادار  در شک   نموداردرون واقعی  ترکیب زاویه و سرعت برخورد 3-3-3

 / خیر ( بلی) و یا بر رو  ی  وجه اش می غلتد؟ غلتدمیخودرو در حی  آزمون  3-3-2

 / خیر( بلی)خودرو به خطو  شکسته نماینده وجه جلویی مانع وارد می شود 3-2-19

است،  بلیاگر پاسخ  / خیر ( بلی)ی کندچر  اا  خودرو  آزمون خطو  منطقه خروج را قطع م 3-2-11

 را برا  راانمایی بینید( 3-6شر  مورد نیاز است.) بند 

 ارزيابی شدت برخورد     5-6

 شاخص اا  برخورد باید به نزدی  تری  عدد کام  گرد شوند، مگر اینکه طور دیگر  اعحم شوند.تمام 

 عحم شوند.اعمالی بر داده اا  خام نیز باید ا فیلترکردنفرکان  

 کلیات

 نمودار اا  شتاب خطی و سرعت اا  زاویه ا  3-2-1

 معیارهاي پذيرش آزمون برخورد
 ) به ی  رقم اعشار گرد شود( ASIشاخص شدت شتاب  3-2-9

 THIVبرخورد سر  تئور  سرعت 3-2-3

 میلی ثانیه برحسبسر  تئور زمان پرواز  3-2-3-1        

        3-2-3-9 THIV لومتر بر ساعت   کی برحسب 
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 توضیحات عمومی       4

 آزمون شده را شر  می داد. VRSنتایج آزمون در ای  گزارش تنها  3-1

مگر با اجازه کتبی از آزمایشگاه صادرکننده گزارش، در غیر ای  صورت امکان تکثیر ای  گزارش به طور  3-9

 ناقص وجود ندارد.

 ای  گزارش به زبان اا  زیر انتشار یافته است: 3-3

 تصويب گزارش      7

 امضا)اا(   3-1

 اسم)اا ( شخص)اشخا ( مسئو  و دارا  اختیار آزمایشگاه   3-9

 سمت)اا(   3-3

 تاریخ   3-2

 پیوست ها      8

و در ، اجزاء آنو تمام  شام  نقشه اا  آزمونه کام لی( ک)نقشه کلی از نحوه قرارگیر نقشه اا   -الف

امه   نقشه اا با امضا کردن . باشند تاریخ انتشار، ابعاد و روادار  ااشام  شماره و ارمورد نقشه اا باید 

 توسط مشتر  تائید می شوند.

 شام  ابعاد و روادار  اا ضربه گیرراانما  نصب  -ب

 (در طو  و عرض سانتی متر 3 ،چاپ شدهعک  سایز  حداق عک  اا ) با  -پ

 رار است آزمون شودکه ق ا آزمونه. عک  اایی قب  از انجام آزمون از  1پ

. عک  اا  داخلی و خارجی از خودرو  آزمون قب  از انجام آزمون ) شام  عک  اایی از موقعیت 9پ

 تجهیزات(

تر بزرگبرابر یا  شوندهو اجزا  جدا  هبعد از انجام آزمون) شام  آسیب به آزمون آزمونه. عک  اایی از 3پ

 کیلوگرم( 9از 

 درو  آزمون بعد از انجام آزمون) شام  آسیب و تغییرشک (خو از داخ  و خارجی ی. عک  اا2پ

 پشت سرام ) اندازه خاصی از عک  مورد نیاز نیست(. عک  اا  اضافی و 3پ

 ویدئویی فیلم اا  ضبط شده -ت

 آزمون شر  شرایط زمی  -ث
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 پیوست ب

 )اطلاعاتی(

 کتاب نامه

 

 
[1] EN 1317-5:2007+A1:2008, Road restraint systems ― Part 5: Product requirements and 

evaluation of conformity for vehicle restraint systems 

گیر  در آزمونها  فنون اندازه –ا  جاده خودرواا , 1333: سا  3633استاندارد ملی ایران شمار  ] 2[

 الزامات -گیر  وسای  اندازه –ضربه 

 

 

 
 


